
ROBOTY OGOLNOBUDOWLNE_ROZDZIELONE KOSZTY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

CENTRUM KULTURALNO-O�WIATOWE  ORAZ REMIZA W P�GOWIE - Roboty ogólnobudowlane

1 REMIZA

1.1 Roboty fundamentowe
1

d.1.
1

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

Przyj�to wysoko�� �cian fundamentowych równ� 1,00 m dla �ciany wspólnej
1,30
Rysunek K-1; Opis KONSTRUKCJA pkt.5; i przekroje
r e m i z a
3.362 <<1> (13,20+0,25)*1,00*0,25> m3 3.362
3.362 <<2> (13.20+0.25)*1.00*0.25> m3 3.362
1.862 <<1a> (7,20+0,25)*1,00*0,25> m3 1.862
<1a-1> (2.70-0.25)*1.00*0.25*2 m3 1.225
<1-2> (10.50-0.25)*1.00*0.25*2 m3 5.125
10.162 <<2-3> (13,80-0,25)*1,00*0,25*3> m3 10.162
A  (suma cz��ciowa) ---------------

m3 25.098

RAZEM 25.098

2
d.1.

1

NNRNKB
202 0832-01

(z.I) tynki cementowe II kat.wykonane r�cznie na �cianach m2

Rysunek K-1; Opis KONSTRUKCJA pkt.6a; i przekroje
R E M I Z A
wewn�trz budynku
((2.70-0.25)+(5.40-0.25))*2*1.00 15.200
((10.50-0.25)+(13.20-0.25))*2*1.00 46.400
((13.80-0.125)*2+(5.40-0.25))*1.00 32.500
((13.80-0.125)*2+(7.20-0.25))*1.00 34.300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

128.400
na zewn�trz budynku
(13.20+0.25+2.70*2)*1.10 20.735
(24.30+0.30)*1.10*2 54.120
B  (obliczenia pomocnicze) ========

74.855
===========================================================
===========================
R E M I Z A
<tynki wewnatrz budynku>poz.2A+<tynki na zewn�trz budynku>poz.2B m2 203.255
C  (suma cz��ciowa) ---------------

m2 203.255

RAZEM 203.255

3
d.1.

1

KNR 2-02
0603-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - STYRBIT

m2

R E M I Z A
poz.2C m2 203.255
A  (suma cz��ciowa) ---------------

m2 203.255

RAZEM 203.255

4
d.1.

1

KNR 2-02
0603-04
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa - STYRBIT

m2

poz.3 m2 203.255

RAZEM 203.255

5
d.1.

1

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gor�co scian
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zapraw�

m2

22.42 m2 22.420

RAZEM 22.420

6
d.1.

1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u	yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie płyt styropianowych do �cian

m2

74.85 m2 74.850

RAZEM 74.850

7
d.1.

1

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u	yciu gotowych zapraw klej�cych - przymocowanie płyt styropianowych za
pomoc� dybli plastikowych do �cian z betonu

szt.

224 szt. 224.000

RAZEM 224.000

8
d.1.

1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u	yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na �cia-
nach

m2

74.85 m2 74.850

RAZEM 74.850

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 8956 dla Gmina Obornikin �l�skie



ROBOTY OGOLNOBUDOWLNE_ROZDZIELONE KOSZTY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9
d.1.

1

KNR-W 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

74.85 m2 74.850

RAZEM 74.850

10
d.1.

1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych w gruntach kat.I-II;
gł�boko�� do 1.5 m, szeroko�� 0.8-1.5 m

m3

28.51 m3 28.510

RAZEM 28.510

1.2 Elementy �elbetowe
11

d.1.
2

KNR-W 2-02
0208-10

Słupy 	elbetowe prostok�tne o wysoko�ci do 6 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton B-20

m3

Rysunek K2
REMIZA
0.25 m3 0.250
A  (suma cz��ciowa) ---------------

m3 0.250

RAZEM 0.250

12
d.1.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta	 zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty gład-
kie 6 mm

t

0.005 t 0.005

RAZEM 0.005

13
d.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta	 zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty 	e-
browane 14 mm

t

REMIZA
0.008 t 0.008

RAZEM 0.008

2 CENTRUM

2.1 Roboty fundamentowe
14

d.2.
1

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

Przyj�to wysoko�� �cian fundamentowych równ� 1,00 m dla �ciany wspólnej
1,30
Rysunek K-1; Opis KONSTRUKCJA pkt.5; i przekroje
C e n t r u m
<o� 3> (1.20+5.40+7.20+11.40+0.25)*1.30*0.25 m3 8.271
6.362 <<o� 4> (1,20+5,40+7,20+11,40+0,25)*1,00*0,25> m3 6.362
<o� 5> (1.50+3.60+1.50+1.80+5.40+9.60+0.60)*1.00*0.25 m3 6.000
<o� 6> (5.10+4.50+0.25+4.80+0.25)*1.00*0.25 m3 3.725
2.462 <<o� 6a> (9,60+0,25)*1,00*0,25> m3 2.462
<3-4> (7.20-0.25)*1.00*0.25*4+0.90*0.30*0.28*4 m3 7.252
<4-5> (3.60-0.25)*1.00*0.25*4 m3 3.350
<5-6> (10.50-0.25)*1.00*0.25*3 m3 7.688
<6-6a> (2.40-0.25)*1.00*0.25*2 m3 1.075
A  (suma cz��ciowa) ---------------

m3 46.185

RAZEM 46.185

15
d.2.

1

NNRNKB
202 0832-01

(z.I) tynki cementowe II kat.wykonane r�cznie na �cianach m2

Rysunek K-1; Opis KONSTRUKCJA pkt.6a; i przekroje
C E N T R U M
wewn�trz budynku
((7.20-0.25)+(1.20+5.40-0.25))*2*1.00+(1.20+5.40-0.25)*(1.30-1.00) 28.505
((7.20-0.25)+(7.20-0.25))*2*1.00+(7.20-0.25)*(1.30-1.00) 29.885
((7.20-0.25)+(11.40-0.25))*2*1.00+(11.40-0.25)*(1.30-1.00) 39.545
((3.60-0.25)+(3.60+1.50+1.80-0.25))*2*1.00 20.000
((3.60-0.25)+(5.40-0.25))*2*1.00 17.000
((3.60-0.25)+(9.60-0.25))*2*1.00 25.400
((10.50-0.25)+(5.10-0.25))*2*1.00 30.200
((10.50+2.40-0.25)+(4.50+9.90+4.80))*2*1.00 63.700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

254.235
na zewn�trz budynku
(1.20+5.40+7.20+11.40+0.25)*1.30 33.085
(7.20+3.60+10.50+0.25+1.20+0.60)*1.00 23.350
(5.10+4.50+9.60+4.80+0.25+2.40*2)*1.00 29.050
(21.30+0.25+1.20*2)*1.00 23.950
B  (obliczenia pomocnicze) ========

109.435
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===========================================================
===========================
===========================================================
===========================
C E N T R U M
<tynki wewnatrz budynku>poz.15A+<tynki na zewn�trz budynku>poz.15B m2 363.670
C  (suma cz��ciowa) ---------------

m2 363.670

RAZEM 363.670

16
d.2.

1

KNR 2-02
0603-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - STYRBIT

m2

C E N T R U M
poz.15C m2 363.670
A  (suma cz��ciowa) ---------------

m2 363.670

RAZEM 363.670

17
d.2.

1

KNR 2-02
0603-04
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa - STYRBIT

m2

poz.16 m2 363.670

RAZEM 363.670

18
d.2.

1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u	yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie płyt styropianowych do �cian

m2

109.43 m2 109.430

RAZEM 109.430

19
d.2.

1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u	yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na �cia-
nach

m2

109.43 m2 109.430

RAZEM 109.430

20
d.2.

1

KNR-W 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

109.43 m2 109.430

RAZEM 109.430

21
d.2.

1

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u	yciu gotowych zapraw klej�cych - przymocowanie płyt styropianowych za
pomoc� dybli plastikowych do �cian z betonu

szt.

327 szt. 327.000

RAZEM 327.000

22
d.2.

1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych w gruntach kat.I-II;
gł�boko�� do 1.5 m, szeroko�� 0.8-1.5 m

m3

35.08 m3 35.080

RAZEM 35.080

23
d.2.

1

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gor�co scian
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zapraw�

m2

67.24 m2 67.240

RAZEM 67.240

2.2 Elementy �elbetowe
24

d.2.
2

KNR-W 2-02
0209-05

Słupy 	elbetowe okr�głe i owalne o wysoko�ci ponad 4 m obwód do 1.5 m - z
zastosowaniem pompy do betonu - w deskowniu monotube - Beton B-25

m3

C E N T R U M
Rysunek K2
0.37 m3 0.370

RAZEM 0.370

25
d.2.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta	 zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty gład-
kie 6 mm

t

C E N T R U M
<Słupy S1> 4.48*2/1000 t 0.009
<Słupy S2> 7.55*5/1000 t 0.038
<P1+P2> (4.53+5.27)/1000 t 0.010
<P3> 8.58/1000 t 0.009
<P4> 4.98/1000 t 0.005
<N2> 11.08/1000 t 0.011
<N3> 5.67/1000 t 0.006
<C> 4.53*10/1000 t 0.045
<B> 13.28*6/1000 t 0.080
<A> 2.13*14/1000 t 0.030
A  (suma cz��ciowa) ---------------

t 0.243
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RAZEM 0.243

26
d.2.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta	 zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty 	e-
browane 12 mm

t

0.006 t 0.006

RAZEM 0.006

27
d.2.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta	 zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty 	e-
browane 14 mm

t

0.012 t 0.012

RAZEM 0.012

2.3 Podkłady, posadzki i podlogi
28

d.2.
3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe 	elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - postu-
ment pod kocioł

m3

2.20*2.20*0.20 m3 0.968

RAZEM 0.968

29
d.2.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta	 zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty 	e-
browane fi 10 mm - zbrojenie fundamentu pod kocioł

t

22*2.20*2*2 193.600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

193.600
193.60*0.617/1000 t 0.119

RAZEM 0.119
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