
Podłoga w sali sportowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 2-02

0606-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

425.05 m2 425.050
RAZEM 425.050

2
kalk. własna

Podkładki  elastyczne z gąbki kompozytowej PUR 100mm x 100mm o rostawie
500m x 500mm o gestości 183 kg/m3 mocowane klejem

m2

425.05 m2 425.050
RAZEM 425.050

3 KNR 2-02
1110-04

Ślepa podłoga z desek o grubości 19 mm na legarach ułożonych krzyżowo - le-
gar dolny i  górny 19mm x 90mm w rostawie 500mm x 500mm

m2

425.05 m2 425.050
RAZEM 425.050

4 KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

425.05 m2 425.050
RAZEM 425.050

5 KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt OSB 3 o wymiarach 2500mm x 125mm - 2 warstwy
10mm

m2

425.05 m2 425.050
RAZEM 425.050

6
kalk. własna

Nawierzchnia sportowa - wykładzina z tworzywa sztucznego typu LINODUR
SPORT gr. 4mm, listwy przyścienne, malowanie lini boisk w uzgodnieniu z in-
westorem oraz montaż gniazd (tulejek) do urzadzeń sportowych z regulacją.

m2

425.05 m2 425.050
RAZEM 425.050

7
kalk. własna

Wykonanie wentylacji mechanicznej wentylującej przestrzeń pod podłogą spor-
tową (ciągi z wentylatorami oraz zasilanie elektryczne ze sterowaniem)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28414 Użytkownik: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE


