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III.  CZĘŚĆ OPISOWA  str. 4 
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INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE - podstawa prawna 
opracowania 
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  1.1 Materiały wyjściowe str. 4 

  1.2 Zamierzenia projektowe – cel z zakres opracowania str. 5 

  1.3 Metodyka str. 5 

  1.4 Wymagane uzgodnienia i opinie str. 5 

 2.  INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE OPRACOWANIA str. 5 

  2.1 Ogólna charakterystyka obiektu  str. 5 

  2.2 Granice opracowania str. 5 

 3.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO str. 5 

  3.1 Aktualna forma zagospodarowania terenu str. 5 

 4.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 6   

  4.1 Układ przestrzenny str. 6   

  4.2 Projekt gospodarki istniejącym drzewostanem str. 6   

  4.3 Rozbiórki i demontaże Str. 6   

  4.4 Bilans powierzchni terenów zagospodarowanych zielenią  str. 7   
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  4.6 Środki chemiczne Str. 8   
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  4.9 Wykaz trawników str. 10   
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 5.  PROJEKT ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY str. 11   

  5.1 Ciągi piesze – miałowe str. 11   

  5.2 Ciągi piesze –utwardzone, place str. 11   

  5.3 Schody granitowe str. 11   

  5.4 Gabiony  str. 12   

  5.5 Ławki, kosze parkowe, kosze na psie odchody str. 12   

  5.6 Tablice informacyjne, stojaki na rowery str. 15   
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  5.8 Brama wahadłowa str. 17   

 6.  PLAC ZABAW DLA DZIECI str. 17   
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 4 Projekt Zagospodarowania Terenu   4 

 5 Projekt techniczny – plan ogólny z wymiarowaniem   5 

 6 Projekt techniczny – branża drogowa - nawierzchnie     6.1 

 6.1 Projekt techniczny – branża drogowa – mur oporowy     6.2 

 6.2 Projekt techniczny – branża drogowa – schody     6.3 

 6.3 Projekt techniczny – branża drogowa – mur oporowy - dz. 89 AM-20     6.4 

 6.4 Projekt techniczny – branża drogowa – mur oporowy - dz. 87 AM-20      6.5 

 7 Projekt techniczny – dobór elementów małej architektury   7 

 8 Projekt techniczny – plac zabaw – projekt ogólny z wymiarowaniem   8 

 
8.1 Projekt techniczny – plac zabaw i fitness – dobór urządzeń zabawowych 

dla dzieci starszych 
  8.1 

 
8.2 Projekt techniczny – plac zabaw i fitness – dobór urządzeń zabawowych 

dla dzieci młodszych 
  8.2 

 8.3 Projekt techniczny – plac zabaw i fitness – dobór urządzeń fitness   8.3 

 8.4 Plac zabaw i fitness – dobór ogrodzenia   8.4 

 9 Projekt techniczny - wodotrysk   9 

 9.1 Projekt techniczny – wodotrysk – przekroje   9.1 

 9.2 Projekt techniczny – wodotrysk – zbrojenie   9.2 

 9.3 Projekt techniczny – wodotrysk – rysunków szalunków – płyty i ruszt   9.3 

 9.4 Projekt techniczny – wodotrysk – schemat instalacji   9.4 

 10 Plan nasadzeń    10  
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1. INFORMACJE OGOLNE O PROJEKCJE - podstawa prawna opracowania 
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy Gminą Oborniki 

Śląskie a Pracownią Architektury Krajobrazu. 
  
W trakcie przygotowywania opracowania wykorzystano następujące akty prawne: 
1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami); 
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z 

późniejszymi zmianami); 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. nr 151, poz. 1220); 
4) Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze 

zmianami);  
5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072 z dnia 16 września 
2004 r. z późn. zm.)  

6) Przepisy i warunki techniczne charakterystyczne dla działów; 
 
 
Projekt obejmuje: 
 

1. Rozbiórki i demontaże elementów małej architektury  w tym: demontaż ogrodzenia parku, demontaż 
okrawężnikowania, schodów, placu zabaw, ławek i koszy, tablic, murków oporowych rabat; 

2. Remont elementów małej architektury takich jak: alejek parkowych – miałowych bez 
okrawężnikowania, odbudowanie murków schodów parkowych, wodotrysku granitowego wraz z 
przyłączami i instalacjami, placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, montaż ławek, koszy, tablic 
informacyjnych, stojaków na rowery, furtki, remont altany (pow.19 m2); 

3. Pielęgnacja i adaptacja drzewostanu; 
4. Humusowanie terenu; 
5. Uprawy agrotechniczne; 
6. Nasadzenia roślinne 
7. Zakładanie trawników; 
8. Pielęgnacja zieleni w okresie 1 roku – tj. 12 miesięcy od dnia odbioru; 

 
 

1.1. Materiały wyjściowe  

Dokumentację projektową opracowano na podstawie następujących materiałów wyjściowych:  
 Mapa ewidencyjna gruntów; 
 Mapa do celów opiniodawczych; 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych;  
 Wytyczne inwestora; 
 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Oborniki Śląskie; 
 Informacje historyczne – źródłowe (mapy, dokumentacja fotograficzna, opisy); 

 
 

1.2 Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest: 
 Przywrócenie pierwotnego układu komunikacyjnego; 
 Nowa aranżacja i powiększenie placu zabaw dla dzieci; 
 Demontaż istniejącego ogrodzenia parku; 
 Wprowadzenie układu wodnego – wodotrysku; 
 Pozostawienie istniejącego oświetlenia; 
 Wprowadzenie dużej ilości ławek parkowych; 
 Zastosowanie układu roślinnego spójnego z kompozycjami stosowanymi na innych skwerach, 

urozmaicenie flory; 
 

1.3. Metodyka  

W celu wykonania prac dokonano kolejno następujących czynności:  
 Badania historyczne i ikonograficzne dla terenu objętego inwestycją; 
 Ocena funkcji, jakie powinien pełnić tereny zieleni w danej lokalizacji; 
 Opracowanie wytycznych projektowych wraz z wnioskami, jako podstawy do opracowania projektu 

zieleni; 
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 Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji szaty roślinnej wraz z wyznaczeniem obiektów o szczególnej 
atrakcyjności z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej; 

 Opracowanie zakresu prac pielęgnacyjnych;   
 Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji zieleni i elementów małej 

architektury; 
 

1.4.  Wymagane uzgodnienia i opinie  

Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania, wymaga wykonania następujących uzgodnień w 
wymienionych zakresach:  

 Uzgodnienie projektu ze Zleceniodawcą; 
 Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 
 Pozwolenie na budowę obiektu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania inwestycji 

(wariantowo zgłoszenie budowlane); 

2. INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE OPRACOWANIA 
 

 2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU  

Projekt obejmuje swym zasięgiem istniejące sąsiadujące parki. Obszary zadrzewione o różnej wartości 
przyrodniczej zadrzewienia. Infrastruktura techniczna zniszczona, zdewastowana. Obie działki o zróżnicowanej 
rzeźbie terenu, z dużymi różnicami wysokości. Całość założenia parkowego dostosowano do istniejącego 
ukształtowania terenu. Remontowi i odbudowie podlegają elementy małej architektury wraz z fontanną (wraz z 
istniejącymi przyłączami: elektrycznym i wodociągowym, oraz studnią chłonną i placem zabaw). 

 

2.2 GRANICE OPRACOWANIA  

Zgodnie z ewidencją gruntów teren obejmuje:  

 działkę nr 89 AM-20 w Obornikach Śląskich o powierzchni 1,3126 ha. Działka zakwalifikowana jest jako 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; 

 działkę nr 87 AM-20 w Obornikach Śląskich o powierzchni 0,2934 ha. Działka zakwalifikowana jest jako 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; 

 

Właścicielem terenu jest Gmina Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim, woj. dolnośląskim                     

(ul. Trzebnicka 1; 55-120 Oborniki Śląskie). 
Obszar opracowania oznaczony został na rysunku nr 1. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   
3.1  AKTUALNA FORMA ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Teren objęty obszarem opracowania zakalikowany jest jako tereny zieleni. Rewitalizacja zieleni nie 
zmienia dotychczasowych funkcji terenu i obejmuje swym zakresem następujące działki: 

 
Lp 
 

 
Numer 
Działki 

 

 
Teren 

 
 

 
Obręb 

 

 
Uwagi – istniejąca forma 

wykorzystania  

1 87 Park 
Oborniki Śląskie 

AM-20 

Teren zieleni parkowej - 
rekreacyjno- 

wypoczynkowy 

2 89 Park 
Oborniki Śląskie 

AM-20 

Teren zieleni parkowej - 
rekreacyjno- 

wypoczynkowy 

 
 

Działka 87, 89 – będąca własnością Gminy Oborniki Śląskie stanowi podstawowy obszar prowadzonej 
działalności projektowej.  

W szacie roślinnej terenu opracowania można wyróżnić starodrzew, którego osnowę stanowią gatunki 
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rodzime drzew liściastych takie jak: lipa drobnolistna, wiąz polny, dąb szypułkowy, klon pospolity, platan 
klonolistny, robinie akacjowe. Z drzew iglastych – cisy pośrednie, choina kanadyjska, modrzew europejski. 
Uzupełnienie materiału roślinnego stanowią krzewy liściaste uzupełniane w ciągu ostatnich kilku lat. 

Drzewa powyższe stanowią zwarte grupy wśród których poprowadzone są ścieżki spacerowe 
utwardzone grysem granitowym.  

Projekt zagospodarowania kompleksu zakłada maksymalna ochronę istniejącego drzewostanu.  
 
 Podczas przeprowadzania prac  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność podjęcia odpowiednich 
środków ostrożności zapobiegnięcia uszkodzeń istniejących budynków, dróg, ulic i ścieżek dla pieszych, 
zarówno na terenie budowy jak i poza nim, w przestrzeni publicznej i prywatnej, mogące powstać w trakcie 
przeprowadzanych prac. Wszelkie uszkodzenia budynków, dróg, ulic, ścieżek dla pieszych muszą zostać 
bezzwłocznie zgłoszone IN i naprawione na koszt Wykonawcy.  
 
 
 

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

4.1.  UKŁAD PRZESTRZENNY  

Przestrzeń Parku głównego podzielona została ciągiem pieszym prowadzącym pomiędzy ul. Trzebnicką 
a ul. Skłodowską. Aleja dzieli park na 2 części spacerowe. W dolnej części parku znajdują się: układ wodny – 
tzw. sucha fontanna oraz plac zabaw z częścią dla dzieci młodszych, starszych i fragmentem sportowym 
(fitness). Plac zabaw jest ogrodzony. Przy ciągach komunikacyjnych zaprojektowano znaczną ilość ławek i 
koszy. Wejścia do parku oznaczone zostały tablicami informacyjnymi.  

Teren parku został obsadzony nasadzeniami roślinnymi krzewów liściastych i iglastych. Ponadto 
zastosowano nasadzenia traw ozdobnych. 

Park przy ul. Paderewskiego i Trzebnickiej został odbudowany poprzez zmianę przeprowadzenia alejek 
parkowych, inne ukształtowania terenów zielonych oraz powiększenie powierzchni rekreacyjnej w zasięgu 
altany.  

Tereny pokryte zwartymi grupami krzewów będą stopniowo w znaczący sposób ograniczać ogólną 
pracochłonną pielęgnację terenów zieleni, a przede wszystkim konieczność wielokrotnego w ciągu roku 
koszenia powierzchni trawiastych.  

Zastosowane na terenie opracowania drzewa i krzewy charakteryzować się winny odpornością na 
choroby, niesprzyjające warunki świetlne oraz miejskie. Krzewy tworzące grupy ekspansywnie rozrastają się 
tworząc w krótkim czasie zwarte grupy i nie wymagają, w związku z tym, dużych zabiegów pielęgnacyjnych.  

Drzewa i krzewy winny zostać dobrane w taki sposób, aby teren opracowania był barwny od wczesnej 
wiosny do jesieni, a ciekawy dla użytkowników w ciągu całego roku, również zimą. Zimą wyróżniają się 
pokrojem drzewa. W doborze gatunków drzew kierowano się przede wszystkim tym, aby drzewostan był trwały 
i stawał się z wiekiem bardziej wartościowy, lecz aby drzewa nie osiągały nadmiernych rozmiarów ni stanowiły 
element zastępczy dla starodrzewa występującego na terenie opracowania.  

Oszczędność w liczbie wprowadzanych gatunków i powtarzalność elementów i formy 
zagospodarowania pozwala na uzyskanie wrażenia porządku i ładu przestrzennego na terenie opracowania, 
ułatwia pielęgnację zieleni i konserwację obiektu.  

 
 
4.2.  PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM  

Na terenie Parku powinna być prowadzona stała kontrola stanu fito-sanitarnego zadrzewienia. 
Opracowano założenia gospodarki zadrzewieniowej. W ramach prac niezbędnych do wykonania podzielono 
zadrzewienie wydzielając drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia i adaptacji poprzez wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Zakres prac został określony w zestawieniu tabelarycznym. 

 
W czasie prowadzenia robót budowlanych w pobliżu drzew należy zadbać o zabezpieczenie 

drzewostanu przed uszkodzeniami mechanicznymi. W ramach prowadzonych prac należy zabezpieczyć 
drzewostan zgodnie z obowiązującymi przepisami i w myśl odrębnego opracowania dendrologicznego. Pnie 
drzew należy zabezpieczyć deskowaniem zaś wykopy w pobliżu brył korzeniowych prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i ochrony korzeni (włącznie z zabezpieczeniem brył matami 
ochronnymi). 

 

4.3.  ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE (naprawy) 

Rozbiórki i demontaże oznaczone zostały na rys. nr 2. 
W ramach projektowanych prac należy m. innymi: 

 Wykonać rozbiórkę ogrodzenia stalowego otaczającego Pak XXX-lecia (bez podmurówki). Fragmenty 
podmurówki należy usunąć na wysokości nowo projektowanych wejść do parku. Pozostałe fragmenty 
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podmurówki należy odświeżyć poprzez uzupełnienie zaprawy i tynku oraz odnowienie całej powierzchni 
tynkarskiej tzw. tynkiem mozaikowym; 

 Wykonać rozbiórkę istniejących okrawężnikowań ścieżek; 
 Zdemontować murki przy schodach betonowych; 
 Zdemontować klomby i rabaty; 
 Zdemontować ławki, kosze, tablice; 
 Zdemontować urządzenia placu zabaw; 
 Zdemontować fundamenty istniejących obiektów infrastrukturalnych; 
 Zdemontować murek oporowy wzdłuż ul. Trzebnickiej i Paderewskeigo wraz ze schodami; 
 Zdemontować wylewkę pod altaną – pow. 19 m2; 
 Oczyścić i zaimpregnować pomnik granitowy i ławki granitowe (4 szt.) oraz ławkę żeliwną pamiątkową; 
Demontowana infrastruktura zostanie wyremontowana – odtworzona. 
Materiały rozbiórkowe Wykonawca zobowiązany jest zutylizować i wywieźć poza obszar 

Inwestycji. Wykonawca traktowany jest jako Wytwarzający odpad zgodnie z ustawą o odpadach. 

 

 4.4 BILANS POWIERZCHNI TERENÓW ZAGOSPODAROWANYCH ZIELENIĄ – bilans na PZT –rys. 3 

L.p.  Typ zagospodarowania  Powierzchnia [m2] 

1. Powierzchnie utwardzone 3525,6 

2. 
Rabaty krzewów liściastych i 
iglastych (korowane) 

2735 

3. Trawniki  9799,4 

 
 
4.5   ZAPOTRZEBOWANIE NA ZIEMIĘ ŻYZNĄ, UPRAWY AGROTECHNICZNE, środki chemiczne 

Z uwagi na wyjałowioną glebę parku, zmianę poziomów gruntu, zastosowanie murów oporowych, licznych 
nasadzeń roślinnych oraz w celu częściowej niwelacji ubytków po karpinach i elementach infrastrukturalnych 
zakłada się przeprowadzenie pełnych zabiegów agrotechnicznych wraz z wymianą częściową i uzupełnieniem 
humusu na terenie opracowania w obszarze upraw ogrodniczych. Zakłada się dostawę 480 m3 humusu, 
obejmujących:  
- wymianę i uzupełnienie gruntu na powierzchniach trawiastych;  
- uzupełnienie gruntu przy nasadzeniach roślinnych; 
- uzupełnienie gruntu przy formowaniu terenu; 
- uzupełnienie gruntu przy obiektach infrastrukturalnych; 
Ziemia żyzna (humus) 

 właściwości ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki 
pokarmowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały 
uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na 
osiadanie, trwale poprawiająca warunki siedliskowe, niezbędna analiza 
właściwości fizykochemicznych w Okręgowej Stacji Rolniczo-Badawczej i 
uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru. pH 6-7 (chyba, że rośliny 
zawarte w specyfikacji mają wyraźnie odmienne wymagania glebowe lub 
specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do uprawy gleby). 
po wszystkich zabiegach agrotechnicznych należy przedstawić wyniki 
badań podłoża w OSR-B potwierdzające przydatność dla przewidzianych 
rodzajów nasadzeń  

 
W wypadku podłoży i substratów do zaprawy dołów pod rośliny Wykonawca ma obowiązek 

wykonania min. 10 próbek badań fizyko-chemicznych (przy pierwszej dostawie i ostatniej oraz na 
wskazanie Inspektora nadzoru) wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we 
Wrocławiu. 
Próbkę  należy pobrać zgodnie z  wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy muszą obejmować każdą partię 
dostarczanej gleby. Zakres analiz: 

 Wartość pH i wymagania wapnowania 

 Przewodność elektryczna 

 Dostępność fosforu, dostępność potasu, dostępność magnezu i pierwiastków śladowych 

 Struktura gleby;  

 Zawartość substancji organicznych i azotu; 

 Skład granulometryczny w poszczególnych warstwach podłoża  
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Przydatność gruntu musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru prac. 
 
 

4.6 ŚRODKI CHEMICZNE 
 Dopuszcza się zastosowanie herbicydów do procesu przygotowania gleby. 
Środków chemicznych należy używać tylko w przypadku, gdy wskazane są w specyfikacji, oraz zatwierdzone i 
dopuszczone do użycia wg obowiązujących przepisów. Środki chemiczne muszą posiadać dopuszczające ich 
zastosowanie certyfikaty i atesty. 
Zastosowanie herbicydów należy podjąć się w ścisłej zgodzie z obowiązującymi przepisami. Środki takie muszą 

być stosowane w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem przez upoważnione, przeszkolone osoby w 
zakresie użycia takich preparatów, w sposób zalecany przez producenta.  

 
Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność podjęcia środków ostrożności w ochronie środowiska, ochronie 
zdrowia ludzi i zwierząt. W związku z tym wymagany jest najwyższy stopień ostrożności dotyczący stosowania 
herbicydów.  
W przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwiększonego ryzyka przedostania się herbicydów i innych, 
potencjalnie niebezpiecznych środków chemicznych (np. bliskie sąsiedztwo wody powierzchniowej, rowów 
odwadniających) należy stosować się do ustaleń obowiązujących i regulujących przepisów.  
Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe. 
Inwestor zastrzega sobie prawo przełożenia operacji lub zawieszenia jej w czasie, jeśli IN wyrazi opinię o 
prawdopodobieństwie spowodowania niebezpieczeństwa lub uszkodzeń na placu budowy, a także uszkodzenia 
materiału roślinnego bądź narażenia zdrowia użytkowników, na skutek podejmowanych zabiegów.  
Sprzęt rozpylający musi być sprawny, prawidłowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny. Rodzaj herbicydu, 
rodzaj oraz rozmiar dysz, ciśnienie dozownika roztworu, częstotliwość zastosowania musi być odpowiedni do 
rodzaju środka i wielkości opryskiwanego terenu. Wszelkie podjęte kroki muszą zostać zatwierdzone przez IN 
jeszcze przed rozpoczęciem działań.  
Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności zalecanych przez producenta mających związek z 
dawkowaniem i magazynowaniem środków chemicznych. Herbicydy nie mogą pozostać bez dozoru aż do chwili 
umieszczenia ich w bezpiecznych, zamkniętych pomieszczeniach. Wszelkie opróżnione pojemniki muszą zostać 
usunięte z terenu budowy w sposób bezpieczny dla środowiska. 
Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem się do powyższych wytycznych oraz wiążące się z nimi 
koszty odpowiada Wykonawca.  
 
 
4.7.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ  

W doborze gatunkowym dominuje roślinność zimozielona i liściasta charakterystyczna dla flory 
regonalnej (o wybarwiających się pędach) atrakcyjna w ciągu całego roku, mało pracochłonna w pielęgnacji 
(jedynie konieczności 2 krotnego cięcia krzewów – w celu formowania brył geometrycznych). Grupy 
zadarniające w ciągu 2-3 sezonów osiągają całkowite zwarcie pokrywy roślinnej uniemożliwiając wzrost 
chwastom.  

Tereny pokryte zwartymi grupami krzewów będą stopniowo w znaczący sposób ograniczać ogólną 
pracochłonną pielęgnację terenów zieleni, a przede wszystkim konieczność wielokrotnego w ciągu roku 
koszenia powierzchni trawiastych.  

Zastosowane na terenie opracowania krzewy charakteryzować się winny odpornością na choroby, 
niesprzyjające warunki świetlne oraz miejskie. Krzewy tworzące grupy ekspansywnie rozrastają się tworząc w 
krótkim czasie zwarte grupy i nie wymagają, w związku z tym, dużych zabiegów pielęgnacyjnych.  

Krzewy, byliny i trawy dobrano w taki sposób, aby teren opracowania był barwny od wczesnej wiosny 

do jesieni, a ciekawy dla użytkowników w ciągu całego roku, również zimą. Zimą wyróżniają się pokrojem 
drzewa i krzewy iglaste, zimozielone oraz o barwnych owocach. W doborze gatunków drzew kierowano się 
przede wszystkim tym, aby drzewostan był trwały i stawał się z wiekiem bardziej wartościowy, lecz aby drzewa 
nie osiągały nadmiernych rozmiarów. Istotne jest również, aby bez zbytniej różnorodności gatunków 
drzewostan posiadał zróżnicowaną kolorystykę, stanowił barierę dźwiękochłonną i wizualną dla obszarów, które 
takiej izolacji potrzebują.  

Oszczędność w liczbie wprowadzanych gatunków i powtarzalność elementów i formy 
zagospodarowania pozwala na uzyskanie wrażenia porządku i ładu przestrzennego na terenie opracowania, 
ułatwia pielęgnację zieleni i konserwację obiektu.  

Układ nasadzeń dostosowano do możliwości, jakie stwarza położenie infrastruktury podziemnej. 
Dlatego też w miejscach o gęstym układzie sieci podziemnych kompozycje oparto na krzewach soliterowych i 
grupach krzewów.  

Nie zaplanowano dosadzeń uzupełniających drzew z uwagi na istniejący liczny drzewostan w ogólnie 
dobrym stanie zdrowotnym.  
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4.8.  WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN PROJEKTOWANYCH  

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Ilość 
sztuk 

Rozsta-wa 
(m) 

Parametry 
minimalnem

ateriału 

  KRZEWY IGLASTE        

1 Juniperus media 'Old Gold' jałowiec pośredni odm. Old Gold 52 1,0x1,0 C3 

2 Juniperus squamata 'Blue Carpet' jałowiec łuskowaty odm. Blue Carpet   239 1,0x1,0 C3 

3 Pinus mugo var. pumilio sosna górska odm. Pumilio 305 0,8x0,8 C3 

4 Taxus baccata 'Repandens' cis pospolity odm. Repandens 31 1,2x1,2 C3 

5 
Thuja occidentalis 'Smaragd'; 
wariantowo Brabant 

żywotnik zachodni odm. Smaragd 14 0,8x0,8 
C10; h- 1,4 

    RAZEM  641    

  KRZEWY LIŚCIASTE        

6 Cornus alba 'Elegantissima' dereń biały odm. Elegantissima 44 1,2x1,2 C2 

7 Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' irga szwedzka odm. Coral Beauty   375 1,0x1,0 C2 

8 Deutzia scabra żylistek szorstki 109 1,2x1,2 C3 

9 Hydrangea arborescens 'Annabelle' hortensja krzaczasta odm. Annabelle 65 1,0x1,0 C3 

10 Philadelphus coronarius jaśminowiec wonny 103 1,2x1,2 C3 

11 Physocarpus opulifolius 'Diabolo' 
pęcherznica kalinolistna odm. 
Diabolo 

76 1,0x1,0 
C3 

12 Spiraea arguta tawuła wczesna 26 1,0x1,0 C2 

13 Spiraea betulifolia tawuła brzozolistna 476 0,5x0,5 C2 

14 Spiraea japonica 'Goldflame' tawuła japońska odm.Goldflame 567 0,5x0,5 C2 

15 
Weigela florida 'Bristol Ruby' 

krzewuszka cudowna odm. Bristol 
Ruby   

362 1,0x1,0 
C3 

    RAZEM  2203    

  TRAWY OZDOBNE        

16 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' miskant chiński odm. Gracillimus 90 1,0x1,0 C2 

17 Pennisetum alopecuroides rozplenica japońska 187 0,7x0,7 C2 

    RAZEM  277    

   PNĄCZA        

18 Hedera helix bluszcz zimozielony 94 1,0x1,0 P 1,5 

    RAZEM  94    

    OGÓŁEM  3397    

 
 Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu 
korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania będą oczyszczone a rany 
zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny 
muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem oraz stagnującą wodą w obrębie 
systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym 
okresie. 
 Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. 
Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez polski Inspektorat 
Ochrony Roślin. Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin - 
patrz Inspektorat Ochrony Roślin, 2004.  
 Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin): 

 łacińskiej nazwy gatunku i odmiany 
 parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją) 
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 nazwę producenta 
 Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do 
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny 
odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy 
ilości wymaganej  w specyfikacji szczegółowej.  
 Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z 
odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości 
rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni (nie 
dłużej niż 14 dni) 
 
SADZENIE KRZEWÓW 
 
WARUNKI POGODOWE 
 Materiał roślinny należy sadzić w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotności podłoża. 
 Nie należy przeprowadzać prac podczas mrozów, silnych upałów oraz po okresie długotrwałych i intensywnych 
opadów (zbyt dużej wilgotności podłoża) lub długotrwałych okresów suszy.  
TERMIN SADZENIA ROŚLIN 
Sadzenie roślin należy przeprowadzać w następujących okresach: 

 Rośliny z gołym korzeniem i bryłą korzeniową należy sadzić jesienią (po opadnięciu liści) lub wiosną 
(przed wypuszczeniem liści). Zabrania się przeprowadzania prac podczas mrozów.  

 Drzewa z bryłą dodatkowo zabezpieczoną (kontenerowane lub zabezpieczone matą kokosową), rośliny 
kontenerowane, mogą być sadzone przez cały rok pod warunkiem panowania dobrych warunków 
pogodowych (sadzenie wykluczają: mrozy, silne upały) i odpowiedniego stanu gleby.  

 Siew należy przeprowadzać wiosną lub jesienią w dogodnych warunkach pogodowych.  
 UMIEJSCOWENIE ROŚLIN 
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków dołączonych do specyfikacji. Rośliny powinny być usytuowane 
w pozycjach i ilości wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny być rozmieszczone 
równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać efekt określony na rysunkach wykonawczych. 
Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany dokładnej pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu, ma to 
na celu rozmieszczenie roślin w taki sposób, aby wypełniały miejsca na nie przeznaczone w pożądany sposób 

Przy obsadzaniu należy zdjąć wierzchnią warstwę darni, następnie użyźnić grunt i dokonać nasadzeń 
roślinnych z pełną zaprawą dołów. Wyściółkować geotkaniną ściółkującą o parametrach min 50g/m2. 
Powierzchnie pomiędzy roślinami wykorować  lub wyzrąbkować gr. 4-5 cm – zależnie od fragmentu.  
 
4.9 WYKAZ TRAWNIKÓW  

 

L.p Powierzchnie trawiaste  [m2] 

1 Trawnik SIANY PARKOWY 9799,4 

 
Na warstwie odpowiednio przygotowanego podglebia,  powinna znajdować się rozłożona odpowiedniej 
miąższości warstwa ziemi żyznej o pH 6-7 – 10-15 cm.  
Wykonawca powinien spryskać teren przeznaczony do uprawy poprzedzającej sadzenie roślin zaakceptowanym 
przez IN, herbicydem na 7dni przed rozpoczęciem prac związanych z uprawą gleby, chyba że producent 
preparatu zaleca inaczej. 
Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna być uprawiona na głębokość 20cm. 
Do uprawy należy używać ziemi kompostowej lub humus. o pH 6-7 i składzie poprawiającym w sposób trwały 
warunki siedliskowe w ilości 40 l/m2.  Należy przeprowadzić analizę w Okręgowej Stacji Rolniczo-Badawczej, 

potwierdzającej przydatność gruntu po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych dla zaprojektowanych 
nasadzeń i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 50mm i 80% 
kamieni mniejszych niż 50mm. Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 50mm, 
gałązki, korzenie o średnicy większej niż 40mm oraz inne odpady powinny być usunięte z terenu. 
Warstwa powierzchniowa o grubości 20mm na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna mieć dobrą 
strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w projekcie 
(odpowiednio wyprofilowane spadki). 
Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak przygotowane (zapewniony odpowiedni 
drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała woda. Po wyrównaniu podłoża należy je 
odpowiednio zwałować. 
Nadmiar gruntu rozplantować na terenie (ewentualnie wywieźć na składowisko).  
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Należy zastosować standardową mieszankę nasion do obsiewów terenów parkowych. Mieszanka winna 
zostać przedstawiona Inspektorowi nadzoru oraz uzyskać jego akceptację. 
Do wysiewu zaleca się zmieszać nasiona z trocinami drobnomielonymi lub piaskiem, aby zapewnić 
równomierność obsiewu.  
Nasiona wysiewać w wilgotną glebę.  
Wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą, glebę należy lekko uwałować, aby nasiona miały kontakt z 
glebą.  
Gleba powinna pozostawać wilgotna od momentu siewu do kilku tygodni po skiełkowaniu.  
 
4.10.  KONTROLE I AKCEPTACJE zieleni 
Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z IN zatwierdzenia materiałów zastosowanych w 
przeprowadzanych pracach i umożliwienia przeprowadzenia kontroli postępujących robót oraz ukończenia 
następujących działań: 

 
 Identyfikacji drzew przeznaczonych do wycięcia oraz pozostałej roślinności wyznaczonej do usunięcia 
 Zakończenia usuwania/oczyszczania/cięcia/przesadzania drzew 
 Kontroli podglebia – ewentualnego wykonywania drenażu wgłębnego uzupełniania, rozluźniania przed 

rozłożeniem warstwy urodzajnej (wierzchnicy) 
 Jakości ziemi urodzajnej/wierzchnicy/ziemi strukturalnej 
 Zastosowania środków chwastobójczych 
 Zastosowana nawozów/ziemi kompostowej 
 Przygotowania  dołów pod drzewa (wykonywanie drenażu) i nasadzeń drzew 
 Kontrolę roślin przy dostawie na budowę 
 Posadzenia roślin  
 Zakładania trawnika i łąki kwietnej 
 Wykonywania pasów żwirowych 
 Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie odbioru prac, odbioru końcowego, kontroli 

prowadzonej pielęgnacji. 
 
 

5.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

5.1   CIĄGI PIESZE - MIAŁOWE; 
Nawierzchnie ciągów pieszych zaprojektowane zostały z materiałów naturalnych – miału granitowego o 

frakcji 0-5mm. Z uwagi na naturalistyczny charakter układu parkowego nie projektuje się wykonania obrzeży 
alejek parkowych. Nawierzchnie winny być ukształtowane wg rysunku nr 6.1 Przekrój C-C’. Projektuje się 
wykonanie korytowania na głębokość 20 cm, oraz wypełnienie alejki pospółką o warstwie po zagęszczeniu 15 
cm oraz miałem granitowym o warstwie po zagęszczeniu 5 cm. Przyjmuje się ukształtowanie ścieżek ze 

spadkami – układem daszkowym. Dopuszcza się zastosowanie jednolitego spadku w przypadku naturalnych 
spadków terenu w jedną stronę. Trawniki i rabaty winny dochodzić bezpośrednio do ścieżki. Szerokość ścieżek 
wg rysunków szczegółowych – rys. 5.  

Nawierzchnie należy wytyczyć zgodnie z projektem. Nawierzchnie przebiegają na obszarze istniejących 
ścieżek mineralnych lub gruntowych. Utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni wykonywane jest w ramach 
remontu nawierzchni istniejących. Należy nawiązać wysokościowo do terenów istniejących. 

Za ławkami projektowanymi należy zastosować obrzeża batonowe o wymiarach 8/30/100 cm 
montowane na ławie fundamentowej. Górna krawędź obrzeża winna być zlicowana z powierzchnią ścieżki. 

Odstępstwa należy uzgodnić z Inwestorem!. 
 
 

5.2   CIĄGI PIESZE – UTWARDZONE, PLACE 
Nawierzchnie utwardzone – ścieżki i place, należy wykonać w zakresie wskazanym na rysunkach 

projektowych. Podstawowym materiałem jest kostka granitowa szara, obrzeża betonowe i granitowe.  
Parametry techniczne wskazane na rysunkach. Nawierzchnie należy wytyczy zgodnie z projektem – rys. 5. 
Nawierzchnie przebiegają na obszarze istniejących placów mineralnych lub gruntowych. Utwardzenie i 
uzupełnienie nawierzchni placów wykonywane jest w ramach remontu nawierzchni istniejących. Należy 
nawiązać wysokościowo do terenów istniejących.  

Odstępstwa należy uzgodnić z Inwestorem!. 
 

5.3   SCHODY GRANITOWE - remont 
W miejscu dotychczasowych schodów znajdujących się na ciągu głównym Parku, projektuje się remont 

polegający na pozostawieniu głównej konstrukcji schodów  (z uwagi na ograniczenie kosztów inwestycji) a 
jedynie wykonanie nowej obudowy bocznej schodów z gabionów.  
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Schody boczne do parku od strony ul. Paderewskiego (2 szt.) oraz od strony ul. Trzebnickiej (będące 
obecnie schodami gruntowymi umocnionymi kamieniami polnymi), planuje się wyremontować poprzez montaż 
krawężnika granitowego wypełnionego kostką granitową surowo łupaną o wymiarach 8/10. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wysokości stopni lub schodów i dostosowanie ich do warunków 
gruntowych - terenowych. Należy zachować obecne wysokości. 
 

5.4   GABIONY 
W zakresie istniejących murków oporowych projektuje się  wykonanie remontu murków poprzez zmianę 

materiałów z kamienia polnego na kamień surowo-łamany granitowy. Lokalizacja murków pozostaje bez zmian i 
uwzględnia istniejące elementy infrastrukturalne takie jak lampy oświetleniowe. Zastosowana technologia 
remontu nie powoduje naruszenia istniejącej linii kablowej oraz konstrukcji słupów. 

Projektuje się wykonanie remontu istniejących murków oporowych otaczających Park „z altaną” od strony 
Trzebnickiej i Paderewskiego oraz towarzyszących schodom główmy w Parku z placem zabaw.  

Projektuje się posadowienie gabionów na fundamentach z kamienia naturalnego o min. miąższości 45 cm 
po zagęszczeniu. Szerokość fundamentu winna być min. 20 cm szersza niż podstawy gabionu. Gabion należy 
wykonać z panelu ocynkowanego, o grubości druta fi min. 5mm, i wielkości oczek 50/100mm. Drut nie 
przeginany. Gabion winien być zbrojony – tzn. kotwiony min. co 1 m drutem żebrowanym fi 12mm i 
przewiązany skośnie. Panel winien być stabilny przed wypełnieniem kamieniem. Wypełnienie winno być z 
kamienia granitowego szarego, surowo łupanego o frakcji od 5- 30 cm. Ściana czołowa i górna – zlicowana, 
symulująca naturalny układ skalny.  Zamknięcie górne ściśle powiązane ze ściankami bocznymi. Należy 
ograniczyć ostre krawędzie cięć drutu i panela. 

Dystans pomiędzy gabionem a chodnikiem od strony ul. Trzebnickiej należy wypełnić warstwą 
kamienia łamanego granitowego o grubości 15 cm  (np. pospółka o frakcji 0-32mm) zagęszczonym. Odcinki od 
strony ul. Paderewskiego – uzupełnić humusem (warstwa min. 10 cm) i obsiać trawą. 
 
Zdjęcie poglądowe w załączeniu. 

 
Odstępstwa należy uzgodnić z Inwestorem!. 

 
 
 

5.5   ŁAWKI, KOSZE PARKOWE, KOSZE NA PSIE ODCHODY; 
  
Ławki: 
Projektuje się montaż ław stalowych o nowoczesnej czystej i geometrycznej konstrukcji, z profili 

zamkniętych. Zastosowany kolor ocynku nada im modernistyczny charakter elementów małej architektury z 
siedziskami drewnianymi. Ławki winny być wykonane według załączonego w dokumentacji wzoru.  

Dopuszcza się odstępstwo w materiale i konstrukcji rzędu 10 % wymiarów i parametrów.  
 

Proponowany rodzaj ławki z oparciem ma uniwersalny kształt nadający się do każdej przestrzeni, nie 
wyłączając parku i/lub placu zabaw. Lokalizacja ławek wzdłuż alejek zapewnia użytkownikom i/lub turystom 
dogodne miejsca wypoczynku w cieniu koron drzew, zaś w pobliżu placu zabaw - bezpieczną obserwację 
bawiących się dzieci. Podstawę konstrukcji stanowi rura stalowa o średnicy ok. 4,2cm cynkowana i powlekana 
proszkowo (koolorystyka RAL). Na niej montowane jest siedzisko i oparcie z lakierowanych drewnianych desek 
o długości ok.180cm i grubości ok. 4cm.  
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Ławka w wersji przykręcanej do podłoża, zaś w standardzie montuje się ją na stałe w podłożu poprzez 
zabetonowanie lub kotwienie.  
Wymiary ławki to: ok. 180cm długości, ok. 78cm szerokości (głębokości siedziska) oraz ok. 78cm wysokości, w 
tym ok. 45cm wysokości siedziska. Wysokość całkowita w wersji do zabetonowania wynosi ok. 130cm. Ławka 
waży ok. 50kg. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marka referencyjna:  
Fobar MD4 – lub inna równoważna; 
Na ławkach kamiennych – granitowych – domontować siedziska zgodnie z przedmiarem robót. 
 

Kosz na śmieci:  
Kosze na odpady dostosowane zostały stylistycznie do zastosowanych ławek. Prosta konstrukcja 

nadaje im nowoczesny wygląd, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność. Kosze rozmieszczone zostały 
wzdłuż ścieżek pieszych. Kosze winny być wykonane według załączonego w dokumentacji wzoru. Dopuszcza się 
odstępstwo w materiale i konstrukcji rzędu 10 % wymiarów i parametrów. 

Kosze na śmieci zlokalizowane są w dogodnych i widocznych dla użytkowników i/lub turystów 
miejscach. Towarzyszą one tablicom informacyjnym przy wejściach do parku, a także ławkom ze względu na 
ich funkcjonalne i estetyczne powiązanie. Podobnie jak ławki kosze posiadają ten sam uniwersalny styl i 
charakter pasujący do każdej przestrzeni.  
Proponowany kosz na śmieci umieszczony jest na słupku stalowym o średnicy ok. 42mm. Jego owalna obudowa 
wraz z wkładem wewnętrznym wykonane są z blachy stalowej o grubości ok. 1mm ocynkowanej ogniowo.  
Wszystkie elementy są malowane proszkowo farbami fasadowymi strukturalnymi w kolorystyce RAL. 
Otwieranie, a zarazem opróżnianie kosza odbywa się poprzez zwolnienie blokady - umożliwia to odchylenie 
pojemnika i wyjęcie wkładu wewnętrznego lub worka foliowego. W celu łatwiejszego wykonywania opróżniania 
zalecane jest zakładanie worków foliowych do wkładów wewnętrznych. Kosz wyposażony jest w aluminiowy 
daszek o grubości ok. 1,5mm, który m.in. zapobiega wywiewaniu śmieci. Montaż kosza odbywa się poprzez 
jego zabetonowanie. Możliwe jest także wykonanie wersji wolnostojącej. Proponowany kosz ma wysokość ok. 
110cm nad poziomem podłoża, zaś jego całkowita wysokość to ok. 150cm. Wymiary korpusu to ok. 44x36cm. 
Pojemność pojemnika zewnętrznego to ok. 37l, zaś wkładu wewnętrznego to ok. 30l. Waga proponowanego 
kosza osiąga ok. 18kg 
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Marka referencyjna:  
– FOBAR KBA/35W – lub inna równoważna; 
 
Kosz na psie odchody : 
Oprócz koszy na śmieci przewiduje się lokalizację koszy przeznaczonych na psie odchody. Ma to na celu 
rozwiązanie problemu estetycznego, jak i epidemiologicznego. 
Kosz umieszczony jest na słupku ze stali o profilu zamkniętym 10x40mm ocynkowanym ogniowo, malowanym 
proszkowo w kolorach RAL: zielonym, czerwonym, brązowym, czarnym lub żółtym. Jego obudowa to zamykany 
na klucz pojemnik z tworzywa sztucznego ABS. Wyposażenie stanowi zbiorczy worek foliowy wraz z 
zasobnikiem - ok. 40szt. zestawów higienicznych (torebka z łopatką). Montaż kosza odbywa się przez 
zabetonowanie. Jego wysokość całkowita to ok. 105cm, zaś ponad poziomem terenu ok. 80cm. Wymiary 
pojemnika to ok. 30x27cm, a jego pojemność to ok. 30l. Waży ok. 9kg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Marka referencyjna:   
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– FOBAR KMOP45 – lub inna równoważna; 
 5.6   TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI ROWEROWE 
W założeniu zastosowane zostały stylizowane na formy nawiązujące bezpośrednio do formy ławek.    

 
Tablica informacyjna: 
Tablice informacyjne zlokalizowano przy dwóch wejściach do parku, a także przy placu zabaw. Umieszczony na 
nich plan graficzny i tekstowy ułatwia korzystanie użytkownikom i/lub turystom z tego terenu. Dzięki tablicom 
można w łatwy i szybki sposób zapoznać się z obszarem obiektu. Informacje dotyczą jego lokalizacji 
geograficznej, historii bądź miasta Oborniki Śląskie. Tablica przy placu zabaw zawiera dodatkowo regulamin 
określający zasady i warunki korzystania z tego miejsca. Proponowana tablica stanowi ocynkowaną ogniowo i 
lakierowaną konstrukcję niewymagającą konserwacji. Jej podstawę stanowią rury stalowe o średnicach: 
48,3x2,9mm i 30x2mm oraz pręt o średnicy 16mm. Na niej umieszczona jest tablica wykonana z blachy 
ocynkowanej o grubości ok. 2mm. Stanowi ona powierzchnię ekszpozycyjną o wymiarach ok. 70x49,5cm, na 
której umieszcza się nadruk projektu graficznego. Trwały montaż tablicy zapewniają betonowe fundamenty. 
Tablica ma ok. 220cm wysokości ponad poziomem podłoża przy szerokości ok. 5cm (szerokość podstawy to ok. 
44cm) i długości ok. 61cm. Tablica waży ok. 26kg. 
 

 

 
 
 
 
Plansze informacyjne zawierające treść tablic dostarczy Inwestor w terminie do 4 tygodni przed planowanym 
zakończeniem prac montażowych.  
 
Marka referencyjna:  

– MULLER 9089 – lub inna równoważna; 

STOJAK ROWEROWY: 
Projektuje się wykonanie stojaków rowerowych z profili zamkniętych. Szczegóły techniczne zawarte zostały w 
dokumentacji projektowej – rys. nr 7 
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Proponowany stojak stanowi urządzenie przeznaczone do parkowania rowerów. Jednorazowo można pozostawić 
przy nim cztery rowery. Na terenie opracowania stojaki zlokalizowano przy placu zabaw w pobliżu głównego 
wejścia do parku od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, a także przy zmodernizowanej altanie przy ulicy 
Trzebnickiej. Konstrukcja proponowanego urządzenia wykonana jest z rur o średnicy 48,3x2,9mm oraz pręta o 
średnicy 16mm. Stojak jest ocynkowany ogniowo i malowany farbą akrylową, strukturalną. Jego trwały montaż 
w gruncie umożliwiają prefabrykaty betonowe. Wymiary stojaka to ok. 236cm długości oraz ok. 36cm 
szerokości. Jego wysokość nad gruntem wynosi ok. 57cm, zaś całkowita to ok. 77cm. Stojak waży ok. 
22+120kg.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7  ALTANA – REMONT – pow. 19 m2;  
Z uwagi na zły stan techniczny, konieczny jest remont istniejącej altany. Należy (odtworzyć) wykonać: 

- demontaż elementów drewnianych siedzisk i stołu – wraz z ich odtworzeniem. 
- demontaż dachu wraz z deskowaniem; 
- oczyszczenie wszystkich elementów metalowych; 
- zabezpieczenie elementów metalowych preparatem antykorozyjnym; 
- malowanie (min. 2 krotne) elementów metalowych farbą przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego 
malowania metali żelaznych (stal, żeliwo) – Hammerite Prosto na Rdzę w kolorze czarny połysk.   
- wykonanie deskowania dachu (drewno iglaste, heblowane, sezonowane) z impregnacją desek oraz 
przykryciem gontem bitumicznym w kolorze ciemny grafit; 
- deskowanie siedzisk i stołu (deski sezonowane, drewno iglaste o grubości min. 3cm) należy zaimpregnować 
min. 2 krotnie preparatem dostosowanym do zabezpieczenia drewna na zewnątrz – lakierobejcą o dużej 
odporności na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe w kolorze teak lub równoważnym z kolorem 
deskowania siedzisk ławek.  Montaż deskowania wykonać śrubami zamkowymi min fi 10mm. Długości 

dostosowana do deskowania.  
- wykonanie nawierzchni granitowej wg. Rys. nawierzchni; 
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Odstępstwa należy uzgodnić z Inwestorem!. 
 
 

5.8   BRAMA WAHADŁOWA 
 Na głównej ścieżce Parku, od strony ul. Skłodowskiej, projektuje się wykonanie bramy wahadłowej 

zabezpieczającej przed wtargnięciem dzieci na jezdnię. Brama powinna być dwuskrzydłowa z możliwością 
otwierania jej w dwóch kierunkach. Konstrukcja składa się z profilu, bądź rury o średnicy ok. 30-50mm. Rama 
bramki wypełniona jest kratą ażurową z drutu o średnicy ok. 8x6x8mm. Jej kształt może być prosty lub 
zaokrąglony. Nie zawiera klamki i otwiera się dwukierunkowo poprzez pchnięcie. Dzięki specjalnym zawiasom 
możliwa jest funkcja samozamykacza. Brama mocowana jest w gruncie przez zabetonowanie. Jej wymiary to 
ok. 1,6m wysokości nad poziomem gruntu - jest to wysokość słupka, podczas gdy wysokość ramy to ok. 1,4m 
przy takiej samej bądź mniejszej - ok. 1,2m szerokości. 
 
Brama powyższa winna być wykonana wg rys. nr 7 
 
 

6.   PLAC ZABAW; 
Na terenie istniejącego placu zabaw zaprojektowano rozbudowany, dwustrefowy plac zabaw dla dzieci oraz 

strefę rekreacyjną fitness. 
Obszar jest ogrodzony, odizolowany od drogi – ul. Skłodowskiej dodatkowym ogrodzeniem panelowym.  
 
Urządzenia zabawowe: 
 
Zestaw zabawowy Kujawiak – MULLER 11150 – marka referencyjna lub inna równoważna 
 
Zestaw zabawowy przyciąga uwagę dzięki atrakcyjnej formie oraz oferowanym możliwościom zabawy dla dużej 
grupy dzieci. W jego skład wchodzą połączone ze sobą trzy zadaszone wieże. Ich wyposażenie to: 1 - schody 
wejściowe, zjeżdżalnia oraz balkon, 2 - podest wejściowy oraz 3 - przeplotnia linowa i rura strażacka. Pomiędzy 
wieżami znajdują się przejścia linowe w postaci pomostu ruchomego oraz przeplotni zwanej "pajęczyną".  
Wszystkie elementy nośne zestawu wykonane są ze stali, podłogę stanowi sklejka wodoodporna, zaś 
wypełnienia i daszki płyta HDPE. Przeplotnie wykonane są z lin wysokiej gładkości wzmacnianych wewnątrz 
plecionką stalową o średnicy 16mm, natomiast ślizg zjeżdżalni oraz rura strażacka ze stali chromoniklowej. 
Całość konstrukcji ocynkowana jest ogniowo i malowana farbami akrylowymi strukturalnymi. Trwały montaż w 
gruncie zapewniają betonowe fundamenty z betonu B30. Wymiary zestawu to ok. 448cm szerokości przy ok. 
467cm długości oraz ok. 328cm wysokości ponad poziomem terenu. Wysokość swobodnego upadku wynosi ok. 
200cm, a strefa bezpieczeństwa to kwadrat o boku ok. 800cm. 
 
Skład zestawu: 

- wieża nr 1 - ze zjeżdżalnią, schodami wejściowymi i balkonem 
- wieża nr 2 – z podestami wejściowymi oraz wieżą 
- wieża nr 3 – z przeplotnią linową i rurą strażacką 
Pomiędzy wieżami pomost linowy pełniący jednocześnie funkcję przeplotni wspinaczkowej oraz przeplotnia 
linowa „pajęczyna” 
Konstrukcja: 
- elementy nośne wykonane ze stali 
- podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej 
- wypełnienia i daszki wykonane z płyty HDPE 
- przeplotnie wykonane z lin wysokiej gładkości, wzmacnianych wewnątrz plecionką stalową o średnicy 16mm 
- ślizg zjeżdżalni oraz rura strażacka wykonane ze stali chromoniklowej 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną  
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe B30 ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- maksymalna wysokość upadku: 200cm 
- wysokość całkowita: 363cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 328cm 
- szerokość: 447,8cm 
- długość: 466,4cm 
- strefa bezpieczeństwa: 796,6x793,6cm 
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Zestaw sprawnościowy Sudety – MULLER 14100 – marka referencyjna lub inna równoważna 
 
Zestaw sprawnościowy stanowi doskonałe urządzenie dla dużej grupy starszych dzieci. Oferuje on wiele 
możliwości wspinaczki oraz przejść między poszczególnymi elementami. Tworzą go cztery słupy połączone ze 
sobą różnymi rodzajami atrakcji w postaci: ścianki wspinaczkowej i ścianki zygzak, drabinki, przejścia spirali i 
przejścia linowego oraz zwracającej największą uwagę dużej siatki linowej.  
Konstrukcja zestawu wykonana jest ze stali, płyt HDPE oraz lin. Całość ocynkowana jest ogniowo i malowana 
farbami akrylowymi strukturalnymi. Trwały montaż w gruncie zapewniają betonowe fundamenty z betonu B30. 
Proponowany zestaw osiąga wymiary ok. 736cm szerokości i ok. 1366cm długości. Jego strefa bezpieczeństwa 
to obszar o wymiarach: ok. 1710x1132cm. Wysokość całkowita urządzenia wynosi ok. 310cm, zaś nad 
poziomem terenu - ok. 266cm. Maksymalna wysokość upadku to ok. 228cm. 
 
Skład zestawu: 
- słup nr 1 
- słup nr 2 – ze ścianką zygzak 
- słup nr 3 – ze ścianką wspinaczkową 
- słup nr 4 – z drabinką 
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Pomiędzy słupami 1 i 2 przejście spirala, pomiędzy słupami 2 i 3 siatka, pomiędzy słupami 3 i 4 przejście 
linowe 
Konstrukcja: 
- wykonana ze stali, płyty HDPE oraz lin 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną  
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe B30 ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- maksymalna wysokość upadku: 228cm 
- wysokość całkowita: 310cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 266cm 
- szerokość: 736,6cm 
- długość: 1366,1cm 
- strefa bezpieczeństwa: 1710x1132cm 
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Huśtawka ramieniowa podwójna – MULLER 2240 (siedziska Standard) – marka referencyjna lub inna 
równoważna 
 
Huśtawka stanowi podstawowe wyposażenie każdego placu zabaw. Proponowane urządzenie z siedziskami 
Standard przeznaczone jest dla dzieci starszych i zapewnia możliwość huśtania się dwóm osobom jednocześnie.  
Konstrukcja huśtawki wykonana jest z rur stalowych o średnicy 114,3x4mm. Zawiesie urządzenia stanowi 
łańcuch chromowy 5mm, a dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne zaś cały układ wahadłowy 
nie wymaga konserwacji. Siedziska metalowo-gumowe zbrojone są profilami stalowymi zwiększającymi ich 
wytrzymałość. Całość konstrukcji ocynkowana jest ogniowo i malowana farbami akrylowymi strukturalnymi. 
Montaż w gruncie odbywa się za pomocą prefabrykatów betonowych. Wymiary huśtawki to ok. 300cm 
szerokości dwóch ramion (ok. 150cm jednego ramienia) przy zasięgu huśtania w obie strony ok. 400cm 
długości. Całkowita wysokość to ok. 342cm, a nad poziomem gruntu ok. 252cm. Wysokość zawieszenia 
siedziska a zarazem swobodnego upadku to ok. 45cm. Strefa bezpieczeństwa ma wymiary ok. 400x850cm. 
Huśtawka waży ok. 100kg. 
 
Konstrukcja: 
- wykonana z rur stalowych o średnicy 114,3x4mm 
- zawiesie huśtawki wykonano z łańcucha chromowego 5mm, teflonu i elementów chromowych 
- dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a cały układ wahadłowy nie wymaga konserwacji  
- siedziska metalowo-gumowe zbrojone profilami stalowymi zwiększającymi ich wytrzymałość 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 

- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 342cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 252cm 
- wysokość siedziska: 45cm 
- szerokość zawieszenia siedziska: 81cm 
- szerokość dwóch ramion huśtawki: 300cm 
- długość urządzenia – zasięg huśtania w obie strony: 400cm 
- strefa bezpieczeństwa huśtawki podwójnej: 400x850cm 
- waga huśtawki podwójnej: 100kg 
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Huśtawka ramieniowa pojedyncza – MULLER 2241/A (siedzisko Maluch) – marka referencyjna lub inna 
równoważna 
 

Huśtawka stanowi podstawowe wyposażenie każdego placu zabaw. Proponowany model posiada jedno 
siedzisko Maluch (typu Pampers) przeznaczone dla najmłodszych dzieci. 
Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur stalowych o średnicy 114,3x4mm. Zawiesie huśtawki stanowi 
łańcuch chromowy 5mm, a dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, zaś cały układ 
wahadłowy nie wymaga konserwacji. Siedziska metalowo-gumowe zbrojone są profilami stalowymi 
zwiększającymi ich wytrzymałość. Całość konstrukcji ocynkowana jest ogniowo i malowana farbami akrylowymi 
strukturalnymi. Montaż w gruncie odbywa się za pomocą prefabrykatów betonowych.  
Wymiary huśtawki to ok. 150cm szerokości (jedno ramię) przy zasięgu huśtania w obie strony ok. 400cm 
długości. Wysokość całkowita huśtawki to ok. 342cm, zaś nad poziomem gruntu ok. 252cm. Wysokość 
zawieszenia siedziska, a zarazem swobodnego upadku wynosi ok. 45cm. Wymiary strefy bezpieczeństwa 
pojedynczej huśtawki to ok. 200x850cm, zaś jej waga to ok. 55kg. 
 
Konstrukcja: 
- wykonana z rur stalowych o średnicy 114,3x4mm 
- zawiesie huśtawki wykonano z łańcucha chromowego 5mm, teflonu i elementów chromowych 
- dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a cały układ wahadłowy nie wymaga konserwacji  
- siedziska metalowo-gumowe zbrojone profilami stalowymi zwiększającymi ich wytrzymałość 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 342cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 252cm 
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- wysokość siedziska: 45cm 
- szerokość zawieszenia siedziska: 81cm 
- szerokość jednego ramienia huśtawki: 150cm 
- długość urządzenia – zasięg huśtania w obie strony: 400cm 
- strefa bezpieczeństwa huśtawki pojedynczej: 200x850cm 
- waga huśtawki pojedynczej: 55kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huśtawka wagowa podwójna – MULLER 2235– marka referencyjna lub inna równoważna 
 
Huśtawka wagowa stanowi tradycyjne urządzenie dla pary koleżanek bądź kolegów. Proponowany podwójny 
model zapewnia huśtanie dwóm parom jednocześnie. 
Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur stalowych o średnicach: 114,3x4, 88,9x3,2 i 30x2mm. Są one 
ocynkowane ogniowo i malowane farbami akrylowymi strukturalnymi. Zarówno element wahadłowy łożyskowy, 
jak i siedziska gumowe zamocowane na metalowym rdzeniu nie wymagają konserwacji. Huśtawkę montuje się 
w gruncie dzięki przefabrykatom betonowym. Wymiary urządzenia to ok. 128cm szerokości przy ok. 315cm 
długości. Jej wysokość całkowita wynosi ok. 130cm, zaś nad poziomem terenu ok. 80cm. Siedzisko 
zamontowane jest na wysokości ok. 53cm. Wymiary strefy bezpieczeństwa to ok. 460x615cm.  
 
Konstrukcja: 
- wykonana z rur stalowych o średnicach: 114,3x4, 88,9x3,2 i 30x2mm 
- element wahadłowy łożyskowy – nie wymaga konserwacji 
- siedziska gumowe na metalowym rdzeniu – nie wymagają konserwacji 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 130cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 80cm 
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- wysokość siedziska: 53cm 
- szerokość: 128cm 
- długość: 315cm 
- strefa bezpieczeństwa: 460x615cm 
- waga: 110+550kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Piaskownica podwójna 8,5x8,5m symetryczna – MULLER 0988 – marka referencyjna lub inna równoważna 
 
Piaskownica jest podstawowym elementem placu zabaw gdzie spotykają się najmłodsze dzieci oraz ich 
opiekunowie.  
Proponowany model tworzą moduły wykonane z wibrowanego betonu klasy B50 w kolorze beżowym. Siedziska 
oraz kaptury narożników stanowi laminat epoksydowo-szkalny w kolorze żółtym i/lub pomarańczowym. Całość 
konstrukcji ocynkowana jest ogniowo i malowana farbami akrylowymi strukturalnymi. Dbając o bezpieczeństwo 
dzieci wszystkie krawędzie są zaokrąglone, zaś system modułowy pozwala na tworzenie piaskownic o innych 
wymiarach i kształtach. Proponowany model ma największą powierzchnię gdyż boki piaskownicy osiągają 
wymiary ok. 850cm. Kształt przypomina ósemkę - dwa połączone ze sobą przekręcone kwadraty o bokach ok. 
510cm. Wysokość piaskownicy to ok. 33,5cm nad poziomem gruntu (w tym ok. 3,5cm to grubość siedziska), 
zaś wysokość całkowita to ok. 63,5cm. Strefa bezpieczeństwa osiąga wymiary ok. 1050x1050cm.  
 
Konstrukcja: 
- moduły piaskownicy wykonane z wibrowanego betonu klasy B50 
- siedziska piaskownicy oraz kaptury narożników wykonane z laminatu epoksydowo-szklanego 
- system modułowy pozwala na tworzenie piaskownic o innych wymiarach i kształtach 
- wszystkie krawędzie zaokrąglone 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
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Kolorystyka: 
- moduły – kolor beżowy 
- siedziska – kolor żółty i pomarańczowy 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 63,5cm (w tym wysokość siedziska: 3,5cm) 
- wysokość ponad poziom terenu: 33,5cm (w tym wysokość siedziska: 3,5cm) 
- szerokość: 850cm 
- długość: 850cm 
- strefa bezpieczeństwa: 1050x1050cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bujak Skoczek, Rowerek i Konik morski – marka referencyjna MULLER lub inna równoważna  
 
Bujaki zwane także sprężynowcami stanowią doskonałe uzupełnienie wyposażenia placów zabaw. Ich 
atrakcyjne kształty cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, przyciągają ich uwagę, edukują, rozwijają 
wyobraźnię a przede wszystkim zapewniają dobrą zabawę. Kształty proponowanych bujaków przypominają 
skoczka, rowerek i konika morskiego. 
Podstawą a zarazem najważniejszym komponentem na którym bujak się kołysze jest stalowa sprężyna o 
długości ok. 40cm i średnicy ok. 20cm. Jej trwałe mocowanie do podłoża zapewnia betonowy prefabrykat. 
Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach 48 i 30mm, prętów o średnicy 16 mm oraz profili i 
kształtowników stalowych. Siedziska oraz ich boki stanowi płyta HDPE w różnych kolorach wysoce odporna na 
ścieranie i czynniki atmosferyczne. Proponowane bujaki mają długość odpowiednio: skoczek - ok. 80cm, 
rowerek - ok. 84cm, zaś konik morski - ok. 76cm. Ich szerokości to: skoczka - ok. 33cm, rowerka - ok. 40cm, 
a konika morskiego - ok. 24cm. Wysokość ponad poziomem terenu wynosi od ok. 62cm rowerka do ok. 74cm 
skoczka i konika morskiego. Bujaki ważą: skoczek - ok. 75+65kg, rowerek - ok. 84+65kg, a konik morski - ok. 
76+65kg. Strefy bezpieczeństwa stanowią dodatkowe ok. 150cm z każdej strony poszczególnego urządzenia.  
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Bujak Skoczek – MULLER 23050 – marka referencyjna lub inna równoważna 
 
 
Konstrukcja: 
- wykonana z rur o przekrojach 48 i 30mm, prętów o średnicy 16 mm oraz profili i kształtowników stalowych 
- siedziska oraz ich boki wykonane z płyty HDPE w różnych kolorach, wysoce odpornej na ścieranie i czynniki 
atmosferyczne 
Urządzenie kołysze się na sprężynie o długości 400mm i średnicy 200mm 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 114cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 74cm 
- szerokość: 33cm 
- długość: 80cm 
- strefa bezpieczeństwa: 333x380cm 
- waga: 75+65kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bujak Rowerek – MULLER 23060 – marka referencyjna lub inna równoważna 
 
Konstrukcja: 
- wykonana z rur o przekrojach 48 i 30mm, prętów o średnicy 16 mm oraz profili i kształtowników stalowych 
- siedziska oraz ich boki wykonane z płyty HDPE w różnych kolorach, wysoce odpornej na ścieranie i czynniki 
atmosferyczne 
Urządzenie kołysze się na sprężynie o długości 400mm i średnicy 200mm 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 102cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 62cm 
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- szerokość: 40cm 
- długość: 84cm 
- strefa bezpieczeństwa: 340x384cm 
- waga: 84+65kg 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bujak Konik morski – MULLER 23070 – marka referencyjna lub inna równoważna 
 
Konstrukcja: 
- wykonana z rur o przekrojach 48 i 30mm, prętów o średnicy 16 mm oraz profili i kształtowników stalowych 
- siedziska oraz ich boki wykonane z płyty HDPE w różnych kolorach, wysoce odpornej na ścieranie i czynniki 
atmosferyczne 
Urządzenie kołysze się na sprężynie o długości 400mm i średnicy 200mm 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 

- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 114cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 74cm 
- szerokość: 24cm 
- długość: 76cm 
- strefa bezpieczeństwa: 324x376cm 
- waga: 76+65kg 
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Urządzenia fitness- sportowo-rekreacyjne: 
 
Rowerek – MULLER 21759 – marka referencyjna lub inny równoważny 
 
Rowerek to przyrząd imitujący ruchy wykonywane podczas jazdy na rowerze. Dzięki niemu użytkownicy mogą 
ćwiczyć dolne partie mięśni (nogi, uda i brzuch), a także poprawiać ogólną kondycję.  
Proponowana konstrukcja wykonana jest z profili: 100x100x3mm, 120x40x3mm, 80x40x3mm i 50x30x2,6mm. 
Uchwyty ułatwiające ćwiczenia wykonane są z rury o średnicy 30x2mm, zaś podnóżki z przeciwpoślizgowych 
żywic epoksydowych. Pracę urządzenia umożliwiają bezobsługowe przeguby stalowo-gumowe, niewymagające 
konserwacji. Całość konstrukcji jest ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną według 
palety RAL. W skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż trwały w gruncie. Rowerek 
ma wysokość całkowitą ok. 154cm, zaś ponad poziomem terenu wynosi ona ok. 132cm. Pozostałe wymiary to 
ok. 45cm szerokości i ok. 85cm długości. Strefa bezpieczeństwa wynosi ok. 281x305cm. Rowerek waży ok. 
330kg. 
 
Rowerek - urządzenie z lini Outdoor Fitness imitujące ruchy wykonywane podczas jazdy na rowerze, ćwiczy 
dolne partie mięśni ( nogi, uda, brzuch ) i poprawia ogólną kondycję. 
Siłownie zewnętrzne  firmy Müller posiadają certyfikat zgodności Cobrabid-BBC. 
Konstrukcja: 
- wykonana z profili: 100x100x3 mm, 120x40x3 mm, 80x40x3 mm i 50x30x2,6 mm 
- uchwyty ułatwiające ćwiczenia wykonane z rury fi 30x2 mm 
- podnóżki wykonane z przeciwpoślizgowych żywic epoksydowych 
- praca urządzenia oparta na bezobsługowych przegubach stalowo-gumowych, niewymagających konserwacji 
Zabezpieczenie: 
- całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 154cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 132cm 
- szerokość: 45cm 
- długość: 85cm 
- strefa bezpieczeństwa: 281x305cm 

- waga: 330kg 
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Twister – MULLER 21059  – marka referencyjna lub inny równoważny 
 
Twister jest urządzeniem służącym do ćwiczeń mięśni pasa biodrowego. Dzięki systematycznym obrotom na 
boki pracują całe biodra, uda i talia. Twister uelastycznia i pomaga rzeźbić sylwetkę.  
Konstrukcję przyrządu stanowi profil stalowy 120x40x3mm ocynkowany ogniowo i malowany farbą akrylową, 
strukturalną według palety RAL. Na nim umieszczony jest element obrotowy wykonany na bębnie o średnicy 
490mm, oparty o układ łożyskowany bezobsługowy zapewniający płynny obrót. Powierzchnia na której się staje 
stanowi talerz wykonany z blachy przeciwpoślizgowej. Stabilna konstrukcja rączki ułatwia ćwiczenia - obroty, 
zaś narastający opór pozwala na skręty o 200 stopni, co zapobiega kontuzji mięśni. Trwały montaż w gruncie 
zapewniają prefabrykaty beto- nowe. Proponowany twister ma ok. 169cm wysokości całkowitej przy ok. 149cm 
nad poziomem podłoża. Jego pozostałe wymiary to ok.: 46cm szerokości przy ok. 67cm długości. Strefa bezpie- 
czeństwa stanowi prostokąt o wymiarach ok.: 265x267cm. Twister waży ok. 330kg.  
 
Twister z lini produktów Outdoor Fitness służy do ćwiczeń mięśni pasa biodrowego. 
Siłownie firmy Müller posiadają certyfikat zgodności Cobrabid-BBC. 
Konstrukcja: 
- wykonana z profilu stalowego 120x40x3mm 
- element obrotowy wykonany na bębnie o śr. 490mm oparty o układ łożyskowany bezobsługowy zapewniający 
płynny obrót 
- powierzchnia talerza wykonana z blachy przeciwpoślizgowej 
- narastający opór pozwala na obrót o 200stopni co zapobiega kontuzji mięśni 
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- stabilna konstrukcja rączki ułatwia ćwiczenia 
Zabezpieczenie: 
- całość ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 169cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 149cm 
- szerokość: 46cm 
- długość: 67cm 
- strefa bezpieczeństwa: 265x267cm 
- waga: 330kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Narciarz biegowy - Marka referencyjna – MULLER nr katalogowy urządzenia 21559 – lub inny równoważny; 
 
Urządzenie imitujące ruchy wykonywane podczas biegu na nartach. Przeznaczone do kształtowania mięśni nóg 
oraz ramion. 
Konstrukcja urządzenia wykonana jest z profili 120x40x3mm oraz 80x40x2,6mm 
- Uchwyty urządzenia wykonane z rury 30x2mm w kształcie łuków; 
- Praca urządzenia oparta na łożyskach nie wymagających konserwacji; 
- Całość urządzenia ocynkowana ogniowo; 
- W zestawie znajdują się prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż; 
 
Konstrukcja: 
- wykonana z profilu stalowego 120x40x3mm 
Zabezpieczenie: 
- całość ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
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Motyl – MULLER 21259 – marka referencyjna lub inny równoważny 
 
Motyl stanowi przyrząd służący do kształtowania mięśni grzbietu oraz klatki piersiowej. 
Konstrukcja urządzenia wykonana jest z profilu stalowego 120x40x3mm ocynkowanego ogniowo i malowanego 
farbami akrylowymi, strukturalnymi według palety RAL. Ramię do ćwiczeń stanowi rura o średnicy 
48,3x2,6mm, zaś rączki - pręt o średnicy 20mm w osłonie gumowej. Układ ten jest ruchomy, oparty na 
przegubach metalowo-gumowych niewymagających konserwacji. Jego płynne działanie, a także bezpieczeństwo 
i komfort ćwiczeń zapewniają amortyzatory. Dodatkowo konstrukcja ta posiada zabezpieczenie przed nagłym 
cofnięciem ramienia urządzenia. Pod ramieniem zamocowane jest siedzisko z oparciem, które tak jak osłona 
rączek wykonane jest z tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Urządzenie 
jest trwale montowane w gruncie poprzez zabetonowanie. Wysokość całkowita przyrządu to ok. 169cm, zaś nad 
poziomem terenu - ok. 147cm. Pozostałe wymiary to ok. 75cm szerokości i ok. 107cm długości przy 
najszerszym rozstawie ramion motyla. Powierzchnia bezpieczna stanowi prostokąt o wymiarach ok.: 
275x307cm. Urządzenie waży ok. 330kg. 
 
Motyl to przyrząd z linii Outdoor Fitnessdo kształtowania mięśni grzbietu oraz klatki piersiowej. Siłownie firmy 
Müller posiadają certyfikat zgodności Cobrabid-BBC. 
Konstrukcja: 
- wykonana z profilu stalowego 120x40x3 mm 
- ramie do ćwiczeń wykonane z rury fi 48,3x2,6 mm 
- rączki wykonane z pręta fi 20 mm w osłonie gumowej 
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- siedzisko z oparciem oraz osłona rączek wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie warunków 
atmosferycznych 
- układ ruchomych rączek oparty jest na przegubach metalowo-gumowych, niewymagających konserwacji 
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu ćwiczeń układ ruchomy jest amortyzowany, co zapewnia 
płynne działanie urządzenia 
- konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagłym cofnięciem ramienia urządzenia 
Zabezpieczenie: 
- całość ocynkowana ogniowo i malowana farbą akrylową, strukturalną 
Kolorystyka: 
- według palety RAL 
Montaż w gruncie: 
- w skład zestawu wchodzą prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż 
Wymiary: 
- wysokość całkowita: 169cm  
- wysokość ponad poziom terenu: 147cm 
- szerokość: 75cm 
- długość: 107cm 
- strefa bezpieczeństwa: 275x307cm 
- waga: 330kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ogrodzenie placu zabaw – marka referencyjna - MULLER 0970A – lub inna równoważna 
Furtka jednoskrzydłowa – marka referencyjna -  MULLER 0972A – lub inna równoważna 
Stopdog – marka referencyjna -  MULLER 0973A – lub inna równoważna 
Wejście na plac zabaw – ograniczniki – płotki niskie 
 
Każdy plac zabaw powinien być ogrodzony ze względów bezpieczeństwa. Dlatego wokół projektowanego 
obszaru zastosowano płotek z wejściem - furtką oraz kładką - tzw. stopdogiem. Ta ostatnia chroni plac zabaw 
przed niepożądanym wejściem na jego teren psów, gdyż umieszczenie znaku zakazu nie wiąże się z jego 
respektowaniem. 
Proponowane ogrodzenie wykonane jest z kształtowników i prętów stalowych gładkich o średnicy 12 i 8mm 
(poziomych) oraz 6mm (pionowych). Konstrukcja jest spawana, ocynkowana ogniowo i lakierowana. 
Pojedyncze elementy mocowane są na słupkach, które montuje się poprzez zabetonowanie w gruncie. 
Konstrukcja furtki umożliwia swobodne otwieranie się skrzydła w obie strony do kąta 85 stopni oraz późniejsze 
samoczynne bezpieczne zamknięcie. Stopdog posiada mocowaną na powierzchni podłoża stalową kratę, dzięki 
której wejście dla psów jest utrudnione. Wymiary pojedynczego przęsła to ok. 202cm długości i ok. 107cm 
wysokości nad poziomem podłoża. Wysokość całkowita to ok. 135cm. Furtka ma taką samą wysokość 
całkowitą, zaś nad poziomem terenu wynosi ona ok. 102,5cm przy długości ok. 90cm. Wysokość stopdoga to 
ok. 128cm nad poziomem podłoża (wysokość całkowita ok.139cm), a jego pozostałe wymiary to 123,5 cm 
szerokości (przejście między dwoma przęsłami) przy ok. 166,5cm długości. 
 
Konstrukcja ogrodzenia, furtki i stopdoga: 
- kształtowniki i pręty stalowe spawane i ocynkowane ogniowo (wersja 0907A lakierowana) 
- pręty gładkie o śr. 12 i 8mm (poziome) oraz 6mm (pionowe) 
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- konstrukcja ogrodzenia umożliwia swobodne składanie i montowanie przęseł po zakopaniu słupków w gruncie 
- konstrukcja furtki umożliwia otwieranie się skrzydła w obie strony do kąta 85st. I późniejsze samoczynne 
bezpieczne zamknięcie 
- słupek ogrodzenia montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych o śr. 500mm ułatwiających 
montaż w gruncie. 
Wymiary ogrodzenia:  
- wysokość: 107cm nad poziomem gruntu (wys.całkowita: 135cm) 
- długość: 202cm (z możliwością docięcia w module 6 cm) 
Wymiary furtki:  
- wysokość: 102,5cm 
- długość: 90cm 
Wymiary stopdoga:  
- wysokość: 128cm 
- szerokość i długość: 123,5x166,5cm 

 

Ogrodzenie    Furtka   Stopdog 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ścieżka prowadząca na plac zabaw od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Curie została wyposażona w 

barierkę pełniącą funkcję płotka a zarazem ogranicznika między nawierzchnią a roślinami. Zaokrąglony profil 
barierki w łagodny a zarazem bezpieczny sposób zapewnia dojście do placu zabaw. Konstrukcję stanowi wijąca 
się po obu stronach ścieżki stalowa rura o średnicy ok. 4cm ocynkowana metodą ogniową w kolorze czarny 
połysk. Jej początek jak i koniec są zagięte do dołu. Jest ona wsparta na zakotwionych w gruncie prostopadłych 
do niej takich samych rurach, których rozstawa wynosi ok.1m. Wysokość barierki to ok. 40cm.  
 
 
 
Nawierzchnia placu zabaw – nawierzchnia z piachu płukanego gr. 30 cm; 
 

Rysunki szczegółowe – rys. nr 8, 8.1- 8.4; 

 
7.   Wodotrysk – układ wodny; 

Jednym z elementów małej architektury jest wodotrysk. Architekturę i konstrukcje układu należy 
wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i 
zaakceptowanymi przez Inwestora.  
 
WODOTRYSK - Zaprojektowana fontanna to płytka, półkolista niecka. Góra niecki przykryta jest płytami 
granitowymi umieszczonymi na ruszcie ze stali ocynkowanej. Na obszarze niecki zaprojektowano symetrycznie 
zespół 9 dysz tzw. „spieniających'' -efekt pionowej strugi ze spienioną głowicą. Dysze podzielono na dwie grupy 
ze względu na zakładaną maksymalną wysokość strugi. D1 zewnętrzne – 6 szt. , max wysokość strugi – 1,0 m 
D2 wewnętrzne – 3 szt. , zakładana max wysokość strugi – 2,0 m Przewidziano możliwość zmiany wysokości 
strug.  Dysze należy zlicować z płytami granitowymi będącymi przykryciem niecek.  

 

Fontanna pracuje w obiegu zamkniętym. Pompy (lub pompa – zależnie od dobranej technologii w myśl 

projektu warsztatowego) obiegowe zamontowane na fundamencie wzdłuż ściany zbiornika technicznego 
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zasysają wodę z niecki poprzez kosze ssawne. Na ssaniu i tłoczeniu pomp zainstalowano króćce amortyzacyjne. 

Na rurach ssania pomp należy zamontować zasuwy motylkowe odcinające. Na tłoczeniu każdej z pomp 

zaprojektowano montaż zaworu zwrotnego i odpowiedniego dla zasilanego obiegu rozdzielacza. Na króćcach 

tłocznych rozdzielaczy zaprojektowano zawory odcinające. Każdy z rozdzielaczy należy wyposażyć w kurek 

spustowy. Instalacje zasilające efekty wodne prowadzone będą w pomieszczeniu technicznym. Na rurach 

zasilających poszczególne wylewki i przelewy,  w celu umożliwienia regulacji przepływu zamontować zawory 

kulowe.  

Przyjęto wykonanie całości instalacji z rur i kształtek z PVC-U/PN10 łączonego na klej agresywny. Elementy 

orurowania o geometrii wykluczającej zastosowanie kształtek typowych należy wykonać z rur ciśnieniowych , 

giętkich z PVC łączonych przez klejenie. Rury montować ze spadkiem .  

Należy zapewnić filtrację okresową wody. Zestaw filatracyjny winien się składać z − FM -filtra 

basenowego , poliestrowego o średnicy 650 mm z zaworem sześciodrogowym bocznym (opcjonalnie z głowicą 

automatyczna ) oraz manometrem . Filtr zostanie wypełniony złożem piaskowym, kwarcowym. − PF pompy 

obiegowej , basenowej z filtrem wstępnym -wykonanej z PCV. − KF kosza ssawnego − rur, kształtek i armatury 

z PVC-U.  

Popłuczyny z filtra należy odprowadzić do studni chłonnej.  
 
 
 
Wytyczne do projektu wykonawczego dla Wykonawcy: 
Projekt rozwiązań technicznych – warsztatowych winieni zawierać rozwiązania następujących kwestii: 
 
− urządzenia i instalacje zasilające dysze niecki fontanny  
− instalacja napełniająca i uzupełniająca poziom wody w zbiorniku  
− spust z niecki fontanny oraz spust i przelew ze zbiornika przelewowego  
− instalacja oczyszczania i uzdatniania wody obiegowej wraz ze sterowaniem  
− dobór i instalacja oświetlenia pomieszczenia technicznego i przejść kablowych, starowania  
− wentylacja pomieszczenia technicznego  
− odwodnienie pomieszczenia technicznego 
 

 
7.1. Zaopatrzenie w media: 
Od strony ul. Skłodowskiej znajduje się: 

 studnia wodomierzowa – istniejące przyłącze - do remontu; 
 skrzynka elektryczna – istniejące przyłącze – do remontu; 
 odprowadzenie wód technologicznych – studnia chłonna – istniejąca; 

 

W wycenie prac należy uwzględnić wymianę studni wodomierzowej, wyminę skrzynki elektrycznej, 
remont przyłączy.  

Media: 

Należy wykorzystać istniejące przyłącza oraz instalacje. W ramach potrzeb – dokonać naprawy i remontu 

zarówno przyłączy po zawiadomieniu ich właścicieli oraz instalacji. Pozycie nieskosztorysowane. Uwzględnione 

w kosztach technologii fontanny. 

Zaopatrzenie w wodę: Do zaopatrzenia w wodę należy wykorzystać istniejącą studnię wodomierzową.  

Instalację wodną wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu pomp i technologii wodotrysku oraz 

zgodnie z zasadami  budowlanymi. Rozwiązania technologiczne zgodne z projektem warsztatowym. 
Projektowaną instalację wodociągową od studzienki wodomierzowej należy wykonać z rur i kształtek 

PEHD De40x3,7 oraz De32x3,0. Woda doprowadzona zostanie do punktów poboru, tj. studni technologicznej z 
pompownią dla fontanny. 

Przewody, zgodnie z załączonymi rysunkami, układać ze spadkiem do studzienki wodomierzowej. 
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-81/B-10715 na ciśnienie robocze 

1200 kPa. 
Przed włączeniem rurociągu do obiegu należy przeprowadzić płukanie wstępne, dezynfekcję i płukanie 

wtórne. 
 

 
Zapotrzebowanie wody: 
Fontanna   
Q=1,0 l/s , tj. 3,6 m3/h 
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W czasie pracy fontanny, woda pobierana jest tylko w celu uzupełnienia układu. Główny pobór wody jest 
jednorazowy na początku sezonu, tj. przy uruchamianiu fontanny lub przy jej czyszczeniu. 
 
Roboty montażowe 
Połączenie rur wykonać przy pomocy kształtek elektrooporowych. Montaż przyłącza i instalacji wskazany jest 
wykonać z jednego odcinka rur, ewentualnie łączonego przy pomocy elektrozłączek. 
Przy zmianie kierunku trasy należy stosować przede wszystkim łuki gięte wykorzystując elastyczność rur 
względnie gotowe kształtki. 
Zabudowa rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów należy zwracać 
uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych (linia napisu powinna znaleźć się 
na górnej zewnętrznej części układanej rury).  
 

 
Zaopatrzenie w energie elektryczną: z istniejącego przyłącza i instalacji. Należy uwzględnić remont szafki 
elektrycznej oraz wymianę instalacji w ramach potrzeb. Wykorzystane zostanie istniejące przyłącze elektryczne 
z szafką.  
Projektowane pompownie wody będą zasilane z szaf zasilająco-sterowniczych dostarczanych łącznie z 
zestawami pompowymi. Zasilanie pompowni wody należy zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

Odprowadzenie wód technologicznych: 

Należy wykonać studnie chłonną z 2 kręgów betonowych o średnicy min. 1,2m wraz z przykryciem klapą 

betonową. Poziom klapy winien być min. 15 cm poniżej poziomu docelowego trawnika. Studnie wypełnić 

materiałem drenującym – kamieniem naturalnym o frakcji ok. 32mm-65mm. Połączenie przelewu wodotrysku, 

spustu wody oraz odwodnienie studni technologicznej połączyć zgodnie z normami i zasadami sztuki 

budowlanej. 

 

7.2 Konstrukcja: 

Zaprojektowano konstrukcje żelbetową niecki, z rusztem stalowym na którym umieszczono płyty granitowe.  

Ruszt ze stali kwasoodpornej należy umieścić 1 cm poniżej obrzeża niecki pokryte płytą granitową. Płyty 

granitowe na ruszcie należy montować z min. 0,8cm dylatacjami pomiędzy rusztem a płytą tak aby woda miała 

możliwość swobodnego odpływu. Dylatacje należy osiągnąć montując stosowne elementy gumowe o grubości 

min. 5mm. I wielkości odpowiedniej do profili. 

 

POMIESZCZENIE TECHNICZNE Pomieszczenie techniczne fontanny zlokalizowano w komorze obok studni 

wodomierzowej i przyłącza elektro-enargetycznego. Zaprojektowano zejście do pomieszczenia technicznego 

oraz właz zamykający z kłódką.  W pomieszczeniu technicznym zainstalować należy: -pompę zasilającą efekty 

wodne umieszczoną na cokole na podkładkach amortyzacyjnych, szafę główną rozdzielczo-sterowniczą, pompę 

filtracji wody obiegowej, skrzynkę sterującą pracą pompy filtracji, stację filtracji wody obiegowej z filtrem 

mineralnym FM z zaworem sześciodrogowym bocznym automatycznym ZF. 

Należy uwzględnić wentylowanie pomieszczenia za pomocą wentylacji wyciągowej z wentylatorem wyciągowym 

kanałowym W i kratkami wywiewnymi KW. 

Oświetlenie pomieszczenia włączane pod włazem. 

Rozmieszczenie instalacji wg projektu warsztatowego. 

Rurociągi w pomieszczeniu technicznym mocować za pomocą typowych zawiesi ocynkowanych i uchwytów z 

tworzywa sztucznego tak aby umożliwić samo kompensację. 

Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać próbę szczelności po fazie robót zanikowych i końcowych. 

Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie 3,5 at.  

 

Wykonanie i odbiór robót powinien być zgodny z : Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych -zeszyt 7 COBRI INSTAL -2004 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez MGPiB oprac. przez PKTSGGiK Warszawa 1998 

i wytycznych producentów rur , zaworów i urządzeń Wszystkie prace związane z montażem rurociągów i 

urządzeń muszą być prowadzone z zachowaniem przepisów B.H.P. Pierwszego uruchomienia fontanny dokonuje 

Wykonawca po uprzednim jej przyjęciu przez Inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 



Wykonawca:                                                                                                                                                                        Zamawiający: 

                                             

                                                                                                      
Pracowania Architektury Krajobrazu                                                                                                                        Gmina Oborniki Śląskie 

 

 

„Rewitalizacja parku miejskiego w Obornikach Śląskich usytuowanego na działkach  

nr 89 AM-20 i 87 AM-20 w obrębie geodezyjnym Oborniki Śląskie” 

 Strona   35 

Przykładowy zestaw: 

Oznaczen
i e 

Wyszczególnienie/propozycja marki referencyjnej 
Ilość 
sztuk 

1 2 3 

1 FB – dysza SSP35-10E G1”50984 nr katalogowy 015-063-000041 9 

2 MOS-zasuwa 1” 1.6PaRE nierdz. pokrętło 400185 9 

3 PVCK-przepustnica D90 EPDM 02582 

4 

4 
PVCK-tuleja kołnierzowa 90 020234  

8 

5 
PVCK-kołnierz luźny 90 020355  

8 

6 
FB-pompa Swimmey 33T6  3 

7 
PVCK-przepustnica D110 EPDM 025837  3 

8 
PVCK-tuleja kołnierzowa 110 020248  8 

9 
PVCK-kołnierz luźny 110 020369  8 

10 
FB-kosz filtracyjny ssawny SF200/250/25E 5108410  
015-063-000085 

3 

11 
FB-dysza napływowa ESD 15E 5308611 015-063-000009 

2 

12 
FB-zestaw filtracyjny FSF350 0.25kW 4m3/h12 08919.10 1 

13 
PVCK-zawór kulowy 50 0245713  3 

14 
FB-piasek filtracyjny 0.4-0.8mm 25kg 0059614 015-058-000026 1 

15 
żwir filtracyjny 3.0-5.0mm15  15 kg 

16 
FB-kosz filtracyjny ssawny SF200/100/15E 5108216   015-063-000083 1 

17 
NR-przelew 44x18 PCV110 sn17  1 

18 
FB-pompa dozująca Optima z analiz. pH/Redox18 36013 2 

19 
FB-elektroda pH 3600419  1 

20 
FB-elektroda Redox 3600520  1 

21 
FB-zbiornik na chemikalia 100 L 3431621  2 

22 
FB-mieszadło ręczne 60cm 0131822  2 

23 
BWT-płyn Benamin pH Minus 25kg 35122323  1 

24 
BWT-podchloryn sodu Benamin Sporex 20kg24 351227 1 

25 
FB-sito zabezp.WS100E 5197426 015-063-000113 1 

26 
żEL-zasuwa bosa DN100 (uszcz.gumowe)27 012-025-000080 1 



Wykonawca:                                                                                                                                                                        Zamawiający: 

                                             

                                                                                                      
Pracowania Architektury Krajobrazu                                                                                                                        Gmina Oborniki Śląskie 

 

 

„Rewitalizacja parku miejskiego w Obornikach Śląskich usytuowanego na działkach  

nr 89 AM-20 i 87 AM-20 w obrębie geodezyjnym Oborniki Śląskie” 

 Strona   36 

27 
nasuwka PVC fi 11028  2 

28 
żEL-obudowa teleskopowa DN80-10029  000-025-000065 1 

29 
śEL-skrzynka do zasuwy średnia H=21030  000-025-000068 1 

30 
BME-wodomierz jednostr.suchob.ZW GSD5 3/4"AF31 Qn2.5 000-016-000038 1 

31 
PO-łącznik do wodom.i ciepłom. DN20 (3/4")32  000-015-000027 1 

32 
ODE-zawór elektromag 1" nz 21W4KB250/8W/230V33  1 

33 
ODE-connector P9934  1 

34 
DANFS-zawór antyskaŜ.BA2760 GZ1" 149B308235  010-039-000109 1 

35 
PVCK-zawór kulowy 20 0245336  3 

36 
ELE-sonda SW-1/20m37 000-034-000053 4 

37 
Szafka sterownicza z wyposażeniem do pomieszczenia technologicznego 1 kpl 

38 
Zmiękczacz ZM-WORK 20 1 

39 
I inne elementy niezbędne do funkcjonowania systemu 1 kpl 

 
 
Wytyczne użytkowania: 
Praca fontanny jest zautomatyzowana lecz jej bezawaryjne działanie wymaga następujących czynności: 
- należy przeprowadzać okresowo czynności serwisowe i przeglądy urządzeń; 
- należy nieckę fontanny centralnej miarę potrzeb czyścić i usuwać zanieczyszczenia stałe; 
- raz w sezonie zdjąć płyty i wyczyścić całą nieckę wraz ze ścianami bocznymi; 
- raz na miesiąc czyścić kosze ssawne  
- przed zimą spuścić wodę z całej fontanny oraz orurowania 
- na okres postoju zakonserwować urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu technicznym 
- ze względów bezpieczeństwa ( możliwość kradzieży ) należy zdemontować na zimę dyszę a otwory zaślepić 
- pracownik obsługujący urządzenia fontanny powinien być przeszkolony w zakresie ogólnych przepisów b.h.p. 
oraz zapoznany z procedurą postępowania przy obsłudze stacji oczyszczania wody fontannowej 
- raz w tygodniu przeprowadzać proces płukania filtra. 

Szczegółowe instrukcje obsługi oraz b.h.p. do wszystkich urządzeń powinny znajdować się w 
Dokumentacji techniczno – rozruchowej przekazanej Inwestorowi przez Wykonawcę. Prawidłowa praca 
fontanny i jej efekt wizualny w znacznym stopniu zależy od prawidłowej i odpowiedzialnej obsługi 
konserwatorskiej. 
 
Zaleca się pracę fontanny od godz. 8 do 22 . 
 
 
 
 

8. OŚWIETLENIE PARKU 
Słupy oświetleniowe pozostają bez zmian lokalizacyjnych. Należy je oczyścić i odnowić poprzez odmalowanie 
farbą antykorozyjną w kolorze czarny połysk – jak altana; 
Klosze umyć i zamontować. Żarówki wymienić w miarę potrzeb. 
 

 
9. PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA 

UWAGI OGÓLNE 
Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny oraz wszystkie 
rośliny istniejące, zachowane i zaadaptowane do projektu. Konserwacji  podlegają wszelkie pozostałe 
wyspecyfikowane elementy. Po okresie pielęgnacji gwarancyjnej konserwacja zostanie przejęta przez firmę 



Wykonawca:                                                                                                                                                                        Zamawiający: 

                                             

                                                                                                      
Pracowania Architektury Krajobrazu                                                                                                                        Gmina Oborniki Śląskie 

 

 

„Rewitalizacja parku miejskiego w Obornikach Śląskich usytuowanego na działkach  

nr 89 AM-20 i 87 AM-20 w obrębie geodezyjnym Oborniki Śląskie” 

 Strona   37 

wybraną przez Inwestora. Pielęgnacja obejmuje swym zasięgiem pielęgnacje nasadzeń i trawników. Nie 
obejmuje utrzymania obiektów infrastrukturalnych (układów wodnych, placów zabaw, elementów małej 
architektury) oraz stałych prac porządkowych w tym jesiennego i wiosennego porządkowania liści. 
 
OKRES 
Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpoczyna się od momentu ich posadzenia, okres pielęgnacji powykonawczej 
trwa 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanych nasadzeń, założenia trawników i zatwierdzenia operatu 
pielęgnacyjnego przygotowanego przez Wykonawcę. 
USZKODZENIA ROŚLIN 
W okresie  pielęgnacji gwarancyjnej, Wykonawca uzupełnia na własny koszt wszelkie braki roślin spowodowane 
ich złym stanem zdrowotnym i estetycznym. Należy utrzymać parametry estetyczne roślin opisane w 
specyfikacji poprzez dosadzanie i zabiegi pielęgnacyjne. Nie dotyczy ubytków spowodowanych aktami 
wandalizm czy też innych nieprawidłowych prac eksploatacyjnych. 
ZAKRES PIELĘGNACJI KRZEWÓW: 

 Stały monitoring stanu zdrowia roślin (wczesne wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi 
walka)  

 Opryski inferencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu poniżej progu 
szkodliwości, i zablokowanie jego rozwoju,   

 Cięcia korekcyjne- cięcia mające na celu usuwania konarów obumarłych, cięcia korekcyjne mające na 
celu prawidłowe wyprowadzanie/ ukształtowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku, 
usuwanie pędów wychodzących na nawierzchnie 

 Odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin). Uzupełnianie 
wykończenia powierzchni pod roślinami:  grys, kora.  

 Zastosowanie  dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy 
roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby 
w składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, 
rośliny ,, wyposażone,,  w  odpowiedni ilość K charakteryzują się dużo większą odpornością na warunki 
zimowe  ( mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

 Dawkowanie nawożenie w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg zaleceń producenta,   
 Uzupełnienia kory (ok. 60 l/m2/rok) 

TRAWNIKI 
 Powierzchnie trawiaste powinno się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 8-14cm, przycinając rośliny do 

wysokości 4-5cm. Nie powinno się jednak usuwać więcej niż 1/3 długości blaszki liściowej przy 
każdorazowym koszeniu. Wysokość trawnika kontroluje się za pomocą miarki ze skalą milimetrową. 
Przy każdym przyłożeniu, odczytuje się najwyższą długość najbliższych liści. Przeprowadza się 10 
takich pomiarów w miejscach równomiernie rozłożonych na powierzchni 200m². Uzyskana średnia jest 
traktowana jako aktualna wysokość murawy; 

 Koszenie trawników przyjmuje się że dla całości ternu inwestycji parametry trawnika są takie same 
(częstotliwość zabiegów to jeden raz co dwa tygodnie przez okres od 1 kwietnia do 30 października )  

 Napowietrzanie trawników – wykonane w zależności od potrzeb ( wytyczne Inspektora zieleni ) wykonać 
w okresie wiosennym  

 Zastosowanie  dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy 
roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby 
w składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, 
rośliny ,, wyposażone,,  w  odpowiedni ilość K charakteryzują się dużo większą odpornością na warunki 
zimowe  ( mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

 Dawkowanie nawożenie w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg zaleceń producenta,   
 

 
Gwarancja materiałów w tym materiału roślinnego obejmuje okres 36 miesięcy od momentu Odbioru prac. 
Wykonawca zobowiązany jest objąć gwarancją i pielęgnacją wszystkie rośliny, trawniki, od czasu dostarczenia 
materiału do swojej szkółki, terenu składowania lub terenu budowy, aż do czasu Odbioru końcowego. 
 
USZKODZENIA PRZED ODBIOREM PRAC: · 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzanie kondycji materiału roślinnego, trawnika i/lub nasion 
od momentu dostarczenia materiałów na teren budowy do momentu Odbioru prac. 

 Wszelkie rośliny lub trawniki, które uległy uszkodzeniom podczas przechowywania na terenie budowy 
nie mogą być posadzone, lecz muszą zostać natychmiast wymienione na koszt Wykonawcy. 

 Wszelkie rośliny i trawniki, które uległy uszkodzeniom pomiędzy czasem posadzenia/założenia a 
Odbiorem prac muszą zostać zidentyfikowane przez Wykonawcę i natychmiast wymienione (z 
włączeniem wszystkich drzew: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że drzewa z pierwotnej szkółki 
roślin będą dostępne nawet poza okresem wegetacyjnym) 
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ODBIÓR PRAC 

 Odbiór prac zostanie przeprowadzony jednorazowo, chyba że etapowanie odbiorów i ich harmonogram 
został wcześniej uzgodniony z AK I IN.  

 Materiał roślinny musi zostać sprawdzony przez AK przed Odbiorem prac. Wszelkie rośliny, które 
wyglądają na obumarłe, obumierają lub wykazują inne uszkodzenia oraz niespełniające wymagań 
specyfikacji będą uważane jako wadliwe i zostaną odrzucone. Lista zastrzeżeń zostanie opracowana 
przez AK. Odrzucony materiał i rośliny będą musiały zostać natychmiast wymienione, z włączeniem 
drzew (lub innego materiału roślinnego z bryłą korzeniową) na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić, że drzewa z tej samej szkółki roślin będą dostępne nawet poza okresem 
wegetacyjnym 

 TRAWNIKI: Niezadarnione powierzchnie trawników, widoczne podczas Odbioru prac, będą uważane 
jako wadliwy materiał lub wykonanie, niezgodne z Kontraktem i nie uzyskają potwierdzenia odbioru. 
Takiego rodzaju powierzchnie muszą zostać poprawione wraz z ponowną uprawę gruntu, ponowne 
zasianie nasion lub ponowne założenia trawnika z darni w czasie uzgodnionym z AK i IN. 

 Po poinformowaniu o uzupełnieniu przez Wykonawcę zakwestionowanych prac i materiałów, 
Wykonawca musi zorganizować spotkanie w celu Odbioru prac. 

 
USZKODZENIA W CZASIE OKRESU GWARANCYJNEGO: Pielęgnacja po okresie Odbioru prac musi być 
przeprowadzona przez Wykonawcę w sposób określony w dokumenatcji. Rośliny w złej kondycji oraz ubytki w 
powierzchniach trawnika, które stały się widoczne przed końcem okresu gwarancyjnego będą uznane jako 
wadliwy materiał lub wykonanie niezgodny z Kontraktem. Uszkodzenia muszą zostać poprawione bezzwłocznie 
w momencie pojawienia się, nawet, gdy wymaga to częstego wymieniania i/lub uprawy gleby czy założenia 
trawnika. 
 

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego 
 Należy uwzględnić ukształtowanie terenu i to ono stanowi priorytetowy czynnik doboru urządzeń i 

elementów infrastruktury technicznej – np. szerokości ścieżek, łuków, profili, wysokości schodów, 
poręczy itd. 

 Dopuszcza się zmniejszenie szerokości gabionów na wysokości brył korzeniowych drzew 
przylegających – rosnących na skarpach; 
 
W każdym z przypadków należy wcześniej uzyskać zgodę projektanta oraz zamawiającego. 

 
 

11. Uwagi końcowe 
 

 Dokumentacja powyższa nie przewiduje przebudowy przyłącza wodociągowego i 

elektroenergetycznego a jedynie ich remont. Przyłącze kanalizacyjne wykonane zostanie odrębnie 
przez Inwestora.  

 Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów poprzez ich 
wycinkę i przesadzenie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; 

 Przed przystąpieniem do prac poinformować PWiK w Obornikach Śląskich o zamiarze wykonania prac 
związanych z siecią. Prace ziemne zgłosić do odbioru; 

 Prace ziemne w pobliżu koron drzew wykonywać ręcznie; 
 Ustalić z Zamawiającym sposób wygrodzenia budowy oraz miejsce usytuowania zaplecza budowy; 
 Wszytki prace należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 

poszczególnych ich rodzajów, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp; 

 Miejsce składowania odpadów oraz gleby uzgodnić z Inwestorem; 
 Całość robót instalacyjnych przy sieciach wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami 

dostawy – odbiorcy poszczególnych mediów oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi i z zachowaniem 
zasad BHP. 

 Przed zasypaniem poszczególnych sieci po ich próbach hydraulicznych oraz odbiorach wykonać 
inwentaryzację 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-86/B-06050 oraz BN-83/8836-02. Zasypkę wykonać piaskiem, a 
następnie pospółką bez grud i kamieni. 

 ZALECA SIĘ WYKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. WYCENA PRAC WINNA 
UWZGLĘDNIAC WSZELKIE PRACE WYNIKAJĄCE Z FAKTU NIEWYKONYWANIA PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO A JEDYNIE BAZOWANIA NA PROJEKCIE BUDOWLANYM. 

 PRZEDMIAR ROBÓT STANOWI WYŁACZNIE ELEMENT POMOCNICZY DO WYCENY PRAC. W 
POZYCJACH GŁÓWNYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZELKIE PRACE TOWARZYSZĄCE I 
POMOCNICZE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRAC OKREŚLONYCH W PROJEKTCIE 
BUDOWLANYM. 
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 W CELU USZCZEGÓŁOWIENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, WYKONAWCA 
ZOBLIGOWANY JEST DO WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO LUB WARSZTATOWEGO 
ZAWIERAJĄCEGO WSZYTKIE ELEEMNTY PROEJKTU BUDOWLANEGO ORAZ UZGODNIENIE GO 
Z INWETOREM. 

 
 
 
   12.  BiOZ  

– INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Podstawa prawna planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami (teks jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 

207, poz. 2016 ze zmianami); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47/2003, poz. 
401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126); 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Istniejące obiekty budowlane: 

 droga gminna, 
 droga wewnętrzna – gruntowa; 
 kable elektryczne; 
 fundamenty obiektów budowlanych i elementów infrastruktury technicznej; 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w trakcie prac w pobliżu drogi gminnej oraz 

korytarzy sztolni znajdujących się pod obiektem. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót 
budowlanych, określające skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsc i czasu ich wystąpienia 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce proszenia stwarza szczególne zagrożenie, 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: 

 Prace wykonywane przy użyciu dźwigu lub podnośnika hydraulicznego; 
 Prace wykonywane przy układaniu i podłączanie instalacji oświetleniowej; 

 Prace wykonywane przy montażu elementów ekspozycji militarnej; 
 Prace wykonywane w bezpośrednim otoczeniu stref wejściowych i wyjściowych do sztolni; 

 
Wszelkie roboty budowlane prowadzić z zachowaniem warunków technicznych robót ogrodniczych 

obowiązujących przepisów BHP, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osób uprawnionych.  

Przed przystąpieniem do robót ogrodniczych wykonawca powinien:  
 Uzgodnić z Inwestorem korzystanie z odpowiednich mediów dla potrzeb budowy (wody, energii 

elektrycznej itp.),  
 Zapewnić, w razie potrzeby, stosowne pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz do składowania 

materiałów, elementów budowlanych i sprzętu, 
 Zapewnić środki ochrony osobistej oraz środki umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, możliwości zwalczanie pożarów i ewakuacji pracowników; 
 Przeprowadzić specjalistyczne szkolenia pracowników, opracować instrukcje postępowania w 

przypadkach wystąpienia zagrożenia; 
 Gromadzić demontowane elementy i gruz w wyznaczonych miejscach lub w odpowiednich 

kontenerach,  
 Usuwać zbędne elementy budowy, materiały i gruz, które mogłyby przeszkadzać w prowadzeniu 

budowy,  
 Narzędzia używane na budowie używane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednie do zakresu 

prac, pod nadzorem uprawnionych osób,  
 Sprzęt mechaniczny i pomocniczy powinien mieć czytelne dane o parametrach technicznych.  
 W przypadku użycia skomplikowanego sprzętu kierownik robót powinien uzyskać od producenta 

zasady jego eksploatacji i konserwacji oraz przeszkolić jego obsługę.  
 Sprzęt zmechanizowany znajdujący się na budowie nie może być udostępniony osobom postronnym i 
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zaopatrzony w widoczną instrukcję obsługi.  
 Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju materiałów i konstrukcji 

stosowanych na prowadzonej budowie, a w czasie transportu zabezpieczone przed przemieszczeniem 
lub zmianą właściwości technicznych.  

 Przy przenoszeniu ręcznym materiałów stosować odpowiednie przepisy BHP,  
 

5. Wskazanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
Zależnie od rodzaju wystąpienia zagrożenia należy bezzwłocznie powiadomić: 

 Pogotowie ratunkowe – tel. 999 
 Straż pożarną  - tel. 998 
 Policję – tel. 997 

lub skorzystać z ogólnego telefonu alarmowego 112 (z tel. komórkowych) 
 

W razie wystąpienia zagrożenia , do czasu jego usunięcia należy: 

 W warunkach zagrożenia dopuścić pracownikówo niezbędnych do usunięcia zagrożenia, awarii 

zapewniając im odpowiednie do tych prac środki ochrony indywidualnej; 
 Ograniczyć do minimum czas przebywania pracowników w warunkach i strefie zagrożenia; 
 Ograniczyć, zabezpieczyć obszar przez wejściem osób nieupoważnionych; 

 
6. Środki ochrony indywidualnej: 
Zależnie od zajmowanych przez pracowników stanowisk, pracodawca winien zapewnić pracownikowi środki 

ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz poinformować go o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się: odzież ochronną oraz środki ochrony kończyn 
dolnych i górnych, głowy, twarzy, oczu, układu oddechowego, słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem oraz 
środki izolujące cały organizm. 

 
7. Środki techniczne i organizacyjny, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Wykopy w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności; 
 Drzewa (pnie) w pobliżu miejsc pracy sprzętem ciężkim budowlanym zabezpieczyć deskowaniem; 
 Prace budowlane nad tunelami sztolni wykonywać ostrożnie z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. Prowadzić nadzór nad stanem technicznym korytarzy sztolni; 
 
W sprawach nie ujętych w powyższej informacji należy stosować odpowiednie przepisy BHP, a w 

szczególności rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych (Dz.U. nr 13. poz. 43 z 28.03.1972r.).  
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OŚWIADCZENIE 

projektantów o kompletności dokumentacji projektowej 

 

 

Oświadczam, że dokumentacja projektowa 

- projekt zagospodarowania terenu realizowany pod nazwą 

 

„Rewitalizacja parku miejskiego w Obornikach Śląskich usytuowanego na działkach 

nr 89 AM-20 i 87 AM-20 w obrębie geodezyjnym Oborniki Śląskie” 

 

jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Branża: architektura  mgr inż. architekt Krzysztof Czerkas 

 
 

 
Branża: architektura krajobrazu 

 
 
 

 
mgr Małgorzata Wilczak 
 - architekt krajobrazu 
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Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi                           Załącznik nr ….. 
 

lp. 

n
r
 d

z
ia

łk
i 

n
u

m
e
r
 

e
w

id
e
n

c
y
jn

y
  

d
r
z
e
w

a
  
  
  
  

Opis drzewa  

uwagi dodatkowe - opis stanu zdrowotnego 

drzewa Nazwa gatunkowa 

polska 

Nazwa gatunkowa 

łacińska 

o
b
w

ó
d
 d

rz
e
w

a
 

n
a
 w

y
s
o
k
.1

3
0
, 

p
o
w

. 
k
rz

e
w

ó
w

  

[c
m

] 
- 

[m
2
] 

rz
u
t 

k
o
ro

n
y
  

w
y
s
o
k
o
ś
ć
 

d
rz

e
w

a
, 

k
rz

e
w

u
 

[m
] 

1 

  

1 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 260 12 27 Stan zdrowotny dobry. Drzewo po zabiegach 

pielęgnacyjno-redukcyjnych. Posusz korony 

szacowany na około 10 % masy. Drzewo 

rozwidla się. Zalecane zdjęcie posuszu i wiązania, 

4szt. Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

2 
2 Klon pospolity Acer platanoides 179 11 27 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

3 
3 Klon pospolity odm. 

Schwedleri 

Acer platanoides 

'Schwedleri' 

124 10 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

4 
4 Świerk kłujący Picea pungens 129 6 28 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

5 
5 Klon pospolity Acer platanoides 45 6 6 Stan zdrowotny dobry. Drzewo pochylone nad 

ścieżką. Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

6 

6 Dąb Quercus sp. 252 12 27 Posusz korony szacowany na około 20% masy. U 

nasady pnia widoczny mursz i zgnilizna 

wewnętrzna. U nasady korzeni nabiegowych 
widoczna huba. Na wysokości 3m ubytek 

kominowy. Drzewo po cięciu redukcyjnym ze 

śladami zgnilizny i szkodnikami technicznymi. Na 

wysokości 5m ubytek mechaniczny po 
oberwanym konarze z owocnikami huby, 

zgnilizną i martwicą. W koronie widoczne liczne 

ubytki kominowe. Drzewo stwarza zagrożenie 

złamaniem strzały pnia na wysokości 3-5m. 
Wycinka. 

7 

7 Jabłoń Malus sp. 61 7 7 Na strzale pnia widoczne ubytki techniczne. 

Zalecane zdjęcie jemioły i podkrzesanie od 

strony ścieżki. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

8 
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 192 10 26 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

9 
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 50 4 7 Drzewo podokapowe i odroślowe. U nasady pnia 

widoczny mursz i zgnilizna. Wycinka. 

10 
10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 161 7 26 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

11 
11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 65 5 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

12 
12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 54   2 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

13 

13 Klon jawor Acer pseudoplatanus 154 8 24 Posusz korony szacowny na około 30% masy. 

Zalecana pielęgnacja i zdjęcie posuszu. Nie 

koliduje z planowaną inwestycją. 

14 

14 Klon pospolity odm. 

Schwedleri 

Acer platanoides 

'Schwedleri' 

136 8 23 Posusz korony szacowny na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

15 
15 Klon pospolity Acer platanoides 159 8 27 Drzewo rozwidla się. Zalecane wiązanie, 1szt. Nie 

koliduje z planowaną inwestycją. 

16 
16 Kasztanowiec biały Aesculus 

hippocastanum 
158 7 16 Posusz korony szacowny na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

17 
17 Klon jawor Acer pseudoplatanus 157 7 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

18 
18 Klon pospolity Acer platanoides 45 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

19 
19 Klon pospolity Acer platanoides 39 5 10 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

20 
20 Lipa drobnolistna Tilia cordata 78 6 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

21 
21 Wiąz Ulmus sp. 48 3 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

22 
22 Klon pospolity Acer platanoides 54 5 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

23 
23 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 63 4 13 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 



Wykonawca:                                                                                                                                                                        Zamawiający: 

                                             

                                                                                                      
Pracowania Architektury Krajobrazu                                                                                                                        Gmina Oborniki Śląskie 

 

 

„Rewitalizacja parku miejskiego w Obornikach Śląskich usytuowanego na działkach  

nr 89 AM-20 i 87 AM-20 w obrębie geodezyjnym Oborniki Śląskie” 

 Strona   44 

24 
24 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 22 2 5 Stan zdrowotny dobry. Zalecane formowanie 

korony. Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

25 

25 Lipa drobnolistna Tilia cordata 52 5 10 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

26 
68 6 13 W nasadzie pnia widoczne pęknięcia wzdłużne 

27 
26 Wiąz Ulmus sp. 37 0 6 Drzewo obumarłe. Wycinka. 

28 
27 Klon pospolity Acer platanoides 53 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

29 
28 Kruszyna pospolita Frangula alnus 32 6 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

30 
29 Lipa drobnolistna Tilia cordata 118 7 18 Posusz korony szacowany na około 20% masy. 

Wycinka. 

31 
31 0 6 Drzewo obumarłe. Wycinka. 

32 
30 Buk Fagus sp. 69 21 10 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

33 
31 Klon pospolity Acer platanoides 183 0 16 Drzewo obumarłe. Wycinka. 

34 
32 Grab Carpinus sp. 48 6 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

35 

33 Jesion Fraxinus sp. 46 4 12 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane cięcie pielęgnayjne, zagęszczenie i 
zdjęcie posuszu. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

36 
34 Kasztanowiec biały Aesculus 

hippocastanum 

47 5 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

37 
35 Świerk kłujący Picea pungens 89 5 15 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

38 

36 Sosna amerykańska 

(wejmutka) 

Pinus strobus 208 12 27 Stan zdrowotny dobry, na pniu umiejscowiona 

budka lęgowa. Zalecane zdjęcie obłamanej 

gałęzi. Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

39 
37 Lipa drobnolistna Tilia cordata 46 5 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

40 
38 Klon pospolity odm. 

Schwedleri 
Acer platanoides 
'Schwedleri' 

60 5 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

41 
39 Klon pospolity Acer platanoides 62 6 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

42 

40 Klon pospolity Acer platanoides 73 5 14 Na strzale pnia widoczne uszkodzenia liniowe z 

murszem i zgnilizną wewnętrzną dochodzącą do 
ponad 3/4 obwodu pnia (17cm). Drzewo 

pochylone, posusz korony szacowany na około 

10% masy. Zalecane zdjęcie jemioły i posuszu. 

43 
41 Klon pospolity Acer platanoides 63 7 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

44 

42 Dąb szypułkowy Quercus robur 108 6 24 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

45 
43 Klon pospolity Acer platanoides 67 6 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

46 
44 Wiąz Ulmus sp. 72 8 13 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

47 
45 Jesion Fraxinus sp. 96 6 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

48 

46 Klon pospolity Acer platanoides 46 5 8 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 
planowaną inwestycją. 

49 

47 Klon pospolity Acer platanoides 76 4 18 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

50 

48 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 24 7 11 Posusz korony szacowany na około 15% masy. 
Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

51 
49 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 78 5 23 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

52 

50 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 80 2 22 Zdeformowana korona. Posusz korony szacowany 

na około 30% masy. Zalecane zdjęcie posuszu. 
Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

53 

51 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 96 7 23 U nasady pnia ubytek techniczny, mursz i 

zgnilizna. Drzewo z gniazdem os. Posusz korony 

szacowany na około 20% masy. Zalecane zdjęcie 

posuszu i jemioły. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 
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54 

52 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 97 6 23 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu i jemioły. Nie koliduje z 
planowaną inwestycją. 

55 
53 Klon pospolity Acer platanoides 71 7 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

56 
54 Dąb Quercus sp. 117 8 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

57 
55 Wiąz Ulmus sp. 77 8 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

58 

56 Grab Carpinus sp. 77 7 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie 

obumarłej gałęzi. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

59 

57 Klon pospolity Acer platanoides 96 10 23 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 
Zalecane zdjęcie posuszu i jemioły. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

60 

58 Wiąz Ulmus sp. 46 5 9 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

61 

59 Wiąz Ulmus sp. 63 5 16 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 
Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

62 
60 Wiąz Ulmus sp. 68 8 20 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

63 
61 Lipa drobnolistna Tilia cordata 96 7 18 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

64 
62 Klon pospolity Acer platanoides 95 8 18 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

65 
63 Klon pospolity Acer platanoides 51 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

66 
64 Klon pospolity Acer platanoides 67 6 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

67 
65 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 136 12 24 Na wysokości 126cm drzewo rozwidla się. 

Zalecane wiązania, 3szt. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 
68 

134 

69 
66 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 183 10 26 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

70 
67 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 167 12 26 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

71 
68 Klon pospolity Acer platanoides 61 7 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

72 

69 Wiąz Ulmus sp. 61 1,5 8 Drzewo zamierające. Posusz korony szacowany 

na około 20% masy. Zalecane zdjęcie posuszu. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. Wycinka 
sanitarna 

73 

70 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 150 6 12 Drzewo pochylone. Posusz korony szacowany na 

około 30% masy. Zalecane zdjęcie posuszu. Nie 

koliduje z planowaną inwestycją. 

74 
71 Wiąz Ulmus sp. 47 4 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

75 
72 Wiąz Ulmus sp. 43 4 7 Na wysokości 3m ubytek kominowy wgłębny na 

głębokość 3/4 średnicy pnia. Wycinka sanitarna. 

76 
73 Klon pospolity Acer platanoides 61 5 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

77 
74 Wiąz Ulmus sp. 58 4 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

78 
75 Wiąz Ulmus sp. 38 4 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

79 

76 Klon pospolity Acer platanoides 217 12 26 Posusz korony szacowany na około 20% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu i wiązanie. Nie koliduje 

z planowaną inwestycją. 

80 
77 Lipa drobnolistna Tilia cordata 158 7 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

81 

78 Kasztanowiec biały Aesculus 

hippocastanum 

220 8 16 Korona ażurowa, liście niewykształcone 

prześwietlone. Na pniu umiejscowiona budka 

lęgowa. Posusz korony szacowany na około 80% 
masy. Drzewo zamierające. Wycinka sanitarna. 

82 
79 Klon pospolity Acer platanoides 58 4 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

83 
67 

84 
80 Klon pospolity Acer platanoides 62 5 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

85 
81 Klon pospolity Acer platanoides 41 4 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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86 
82 Klon pospolity Acer platanoides 54 5 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

87 
83 Klon pospolity Acer platanoides 61 5 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

88 
84 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 92 8 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

89 
85 Klon pospolity Acer platanoides 45 4 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

90 
86 Klon pospolity Acer platanoides 30 1,5 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

91 
87 Grab Carpinus sp. 72 6 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

92 
88 Klon pospolity Acer platanoides 76 6 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

93 
89 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 77 6 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

94 

90 Cyprysik groszkowy Chamaecyparis pisifera 126 6 12 Nasada pnia pochylona nad ścieżką. Liczne 

uszkodzenia mechaniczne, obdarcia kory i 

szkodniki techniczne (mrówki). Na wysokości 3m 
drzewo rozwidla się, zalecane wiązanie, 1szt. 

Posusz szacowany na około 20% masy. 

95 
91 Cis Taxus sp. 62 5 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

96 
92 Klon pospolity Acer platanoides 79 5 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

97 
93 Klon pospolity Acer platanoides 76 6 14 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

98 
94 Klon pospolity Acer platanoides 77 5 11 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

99 
95 Kasztanowiec biały Aesculus 

hippocastanum 

205 10 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

100 
96 Klon pospolity Acer platanoides 69 6 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

101 
97 Klon pospolity Acer platanoides 75 7 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

102 

98 Klon srebrzysty Acer saccharinum 208 10 12 Na wysokości 2m drzewo rozwidla się, po silnych 

redukcjach. Liczne odrośla z jemiołą. Zalecane 
zdjęcie jemioły i wiązania, 3 szt. U nasady pnia 

widoczny ślad po odłamanym bliźniaczym pniu z 

murszem i zgnilizną wchodzącą pod nasadę 

strzały pnia drzewa nr. 98 

103 
99 Klon pospolity Acer platanoides 60 7 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

104 
100 Klon pospolity Acer platanoides 75 7 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

105 
101 Klon pospolity Acer platanoides 121 10 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

106 
102 Klon pospolity Acer platanoides 123 10 14 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

107 
103 Klon pospolity Acer platanoides 123 10 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

108 
104 Klon pospolity Acer platanoides 67 5 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

109 
105 Modrzew Larix sp. 154 6 24 Posusz korony szacowany na około 20% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

110 
106 Modrzew Larix sp. 78 5 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

111 
107 Jesion Fraxinus sp. 265 14 25 Na wysokości 5m ubytek wewnętrzny oraz huba. 

Wycinka sanitarna. 

112 
108 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 46 4 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

113 
109 Klon pospolity Acer platanoides 97 9 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

114 
110 Kasztanowiec biały Aesculus 

hippocastanum 
212 8 21 Posusz korony szacowany na około 20% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

115 
111 Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 2 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

116 
112 Klon pospolity Acer platanoides 143 12 16 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

117 
113 Klon jawor Acer pseudoplatanus 168 12 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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118 

114 Dąb bezszypułkowy Quercus robur 172 10 20 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 
planowaną inwestycją. 

119 

115 Dąb bezszypułkowy Quercus robur 168 10 20 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

120 

116 Modrzew Larix sp. 156 6 14 Posusz korony szacowany na około 30% masy. 
Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

121 

117 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 63 6 9 Posusz korony szacowany na około 5% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

122 

118 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 62 6 11 Posusz korony szacowany na około 10% masy. 
Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

123 
119 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 78 4 8 Posusz korony szacowany na około 60% masy. 

Drzewo obumierające. Wycinka sanitarna. 

124 
120 Jesion Fraxinus sp. 32 4 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

125 

121 Jesion Fraxinus sp. 165 4 16 Liście zamierające, niewykształcone. Drzewo 

pochylone w kierunku sąsiedniej posesji. U 

nasady pnia wypróchnienie na głębokość 35cm. 

Wycinka sanitarna. 

126 
122 Klon jawor Acer pseudoplatanus 134 12 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

127 
123 Śliwa domowa 

(mirabelka) 

Prunus domestica 68 8 7 Na pniach widoczne owocniki huby. Wycinka 

sanitarna 

128 
107 

129 
95 

130 
124 Klon pospolity Acer platanoides 32 2 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

131 

125 Świerk kłujący Picea pungens 101 15 12 Na strzale pnia widoczne uszkodzenia liniowe z 
murszem i wypróchnieniem. Na wysokości 130cm 

ubytek na przestrzał. Wycinka sanitarna.  

132 
126 Wiąz Ulmus sp. 136 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

133 
127 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 74 5 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

134 

128 Wiąz Ulmus sp. 147 7 18 Posusz korony szacowany na około 30% masy. 

Zalecane zdjęcie posuszu. Nie koliduje z 

planowaną inwestycją. 

135 
129 Wiąz Ulmus sp. 93 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

136 
130 Wiąz Ulmus sp. 156 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

137 
131 Wiąz Ulmus sp. 157 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

138 
132 Wiąz Ulmus sp. 81 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

139 
133 Wiąz Ulmus sp. 64 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

140 
134 Klon pospolity Acer platanoides 126 7 18 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

141 
135 Wiąz Ulmus sp. 124 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

142 
136 Wiąz Ulmus sp. 138 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

143 
137 Klon pospolity Acer platanoides 99 7 18 U nasady pnia wypróchnienie, szkodniki, mursz i 

zgnilizna. Wycinka sanitarna. 

144 
138 Klon pospolity Acer platanoides 129 9 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

145 
139 Klon pospolity Acer platanoides 69 7 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

146 
140 Wiąz Ulmus sp. 64 5 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

147 
141 Klon pospolity Acer platanoides 69 6 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

148 
142 Klon pospolity Acer platanoides 78 5 9 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

149 
143 Klon pospolity Acer platanoides 73 5 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

150 
144 Klon pospolity Acer platanoides 62 5 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 
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151 
145 Klon pospolity Acer platanoides 58 5 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

152 
146 Klon pospolity Acer platanoides 69 5 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

153 
147 Klon pospolity Acer platanoides 76 5 12 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

154 
148 Klon pospolity Acer platanoides 78 5 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

155 
149 Wiąz Ulmus sp. 63 5 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

156 
150 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 63 5 9 Stan zdrowotny dobry. Zalecane zdjęcie jemioły. 

Nie koliduje z planowaną inwestycją. 

157 
151 Lipa Tilia 216 12 28 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

158 
152 Świerk kłujący Picea pungens 130 6 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

159 
153 Klon pospolity Acer platanoides 105 7 24 Posusz 

160 
154 Klon pospolity Acer platanoides 104 7 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

161 
155 Klon pospolity Acer platanoides 85 7 25 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

162 
156 Klon pospolity Acer platanoides 51 5 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

163 
157 Lipa drobnolistna Tilia cordata 104  9  19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

164 
158 Klon pospolity Acer platanoides 57  4  12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

165 
159 Jesion Fraxinus sp. 68  5  14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

166 
160 Klon pospolity Acer platanoides 63  6  14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

167 
161 Klon pospolity Acer platanoides 86  6  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

168 
162 Klon pospolity Acer platanoides 131 9 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

169 
163 Klon pospolity Acer platanoides 116 10 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

170 
164 Klon pospolity Acer platanoides 98 8   22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

171 
165 Klon pospolity Acer platanoides 93  8  22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

172 
166 Klon pospolity Acer platanoides 66  6  17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

173 
167 Klon pospolity Acer platanoides 134  9  24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

174 
168 Klon pospolity Acer platanoides 81  7  21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

175 
169 Klon pospolity Acer platanoides 93  7  22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

176 
170 Dąb czerwony Quercus rubra 292 12 26 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

177 
171 Świerk pospolity Picea alba 182  10  23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

178 
172 Klon pospolity Acer platanoides 75  7  17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

179 
173 Klon pospolity Acer platanoides 80  7  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

180 174 Klon pospolity Acer platanoides 79  7  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

181 175 Klon pospolity Acer platanoides 70  7  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

182 176 Klon pospolity Acer platanoides 50  6  16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

183 177 Klon pospolity Acer platanoides 87  7  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

184 178 Klon pospolity Acer platanoides 50  6  17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

185 179 Klon pospolity Acer platanoides 66  7  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

186 180 Klon pospolity Acer platanoides 53  5 15  Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 
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187 181 Klon pospolity Acer platanoides 81  7  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

188 182 Klon pospolity Acer platanoides 80  8  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

189 183 Klon pospolity Acer platanoides 77  8  18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

190 184 Klon pospolity Acer platanoides 92  8  19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

191 185 Klon pospolity Acer platanoides 80  8  19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

192 186 Klon pospolity Acer platanoides 53  5  14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

193 187 Klon pospolity Acer platanoides 70  7  16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

194 188 Klon pospolity Acer platanoides 74  7  17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

195 189 Klon  Acer  123 5 10 Ubytki kominowe 

196 190 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 40 4 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

197 191 Klon pospolity Acer platanoides 93  10  19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

198 192 Wiąz Ulmus sp. 204  14  27 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

199 193 Klon pospolity Acer platanoides 50  6  14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

200 194 Klon pospolity Acer platanoides 36  4  14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

201 195 Klon pospolity Acer platanoides 66  6  12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

202 196 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 29 4 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

203 197 Dąb czerwony Quercus rubra 280 14 28 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

204 198 Klon pospolity Acer platanoides 44 6 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

205 199 Dąb czerwony Quercus rubra 108 6 23 Jemioła. Zalecana pielęgnacja drzewa 

206 200 Klon pospolity Acer platanoides 107 8 15 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

207 201 Iglicznia trójcierniowa Gleditsia triacanthos 184 8 28 Z uwagi na wartość krajobrazową oraz 

indywidoualaność występowania zalecana 
pielęgnacja drzewa - zdjecie posuszu. 

208 202 Wiąz Ulmus sp. 64 6 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

209 203 Klon pospolity Acer platanoides 92 9 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

210 204 Wiąz Ulmus sp. 89 8 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

211 205 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 55 5 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

212 206 Klon pospolity Acer platanoides 104 8 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

213 207 Klon pospolity Acer platanoides 75 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

214 208 Klon pospolity Acer platanoides 75 7 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

215 209 Klon pospolity Acer platanoides 89 8 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

216 210 Klon pospolity Acer platanoides 57 6 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

217 211 Klon pospolity Acer platanoides 99 9 22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

218 212 Klon pospolity Acer platanoides 174 12 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

219 213 Klon pospolity Acer platanoides 69 9 15 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

220 214 Klon pospolity Acer platanoides 73 9 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

221 215 Klon pospolity Acer platanoides 60 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

222 216 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 35 4 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 
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223 217 Lipa drobnolistna Tilia Cordata 
30 

8 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

224 
20 

225 
31 

226 
34 

227 218 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

210 12 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

228 219 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

220 12 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

229 220 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

212 12 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

230 221 Klon pospolity Acer platanoides 49 4 13 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

231 222 Klon pospolity Acer platanoides 31 5 10 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

232 223 Klon pospolity Acer platanoides 51 5 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

233 224 Klon pospolity Acer platanoides 45 5 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

234 225 Lipa Tilia 162 9 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

235 226 Klon pospolity Acer platanoides 54 5 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

236 227 Klon pospolity Acer platanoides 70 8 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

237 228 Klon pospolity Acer platanoides 75  7 18 Jemioła. Zalecana pielęgnacja drzewa 

238 229 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

187  11 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

239 230 Klon pospolity Acer platanoides 64 7 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

240 231 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 37 4 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

241 232 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

48 4  8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

242 233 Jesion Fraxinus sp. 68  6 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

243 234 Klon pospolity Acer platanoides 119  10 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

244 235 Wiąz Ulmus sp. 33  3 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

245 236 Klon pospolity Acer platanoides 61  5 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

246 237 Klon pospolity Acer platanoides 50  5 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

247 238 Wiąz Ulmus sp. 51 5  6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

248 239 Klon pospolity Acer platanoides 45  5 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

249 240 Klon pospolity Acer platanoides 44  5 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

250 241 Klon pospolity Acer platanoides 242  11 25 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

251 242 Lipa Tilia 185  10 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

252 243 Klon pospolity Acer platanoides 226  12 25 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

253 244 Klon pospolity Acer platanoides 45 4  5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

254 245 Klon pospolity Acer platanoides 232  12 25 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

255 246 Klon pospolity Acer platanoides 160  10 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

256 247 Wiąz Ulmus sp. 97  9 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

257 248 Wiąz Ulmus sp. 85  9 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

258 249 Klon pospolity Acer platanoides 102 9  23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

259 250 Klon pospolity Acer platanoides 110  9 26 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 
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260 251 Wiąz Ulmus sp. 62 7 13 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

261 252 Klon pospolity Acer platanoides 97 8 25 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

262 253 Klon pospolity Acer platanoides 101 8 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

263 254 Klon pospolity Acer platanoides 87 7 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

264 255 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 93 7 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

265 256 Klon pospolity Acer platanoides 108 9 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

266 257 Klon pospolity Acer platanoides 82 6 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

267 258 Wiąz Ulmus sp. 43 4 10 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

268 259 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 44 4 10 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

269 260 Wiąz Ulmus sp. 57 5 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

270 261 Klon pospolity Acer platanoides 102 9 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

271 262 Klon pospolity Acer platanoides 90 8 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

272 263 Wiąz Ulmus sp. 70 7 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

273 264 Wiąz Ulmus sp. 62 7 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

274 265 Klon jesionolistny Acer negundo 70 7 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

275 266 Klon pospolity Acer platanoides 104 9 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

276 267 Jesion Fraxinus sp. 64 5 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

277 268 Klon pospolity Acer platanoides 104 10 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

278 269 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 33 7 

 
 

 

9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

279 23 

280 26 

281 18 

282 29 

283 270 Klon pospolity Acer platanoides 65  6  8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

284 271 Klon jawor Acer pseudoplatanus 209  14  26 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

285 272 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

222  14 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

286 273 Klon pospolity Acer platanoides 165  12 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

287 274 Lipa Tilia 137 11  19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

288 275 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

217  13 25 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

289 276 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

160  14 22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

290 277 Klon pospolity Acer platanoides 62 8 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

291 278 Klon pospolity Acer platanoides 100 8 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

292 279 Jesion Fraxinus sp. 94 8 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

293 280 Klon pospolity Acer platanoides 59 6 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

294 281 Klon pospolity Acer platanoides 85  6 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

295 282 Wiąz Acer platanoides 24  3 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

296 283 Wiąz Ulmus sp. 22  3 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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297 284 Wiąz Ulmus sp. 40 4 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

298 285 Klon pospolity Acer platanoides 96 8 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

299 286 Klon pospolity Acer platanoides 81 8 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

300 287 Wiąz Ulmus sp. 52 5 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

301 288 Wiąz Ulmus sp. 56 5 15 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

302 289 Wiąz Ulmus sp. 72 5 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

303 290 Wiąz Ulmus sp. 46 4 15 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

304 291 Klon pospolity Acer platanoides 115 9 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

305 292 Wiąz Ulmus sp. 75 7 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

306 293 Klon pospolity Acer platanoides 155 10 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

307 294 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 46 4 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

308 295 Cis Taxus sp. 36 5 7 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

309 296 Klon jesionolistny Acer negundo 45 6 13 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

310 297 Klon jesionolistny Acer negundo 78 6 18 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

311 298 Klon jesionolistny Acer negundo 68 6  19 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

312 299 Klon pospolity Acer platanoides 68  7  17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

313 300 Klon pospolity Acer platanoides 95 8 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

314 301 Klon pospolity Acer platanoides 66 6 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

315 302 Wiąz Ulmus sp. 63 6 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

316 303 Lipa Tilia 45 4 10 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

317 304 Klon pospolity Acer platanoides 42 4 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

318 305 Klon pospolity Acer platanoides 38 4 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

319 306 Dąb  Quercus 38 4 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

320 307 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

152 9 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

321 308 Klon pospolity Acer platanoides 61 6 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

322 309 Klon pospolity Acer platanoides 66 6 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

323 310 Klon pospolity Acer platanoides 58 6 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

324 311 Klon pospolity Acer platanoides 37 4 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

325 312 Klon pospolity Acer platanoides 40 4 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

326 313 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 35 4 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

327 314 Klon pospolity Acer platanoides 69 8 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

328 315 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 32 4 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

329 316 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 28 4 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

330 317 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 33 4 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 
inwestycją. 

331 318 Klon pospolity Acer platanoides 64 6 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

332 319 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

183 9 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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333 320 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 71 8 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

334 321 Klon pospolity Acer platanoides 60 6 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

335 322 Klon pospolity Acer platanoides 45 4 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

336 323 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 237 14 26 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

337 324 Klon pospolity Acer platanoides 32 4 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

338 325 Klon pospolity Acer platanoides 43 4 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

339 326 Klon pospolity Acer platanoides 51 4 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

340 327 Klon pospolity Acer platanoides 44 6 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

341 328 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 178 9 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

342 329 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 34 3 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

343 330 Klon pospolity Acer platanoides 37 3 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

344 331 Klon pospolity Acer platanoides 63 6 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

345 332 Klon pospolity Acer platanoides 61 5 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

346 333 Klon pospolity Acer platanoides 40 4 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

347 334 Klon pospolity Acer platanoides 35 2 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

348 335 Klon pospolity Acer platanoides 49 3 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

349 336 Klon pospolity Acer platanoides 44 3 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

350 337 Klon pospolity Acer platanoides 58 5 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

351 338 Klon pospolity Acer platanoides 84 8 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

352 339 Klon pospolity Acer platanoides 57 5 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

353 340 Klon pospolity Acer platanoides 55 5 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

354 341 Głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna 66 6 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

355 342 Klon pospolity Acer platanoides 70 6 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

356 343 Klon pospolity Acer platanoides 63 6 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

357 344 Buk Fagus sp. 172 10 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

358 345 Jesion Fraxinus sp. 230 12 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

359 346 Wiąz Ulmus sp. 51 6 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

360 347 Jesion Fraxinus sp. 153 10 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

361 348 Klon pospolity Acer platanoides 46 4 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

362 349 Klon pospolity Acer platanoides 58 6 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

363 350 Klon pospolity Acer platanoides 66 6 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

364 351 Klon pospolity Acer platanoides 49 4 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

365 352 Lipa Tilia 63 6 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

366 353 Klon pospolity Acer platanoides 28 4 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

367 354 Klon pospolity Acer platanoides 30 4 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

368 355 Klon pospolity Acer platanoides 62 6 6 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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369 356 Grab Carpinus sp. 62 6 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

370 357 Grab Carpinus sp. 52 5 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

371 358 Klon pospolity Acer platanoides 56 5 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

372 359 Klon pospolity Acer platanoides 47 5 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

373 360 Grab Carpinus sp. 62 6 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

374 361 Klon pospolity Acer platanoides 82 8 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

375 362 Klon pospolity Acer platanoides 42 4 7 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

376 363 Klon pospolity Acer platanoides 67 7 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

377 364 Buk Fagus sp. 87 7 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

378 365 Klon pospolity Acer platanoides 63 6 13 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

379 366 Klon pospolity Acer platanoides 68 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

380 367 Klon pospolity Acer platanoides 67 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

381 368 Klon pospolity Acer platanoides 64 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

382 369 Klon pospolity Acer platanoides 69 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

383 370 Klon pospolity Acer platanoides 69 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

384 371 Lipa Tilia 55 6 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

385 88 3 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

386 372 Lipa Tilia 40 3 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

387 373 Klon pospolity Acer platanoides 47 4 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

388 374 Klon pospolity Acer platanoides 89 8 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

389 375 Klon pospolity Acer platanoides 51 6 16 Posusz. Zalecana pielęgnacja drzewa 

390 376 Jesion Fraxinus sp. 51 6 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

391 377 Klon pospolity Acer platanoides 70 7 15 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

392 378 Klon pospolity Acer platanoides 57 6 14 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

393 379 Klon pospolity Acer platanoides 48 5 13 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

394 380 Klon pospolity Acer platanoides 33 4 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

395 381 Klon pospolity Acer platanoides 62 6 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

396 382 Klon pospolity Acer platanoides 62 6 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

397 383 Klon pospolity Acer platanoides 82 6 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

398 384 Wiąz Ulmus sp. 69 8 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

399 385 Wiąz Ulmus sp. 31 4 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

400 386 Wiąz Ulmus sp. 41  4  9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

401 387 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 78 8 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

402 388 Wiąz Ulmus sp. 53 6 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

403 389 Klon pospolity Acer platanoides 94 9 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

404 390 Wiąz Ulmus sp. 51 6 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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405 391 Wiąz Ulmus sp. 53 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

406 392 Wiąz Ulmus sp. 78 7 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

407 393 Wiąz Ulmus sp. 49 5 15 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

408 394 Wiąz Ulmus sp. 30 4 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

409 395 Klon pospolity Acer platanoides 69 6 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

410 396 Klon pospolity Acer platanoides 61 6 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

411 397 Lipa Tilia 80 8 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

412 398 Wiąz Ulmus sp. 107 9 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

413 399 Klon pospolity Acer platanoides 66 6 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

414 400 Klon pospolity Acer platanoides 78 6 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

415 401 Dąb Quercus sp. 73 6 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

416 402 Klon pospolity Acer platanoides 74 6 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

417 403 Dąb Quercus sp. 82 8 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

418 404 Klon pospolity Acer platanoides 71 8 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

419 405 Klon pospolity Acer platanoides 102 9 22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

420 406 Klon pospolity Acer platanoides 75 7 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

421 407 Klon pospolity Acer platanoides 76 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

422 408 Klon pospolity Acer platanoides 76 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

423 409 Klon pospolity Acer platanoides 79 7 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

424 410 Klon pospolity Acer platanoides 103 9 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

425 411 Klon pospolity Acer platanoides 113 10 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

426 412 Klon pospolity Acer platanoides 69 7 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

427 71 7 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

428 413 Klon pospolity Acer platanoides 79 7 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

429 414 Klon pospolity Acer platanoides 95 9 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

430 415 Klon pospolity Acer platanoides 106 10 22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

431 416 Klon pospolity Acer platanoides 88 8 22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

432 417 Klon pospolity Acer platanoides 113 8 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

433 418 Klon pospolity Acer platanoides 79 6 22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

434 419 Klon pospolity Acer platanoides 103 9 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

435 420 Klon pospolity Acer platanoides 101 8 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

436 421 Klon pospolity Acer platanoides 104 8 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

437 422 Klon pospolity Acer platanoides 54 4 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

438 423 Cyprysik Chamaecyparis 88 7 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

439 424 Lipa Tilia 174 9 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

440 425 Lipa Tilia 170 10 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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441 426 Lipa Tilia 138 10 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

442 426A Klon pospolity Acer platanoides 27 3 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

443 427 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 100 9 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

444 428 Grab Carpinus sp. 181 11 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

445 429 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

135 10 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

446 430 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 270 14 26 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

447 431 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

181 10 25 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

448 432 Grab Carpinus sp. 36 3 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

449 38 3 4 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

450 433 Klon pospolity Acer platanoides 64 6 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

451 434 Wiąz Ulmus sp. 121 9 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

452 435 Wiąz Ulmus sp. 130 9 17 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

453 436 Wiąz Ulmus sp. 139 9 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

454 437 Klon czerwony Acer rubrum 216 12 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

455 438 Choina kanadyjska Tsuga canadensis 153 12 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

456 439 Dąb Quercus sp. 128 10 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

457 440 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 48 4 9 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

458 441 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

41 4 10 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

459 442 Klon pospolity Acer platanoides 47 4 10 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

460 443 Lipa Tilia 187 9 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

461 444 Klon pospolity Acer platanoides 130 9 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

462 445 Klon pospolity Acer platanoides 36 4 5 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

463 446 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 106 9 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

464 447 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 111 8 22 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

465 448 Klon pospolity Acer platanoides 61 6 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

466 449 Jesion Fraxinus sp. 172 10 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

467 450 Klon pospolity Acer platanoides 59 5 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

468 451 Świerk pospolity Picea alba 45 4 12 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

469 452 Klon pospolity Acer platanoides 197 9 23 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

470 453 Jesion Fraxinus sp. 55 7 16 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

473 456 Daglezja Pseudotsuga sp. 164 10 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

474 457 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 92 9 18 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

475 458 Klon jawor Acer pseudoplatanus 194 12 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

476 459 Klon pospolity Acer platanoides 178 12 24 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

477 460 Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hipocastaneum 

146 11 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

478 461 Jesion Fraxinus sp. 166 12 21 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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479 462 Dąb Quercus sp. 342 14 28 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

480 463 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 45 4 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

481 464 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 91 8 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

482 465 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 97 8 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

483 466 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 53 6 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

484 467 Dąb Quercus sp. 43 4 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

485 36 3 8 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

486 468 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 85 8 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

487 469 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 64 7 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

488 65 7 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

489 470 Grab Carpinus sp. 104 9 19 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

490 471 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 105 7 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 

491 472 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 118 7 11 Stan zdrowotny dobry. Nie koliduje z planowaną 

inwestycją. 
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