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Podstawa opracowania 

 

- zlecenie Inwestora 

- uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowywania dokumentacji 

- podkłady architektoniczno – budowlane 

- obowiązujące normy odnośnie projektowania 

 

 

Zakres opracowania 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnętrznych instalacji 

centralnego ogrzewania, wod.-kan. i wentylacji mechanicznej dla budynku 

centrum dydaktyczno-kulturalnego w Urazie, dz. nr 367/4. 

 

 

Opis techniczny 

 

1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

 

Instalacja wody zimnej 

 

Instalacja wody zimnej zasilana będzie z istniejącej instalacji 

wodociągowej budynku remizy. Projektowany odcinek instalacji wodociągowej 

należy wykonać z rur i kształtek 40x3,7 PEHD, SDR 11, na odcinku od 

wpięcia do budynku. Wykopy pod przewody PEHD wykonać zgodnie z BN-

83/8836-01 w powiązaniu z PN-92/B-01706. Rury układać należy na głębokości 

1,4÷1,50m wg PN-81/B-10725, poniżej strefy przemarzania gruntu na ubitej 

podsypce z piasku o grubości 0,10m  wolnej od kamieni i gruzu.   

W celu dodatkowego opomiarowania projektowanego budynku, w 

pomieszczeniu szatni zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy typu JS-2,5, 

Dn20 o nominalnym strumieniu przepływu qnom=2,5m
3
/h, zamontowany w 

zabudowie wodomierzowej wg PN-91/M-54910 na konsoli, na wysokości ok. 

0,5m nad posadzką. Za zestawem wodomierzowym przewidziano zawór 

antyskażeniowy tzw. izolator przepływów zwrotnych zgodnie z PN-B-

01706/Az1 typu EA251 Dn25 firmy Danfoss. Przed izolatorem zamontowany 

jest filtr wodny rurowy DN25 firmy Danfoss, za zawór odcinający.  

Instalację wewnętrzną zaprojektowano z rur trójwarstwowych tworzywowych 

np. w systemie Unipipe. Przewody rozdzielcze rozprowadzone będą pod 

posadzką, wzdłuż ścian. Bezpośrednie rozprowadzenie medium w obrębie 

węzłów sanitarnych i punktów odbioru należy wykonać w przegrodach 

budowlanych.  



Przewody rozprowadzające zabezpieczyć izolacją termiczną np. Thermaflex,  

w bruzdach izolacją z płaszczem PCV. Bezpośrednie podejście pod przybory 

sanitarne wykonać również w izolacji termicznej. 

 

Zapotrzebowanie wody zimnej: 

 

Dane wyjściowe do obliczeń: 

 

 ilość użytkowników:     60 osób 

 jednostkowe zapotrzebowanie wody zimnej: q =25 l/ d,os. 

 wyposażenie obiektu:    

  

Rodzaj przyboru Ilość normatyw 

wypływu qn 
qn 

wc 2 0,13 0,26 

umywalka 5 0,07 0,35 

pisuar 3 0,30 0,90 

zlewozmywak 2 0,07 0,14 

zawór czerpalny 2 0,30 0,60 

                                                                                        Razem:          2,25 

      

Zapotrzebowanie wody dla budynku wyniesie: 

 

Qśr, d  = 60 x 25 = 1500 l/d   tj. 1,5m
3
/d 

 

Miarodajny rozbiór wody dla budynku obliczony z ilości przyborów: 

   

q = 0,85 l/s   tj. 3,06m
3
/h 

 

Woda ciepła  

 

Woda ciepła przygotowywana będzie w elektrycznym podgrzewaczu 

pojemnościowym o pojemności 400l zainstalowanym na zapleczu. Instalację 

wewnętrzną prowadzoną pod posadzką parteru, wzdłuż ścian zaprojektowano z 

rur trójwarstwowych tworzywowych. Bezpośrednie rozprowadzenie medium w 

obrębie węzłów sanitarnych i punktów odbioru należy wykonać w przegrodach 

budowlanych. Przewody wody ciepłej układać równolegle do przewodów wody 

zimnej i w izolacji termicznej. Przewody winny być układane z zachowaniem 

naturalnej kompensacji. 

Wszystkie rurociągi mogą być przekazane do eksploatacji po pozytywnych 

próbach ciśnieniowych i po zaizolowaniu termicznym np. izolacją Thermaflex 

(czerwona) wg PN-B-02421. 



2. Kanalizacja sanitarna  

 

Ścieki sanitarne odprowadzone będą przykanalikiem z rur PCV-U 

Ø160mm łączonych na uszczelki gumowe, do istniejącej instalacji 

kanalizacyjnej na terenie obiektu. Przykanalik, jak i wewnętrzną instalację 

podposadzkową projektuje się z rur PCV-U. Przewody odpływowe pod 

posadzką układać ze spadkiem min. 1,5%. Przejście przewodów odpływowych 

pod fundamentem wykonać w rurze osłonowej stalowej Ø250mm. Pozostałą 

instalację w obrębie węzłów sanitarnych wykonać z rur bezszumowych PCV. 

Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną, zaś 

w dolnej części umieścić rewizje.  

Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem min. 2%  

w kierunku pionu zaś średnice podejść przyjąć wg obowiązujących norm. 

Bezpośrednie podejścia do przyborów wykonać w przegrodach budowlanych 

względnie w cokolikach przyposadzkowych. 

 

 

3. Instalacja centralnego ogrzewania  

 

W obiekcie zamontowane będą grzejniki elektryczne marmurowe z 

termostatami.  

W pomieszczeniach WC i zaplecza należy zamontować grzejniki w wykonaniu 

bryzgoszczelnym. 

W obiekcie z uwagi na wyposażenie, poza sezonem należy utrzymywać 

temperaturę min. +5°C  

 

Zapotrzebowanie ciepła: 

     Qc.o. = 13 941W 

 

Dodatkowym źródłem ciepła w budynku będzie kominek na paliwo stałe. Ze 

względu na projektowaną wentylację mechaniczną wywiewną w sali głównej 

należy zastosować kominek z zamknięta komorą spalania z bezpośrednim 

dopływem powietrza zewnętrznego.   

 

 

4. Instalacja wentylacji 

 

W sali głównej przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-

wywiewną. Zaprojektowano nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki 

nadokienne typu GNP2 oraz układ kanałów z wentylatorem kanałowym, filtrem 

i nagrzewnicą elektryczną np. firmy Systemair. Wywiew odbywać się będzie 

siecią kanałów zakończonych wentylatorem dachowym np. typu DHS firmy 

Systemair. W pomieszczeniach wc zaprojektowano nawiew kratkami w 



drzwiach wejściowych, zaś wywiew poprzez wentylatory łazienkowe np. typu 

BF firmy Systemair. Nawiew do pomieszczeń zaplecza zaprojektowano 

kratkami w drzwiach wejściowych oraz z układu nawiewnego sali głównej. 

Wywiew odbywać się będzie siecią kanałów zakończonych wentylatorem 

dachowym np. typu TFSR firmy Systemair. W projekcie przewidziano 

zastosowanie przewodów i kształtek wentylacyjnych okrągłych z blachy 

stalowej ocynkowanej oraz rur Spiro i Flex. 

Kanały wykonać w klasie szczelności A według BN-84/8865-40. 

 

Propozycję rozwiązań podano na załączonych rysunkach. 

 

Ilości powietrza wentylacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach: 

 

Wentylacja Sali głównej 

 

Kubatura pomieszczenia:   v = 678m
3 

Ilość osób:      60 osób
 

Zapotrzebowanie czystego powietrza –  20m
3
/os 

 

Ilość powietrza wentylacyjnego  

 V = 1200m
3
/h, co daje  ok. 2h

-1
 

 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej 

 

 QN =19380 W 

 

Przyjęto nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzaki nadokienne typu GNP2 

o wydajności łącznej 840m
3
/h oraz układ z wentylatorem kanałowym o 

wydajności 760m
3
h z filtrem i nagrzewnicą elektryczną o mocy 9kW np. 

wentylator typu K 315M firmy Systemair. Wywiew z pomieszczenia 

realizowany będzie przez wentylator dachowy np. typu DHS 400E6 firmy 

Systemair. 

 

Wentylacja zaplecza pomieszczenie nr 0/07 i 0/08 

 

Kubatura pomieszczenia: 70m
3
 

Krotność wymian:   4h
-1 

Ilość powietrza wentylacyjnego  

 V = 280m
3
/h 

 

Przyjęto nawiew do pomieszczenia kratkami w drzwiach wejściowych oraz 

anemostatem o wydajności 100m
3
/h podłączonym do układu nawiewnego sali 



głównej. Wywiew z pomieszczenia realizowany będzie przez wentylator 

dachowy np. typu TFSR 160 firmy Systemair. 

 

Wentylacja pomieszczenia WC nr 0/04  

 

Ilość powietrza wentylacyjnego:  

 V = 50m
3
/h 

 

Wywiew poprzez wentylator łazienkowy zamontowany na kanale wentylacji 

grawitacyjnej, włączany wraz z oświetleniem pomieszczenia. Nawiew kratką w 

drzwiach wejściowych 

 

Wentylacja pomieszczenia WC nr 0/05  

 

Ilość powietrza wentylacyjnego:  

 V = 140m
3
/h 

 

Wywiew poprzez wentylator łazienkowy zamontowany na kanale wentylacji 

grawitacyjnej, włączany wraz z oświetleniem pomieszczenia. Nawiew kratką w 

drzwiach wejściowych 

 

 

 

Opracował:      

       mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


