Pokrywa zeliwna klasy D400

wraz z befonowym pierscieniem

odciazajacym typ 1200/680 \ _?P
_
= _
X |- I S
< T
Teleskopowy adapter S |
do wlazow ___
o
)
H
)
Kl ....... ———
)
) ¢
Uszczelka _v m_
Rura_karbowana = J uZu
8600 ) (
T ( )
) C
( )
) C
[ )
Uszczelka _ _
e e
A [
g /
\ [
\ T
e ——————— = =
Q
Rk
[ \
[ \
d N

Kineta Tegra 600

STUDZIENKA KANALIZACYJNA"TEGRA 600"

ZESTAWIENIE STUDZIENEK W TABELACH

WYMIAR H2, H3 DOSTOSOWAC DO NIWELETY DROGI

JAKO ZWIENCZENIE STUDNI ZASTOSOWAC POKRYWY D400
ORAZ PIERSCIEN ODCIAZAJACY BETONOWY

SIMPRO

JEDNOSTKA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
54-109 WROCLAW, UL.BRANIEWSKA 75, tel./fax 3541496

TEMAT

BUDOWA ROZDZIELCZEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ

STADIUM

| ADRES W OBORNIKACH w—&?mﬂ_omum’ﬁ}v I REALIZACJI OD ULICY PB-W
! KAZIMIERZA JAGIELLONCZYKA DO ULICY PONIATOWSKIEGO.
INWESTOR GMINA OwOWZ:C SLASKIE . NR UMOWY
55-120 OBORNIKI SLASKIE, ul. Trzebnicka 1 84/2010
IMIE I NAZWISKO DATA | NRUPRAWNIEN | BRANZA
PROJEKTANT | &F inz. 2011 i e
(0} A Mariusz Sierpina 09.20 302/88/UW sanitarna NN
PROJEKTANT | 8T INZ 09.2011 | 214/80/WBPP | sanitarna
Helena Duziak
inz. .
SPRAWDZIL . 09.2011 298/85/UW sanitarna
Janusz Urbanowicz

TRESC RYSUNKU

STUDZIENKA KANALIZACYJINA POLACZENIOWA TEGRA 600.

SKALA




