
 
LEGENDA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH                        ZAŁ.NR 4 

 
TEMAT : Oborniki Śląskie - Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej ETAP II realizacji od ul. Kazimierza Jagiellończyka do 

ul. Poniatowskiego 
 

 
OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE 

 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE                                                             wg PN-81/B-03020 
WARTOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA    x(n) 
WSPÓŁCZYNNIK MATERIAŁOWY       γm                                                                                                                                
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       % tm-3 kPa o kPa kPa kPa kPa  m/d  

nN Nasyp  
niekontrolowany 

- nN Wierzchnia warstwa nasypów niekontrolowanych o zróŜnicowanej miąŜszości od 0.8 m  
do 2.1 m o składzie gruntów mineralnych, gleby i domieszek gruzu. 

fQh  
Holoceńskie osady  

zastoiskowe 
C Gπ//Pd C - 0.6 - 

1.5 
0.9 

5 
0.9 

7 
0.9 

8 000  4 000    

I Pd, Pd//Pg - 0.45 - 
16 
1.1 

1.75 
0.9 

- 
30 
0.9 

59 000  42 000  1.0-2.0  
fgQp Plejstoceńskie osady 

wodnolodowcowe II Ps - 0.45 - 
22 
1.1 

2.00 
0.9 

- 
32.5 
0.9 

90 000  75 000  10-15  

gQp Plejstoceńskie osady 
lodowcowe 

B 
Gp, Gp//Pg, 

Gp//Pd B - 0.20 
12 
1.1 

2.20 
0.9 

32 
0.9 

18 
0.9 37 000  28 000    

 
 

 


