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OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA

do projektu ,Budowa rozdzielczej kanalizacji desaeej i sanitarnej w Obornikac$iaskich-
ETAP Il realizacji od ulicy Kazierza Jagiellaczyka do ulicy Poniatowskiego”.
Przeicie pod torami kolejowymi linii PKP S.A. nr 271 Wétaw Gtéwny - Pozna

I. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanowi :

- Umowa Nr 84/2010 z dnia 05.11.2010 pedzy Gmir ObornikiSlaskie, ul.
Trzebnicka 1, 55-120 OborniKiaskie a firmy ,SIMPRO” Jednostka Projektowo-
Wykonawcza, 54-109 Wroctaw ul. Braniewska 75 n&ananie dokumentacji
projektowej p.n.:

,Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i samiej w ObornikaclSlaskich-
ETAP Il realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellczyka do ulicy Poniatowskiego”.

- techniczne warunki przytzenia wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
w ObornikachSlaskich.

- mapa do celow projektowych PKP S.A. przekazanazpZzenawiajcego

- normy i przepisy bratowe

- Wypis i wyrys z MPZP Miasta Obornilslaskie obejmujcego teren inwestycji

2. Inwestor. )
Inwestorem zadania jest Gmina Oborriikiskie, 55-120 Obornik$laskie
ul. Trzebnicka 1

3. Uzytkownik.
Uzytkownikiem wykonanej kanalizacji deszczowej i $amej lgdzie Zaklad Gospodarki

Komunalnej w ObornikacKlaskich.

4. Zakres opracowania projektu.

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie odcink&alektorow kanalizaciji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pggghmi i wpustami ulicznymi w rejonie
ulic: Poniatowskiego, Wys#gkiego, Wotowskiej, terenow zielonych przylegtyah tgich
ulic, oraz na terenie dziatek budowlanych, gdzigtuswvane s budynki mieszkalne i
obiekty wyteczndci publicznej, do ktérych planowane przylcza kanalizacji sanitarnej
I deszczowej projektowane w ramach rozdzialu kama)i. Budowane sieci ¢oa
wykonywane w wykopach umocnionych, w pasie drogowylio i na terenach dziatek
stanowicych tereny niezabudowane, place i nmigki. Nowe kanaly sanitarne i
deszczowe jako obiekty liniowe podziemne nigldowymagaly zajcia dodatkowego
terenu . Projektowane sieci prowadzoaegeneralnie wzdticiagdbw komunikacyjnych i
tras istnieggcego uzbrojenia sanitarnego wykorzystujteren ju zagty przez to
uzbrojenie. Na niektorych odcinkach kanalizacjigwuje s¢ utozenie nowych kanatow
w miejsce lub wzdha kanatdéw starych i wyczenie ich z eksploatacji.

Z uwagi na potgenie wysokgriowe terenu zabudowy, zebrajogeki sanitarne
| deszczowednlg odprowadzane grawitacyjnie.
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Il. PRZEJSCIE POD TORAMI KOLEJOWYMI LINII PKP SA .

1. Lokalizacja.
Projektuje s przegcie pod torami kolejowymi linii Wroctaw Gtéwny- Poan w
miejscowdci ObornikiSlaskie, w pn-zach e#ci miasta. Planowane jest wykonanie
przegcia kolektorem deszczowym KD1 suD1229x53mm mm w km 26.282,5 toréw
kolejowych i przejcia kolektoremsciekdw sanitarnych KS1 raD616x43mm
w km 26.280 toréw kolejowych. Wykonanie prgeplanuje st na dziatkach nr 1/1 AM2
i dz. nr 1 AM14 ob¢b ObornikiSlaskie naleacych do Skarbu Ratwa PKP Spotka
Akcyjna.
Kolektory sanitarny i deszczowy biegrownolegle od strony centrum miasta w kierunku
oczyszczalniciekow przy ul. Grunwaldzkiej i projektowanego aiika retencyjnego
wod opadowych, ktory zlokalizowany jest ok. 400 dnliaii kolejowej.
Tory kolejowe w miejscu prz&gia kolektorami utéone g w nasypie na wysokoi
0k.5,0-6,0 m powsej przylegtego terenu

2. Warunki geotechniczne.
Warunki geotechniczne zostaty przedstawione w ,Do&ntacji geotechnicznych
warunkow gruntowo-wodnych dla budowy rozdzielczapélizacji sanitarnej i
deszczowej w Obornikac$iaskich-Etap Il realizacji od ul. Kazimierza Jagiébayka do
ul. Poniatowskiego”, Geotechnologia s.c. grudZ610r.
Pod wzgétdem morfologicznym rejon bafigpotazony jest na obszarze wysoczyzny
plejstoc@skiej zlodowacenidrodkowo-polskiego. Budowa geologiczna w rejoniétor
kolejowych zostata zbadana poprzez wykonanie otwd@&ll i OGIIl. Pod warstw
nasypu niekontrolowanegcegjacych do ponad 2,0 m pod powierzchterenu
wystepuja gtdwnie plejstocaskie osady fluwioglacjalne reprezentowane przegkpia
drobne isrednie. Lokalnie stwierdzono gliny zwatowe morepyBzonej reprezentowane
przez glire piaszczyst, miejscami laminowanpiaskami gliniastymi i drobnymi.
W otworze OGII stwierdzono wygtowanie wody gruntowej naggtokasci 3,2 m, ktéra
stabilizuje st na gkbokaici 2,4 m, w otworze OGIII nie stwierdzono wody growej. W
przypadku konieczrigi obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas robot
montaowych kanalow zaproponowano zastosowanie zestagi@flirow do
odwodnienia wykopéw. Pein,Dokumentac¢ geotechnicznych warunkéw gruntowo-
wodnych dla budowy rozdzielczej kanalizacji desxezja sanitarnej w Obornikach
Slaskich — Il etap realizacji od ul. Kazimierza Jalgigtzyka do ul. Poniatowskiego”
opracowan przez Geotechnologia s.c., grudz#010 r. dadczono do projektu prz&j
pod torami.

3. Opis techniczny wykonania prZéjpod torami kolejowymi.
Metoda wykonania technicznego pi&gezostata opisana w ¢i konstrukcyjnej opisu
technicznego.
Do wykonania przégia pod torami kolejowymi linii PKP S.A. przewiduge
zastosowanie rurzywic poliestrowych wzmacnianychagitym i cigtym wioknem
szklanym z wypetniaczem kwarcowym(GRP).
Planowane przégia bpda wykonane metagbezwykopow, bez naruszenia powierzchni
terenu naleacego do PKP. Komory przeciskowe zlokalizowano peranem kolejowym
w odlegtgci 30-40 m od torow kolejowych.
Utozenie rur kanalizacyjnych metgdnikrotunelingu, na gbokasci ok. 4,0 m pod
terenem pozwoli na unikgeie kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu i zminimalizuje
wptyw na infrastruktug linii kolejowej w miejscu przdgia.
SzczegOly przéf kanatem sanitarnym i deszczowym pokazano na nsypiRcyjnej
PKP (rys. nr 1) ina profilach podiaych przejé( rys. nr 2 3).
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3.1.Przefcie kanalizag sanitara pod torami kolejowymi.
Zaprojektowano przégie pod torami kolejowymi linii kolejowej Wroctawt@wvny-
Pozna w km. 26.280 na trasie kolektora kanalizacji sami¢j KS1 rug o srednicy
zewretrznej 616 mm. Prz&gie zostanie wykonane metpahikrotunelingu z
zastosowaniem rury TWS(GRP) DA616 x s43 mm. Calkowdiugac¢ przefcia 85,3 m,
rurociag zostanie utzony pod kitem ok. 81 stopni do toréw kolejowych nalgbkaici
ok. 4,0 m, ze spadkiem 1,0 %. Odlegtosi przewiertu wynosi 33,5 m od wiaduktu
kolejowego.
Gorna krawdz rury przeciskowej projektowanego pr&@a kolektorem sanitarnym
znajduje st 8,5 m poniej gtéwki szyny.
Wykonanie mikrotunelingu pod torami kolejowymi wygaazastosowania konstrukciji
odciazajacej z whzek typu szwajcarskiego dla torow nr 1 i 2. Todmie kxdzie miat
konstrukcji odcizajacej, na czas wykonania rob6t ngleograniczyc pgdkosc jazdy
pociagéw do 20 km/h.

3.2.Przefcie kanalizag deszczow pod torami kolejowymi.
Zaprojektowano przégie pod torami kolejowymi linii kolejowej Wroctawt@wvny-
Pozna w km. 26.282,5, na trasie kolektora kanalizaqjitseinej KD1 rug o srednicy
zewretrznej 1229 mm. Przé&gie zostanie wykonane metpohikrotunelingu z
zastosowaniem rury TWS(GRP) DA 1229 x s53 mm. Galeodtuga¢ przegcia 88 m,
rurociag zostanie utzony pod kitem ok. 81 stopni do toréw kolejowych nalgbkasci
ok. 4,0 m, ze spadkiem 0,65 %. Odl&gtosi przewiertu wynosi 31,0 m od wiaduktu
kolejowego.
Goérna krawdz rury przeciskowej projektowanego priaef kolektorem deszczowym
znajduje st 9,0 m poniej gtéwki szyny. Wykonanie mikrotunelingu pod toliam
kolejowymi wymaga zastosowania konstrukcji adajacej z wazek typu
szwajcarskiego dla toréw nr 1 i 2. Tor nr 4 niglie miat konstrukcji oderajacej, na
czas wykonania robo6t nale ograniczyc pgdkosc jazdy pocigéw do 20 km/h.

4. Przepisy i uwagi kicowe.

- wykonanie przég pod torami wykon&scisle wg uzyskanych uzgodrie PKP

- wykonania przég zaprojektowano zgodnie z wymogami
BN-80/8939-17 ,Przeprowadzanie rurggdw i kabli pod torami kolejowymi”.
BN-75/8846-01 ,,Roboty ziemne w podtorzu kolejowgmuktadania przewodow
rurowych”.
Rozporadzenia MTIGM z dnia 10.09.1998 r. ( Dz.U. nr 15 p®87) w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiatsadowle i ich usytuowanie.
Rozporzdzenia MTiGM z dnia 05.05.1999 r. (Dz.U. nr 47 p4Z6 wraz ze
zmianami opublikowanymi w Dz. U. nr 52 po278§.
Dz.U. z 2005 nr 243 poz. 2063 Rozdziat 5eRcia rurocagdw przesytowych
dalekosiznych pod drogami i torami kolejowymi.

Przy wykonywaniu kanatéw stosowedwniez normy i przepisy:

- BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badarzg pdbiorze.

- PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne, wymagaiiadania przy odbiorze.

- Rozporadzenie MGTi® z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywani
robét budowlano-mongwychi rozbiorkowych, Dz.U.nr 13 poz. 93

- PN-EN 752-1,2,3,4,5. Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogolne i definicje,
Wymagania, Planowanie, Obliczenia hydrauliczne dzmalywanie nasrodowisko,
Modernizacja

Opracowat: mgr in Mariusz Sierpina



