NV

PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT DROGOWYCH

INZ. TADEUS!IZ SICZEPANIAK

TYTUL OPRACOWANIA: .

PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH SLASKICH WRAZ Z
WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDOW DO POSESJI NA
ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z ULICA ORKANA DO SKRZYZOWANIA Z
ULICA PRUSICKA , NA DLUGOSCI 670 M.

STAROSTWO POWIATOWE v TRZERNICY

Zalyeznik do decyzjine 1002/ 47 ..

STADIUM: ey
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY win£. 102017,
AcE 6740, 1 213, 201

BRANZA: (K(Z 381/ 12 2 i,

SANITARNA S Seros,
Nac’:é,;:,l,f‘;vf’ ‘

LOKALIZACJA: FBCdounigg,,

OBORNIKI SLASKIE

UL.KASZTANOWA

GMINA OBORNIKI SLASKIE

INWESTOR:
GMINA OBORNIKI SLASKIE

PROJEKTANT:
inz. JANBRYLA

mgrinz. PIOTR BLASZKIEWICZ

OPRACOWANIE:
inz. TADEUSZ SZCZEPANIAK W

ZRieVIeZ

mgr inz. arch. BARBARA SZCZEPANIAK

DATA OPRACOWANIA:
MAJ 2011




Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydziat Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Ledna 1
tel, 71/387-05-57, fax 71/387-95-77

I. Strona tytulowa

I1. Spis zawartoSci opracowania

I11.

IV.

1
2
3

QN B W

Projekt techniczny.

. Opis techniczny.

. Oswiadczenie projektanta.

. Potwierdzenie posiadania odpowiednich uprawniefi budowlanych i
przynaleznosci do izby.

Zalgczniki.
. Warunki odprowadzenia wdd opadowych dla projektowanej

inwestycji wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Obornikach Slaskich.

. Uzgodnienie wiaczenie drogi wydane przez Zarzad Drog

powiatowych w Trzebnicy.

. Uzgodnienie Dokumentacji na przebudowe drogi

wydane przez TAURON EnergiaPro Oddziat Wroctaw.

. Uzgodnienie przebudowy drogi wydane przez Dolnoslaska Spotke

Gazownictwa sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy Wroclaw.

. Pelnomocnictwo.

Czes¢ rysunkowa.

. Plan orientacyjny

. Plan sytuacyjny

. Przekrdj podtuzny

. Szczeg6l odwodnienia

. Szczegol. Studzienka Sciekowa .
. Szczegol. Studzienka rewizyjna.



j ikach Slaskich
Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Sla

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydz:a%Architektury i Budownictwa
5-100 Trzebnica, y| Lesna 1
tel. 71/387-95.57, fax 71/387-95.77



Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich

SPIS TRESCI

STAROSWT\;FVO POWIATOWE

_ rzebnisc

WydzsfafArchitektury f Budownict

" 71;100 Trzebnica. ul Lesna ;Na
- 11/387-88.57 fox 77/387-95-77

1.INFORMACJE OGOLNE. 3
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA..........oereeeree s cemseremseresss s s 3
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 3
2.INWESTOR 3
3.0DPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH 3
3.1.ZALOZENIA OGOLNE 3
3.2.1LOSC WOD OPADOWYCH !
4.KANALIZACIA DESZCZOWA 5
4.1.RUROCIAGI KANALIZACYINE 5
4.2.STUDNIE SPUSTOWE.......coocrsreemmseemsresescsscemnssssemsessane 5
4.3.STUDNIE REWIZYINE 5
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Wydziat Archit
ekty .
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1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej przewidzianej do odwodnienia
przebudowywanej ulicy kasztanowej w Obornikach Slaskich od km 0+000 do kim 0+595.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA..
Zakres opracowania obejmuje :

- okreslenie wielkosci zlewni oraz ilosci wod deszczowych ujmowanych i odprowadzanych z terenu
przebudowanej ulicy,

- opis techniczny kanalizacji deszczowej.

2. INWESTOR.
Inwestorem jest:

Gmina Oborniki $laskie
Ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Slaskie.

3. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.
3.1.ZAtOZENIA OGOLNE..

Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane bedg poprzez system powierzchniowy,
grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej. Wody do kanalizacji deszczowej ujmowane beda z ulicy
poprzez studzienki Sciekowe wyposazone w osadniki i kierowane systemem rurociggéw podziemnych
do istniejacej kanalizacji w ulicy Orkana.

3.2. ILOSC WOD OPADOWYCH..

Zakiada sie , ze wody opadowe ujmowane beda z nastepujgcych rodzajow powierzchni:
- jezdni z kostki betonowej- przyjeto $redni wspotczynnik sptywu s=0,90

-nawierzchni chodnika z kostki betonowej —przyjeto $redni wspétczynnik sptywu s =0,85

-pasa rozdziatu- przyjeto $redni wspdtczynnik sptywu s = 0,70
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Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich

Zebmc
Obliczenie ilosci wod deszczowych prowadzono w oparciu o norme PN-S- 02261()3@9‘?3 a
drog”.

Natezenie miarodajne deszczu q okreslono ze wzoru:

q = 15,347 x A/(t, )%

Gdzie:

A —wartos¢ stata z Normy zalezna od rocznej sumy opadoéw ( H< 800 mm ) oraz prawdopodobiernstwa
deszczu miarodajnego ( p= 100% ) stad A=470.

t, — czas miarodajny deszczu
q=15,347 x 470/1120"%’
q = 67,41 [I/sxha]

Czas miarodajny deszczu okres$lono ze wzoru:

ta=12xl/v+t,
gdzie:
| - diugos$¢ kanatu [m]
v — predkosc¢ przeptywu [m/s]
t, — czas koncentracji terenowej [s] — wg tabeli 4 [PN-S 02204/1997] dla drogi gminnej t, = 1000s
minimalny czas miarodajny zgodnie z PN t,, ,;i»= 1000s
tm=1,2 x 595/6 + 1000
tn=1120][s]

ilos¢ wod deszczowych odplywajacych z analizowanych zlewni wyliczono na podstawie wzoru:

Q=qxsxP
Gdzie:
Q - natezenie deszczu miarodajnego na jednostke powierzchni,

S — wspotczynnik sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni,
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Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich Wydziat Arch rzebnic
C .
55.10 ttekru‘ryr downictwa
tel. 71/3a7. ff&‘;)n;ca ul. Lesng 1
P — powierzchnia z jakiej ujmowane s wody opadowe, X 71/387.95.77
Stad
Q=qxR

Gdzie:

R — powierzchnia zredukowana {R=sxP)

Q=[(Fix s;)+(Faxs;)+(F3xs3)l q
Q=[(0,30x0,90)+ (0,18 x 0,85 )+ (0,09 x 0,70 ) ] 67,41

Q=32,36[1/s]

4.KANALIZACJA DESZCZOWA.
4.1. RUROCIAGI KANALIZACYINE.

Projektuje si¢ kanaty deszczowe z rur PEHD p400mm o sztywnosci min. 8 kN/m? oraz przykanaliki (
pomigdzy studniami wpustowymi a rewizyjnymi ) z rur PCV ¢160. Lokalizacje rurociagow
przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym. Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm.

4.2. STUDNIE SPUSTOWE ( Sciekowe ).

Projektuje sig studnie betonowe @500 (szczelne) z osadnikiem w konstrukcji monolitycznej lub w
postaci kregu z plytg denng. Studnie z osadnikiem posiadajg zagfebienie min. 50 cm stuzgce do
redukcji energii przeptywowej wody i redukcji zawiesiny. Potgczenia studni z rurg wykonac szczelnie
przy pomocy uszczelki In situ.. Rzedne studni podano na profilach. Zewnetrzng powierzchnie studni
zabezpieczyé antykorozyjnie.

4.3. STUDNIE REWIZYINE.

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe o $rednicy »1000mm ( szczelne) z osadnikiem min. 50 cm

‘w konstrukcji monolitycznej lub w postaci kregu z ptyta denng. Przykrycie studni w postaci plyty

prefabrykowanej wlazem i pokrywg zeliwng typu ciezkiego. Studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne
stopnie ztazowe. Potaczenia studni z rurami kanalizacyjnymi wykonac szczelne. Zewnetrzne
powierzchnie studni zabezpieczyé antykorozyjnie.



Wy%zslafg\orcThftek ury i Budowmctw
- - - 2 i rz H a
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. o ssr.es e7ma ; Lesna 1

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. polega¢ bedzie na wybudowaniu na
glebokosci ok. 0,7m doziemnych kabli telekomunikacyjnych od projektowanego zlacza z
istniejacym kablem telekomunikacyjnym na skrzyzowaniu ul. Kasztanowej i Orkana w
Obornikach S1., a nastepnie wzdhuz ulicy Kasztanowej. Pod wjazdami i ulicami kabel
telekomumkacyjny zabezpieczy¢ rurg ochronng.
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Wroctaw, 17 listopada 2011r.

Tadeusz Szczepaniak
ul. Kosciuszki 10/5
48-100 Giubczyce

Numer pisma: TOTWSAU-SR.2112-199/11/MB
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg
ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Prusickiej w Obornikach Slaskich.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Kasztanowej na odcinku
od ul. Orkana do ul. Prusickiej w Obornikach Slaskich, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje
z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang, przez TP S.A. W zwiagzku z tym nalezy,
na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegbing uwage
na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2.  Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé¢ mozliwie bez przerw
w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczys rurg
ochronng grubo$cienng przez catg szeroko$é jezdni;

4.  Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo  wystepowania niezinwentaryzowanych  urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do TP,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

S. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety;

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie 1izgodnione;j i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnos$ci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
we Wroctawiu przy ul. Purkyniego 2;

7. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobg posiadajgca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

8. Szczegdétowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Sieci w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci we Wroctawiu
przy ul. Purkyniego 2 (sprawe prowadzi Mariusz Boczar tel. 71 317 34 15);

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
Z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;;

Telekomunikacia Polska Spotka Akcyina z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru  Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mast. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z Pokrytym w catoéci kapitatem zakladowym wynaszacym 4 006 947 063 20
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Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzegn iJ}égécg Hych! wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen Iinio'wfgﬁ' pf)“t’é\] Iz4Ehewvaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wynikiych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczes$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan,
tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca
wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty I1SO
9001 gwarantujgce wysoka, jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

¢ Firma Parinerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg, jako$¢ prac oraz duze dos$wiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechniczne;j.

Pismo nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe @telekomunikacja.p!

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowad
dodatkowo na adres :

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP

Dziat Gospodarki Zasobami we Wroctawiu

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW @telekomunikacja.pl

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robét
e certyfikat jakosci z serii ISO 9000,
e referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w zakresie

-

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,
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tel, > Trzebn; : Udownictyq

\ . . . L . - 71/387.95. a. ul. Sng

* wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatainosci obéjﬁ?ufa&mggrpggt%

zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.2 wg PKD 2007),
e wykaz robot zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
¢ harmonogram robét,
* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),
¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robdt zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jako$¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

14.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

<

Damian Buta
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zataczniki: 3 egz. planu sytuacyjnego.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna 2z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XH  Wydzat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calo$ci kapitatem 2akiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWE] W OBORNIKACH SLASKICH ,:700 zebn; IBug, Whict
18X 7173 7-95.77
Glubczyce 30.09.2011.
OSWIADCZENIE
Firma:
Projektowanie i Nadzor Robdt drogowych , T, Szczepaniak , 48-100 Glubczyce , ul.
Kosciuszki 10/5
Oswiadcza , ze opracowana na zlecenie
Gminy Oborniki Slaskie , 55-120 Oborniki Slaskie , ul. Trzebnicka 1
Dokumentacja
Projekt przebudowy ulicy Kasztanowej w m. Obornikach Slaskie
Zostata wykonana zgodnie z Umowa oraz zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo
Budowlane z 2010 roku, my nizej podpisani oswiadczamy , ze Projekt Budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
AN
~ urzddzen sapitarmnych
e fm | 166/69
. st ewskiego 31

1-3134747

PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT DROGOWYCH



.

DOLNOSLASKA

OKREGOWA | T
i Z B A Wz ey
INZYNIEROW 5100 Trzatns o Tounictua
' -Lesn
BUBOWNICTWA Wroctaw, dn...2010-12-14 tel. 71/387-95-57. fax 71/357 .5 1

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ......" an Bryla s

NAZWISKO TOAOWE ..o iiiieiiiiiei e

migjsce zamieszkania ... 2 ST EETIRIEERE S

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/1S/2624/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2011:01-01  do dnia ... 2011:12:31

.............................

DOLNQSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- mgring, Jadgusz Ofichwer
aSIEPC 3 3

...... ussbor B dmmainceqo Rasy
(pieczet i podpis Przewodniczacego Rady DONB)

Termin waznosci niniejszego zadwiadczenia mozna sprawdzi¢

na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista cztonkow™
7/
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| ODPIS

. Lo, Trz i
Wroctaw, dnia 19 KW.‘?}B}"Fa?gr-{c it'ekti?vn;cgudo '
55-100 Trzebnicf.a, ul. Levngt\;va

PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Pl 71/387-85-57 fax 71/387-95.77

m. Wroclawia
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
. Nr ewid. uprawn. 9/73Wm

Uprawnienia budowlane

kt 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 p
a 7, poz. 46) oraz §29i§8usti

cznia 1961r. — prawo budowlane (Dz.U. n
pkt 1 rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki

i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych osob
. wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz.U. z 1962r.

31 sty

Nr 53, poz. 266 z 1965r. Nr 6, poz. 241z 1966r. Nr 34, poz. 204)

Obywatel Jan BRYLA
inzynier urzadzen sanitarnych

urodzony dnia 11 lipca 1940r. w Milczanach, p

ow. Sandomierz

OTRZYMUJE

nstalacji i urzadzen sanitarnych
lacji i urzadzen sanitarnych

kresie, w jakim projekty te
zen sanitarnych.

w specjalnosci i
budowlane do sporzadzania projektow insta
owlano konstrukcyjnych w za
ty budowlane do instalacji urzad

uprawnienia
oraz prostych projektow bud
wchodzg jako elemen

Giowny  Architekt M. Wroctawia

Dokument uprawnien budowlanych podpisat
em Panstwa i napisem W otoku:

mgr inz. arch. Zenon Nasterski. Pieczet¢ okragta z Godt
Prezydium Rady Narodowej M. Wroctawia.
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STAROSTWO POWI

. w Trzebn -
Wydziaf Architaki, bncy

- Trzebni ‘
6l 71/387.g5 45 <

® i

ATOwE

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn..2011-08-03

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-10-01 40 dnia 2012-09-30

.....

na stronie www.piib.org.pl w zaldtadce ,Lista cztonkéw”

2ZA ZGODNOSC
2 ORYGINALEM

OF A1 20411,
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'inz'. Tadeu Szczepaniak
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STARQS TwWo POWJATOWE

W Trzebn»cy
7 | z,iéaéﬂrchrtektuw i Budownictw
% . ‘)?,'11970 ngz::Snica. ul Lesng 1a
| TI-95.57 fay

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI B

DECYZJA Nr DTT-TU/02262/02/U
* zdniaf lutego 2002 r. '

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznodci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Piotra Blaszkiewicza z dnia 08.01.2001 r., w sprawie nadania uprawniet budowlanych w
telekomunikacji - I

Nadaj¢ Panu mgr mz Piotrowi Blaszkiewiczowi

urodzonemu 05.08.1971 r. w Bierutowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
. w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzer liniowych

UZASADNIENIE

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji shuty w terminie 14 dj b@qhi.a o

dorgezenia waiosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 137 § 21129 ;. PN
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu . Regulagli Teleko unjkacfi... T ™ 7
ul, Kesprzaka 18/20 01-211 Warszawa' ‘f o

Po wydaniu decyzji na skutek wniosky, o kiérym mowa w art. 12753, -

Kpa, stronie przystugiwat bedzie prawo  wniesienia skargi\*"'"'/
bezpoirednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

W terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawie

ert. 35 ust.] w2wiazlu 2 art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995, ¢

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z pdén, zm.). . E

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

oF. A1. 2011,

.............................

inz. Tadeus Szczepaniak
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STAROSTWO po WIATOWE

_ w Trzebnic
Wydz:a#ArChitektur},. y

55-100 Trzebnica. S '
tel. 71/387-p5.57 fax 71/387.65.77

OPOLSKA
“ OKREGOWA
Rl z B A
= INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

Opole, 19 pazdziernika 2011

Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ SZCZEPANIAK

miejsce zamieszkania:
ul. KOSCIUSZKI nr 10 m. 5

48-100 GLUBCZYCE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/BD/0234/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia :
2011-11-01 do dnia 2012-10-31

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 441 38 98, +48 77 441 38 99, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl

ZA ZGODNOSCE
< ORYGINALEM

...........................

in2. Tadeu szczepaniak




i
I
i
i
l

——— _—

1

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnic
quzgj_ﬁrghita}_styr;ﬂﬁuaﬁwnictwa
54 Trzebnica, y) Lesna 1
tel. 71/387-85-57 fay 71/387.95.77
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STAROS TWO po WIATO WE

ZARZAD DROG POWlATowmgamefsff.%m,c 9

55-100 TRZEBNICA ul. $w. Jadwigi “R5%7ess; o 11, o8 1
Tel./Fax (071) 387-30-90 Tel. (071) 387-19-98 NIP: 915-16-26-021 ’

e-mail: droqi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl

Nr. D-M/434/67/2010 Trzebnica 09.09.2010r.

Gmina Oborniki SI.
ul. Trzebnicka 1 )
55-120 Oborniki S1.

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy uzgadnia i opiniuje pozytywnie projekt wigczenia
ulicy Kasztanowej w Obornikach S. do drogi powiatowej nr. 1330D ul. Prusicka / dz. nr. 18
AM-21/

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie
nieruchomoscia bedaca w zarzadzie ZDP w Trzebnicy dziatka nr.18 AM-21 obreb

Oborniki S1., na cele budowlane w my$l przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo
budowlane.

Z powazaniem.

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

OF 11. Zo 11,

.............................

ind. Tadeusy Szczepaniak
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Oborniki $laskie, dnia 18/ TORTIOAT 1y 71)5s5 ol
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Zaktad Gospodark! Komunalnej Projektowanie i Nadzér Robot Drogowych
55-120 Oborniki Sl. uf. Grunwaldzka 41 Tadeusz Szczepaniak :
Zaklad W:)dc:cx%%ow i Kanalizacji

ol [EeRicks B8 (8 ot Siaskie
an YOTLZ IV~ (RO S ;. .
48 9583 0009 00CO 0130 2000 0001 ul. Ko$ciuszki 10/5
NIP: 915-15.93-208 REG: 932218677 48-100 GLUBCZYCE

W oparciu o ztozony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami — Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
ZGK Spzo.o. W Obornikach,Slatskich zapewnia odbiér wod opadowych z projektowanej nawierzchni ulicy
Kasztanowej w Obornikach Slaskich.

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH - warunki wykonania:

Gwarantuje sie odbiér $ciekow z projektowanego obiektu w ilodci okreslonej we wniosku, pod warunkiem
odprowadzania'$ciekéw o sktadzie odpowiadajacym obowiazujacym przepisom. W przypadku gdy warunki te
nie moga byé speinione inwestor zadania zobowiazany jest do wykonania urzadzen podczyszczajacych do
wylapywania piasku, thuszczy i produktow ropopochodnych budowa ktérych powinna by¢ poprzedzoha
opracowaniem projektowym uzgodnionym w tut. Zaktadzie.

Odbiornik wod opadowych: siet kanalizacji ogéInosptawnej @ 250 mm, przebiegajacy, jak na zataczonym
planie. )

Miejsce wpiecia i sposéb wykonania: - projektowany rurociag kanalizacyjny wykona¢ z rur PVCo
$rednicy wynikajacej z potrzeb z zachowaniem spadku zgodnie z obowiazujacymi przepisami i podlaczy¢ do
wskazanej sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjna istniejaca lub zaprojektowana do zabudowy na
wskazanym wyzej kanale. Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ z zachowaniem norm

konstrukcyjnych.

Przykanalik wpustu deszczowego: - wykonac z rur PVC o $rednicy min. @ 160 mm z zasyfonowaniem
umiejscowionym przy wpuscie deszczowym,

Wpust deszczowy: - wykonac w technologii ustalonej przez wiasciciela drogi.

INNE USTALENIA:

1.Niniejsze warunki stanowia podstawe do podjecia prac projektowych planowanego przedsigwzigcia.

2.Ustalenie warunkéw przytaczenia nie stanowi podstawy i upowaznienia do rozpoczecia i prowadzenia
jakichkolwiek prac zwiazanych z budowa, przytacza.

3.W sprawach nieuregulowanych wyzej przyjete rozwiazania opierac sie winny na obowiazujacych przepisach
i normach w tym réwniez zasadach zawartych w ,,Ogolnych Warunkach wykonania i Odbioru Robét

Instalacyjnych” cz.II Instalacje Sanitarne.

4. Wykonany projekt podlega opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego
w Trzebnicy. |

5.Wykonana instalacja podlega inwentaryzacji i odbiorowi technicznemu.

6.Waznoé¢ warunkéw przylaczenia ustala si¢ na okres 2 lat od daty ich wydania.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

PR "

(Tz"r Zaladu Woohclagow] Kanalizaoi

ing. Tadeusz\izczepaniak ‘*’-%ra Al
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Zaklad Gospodarki Komunalne]j;q RS(P Z 0.0.

. z oS S
w Obornikach Slaskic TWO FOWIATOWE

w Trzebni
55-120 Oborniki $laskie ul. Grunw%thaMrchitektur;;iayudowmctwa

tel.71/310-18-64 fax 71/310-14-72 e-mail: sekre,gq\r;?af@%icg%ﬁéfmﬁﬁalul. Lesna 1
VRO AX T1/387-95.77

) ZGIK

OBORNIKE ELARSIE

-_____-----'-"1

ANEKS
do technicznych warunkéw przylaczenia z dnia 18.10.2010r.
dot. zapewnienia odbioru wod opadowych z projektowanej nawierzchni
ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich.

Niniejszym aneksem ustala si¢ co nastepuje:

- przediuza sig waznos¢ technicznych warunkéw przylaczenia do dnia 31.12.2013r.

Pozostate ustalenia warunk6éw technicznych przylaczenia nie ulegajg zmianie.

Oborniki Slaskie, dnia 19.10.2012r.

Dane rejestrowe: Organ Rejestrujscy: Rachunek Bankowy:

NIP 915-15-93.209 Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu Bank Spotdzelczy Obomniki §1.

Regon 932218677 KRS 000009673 | Nr rachunku: 48 9583 0009 0000 0130 2000
0001

Kapital zakladowy: 3 967 000,00 z¢

www.zgk-oborniki.pl
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JlARUSTWO POW’ATOWE

Adres do korespondencii: ’ /V}’(Jz;a{ rch;fe rngm(,y
EnergiaPro Oddziat Wroctaw i BUdOWﬂICtWa
Rejon Dystrybucii Oborniki Si. a, 7u] Lesng 1
Ul. Trzebnicka 101 Ax '1/386RUBA
55.120 Oborniki St. TAU RO N
tel. +48- 71/ 31 09 201
fax +48 -71/ 31 01 483 .

© ENERGIAPRO

Oborniki Slaskie dn. 22.11.2010 .

Projektowanie i Nadzér Rob6t Drogowych
Inz. Tadeusz Szczepaniak

RD52/JT-4112-52/10 @ ul. Kosciuszki 10/5
L.dz. : 48-100 Gtubczyce
Polska

dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji na przebudowe ulicy Kasztanowej w Obornikach Sl.

EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie uzgadnia projekt przebudowy ulicy
Kasztanowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Prusickiej

1. W miejscach zblizen z kablami elektroenergetycznymi roboty ziemne wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego zachowujac szczegolng ostroznosc,
kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

2. W przypadku pojawienia sie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Oborniki SI. o wydanie Technicznych Warunkéw
Przebudowy kolidujacych urzadzen.

3. Rozpoczecie prac nalezy zgtosié w Rejonie Dystrybuciji Oborniki Slaskie.

Sprawe prowadzi:

Janusz Tracichleb tel. 071-310-92-89 Janusz Tracichleb@wr.energiapro.pl jsje)
ik Wudz Y .
Klemwmstwourh Quofniki Staskie
Zataczniki Rejon DVE. nergiaPro 8
brak Odczial we Wrds
ZZA ZGODNOSE _Grzegor?
ORYGINALEM /lmlenna pi czec i podpts/
L7 A1 2011
inz. Tadeu Szczepaniak

EnergiaPro S.A. EnergiaPro S.A.

Oddziat we Wroctawiu pl. Powstaricéw Slaskich 20, 53-314 Wrodaw

pl. Powstarcéw Slgskich 5 Sad Rejonowy dia Wroctawia - Fabrycznej s

53-329 Wroctaw VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

tel. +48 713322111 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON 230179216

fax +48 71 36 75 211 Kapitat zaktadowy (wptacony): 82 282 436,18 zt www.energiapro.pl
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STAROSTWGQ POWIATOWE

‘ _ w Trzebnie
nydz.-afArchitek!u e

" ry i BUdOwn I
DOLNOSLASKA 55-100 Trzebnics ul. Leg ctwa
SPOLKA GAZOWNICTWA tel. 71/367-05-47 15 71):38.67Sa[;85-;7
Dolno$laska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. —
Oddziat Zaklad Gazowniczy Wroclaw | ] o
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw Projektowanie i Nadzér
tel, (71) 364 94 00, fax (71) 33678 17 Robot Drogowych
ul. Kosciuszki 10/5
Dzial Techniczny TT 48-100 Glubczyce
tel. (71) 364 92 82
fax (71) 364 91 81 ;
monika.rownicka@dsgaz.pl L
Wasz znak: Wroclaw, dnia 30.03.2011 r.

Nasz znak : TT-9/150/727-1/2010

dotyczy : uzgodnienia przebudowy ulicy Kasztanowej w Obornikach .S"l@kich.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo informujemy, ze przedloiong propozycj¢ przebudowy ulicy

Kasztanowej w Obornikach Slaskich opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, ze:

1. W obrgbie budowanych nawierzchni nalezy zachowaé¢ minimum istniejace przykrycie sieci gazowej,

liczone od zewngtrznej powierzchni gazociggu do poziomu nowych najlepiej rozbieralnych i

przepuszczalnych nawierzchni.

2. W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa nalezy zachowaé minimalng pionowa odlegtosé 0,2 m pomiedzy
zewngtrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow, obrzezy, kanalizacji deszczowej a
istniejaca siecia gazowa.

Zgodnie z § 9 ust.2 1 § 9 ust.6 pkt. 2 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. nr 97 z 11.09.2001r.) dla sieci gazowej
wystepujacej na terenie opracowania wyznaczamy strefe kontrolowana o szerokosci 1,0 m. W mysl zapisu
§ 9 ust.4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefie tej nie nalezy podejmowaé zadnej dzialalnosci
mogacej zagrozi¢ trwalosci gazociagu podczas jego eksploatacii.

Dodatkowo informujemy, e o planowanym rozpoczgciu wszelkich prac prowadzonych

w obrebie sieci gazowej (czynnej i nieczynnej), zlokalizowane] w rejonie tej inwestycji nalezy

powiadomi¢ Sekcje Obstugi Sieci Oborniki Slaskie, ul. Kosciuszki 10, tel.71 310-95-19.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociagu w wyniku prac prowadzonych

niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytutu: strat gazu,

przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych

w punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegna

uszkodzeniu, zostang obcigzeni wykonawca rob6t i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$é dnia 30.03.2013 .
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inz. Tadeust Szczepaniak

Dolnosiaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.pl

Kapital Zakladowy: 656 384 000 21, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dia Wrociawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddzialu Zaklad Gazowniczy Wroclaw: Bank Handlowy w Warszawie SA 78 1030 1508 0000 0005 0503 1008
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STARUSTWO POWJATOWE
A W Trzebnic
Nydz:a)Arch;tektu B

STUDZIENKA SCIEKOWA Z. 57,00 Izetnica, ul Lens
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