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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania, odbioru robét zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Oborniki Slaskie ul. Fredry (odcinek od ul. Energetycznej do ul.
Herberta) polegajgcego na budowie nowych stupow o$wietleniowych wraz z
kablem zasilajgcym typu YAKXS 4x35mm?2.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budows;:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy
realizacji wykonania i odbioru robot elektrycznych dotyczacych wykonania
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Oborniki SI

Zakres obejmuje wykonanie:

- montaz stupow o$wietlenia ulicznego
- montaz opraw ulicznych na stupach
- montaz szafki o$wietlenia ulicznego
- montaz uziemien stupow

- badan odbiorczych, pomiaréw

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Budowa powinna odbywa¢ sie¢ na podstawie aktualnej Dokumentac;ji
Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdine obowigzujace zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych materiatow, urzadzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ réwniez wytyczne i instrukcje
montazowe opracowane przez producenta urzgdzen, materiatow.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi
normami oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy.



Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja
postanowier norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem
projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. Materialy
2.1. Materiaty do wykonania rob6t wymienionych w SST:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem
niniejszej ST sa:

Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne typu YAKXS w izolacji i powloce polwinitowej. Na
powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowaé sie oznakowanie
producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Koncowki kablowe

Do przytgczania kabli do zaciskow urzadzer nalezy stosowaé koncowki
kablowe mocowane na zytach kabla przez zagniatanie. Koncéwki powinny
posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

Oprawy oswietleniowe

Oprawa przeznaczona do o$wietlenia drég do wysokopreznych lamp
sodowych OW S-70Wz bankg przezroczysta, przystosowana do mocowania
na wysiggniku. Korpus lampy, a takze ostona i korpus osprzetu wykonany z
tworzywa odpornego na UV wzmocnionego widknem szklanym, klosz z
poliweglanu odpornego na UV, szczelnie potaczony z korpusem. Uktad
optyczny wykonany z polerowanego aluminium.

Cafos¢ opraw winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Wysiegniki oraz stupy oswietleniowe

Wysiegniki (korony parkowych stupow oswietleniowych W 1113) stalowe
ocynkowane przystosowane do zabudowania na stupach za pomoca
uchwytéow stalowych ocynkowanych (prod. Elektromontaz Rzeszéw).
Wysiegniki powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do



obrotu handlowego w budownictwie. Stupy S-40 parkowe szesciokatne
stalowe (prod. Elektromontaz Rzeszéw). Wszystkie stupy uziemié¢ za pomoca
tasmy stalowej ocynkowanej uktadanej w rowie kablowym.

Skrzynki bezpiecznikowe

Skrzynki  bezpiecznikowe w  obudowie izolacyjnej przystosowane
zabezpieczenia napowietrznych opraw oswietleniowych, wyposazone w
wkitadke topikowa oraz gtdwke bezpiecznikowg. Skrzynki powinny posiadaé¢
aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie

Materiatami stosowanymi przy budowie sa:

Lp | Nazwa j.m |ilos¢
1 | YAKXS 4x35mm2 m 728
2 | Oprawa oswietleniowa 70W | szt | 21

3 | Stup oswietleniowy szt | 21

4 | Wysiegnik szt |21

5 | Fundament do stupa szt |21

2.2 Skiadowanie materialdéw

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach przystosowanych do
tego celu. Sktadowanie przewodow powinno by¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta. Przewody w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Bebny z przewodami powinny by¢ ustawione na
utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo — korce
przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

3. Sprzet

3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaéd
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru,
sprzet:

e Elektronarzedzia reczne
e Samochdd wiezowy z balkonem
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i rodowisko wykonywanych



robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
srodki transportu:

e Samochdd dostawczy do 0,9 t

e Samochdd skrzyn.do 5.0t

o Przyczepa do przewozenia kabli

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewroceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
ST, oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie =z
wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami
Umowy.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych:

e Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robét
e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i
sprzetu budowlanego
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5.3. Zakres robot zasadniczych

Przy wykonywaniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzié nastepujgce
roboty podstawowe:

montaz stupow

montaz przewodow oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm2
montaz opraw na wysiegnikach

badania odbiorcze, pomiarow

Badania odbiorcze , pomiary

Przeprowadzi¢ badania opornosci izolacji przewodéw, skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty pomiarowe dokumentujace
przeprowadzone badania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zakres kontroli
W trakcie realizacji rob6t i po ich zakoriczeniu nalezy:
e Sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu
e Sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnoséé faz
e Sprawdzi¢ prace linii pod napieciem
e Sprawdzi¢ poprawno$é wszystkich potaczen srubowych
e Dokonac pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
e Dokona¢ pomiaru rezystancji uziemien
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa sg metry biezace przewodoéw, sztuki — dla stupow.
8. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki



pozytywne.
9. Podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
uzytych materiatéw i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuije:
e Roboty przygotowawcze,
e Oznakowanie robaot,
e Przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
e Podtgczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa.
10. Przepisy
10.1 Normy
PN-76/E-05 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-76/E-9030  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i polwinitowych na napiecie 0,6/1kV.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.



* - Wymiary dotycza stupa H<4m,
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m mm  mmm mm kg g m
: 03x0,3x0,75
§-30 30 4860116 19,7 23 11 F75/200
0,3x03x1,0,0,75™
§-40 40 P 20 1M 52 1 F100/200 ,F75/200"™
' 0,3x03x10
$-50 50 17,6 385 20 F100/200
Uwaga: Wykonywane sa rownieZ stupy S-25 i S-35 na indywidualne zamowienia.

* - Fundament w zalezriosci od obciazenia slupa

F100/200
(F75/200)

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4

TYP M,
Opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m]
| | ] 1l
kg <300m =500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m, np.m. n.p.m.
S-30 50 0,940 0,701 0,639 0,450 23
S-40 50 0,862 0,626 0,565 (0.380 KR
S-50 50 05N 0,344 0,301 0,171 KR

Elektromontaz Rzeszow S.A.

wiww.elektromonfaz.com.pl
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Korony serii W 1000 stanowia dodalkowe wyposazenie parkowych stupow
oswietleniowych, o przekroju szesciokainym, cylindrycznym oraz stupow
rurowych wykonywanych ze stali i stopu aluminium. Sa oferowane w kilku
wariantach, jako jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne, takze z dodatkowym
punktem $wietinym w osi korony. Wykonywane sa z aluminiowych lub
stalowych rur, profili zamknietych. W przypadku wykonania w stali, korony
poddawane sg procesowi cynkowania zanurzeniowego. Dodatkowo
elementy koron moga by¢ pokrywane powlokami malarskimi. Oprawy
o$wietleniowe stanowia dodatkowe wyposazenie korony. Mozliwe sa rowniez
inne wykonania koron pod indywidualne zaméwienie klienta. Standardowa
$rednica krécca wykonywana przy koronach do montazu opraw
o$wietleniowych to @48mm. Na zaméwienie moga byé realizowane inne
$rednice @42, @60mm.

Elektromontaz Rzeszow S .A.

www.elektromontaz.com.p!




ROSA

Karta produktu

Oprawa OW
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Charakterystyka
Napiecie 230V, AC
Czestotliwosé 50 Hz
Klasa izolacji 1l
Stopien ochrony IP 65
podstawa - wysokociénieniowy odlew aluminiowy
Materiat obudowa - poliamid
aieca daszek - uksztattowana blacha aluminiowa
ostona osprzetu elektrycznego - poliweglan
Kolor czarny, mozliwo$¢ malowania na kolor wediug palety RAL
ISposéb montaiu tylko w déi
Aoz na stupach, wysiegnikach, kinkietach z zakofczeniem @42mm
2L o dlugosci 40mm
na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny
Osprzet elektryczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-150W, mozliwosé
zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
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s CO-C180 s CRO-C270

Krzywa rozsytu dla oprawy OW S-100W,
klosz Szyszka biata @400

aluminiowa podstawa
oprawy

obudowa z tworzywa sztucznego
(PA) z daszkiem aluminiowym

uniwersalna rama
montazowa z osprzetem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym

ostona (PC)

lampa

klosz Szyszka

Dane producenta

Edycja

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 5
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

Data aktualizacji

25.06.2013

Podpis Strona



ROSA

Karta produktu

Oprawa OW

Dane techniczne

C€

Typ oprawy OW 5-50W OW s-70W OW s-100W OW S-150W OW MH-70W
Malowana na czarno A 210901 210902 210903 210904 210907
o
Malowana na inny kolor 212101 212102 212103 212104 212107
Moc [W] 50 70 100 150 70
ITyp Zrodta $wiatta foprawka Sodowe E-27 Sodowe E-40 Metalohalogenkowe E-27|
'Waga oprawy netto [kg] 4,3 4,6 4,9 5,5 4,6
Objgtoéé jednostkowa [m’] 0,06
Powlerzchnia boczna [m?] 0,21
Srednica kotnierza klosza @150
Kula @400-450, Kula @450, Kula $400-450
i Kula @400-450, S: - ¢ .
Srednica klosza bl Zyszke P00 400 Szyszka @400 Szyszka @400 $zyszka @300-400
s SON 70W-E CDO-ET [SON(T) 100W-E CDO- | SON(T) 150W-E CDO-
Philips SON 50W-E 5
Preidadowe typy lamp 2 (-TT) 70W ET (-TT) 100w ET (-TT) 150w
Osram NAV-E 50W NAV-E 70W NAV-E(T) 100w NAV-E(T) 150w HQI-E 70W
Typ oprawy OW MH-100W OW MH-150W OW R-125W OW EfZ
Malowana na czarno od 210908 210909 210913 210915
Malowana na inny kolor 212108 212109 212113 212115
Moc [W] 100 150 125 23
Swietléwki
: | . ’ :
[Typ Zrédta $wiatla foprawka Metalohalogenkowe E-27 Rteciowe E-27 KSR T
\Waga oprawy netto [kg] 4,8 5,4 4,4 3,2
Objetost jednostkowa [m’] 0,06
Powierzchnia boczna [m’] 0,21
$rednica kotnierza klosza @150
Bt Kula 400-450, Kula 450, Kula 400-450, Kula 400-450,
R O3S Sayszka 400 Szyszka 400 Szyszka 400 Szyszka 300-400
Philips - . HPL 125W 23W
Przykiadowe typy lamp
Osram HQI-E 100W HQI-E 150W HQL 125W 23W
. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 801, www.rosa.pl

03.06.2013
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Karta produktu

Klosz Kula 400 k-180

i
|

e

Kula biata

©400

_ v

Kula biata malowana w gore

@400

2400
Kula przezroczysta
@400 ~

Kula biata malowana w dét

O

TN
P

@400
Bz

Kula pryzmatyczna

Dane techniczne
Bialy  |Przezroczysty| Podpalany | Rodzaj Srednica | Objetoéé
Typ klosza t::dzaj = stosowanych Maksymalr;aanc OPFAWY | Kotnierza jednostkowa v:::;
LAk kod opraw klosza [mm]|  [m?]
PC-UV 651168 - - OP 400 1.7
Kula 400 PC 651170 651172 651174 |OZ 400 (tylko @180 0,07 i
PMMA 651171 651173 651175 w gore) 0,94
PC 669170 669172 | 669174 | qpagg 1,28
Z 4
Kula malowana 400wgdre | |\ 00 | gg171 669173 | eeorzs [OZ400(tviko| ndewa 2180 por 1,04
W gore)  |i metalohalogenkowa - 100
PC 670170 670172 670174 rtgciowa - 125 1,28
OP 400 0 0,07
R PMMA | 670171 | 670173 | 670175 P ‘ 1,04
OP 400
Kula pryzmatyczna 400 PMMA - 652173 652175 |0OZ 400 (tylko @180 0,07 1,27
w gore)
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkgji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 25.06.2013 1”1

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



