STAROSTA TRZEBNICKI K 0 P I A

ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6740.1.24.2014 ‘Trzebnica, dnia 24 kwietnia 2014 1.
nr rej. arch.- bud.: 93/14

DECYZJA Nr 339/14

Na podstawie art, 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 w zwigzku z art. 80 ust. 1 pkt 1,
art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
posiepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze Zm.) po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 3 lutego 2014 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowerrozbiorke+wykonanie
robotbudowlanyeh

Inwestorowi - Gmina Oborniki S'}qskie
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie S _

dla inwestycji: oSwietlenie drogowe w miejscowosci Oborniki Slaskie ul. Lipowa (zakres
siggacz przy parku)

na dzialce nr ewid.: 68/2 AM-11 obreb Oborniki Slgskie

kategoria obiektu: XXVI

Projektant: inz. Tadeusz Goéral upr. w spec;. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznyph - Nr upr. 657/94/UW, 127/75/Wwm, wpisany na liste czlonkow DOIIB
pod nr DOS/IE/3093/01;

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu rozbiorki i prowadzenia robét:

- teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sob trzecich,

- przestrzegaC ustalen i uzgodnienn zawartych w projekcie budowlanym oraz obowiazujacych
przepisow techniczno-budowlanych, dotyczacych realizacji robét budowlanych i przepisow
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5. Inwestor jest zobowigzany:
1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej 21 dni
przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania;
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Obszar oddziatywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci: dziatki nr ewid.: 68/2 AM-11 obreb Oborniki Slaskie.

Integralng czgdcia niniejszej decyzji jest zatwierdzony przez tutejszy Urzad projekt budowlany.
UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 3 lutego 2014 r. pelnomocnika - Pana Mariusza Rudnickiego, dzialajacego
w imieniu Inwestora - Gminy Oborniki Slaskie, sprecyzowanego w dniu 13 marca 2014 r. Starosta
Trzebnicki wszczal postf;powame admm:stracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowe inwestycji:
o$wietlenie drogowe w miejscowosci Oborniki Slaskie ul. Lipowa (zakres siegacz przy parku) na dzialce
nr ewid.: 68/2 AM-11 obreb Oborniki Slaskie.

Zgodnie z art 35 ust. | ustawy - Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe wiasciwy organ sprawdza:

1) zgodnos¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo decyzji o warunkach zabudowy, a takze wymaganiami ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
okre§lonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko;

2) zgodnos¢ projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletnos¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen -
oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
a takze zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7, oraz dokumentéw, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 6;

4) wykonanie - w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 2, a takze
sprawdzenia projektu - przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujace sie
aktualnym na dzien opracowania projektu - lub jego sprawdzenia zaswiadczeniem, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7.

Po sprawdzeniu przedlozonego projektu budowlanego stwierdzono, ze planowana inwestycja
jestzgodna z miejscowym planem zagospodarowania przesirzennego miasta Oborniki Slaskie,
uchwalonym uchwata nr 0150/XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Obornikach Slaskich z dnia
7 lipca 2005 1., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego nr 193, poz. 3321 z dnia
26 wrzesnia 2005 .

Odnoszac si¢ do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, stwierdzono zgodnos$é projektu

zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Tutejszy Organ nie stwierdzit réwniez naruszen w zakresie kompletnosci projektu budowlanego

i posiadania wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen oraz informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - wobec obowigzku wynikajacego z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo

budowlane.

Po przeanalizowaniu cato$ci dokumentacji stwierdzono rowniez, ze projekt budowlany zostat opracowany

przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia i legitymujaca si¢ aktualnym na dzien opracowania

projektu zaswiadczeniem o wpisie na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Whniosek Inwestora wraz z projektem budowlanym speinia warunki okreslone w ww. planie

orazart. 32 ust. 1 i 4, art. 33 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, niezbgdne do wydania wnioskowanej

decyzji.
Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnoslaskiego za moim po$rednictwem w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zalgezniki:
1. projekt budowlany
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Otrzymujg:

A Gmina Oborniki $laskie

(W8]

ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie
przez pelnomocnika - Pana Mariusza Rudnickiego
. Burmistrz Obornik Slaskich
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy
ul. Le$na 1, 55-100 Trzebnica
. AiB aa

POUCZENIE:

Inwestor jest zobowiazany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robet budowlanych. na ktére jest wymagane
pozwolenic na budowg. wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem. co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgeiem, dolaczajac na piémic?

1) oswiadczenie kierownika budowy (robat), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kicrowania budowa (robolami budowlanymi). a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy - Prawo budowlane,

2} w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadezenic inspeklora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w arl. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowiane,

3) informacj¢ zawierajgca dane zamieszczone w ogloszeniu. o kiérym mowa w arl. 42 ust, 2 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane.

Inwestor moze przysigpi¢ do uZytkowania obickty budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod

warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystapic po

uplywie 21 dni od dnia dor¢czenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli

organ w tym terminie nic wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. k
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Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktorym
decyzja stata sig ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas dluzszy niz 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane).

Przygotowat: MC
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Inwestor: Gmina Oborniki Slaskie
ul. Trzebnicka 1 ]
95-120 Oborniki Slgskie

Obiekt: Budowa oswietleniowa ulicznego  Budowa
oswietlenia ulicznego Oborniki Slgskie ul. Lipowa

(zakres siegacz przy parku). - AM-11: 68/2 obreb
Oborniki Slaskie

Stadium: Projekt Budowlany
Branza: Elektroenergetyczna
Imie i Nazwisko Podpis
TA{DFH Naigsl
Projektant.' inz, Tadeusz Géral upr Nr1 /75/ b Iprglfktowan"k.
2 nadzoro 3 | Kigrowanigd robotami
upr. 119/D0$/08 % ¢42W,szﬁz‘;f§§ 0 -

E
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I STAROEYWO FOWIATOWE
l w Trzebnicy
Wydziet Architektury | Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1
H tel. 71/387-85-57 fax 711387-35-77
1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego
e Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujace przepisy i normy

e Mapa do celdéw projektowych
2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje budowe linii kablowe] o$wietlenia ulicznego w m.
Oborniki Slaskie ul. Lipowa (zakres siggacz przy parku).

3. Stan Projektowany

3.1 Informacje ogdlne

Projektowane o$wietlenie uliczne realizowaé przez zastosowanie 7 szt. Opraw na
stupach szesSciokatnych 4 m. (prod. Elektromontaz Rzeszow). Stupy te
posadowi¢ na fundamentach przewidzianych do danego typu stupa. Do stupéw
zamontowac wysiegniki typ. W 1113.

Latarnie zasili¢ kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2 z szafki oswietlenia
ulicznego. Szafke os$wietlenia zasili¢ z projektowanego zigcza kablowego ZK1-
1P. Projektowane ztgcze zasili¢ poprzez wciecie w istniejacy kabel nn zgodnie z
Rys. E1. Kabel uktada¢ na podsypce z piasku ogdlnobudowlanego o grubosci
0,1 m (po utozeniu kabe! przysypaé identyczna warstwg piasku). W odlegtosci 25
cm nad kablem utozy¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 30 cm. W miejscach
skrzyzowan projektowanego kabla z projektowanymi  wodociggami i
kanalizacjami kabel chroni¢ rurg DVK 110. W miejscach przejécia przez drogi
kabel chroni¢ rurg SRS 110mm2. Stupy winny by¢ wyposazone w listwe
zaciskowg wykonana w drugiej klasie ochronnosci i zabezpieczenie lampy
wktadka topikows Bi-Wis 6A..

Latarnie zasili¢ kolejno z réznych faz. Kabel uktadag faliscie na gtebokosci 0,7 m,
zachowac odlegtos¢ pionowg 0,5m od rurociggéw i kabli energetycznych. Na
kablu po obu stronach przepustéw kablowych oraz przy stupach po obu stronach
I po trasie co 10m zatozy¢ opaski kablowe informacyjne o tresci o$wietlenie
uliczne: stup nr ...: 0,4Kv: YAKXS 4x35mm2. Catosé prac wykona¢ zgodnie z
rysunkiem EO1 oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przez firme



posiadajacg odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowa pod statym
nadzorem.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu rowy kablowe wykonaé¢ recznie. W
miejscach gdzie nie wystepuje podziemna infrastruktura techniczna
dopuszcza sig¢ wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

3.2 Osprzet i oprawy oswietlenia drogowego.

Projektuje sie rozmieszczenie stupow o$wietleniowych parkowych wzdtuz drogi
objetej niniejszym opracowaniem.

Projekt przewiduje montaz stupéw stalowych szeéciokgtnych ELEKTROMONTAZ
S.A. Rzeszéw o jednakowej wysokosSci.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano stupy typu S40 o wysokoéci

h = 4 m wyposazone na gotowo w wysiegniki dtugosci TYP W1113 na

fundamencie.

3.3 Sterowanie oswietleniem drogowym.

Sterowania o$wietleniem drogowym w terenie objetym opracowaniem odbywac
sie bedzie z wykorzystaniem zegara astronomicznego znajdujgcego sie szafce
oswietlenia ulicznego.

4, Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/
przyjeto izolacje roboczg, ktéra musi by¢ wytrzymata dtugotrwale na obcigzenia
mechaniczne, wpltywy chemiczne, elektryczne i termiczne, natomiast jako
ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ przyjeto
samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania przy zwarciu czesci bedacej pod

napieciem fazowym z dostepng czescig przewodzaca.

5. Dane techniczne

5.1 Dane ogdlne
e yktad pracy sieci ee TAURON Dystrybucja S. A. - TN-C,
e napiecie sieci zasilajacej 3 x 230/400 V, f = 50 Hz,

e miejsce przytaczenia — istniejacy stup oswietleniowy linii nn,



P ERARGETWE FOVIATOWE
: w Trzabinicy _
kury | Budownictwa

Wydzigt Architel

. ok - . L . 55-100 Trzebnica, ul Lesna 1
® napigcie zasilajgce instalacje o$wietleniowa - 3 faz. ~ 400 \'A ﬁ,J,%Slnlzg fax 71/387-95-77

e linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4 x 35 mm2.
6. Uwagi ogdine

a. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robét na nie
zinwentaryzowane podziemne urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ stuzby energetyczne w celu wyjasnienia
zaistniatej sytuac;ji.

b. Cafos¢ robot elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz
przepisami PBUE i normami PN-E, PN-IEC.

c. Stosowat osprzet elektryczny bedacy w standardach TAURON
Dystrybucja S. A.

d. Stosowa¢ zasady BHP zapewniajgce bezpieczenstwo osob i ochrone
mienia.
e.. Osprzet do przebudowy sieci ee winien posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia i atesty do stosowania w budownictwie.

f. Prace powinny wykonywaé¢ osoby majgce uprawnienia do prowadzenia t
ego typu robét.

g. Po zakonczeniu prac montazowych, przed oddaniem w uzytkowanie,
wykona¢ pomiary elektroenergetyczne, z ktérych sporzadzi¢ protokoty.
Wyniki pomiaréw dostarczy¢ uzytkownikowi i wiascicielowi sieci ee,
zgodnie z ich wymaganiami. Za pomocg wykonanych w terenie pomiarow
sprawdzi¢ dodatkowo skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

h. Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ préby i badania pomontazowe.

i Po wykonaniu robét koniecznie przeprowadzi¢ petng powykonawcza
inwentaryzacjg geodezyjng sieci ee.

7.  SPIS ZALACZNIKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu E1
2. Schemat linii napowietrznej nn E2 7
TADEU GORAL
inz. TRYK
upr. Nn127 do projeklowan'a,
nadzorowania i kiefowgnia robolani

_elektrycknymi

opracowat: inz. Tadeusz Goralz4z wringiaw, X, beienia 44/13
.
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M ETARSSTWO FOWIATGwE

w Trzebnicy
Wydzisd Architektury | Budownictwa
§5-100 Trzebnica, Ul Legna 1
tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95.77

Informacje do opracowania planu BIOZ

Adres inwestora: Gmina Oborniki $laskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie;
Adres inwestycji: Oborniki Slaskie ul. Lipowa : AM-11: 68/2 obreb Oborniki $laskie

Adres projektanta: ul. Jelenia 44/18, 54-242 Wroctaw;

TADEU
inz.

upr Nr 127/75/
nadzorowana, j

O projektowania,

fowapia robotam;
czrym ami

wlJelenia 44/1.3
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz k&%ﬁéﬁg&ﬁ'éﬁéﬁgﬁﬁa
szczegoOlnych obiektow: o FATAE7 55 67 e 7A GBI S5TT

- wytyczenie geodezyjne trasy kabla;

- wykonanie wykopéw recznie i/lub mechanicznie;

- nasypanie piasku do wykopu;

- utozenie rur ostonowych;

- utozenie kabla w wykopie;

- wykonanie pomiaroéw kontrolnych kabla;

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;

- zasypanie wykopow;,

- montaz instalacji oswietlenia drogowego;

- montaz instalacji uziemiajgcej;

- wykonanie pomiardéw kontrolnych

- zatgczenie napigcia

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

e -sieC energetyczna

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wy-
stapienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy roztadunku bebnoéw z kablami,

- zagrozenie przy roztadunku stupéw o$wietleniowych,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kotowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie przy pracach na wysokosci

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycz‘g 6912 gny% [Si‘jéladfamw,
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni wbﬁﬂg?eééj ébq'c‘téwama3 77
0sob porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytaczenia spod napigcia zgodnie

z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:
ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sig z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych ro-
bot oraz okreslié ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku ro-
zeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ recz-
nie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie
przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

Wykopy w miejscach dostepnych dia oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabez-
pieczyc¢, przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ wykonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. 0§
bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramie-
nia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w spo-

s6b zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczerstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopu koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzié, czy na
trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

ZGODNOSC
ORYGINALEM



W zasiggu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom po-

stronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg byC wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnoéniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach
ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bez-
pieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspoétpracujgcy
Znajdujgcy, sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych beda-
cych pod napigciem, albo nie byly narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np.
wozki) lub inne. Przy pracach na wysoko$ciach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i

liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci konstrukgiji.

UWAGI:
- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, ,planem BIOZ”,

obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E, oraz BHP

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybko ewakuacje na wypadek po-

zaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
=fok somaL ZA ZGODNOSE
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 . Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI OBORNIKI SLASKIE UL.
LIPOWA DZ. NR 68/2, GMINA OBORNIKI SLASKIE.

AMA
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zamieszczone w projekcie kopie sa zgodne z oryginatami, a projekt zawiera standardowe i powtarzalne rozwigzania
techniczne dlatego nie wymaga obecnosci osoby sprawdzajacego.

Projektant: ............54:

0






¥ ETARGETWI FOWIATOWE
. W Trzebnicy
Wydziat Architektury | Budownictwa

e DOLNOSLASKA 55-100 Trzebnica, ul. Legna 1
R tal. 71/387-95-57. fax 71/287.95.77
f// \\xg\ OKREGOWA 1/387-95-57. fax 71/387.95.7
\WWNNE 1z B A
%1{ INZYNIEROW
' UDOWNICTWA 2013-11-25
e B Wroctaw, dn. .. =7 0
ZASWIADCZENIE
. Tadeusz Stanistaw Géral %
Pan/Pani ........... 5 BB R e ST 5 5 TR e S 50 s SAES 35 EERD  sese (
nazwisko rodowe ... '
‘ . _ ul.Jelenia 44/18 :
miejsce zamieszkania ...
54-242 Wroctaw :

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/IE/3093/01

...................................

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2014'01-01 do dnia 2014-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOW,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW?

inz. Aleksander Nowak
€Wodniczace go Rady

Termin waznosci niniejszego zagwiadczenia mozna Sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkéw”

21!
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55-100 Trzebn
tel. 71/387-85-57. fa
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WYDZIAL GOSPODARK] PRZESTRZENNE]
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DECYZ]J A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOW A N|A LAWODOWEG()

do petnienip samodzielnych funkeji technicznych v budownictwie

podstawie § . 2 ust. 1. pkt. 1. § 5‘ ust. .1‘. pktl. §7'

_ 4 ; d . o
1§ 13. ust 1, pkt . o Wb ey rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej j Ochrony Sro.

dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecjj technicznych w budownictwie (D=
U. Nr 8, poz. 46 2 péiniejszymi zmianami) :

stwierdza sie, ie:

Tadeusz Stanislaw G 0 R AL
Obywatel(ka) .t s

limig ne2wisko)

InZynier el ek trgk

iyl haukowy — towodowy|

ure "-ony(a) dnig 1 Stycznia i R w . Zmysicdwce

posiada przygolowanie zawodowe uprawniajgce do wykonania samodzielnej funkceji

projektanta i kierownika budowy i robdt

lredzej tunkcji)

yesli ins ta}acyjno—inz'ynieryjnej
w SpECJH]HOSCl H i e s [TV, . SRS,
lrodza j ipecjalnog| lPthnfr:nG‘budohIanEJj

. sieci elektrycznych
» zakresie

specja M2acja 28wodowa !

R

i
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Obvywatel(ka) |

Tadeusz Stapislaw Goral

RELTTUNERNEES SUNTS S

Jest Upowazniony(a) do

1. do sporzgdzania projektow sieci elektrycznych,

2. do kilercwania, nadzorowaniz j kontrolowania budowy i robét,
kierowapia I kontroleowania wytwsrzania elementdw konstryk-
cyjnych sieci oraz ocenianis i badanias stanu techsicznegs
w zskresie sieci elektrycznych.

Otrzymuje :

inz. Tadeusz GoOrsl
ul. Jelenia 44/18

54-242 Wroclaw
£ Up. Vv UJEWQD YV
Z-tz Gi ARCHITEKTA WOJEWODZ
i DYREKTORA WYDETZe

wg ind. arch Mieczystaw Sowr

m o

Ipadpis 1 pie e
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?) 4 4 55-100 Treebmwa, . iosing
) ' b tal. 71/387-G5-57 fax 71/87.95-7°

Adres do korespondencji:

TAURON Dyslrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu

Rejon Dystrybucji Obomiki Slaskie mu R @ N

Wydzial Eksploalacii DYSTRYBUCJA

Ul. Trzebnicka 101

55-120 Oborniki Slaskie

lel.: 713109201 -

fax: 71 310 1483

e-mail: obomikislaskie.rd@lauron-dyslrybucja.pl

Oborniki $laskie, dn. 2013-10-30 Gmina Oborniki Slaskie

ul. Trzebnicka 1

N nkow: WP/089881/2013/0 ) 02 .
r waru PR 55-120 OBORNIKI SLASKIE

ZP-212010090, PH-1000048774

WARUNKI!I PRZYEACZENIA

Whnioskodaweca: i

Gmina Oborniki Slaskie

ul. Trzebnicka 1 .

55-120 OBORNIKI SLASKIE
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Lipowa .
55-120 Oborniki Slgskie
numery dziatek: 68/2

Niniejszym polwierdzamy ztoZenie wniosku o okreslenie warunkéw przyiaczenia w dniu; 2013-10-09.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2013-10-09, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawg energii elekirycznej o calkowilej mocy przylaczeniowej:

Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN, YAKXS4x120mm2 usyluowana w drodze dz. nr 68/2
zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN R-1443. '

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe przewodow na listwie zaciskowej od
strony zasilania w szafce pomiarowe;j.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodow

na listwie zaciskowej od slrony zasilania w szafce pomiarowej.
3. Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylqcza: wybudowac wolno stojacy szafke zlgczowo-pomiarowa lypu ZK3a-1P,
Szafkg usytuowal po stronie posesji (nieruchomosci/dziatki) obiekiu przylaczanego |
drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego ( jak na
zalgczonym szkicu). Wykona¢ przylgcze kablowe przecinajac kabel 1kV YAKXS4x120 mm2
usytuowany w drodze dz. nr 68/2 i wprowadzajac przelotowo do projektowanej szafki zigczowo-
pomiarowej, o ktorej mowa powyzej (a) .  ( orienfacyjna dlugo$é kabla w rzucie poziomym
wynosi 5m),

b) w zakresie sieci: ,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projekiowane] szafki
zlaczowo-pomiarowe]j wykonac zasilanie do szafki sterowniczej péyyietienia drogowego i dalej

de projektowariysh lamp; ZGODNOSE Z ORYGINALLM
6111 LUV UR PSPPI
TAURON Dystrybucia S.A,
ul Jzsnogdrska 11, 31-358 Krakow Sad Rejencwy dia Krakova-Srédmiescia
Wi 18 26841000, 71 B9 G 11 X Wydzial Gospodarczy I ajowego Rejeslre Sadowue
s 122011001, 7188950 19 KRS 00COG73321, NIl 6110202830, REGON: 230170215
= mak kentakl@auron-tysirybuca ol Kapital 7akiadawy (wplaconyt 512 028 025 74 www, labron-dyslrybucja.pl
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4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV: \

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

5. Zabezpieczenie przedlicznikowe :

a) prad znamicnowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
_¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

6. Dla doboru. aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, 1g ¢ <0,4.
8. Sieé¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trWania jednorazowej pré rwy, |j. catkowilej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny "czas trwania przerw w ciggu roku, slanowigcy sume czasow trwania przerw ‘
jednorazowych, (. catkowilych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych - 48 godz.
Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw lechnicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dosiarczania energii elekirycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie ~ szczegolowych — warunkow  funkcjonowania — systemu  elektroenergelycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.). )

4, QSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawag ,Prawo Energetyczne”.

6. Grupa laryfowa zoslanie uslalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: trase przebiegu linii kablowej, uklad eleklryczny sieci, uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elekirycznej okreslony w niniejszych warunkach przylgczenia.

7. Przed przystgpieniem do projekiowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przylaczenia
projektanl winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Oborniki Slagskie.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodlo energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla slandardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. .

WIE M
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiekiy Z istniejacymi urz iami
. -5 e : gdzeniami elektroenerqget cznymi

Whioskodawca winien zwrécig sig¢ do Rejonu Dyslrybucji Oborniki Slaskie z wnioskiem c? olfreé!gnie;
warunkow przebudowy tych urzadzer;.

11.08D o$wiadcza, ze PO zawarciu umowy o Przylaczenie oraz g ieni i

flaccza, z ! pelnieniu przez Wni k

postanowier nrmejszych. warunkéw przylaczenia | PO wykonaniu nigzqunych osurz:?jggz
erektroenerggiycznych, k.torych realizacja nastapi na podstawie Zawartej migdzy stronam; umowy

jako przyrzeczenie Zawarcia umowy o Przylaczenie do siegi elektroener j drej
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniy | zagospodgaerg,\zg:n% ;()Jrzkéggemowa
(Dz. U. zd201 2r1. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami). v
12.Whnioskodawea zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazd osiada :
oraz uzgodnic wargnki polgacze agregatu z zasilang instglgcja. P;;Ce;%r;gattg rz&it;;v;orgzg
wykonar{e' W sposdb wykluczajgcy pracg rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyin )
mozliwosé podanja napiecia na sied dystrybucyjna_. B, T
13.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy Przylaczeniowej.
W zalgczeniu przesytamy projekt uUmowy o przytgczenie.

Przygotowat: takomiec Grzegorz Petnomacnik

Grupa: O05R02 TAURON Dyftribcja 5.4,
......... Malgofzats Dzik

Zalgczpikl; o Ma (O Lot

Zal, nr 1 - informacje dia Zzawarcia umowy o Przyfaczenie
Zal. nr 2 - projekt Umowy o przylqczenie
Zal. nr 3 - mapka

Kfo:
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