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1. OPIS OGÓLNY 
1.1 Temat projektu. 
Tematem niniejszego projektu rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kotowice dz. 

nr 293; 196; 189; 161; 166; 167/1 AM1gmina Oborniki Śląskie. 

1.2 Podstawa opracowania 
• Warunki przyłączenia oświetlenia drogowego Nr: 100843/2012/O05R02 ZP 212009348 z 

dnia 30.11.2012 wydany przez TAURON Dystrybucja Rejon Dystrybucji Oborniki Śl. 

• zlecenie inwestora umowa pisemna 

• mapa do celów projektowych w skali 1:1000 

• ustalenia z inwestorem dotyczące typu i ilości oraz rozmieszczenia projektowanego 

oświetlenia 

• obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy urządzeń elektroenergetycznych 

1.3 Zakres projektu. 
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie następujących elementów związanych z 

rozbudową istniejącego oświetlenia drogowego 

 

słup 

PP 

słup 

PB 

przewód 

AsXSn 

2x35  

oprawa 

Schredr 

Nano 70W 

17 4 900 23 

 

• dobór opraw oświetleniowych 

• dobór słupów lini napowietrznej 

• rozmieszczenie opraw oświetleniowych 

• zasilanie oświetlenia drogowego 

• zestaw złączowo pomiarowy ZK1a-1P-S na istniejącym słupie 

• montaż szafki sterowniczej oświetlenia drogowego na istniejącym słupie 

• ochronę przeciwporażeniową 
2.  OPIS TECHNICZNY 
2.1 Dobór opraw oświetleniowych  

W opracowaniu przyjęto oprawy typu Schreder Nano 70W mocowane na wysięgnikach 

typu WR-2000/1500 na  projektowanych słupach ŻN nad przewodami. Zabezpieczenie opraw 

podstawa SV 19.25 

2.2 Dobór słupów linii napowietrznej 
linia napowietrzna 2x35 mm

2 
AsXSn 

maksymalna długość przęsła 50 m 

przyjęte naprężenia 37,5 MPa dla rozpiętości przęsła do 50 m 

siła naciągu 260 daN 

zwis max 1,5 m 

Linię zaprojektowano na słupach typu ŻN-10 

Słupy typu PP-ŻN-10 pracujące jako przelotowe  
 

Słupy typu PB-ŻN-10 pracujące jako krańcowe. 

Ustoje słupów jak dla gruntu średniego. 

Przy projektowaniu zachowano odległość 0,5 od każdego punktu korony drzewa do 

nieuziemionego przewodu linii n/n przy bezwietrznej pogodzie oraz zwisie normalnym. 
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2.3 Rozmieszczenie opraw oświetleniowych 

Rozmieszenie opraw oświetleniowych pokazano na rysunku nr 1. Oprawy montować na 

projektowanych słupach linii n/n.  Na wysięgnikach WR15 2000/1500 nad przewodami. 

2.4 Zasilanie istniejącego oświetlenia drogowego 
Z istniejącej linii napowietrznej n/n słup nr 25.  

2.5 Zestaw złączowo pomiarowy ZK1a-1P-S 
Na słupie nr 25 zaprojektowano zestaw złączowo pomiarowy ZK1a-1P-S 

Szczegóły wykonania zestawu złączowo pomiarowego jego wyposażenie pokazano na rysunku 

nr 2. 

Szczegółowe dane techniczne dotyczące budowy i wyposażenia zestawu złączowo pomiarowego 

znajdują się w Standardzie Technicznym Pt. „Zestawy złączowo-pomiarowe w sieci rozdzielczej 

niskiego napięcia” udostępnionym przez Turon Dystrybucja na stronie internetowej www.tauron-

dystrybucja.pl  – partnerzy – standaryzacja.   

2.6 Pomiar energii elektrycznej 
Pomiar energii elektrycznej  bezpośredni jednofazowy w projektowanym zestawie złączowo 

pomiarowym. 

2.7 Szafka sterownicza oświetlenia drogowego 
Obok projektowanego zestawu złączowo pomiarowego na słupie nr 25 linii n/n należy 

zamontować szafkę sterowniczą oświetlenia drogowego. Schemat szafki sterowniczej 

oświetlenia drogowego pokazano na rysunku nr 2. Z szafki sterowniczej wyprowadzić obwód 

oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2x35 mm
2
 . 

2.8 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim ( ochrona dodatkowa ) należy stosować 

samoczynne odłączenie zasilania w układzie TNC. Wszystkie  oprawy oświetleniowe należy 

zerować. Przewód neutralny uziemić na słupach nr 9 i 21.  

 
 
 
 


