STAROSTA TRZEBNICKI
ul. Ks, Dziekana Wawrzyfica Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6740.1.21.2014 Trzebnica, dnia 29 kwietnia 2014 r.
nr rej. arch.- bud.: 90/14

DECYZJA Nr 357/14

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 w zwigzku z art. 80 ust. 1 pkt 1,
art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 3 lutego 2014 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe+rezbitrkewykonanie
robét-budowlanyeh

Inwestorowi - Gmina Oborniki Slqskie
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie

dla inwestycji: o§wietlenie drogowe w miejscowosci Oborniki Slgskie ul. Korzeniowskiego
(lacznik)

na dziatkach nr ewid.: 83, 111 AM-26; 1 AM-38 obr¢b Oborniki S'lqskie
kategoria obiektu: XXVI

Projektant: inz. Tadeusz Goral upr. w specj. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - Nr upr. 657/94/UW, 127/75/Wwm, wpisany na list¢ czlonkéw DOIIB
pod nr DOS/IE/3093/01;

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu rozbidrki i prowadzenia robét:

- teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob trzecich,

- przestrzega¢ ustalen i uzgodnien zawartych w projekcie budowlanym oraz obowiazujacych
przepisow techniczno-budowlanych, dotyczacych realizacji robot budowlanych i przepisow
BHP.

= 9 : TALVAYERVAY 24 a
5. Inwestor jest zobowiazany:
1) zawiadomi¢ whasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmniej 21 dni
przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania;
przed—przystaprentem—do—uzytkowanta—azyskad—ostateezng

6. Kierownik budowy (ro

Oraz— a Do
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Obszar oddziatywania obiektu (-0w), o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.
obejmuje nieruchomosci: dziatki nr ewid.: 83, 111 AM-26; 1 AM-38 obreb Oborniki Slaskie.

Integralng czgscig niniejszej decyzji jest zatwierdzony przez tutejszy Urzad projekt budowlany.
UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 3 lutego 2014 r. pelnomocnika - Pana Mariusza Rudnickiego, dziatajacego
w imieniu Inwestora - Gminy Oborniki Slaskie, sprecyzowanego w dniu 13 marca 2014 r. Starosta
Trzebnicki wszczat post@powame administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowe inwestycji:
o$wietlenie drogowe w miejscowosci Oborniki Slqskle ul. Korzeniowskiego (lgcznik) na dziatkach
nrewid.: 83, 111 AM-26; 1 AM-38 obrgb Oborniki Slaskie.

Zgodnie z art 35 ust. | ustawy - Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe wlasciwy organ sprawdza:

1) zgodno$¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo decyzji o warunkach zabudowy, a takze wymaganiami ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania rna srodowisko,

2) zgodnos¢ projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

- 3) kompletnos¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolerri sprawdzen
oraz informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt Ib,
a takze zaSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7, oraz dokumentéw, o ktorych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 6;

4) wykonanie - w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu, o ktéorym mowa w art. 20 ust. 2, a takze
sprawdzenia projektu - przez osobg posiadajacqg wymagane uprawnienia budowlane i legitymujace sig
aktualnym na dzien opracowania projektu - lub jego sprawdzenia zaswiadczeniem, o ktérym mowa
wart, 12 ust. 7.

Po sprawdzeniu przedlozonego projektu budowlanego stwierdzono, ze planowana inwestycja
jestzgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Slaskie,
uchwalonym uchwatg nr 0150/XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Obornikach Slaskich z dnia
7 lipca 2005 r., opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnodlaskiego nr 193, poz. 3321 2z dnia
26 wrzesnia 2005 r.

Odnoszac si¢ do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, stwierdzono zgodno$¢ projektu

zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Tutejszy Organ nie stwierdzif rowniez naruszen w zakresie kompletnosci projektu budowlanego

i posiadania wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen oraz informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - wobec obowigzku wynikajacego z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo

budowlane.

Po przeanalizowaniu catosci dokumentacji stwierdzono réwniez, ze projekt budowlany zostat opracowany

przez osobg¢ posiadajacq wymagane uprawnienia i legitymujaca si¢ aktualnym na dzief opracowania

projektu zaswiadezeniem o wpisie na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

Whniosek Inwestora wraz z projektem budowlanym spelnia warunki okreslone w ww. planie

oraz art. 32 ust. 1 i 4, art. 33 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, niezbedne do wydania wnioskowanej

decyzji.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnoslaskiego za moim posrednictwem w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Z up. Starosty

Zalgczniki:
1. projekt budowlany
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Otrzymuja:

(T>Gmina Oborniki Slaskie
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie
przez pelnomocnika - Pana Mariusza Rudnickiego
2. Burmistrz Obornik Slaskich
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slqskie
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy
ul. Le$na 1, 55-100 Trzebnica
4. AiB aa

POUCZENIE:

1. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminic rozpoczgcia robot budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnodcig
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadezenie, o ktérym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjeeie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacj¢ zawicrajaca dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obicktu budowlancgo przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanic pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ po

uplywie 21 dni od dnia dorgczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakorczeniu budowy, jezeli

organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

a yora POZW0 d a R B OwWa iy H—WIasCrw'y

5. Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktorym
decyzja stata sig ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dluzszy niz 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane).

Przygotowat: MC
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INWESTOR: GMINA OBORNIKI SLASKIE J
UL. TRZEBNICKA 1
55-120 OBORNIKI SLASKIE
Obiekt: Budowa oswietleniowa ulicznego Oborniki Slgskie
tgcznik pomiedzy ul. Korzeniowskiego a ul. 1l Armii
Wojska Polskiego - AM-26: 83, 111; AM-38: 1 obreb
Oborniki Slgskie
Stadium: Projekt Budowlany
Branza: Elektroenergetyczna
Imie i Nazwisko Podpis
Projektant: inz. Tadeusz Géral

upr. 119/D0OS/08
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SPIS TRESCI:

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Stan Projektowany

Informacje ogolne

Osprzet i oprawy oswietlenia drogowego
Sterowanie oswietleniem drogowym
Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Dane techniczne

Dane ogdlne

Uwagi ogoine

Spis zalacznikow
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. GRARGETWO POWIATUWE
1. Podstawa opracowania w Trze

annigy

e Zlecenie Zamawiajgcego
e Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujace przepisy i normy

e Mapa do celéw projektowych
2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje budowe linii kablowej os$wietlenia ulicznego w
Obornikach Slagskich tgcznik pomiedzy ul. Korzeniowskiego a ul. Il Armii Wojska
Polskiego

3. Stan Projektowany
3.1 Informacje ogdine

Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé przez zastosowanie 2 szt. opraw na
stupach szesciokatnych 4 m. (prod. Elektromontaz Rzeszéw). Stupy te
posadowi¢ na fundamentach przewidzianych do danego typu stupa. Do stupéw
zamontowac wysiegniki typ. W 1113. e 3S5

Latarnie zasili¢ kablem ziemnym YAKXS /Zxﬁ/ mm2 z istniejgcej latarni
o$wietleniowej zgodnie ze schematem. Kabel uklada¢ na podsypce z piasku
ogdlnobudowlanego o grubosci 0,1 m (po utozeniu kabel przysypa¢ identyczna
warstwa piasku). W odlegtosci 25 cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego
szerokosci 30 cm. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z
projektowanymi wodociggami i kanalizacjami kabel chronié rurg DVK 110. W
miejscach przejscia przez drogi kabel chroni¢ rurg SRS 110mm2. Stupy winny
by¢ wyposazone w listwe zaciskowg wykonana w drugiej klasie ochronnosci i
zabezpieczenie lampy wktadkg topikowa Bi-Wts 6A..
Kabel uktadac faliscie na gtebokosci 0,7 m, zachowa¢ odlegto$é pionowa 0,5m
od rurociggow i kabli energetycznych. Na kablu po obu stronach przepustow
kablowych oraz przy stupach po obu stronach i po trasie co 10m zatozyé ogﬁ(‘i
ﬁl:gplowe informacyjne o treSci oswietlenie uliczne: stup nr ...: 0,4Kv: YA~
2¥6mm2. CatoS¢ prac wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i wymagang wiedze fachowa pod statym nadzorem.



Ze wzgledu na uzbrojenie terenu rowy kablowe wykonaé¢ recznie. W
miejscach gdzie nie wystepuje podziemna infrastruktura techniczna

dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

3.2  Osprzeti oprawy oswietlenia drogowego.

Projektuje sie rozmieszczenie stupow osdwietleniowych parkowych wzdiuz drogi
objetej niniejszym opracowaniem - zgodnie z projektem

Projekt przewiduje montaz stupéw stalowych szesciokatnych ELEKTROMONTAZ
S.A. Rzeszdéw o jednakowej wysokoSci.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano stupy typu S40 o wysokosci

h = 4 m wyposazone na gotowo w wysiegniki dtugosci TYP W1113 na

fundamencie.

3.3 Sterowanie oswietleniem drogowym.

Sterowania o$wietleniem drogowym w terenie objetym opracowaniem odbywaé
sie bedzie z wykorzystaniem impulsu sterujacego pochodzacego z sieci
energetyki zawodowej TAURON Dystrybucja S. A. Do sterowania projektowanym
oéwietleniem drogowym-"nalezy wykorzystaé impuls sterujgcy pochodzacy z
istniejgcego uktadu sterujgcego oswietleniem drogowym. Taki sposéb sterowania
projektowanym oswietleniem drogowym zapewni jednoczesne zatgczanie i
wytgczanie o$wietlenia drogowego na terenie, w ktérym do sterowania

wykorzystuje sie impuls pochodzacy z sieci energetyki zawodowej.

3.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/
przyjeto izolacje roboczg, ktéra musi by¢ wytrzymata dtugotrwale na obcigzenia
mechaniczne, wpltywy chemiczne, elektryczne i termiczne. Natomiast jako
ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ przyjeto
samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania przy zwarciu czesci bedacej pod
;. hapieciem fazowym z dostepng czescig przewodzaca.

5. Dane techniczne R

5.1 Dane ogdlne

e ukfad pracy sieci ee TAURON Dystrybucja S. A. - TN-C,



ETAROSITWE POWIATOWE
abnicy
Wydzial Arc ey | Budownictwa

ve e s e P : — 55-100 Trzebnica, ul. Ledna 1
napiecie sieci zasilajacej 3 x 230/400 V, f = 50 Hz, tol, 71/387-05.57. fax T17387-95-77

miejsce przytgczenia — istniejgcy stup oswietleniowy linii nn,
napigcie zasilajgce instalacje o$wietleniowg - 3 faz. ~ 400 V, f = 50 Hz,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu ¥4&¥-2-¢6 mm2.

Virloes 4= 35
Uwagi ogdéine
W  przypadku natrafienia w czasie prowadzenia roboét na nie
zinwentaryzowane podziemne urzadzenia elektroenergetyczne nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ stuzby energetyczne w celu wyjasnienia
zaistniatej sytuaciji.
Catos¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
przepisami PBUE i normami PN-E, PN-IEC.
Stosowac osprzet elektryczny bedacy w standardach TAURON
Dystrybucja S. A.
Stosowa¢ zasady BHP zapewniajgce bezpieczenstwo osob i ochrone
mienia.
Osprzet do przebudowy sieci ee winien posiada¢é odpowiednie
dopuszczenia i atesty do stosowania w budownictwie.
Prace powinny wykonywac¢ osoby majace uprawnienia do prowadzenia t
ego typu robot.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed oddaniem w uzytkowanie,
wykona¢ pomiary elektroenergetyczne, z ktérych sporzadzi¢ protokoty.
Wyniki pomiaréw dostarczy¢ uzytkownikowi i witascicielowi sieci ee,
zgodnie z ich wymaganiami. Za pomoca wykonanych w terenie pomiaréw
sprawdzi¢ dodatkowo skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe.
Po wykonaniu robot koniecznie przeprowadzi¢ peing powykonawczg

inwentaryzacje geodezyjng sieci ee.

SPIS ZALACZNIKOW
1. Projekt zagospodarowania terenu E1
2. Schemat linii napowietrznej nn E2

opracowat: inz. Tadeusz Géral
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) w Treebnicy :
Wydziat Architekury | f*Llf}c;‘viaﬁscft};ie
5§5-100 Trzebnica, .‘l:e‘ma_. 1
bl 71!32";’?-‘.‘:!5-5?‘ fax 741387-95-7

Informacje do opracowania planu BIOZ

Adres inwestora: Gmina Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki $laskie;
Adres inwestycji: Oborniki Slaskie, tacznik ul. Korzeniowskiego a ul. Il Armii Wojska
Polskiego : AM-26: 83, 111; AM-38: 1 obreb Oborniki Slaskie

Adres projektanta: ul. Jelenia 44/18, 54-242 Wroclaw;
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STARGETWE PEWIATOWE
Trzehnicy
i Budownictwa

w Trze

Wdziat Ar¢
W{)S-'H}O i g ul Lasna 1

tal. 7-;{;33?{;-";;5‘?. ‘f@}:l 741587-95-77
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji po-
szczeg6inych obiektéw:

- wytyczenie geodezyjne trasy kabla;

- wykonanie wykopdw recznie i/lub mechanicznie;
- nasypanie piasku do wykopu;

- utozenie rur ostonowych;

- utozenie kabla w wykopie;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;
- Zasypanie wykopow;

- montaz instalacji oSwietlenia drogowego;

- montaz instalacji uziemiajacej;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych

- zatgczenie napiecia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e -sie¢ energetyczna

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wy-
stapienia:

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

- zagrozenie przy roztadunku stupéw oswietleniowych,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kotowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie przy pracach na wysokosci

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH






STARDBTHO POWIATOWE
w Trzebnicy

- . i WWydziat Architertury | B.udo»\_mim\fa
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycmy@fh_m 823 posiadac? |

: : - . b _tgl. 71/387-95-57, fax 71/387-G5.7
odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w’ zakresie ratowania

0s6b porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytaczenia spod napiecia zgodnie

z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych ro-
bot oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku ro-
zeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recz-
nie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

Wykopy w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabez-
pieczy¢, przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ wykonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O

bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Zabrania sig¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramie-
nia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w spo-

sob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczeristwa.

Koparki
Przy wykonywaniu wykopu koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzié, czy na
trasie znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
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W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom po-

stronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH

Prace na wysoko&ci moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach
ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bez-
pieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatrow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokoéciach oraz pracownicy z nimi wspéfpracujacy
Znajdujgcy, sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych beda-
cych pod napieciem, albo nie byly narazone na potrgcenia przez $rodki transportowe (np.
wozki) lub inne. Przy pracach na wysokosciach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i

liny asekuracyjne, przywigzujgc je do odpowiednio wytrzymatych czesci konstrukgji.

UWAGI:
- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, ,planem BIOZ”,

obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E, oraz BHP

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybko ewakuacje na wypadek po-

Zaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sig¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

ZA ZGODNOS¢
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v Trzebnicy
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tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2010
1. Nr 243, poz. 1623 z poznigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI OBORNIKI SLASKIE
L ACZNIK MIEDZY UL. KORZENIOWSKIEGO A Il ARMII WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR: 111; 83
AM-26, dz. nr 1: AM-38, GMINA OBORNIKI SLASKIE.

(naewa, rodeqy i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zamieszczone w projekcie kopie sg zgodne z oryginalami, a projekt zawiera standardowe i powtarzalne rozwiazania
techniczne dlatego nie wymaga obecnosci osoby sprawdzajacego.

TADEUSZ GORAL./
inZ. ELEKTRYIK

Projektant: ..........oeeecremrceree Mnnnrnrriminns
(podpis i pieczed

/
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o Yepetnie ;-~ downictwa
As— DOLNOSLASKA "“"*’df‘aiﬁé"?iﬁlh‘ i Lotna 1
Y, \ﬁ\L : f?}qa? 95-57 fax 71/387-95-77
7] %\ OKREGOWA tel.
JIWNNR 1 z B A
;%/  INZYNIEROW
- SUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 20131125
ZASWIADCZENIE
Tadeusz Stanistaw Géral ,
=1o7 < [P——————— e .(
Nazwisko rodowe ...
_ ul.Jelenia 44/18
miejsce zamieszkania ...
54-242 Wroctaw
jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym . DOS”EBO 93[01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2014-01-01 ; 2014- 12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA ]NZYNIEROW BUDOWNICTWﬁ

inz. Aleksander Nowak
ewodniczacego Rady

...............................

(pleczec i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zadwiadczenia mozna Sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow"
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" 55-100 Trzebnica, ul. Lesna b
tal. 71/1387-95-57 Fax 71/387-95-

URZAED WOIEWODZEK] WE WROCL 4 WIU
WYDZIAE GOSPODARK]) PRZESTRZENNE]
pl. Powstancéw Warszawy 1

Wy 657{94/W

DECYZ] 4
O STWIERDZENIU PRZYGOTOW AN| A LAWODOWEGO

du pelnienis samodzielnych funkeji lechnicanych w budownictwie

podstawie § 2 ust. I. pkt. 1. § 5. wst. 1. pkt. 1. § 7.

4 ; a : s
1§ 13 ust 1, pkt , i, : - Tozporzadzenia Ministira Gospodark; Terenoweji Ochrony Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych Tunkep lechnicznych w budownictwie (D2

U. Nr 8, poz. 46 2 pdiniejszymi zmianami)
stwierdza sie, ze.

Tadeusz Stanislaw ¢ OR AL
Obywatel(ka) = = _
1Hmie fieiwish o)

inzynier elektryk

itytul naukowy — awodowy)

ure " onv(a) dnia 1 slt__yczr?_la 19 45 r w Zmys.?owce

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonania samoadzielnej funkej;

projektanta i kierownika budowy i robdt

Todzsj funkeji)

_ " Instalacyjno-inizynieryjnej
W speqaanSCI ) B PR o ‘ Srreseesusan
lredza; pecialnotel teeknicime budoklane;l

IAY)
0
)

2N »\g C

: : sieci elektrycznych
A ZaKresie

txpowelixma 2awodowg!
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Obyvwatcel(ka)

Tadeusz Stapnisiaw Goral

mug 0 eIn skt

rest upowaznmony(a) du

l. do sporzgdzaniz projektéw sieci elektrycznych,

2. do kiercswania, nadzorowaniz j kontrolowanies budowy i robét,
kierowahia @ kontrolowania wylwsrzania elementow konstruk-
cyjnych sieci oraz ocenianis i badania stanu technicznegs
w zskresic sieci elektrycznych.

Otrzymuje :

inz. Tadeusz Gorgl
ul. Jelenia 44/18

54-242 Wroctaw
& Up. WUJEWQODY

L Gt ARCHITERTA WOJEWODZE%ED

[ DYREKTORA WYDETZE L)

m .

Ipoddpis 1 pecae |



