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Przedmiar Strona 1/5

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH  - BUDOWA KOLUMNBARIUM K1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01

0119/01
Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm

m2 150,000

2 KNR-W 2-01
0119/02

Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm - dodatek za każde dalsze 
5cm grubości

m2 150,000

3 KNR 2-31
0102/05

Koryta głębokości 10cm wykonywane w gruncie kategorii II-IV (łącznie 23cm) - nawierzchnia z kostki

3,1*0,57+(15,8+14,7)/2*1,35+(14,7+12,9)/2*0,55+3,1*2,51+2,8*2,51 m2 44,754

razem m2 44,754

4 KNR 2-31
0102/06

Koryta wykonywane w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - nawierzchnia z kostki

 (Krotność= 2,6)

m2 178,166

5 KNR-W 2-01
0306/02

Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład pod fundamenty

(1,69*2,20*4+(1,96+2,2)/2*1,98*4+(1,26+1,75)/2*1,98*2)*0,90 m3 33,575

(1,69*2,20*2+3,74*1,98)*0,30 m3 4,452

razem m3 38,027

6 KNR-W 2-01
0222/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m

38,027-(2,079+2,494) m3 33,454

gr. 77cm    -0,94*0,6*(4+2)*0,77 m3 -2,606

gr. 58cm    -((1,99+2,17)/2*0,6*4+(1,32+1,68)/2*0,6*2+3,74*0,6)*0,58 m3 -5,241

razem m3 25,607

7 KNR 4-01
0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

150,00*0,2 m3 30,000

2,079+2,494 m3 4,573

gr. 77cm    0,94*0,6*(4+2)*0,77 m3 2,606

gr. 58cm    ((1,99+2,17)/2*0,6*4+(1,32+1,68)/2*0,6*2+3,74*0,6)*0,58 m3 5,241

razem m3 42,420

8 KNR 4-01
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 4)

150,00*0,2 m3 30,000

2,079+2,494 m3 4,573

gr. 77cm    0,94*0,6*(4+2)*0,77 m3 2,606

gr. 58cm    ((1,99+2,17)/2*0,6*4+(1,32+1,68)/2*0,6*2+3,74*0,6)*0,58 m3 5,241

razem m3 42,420

2.  Nawierzchnie
2.1.  podbudowa i kostka betonowa

9 KNR 2-31
0114/02

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo-grysowej 30/60 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm - za 
każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 10)

3,1*0,57+(15,8+14,7)/2*1,35+(14,7+12,9)/2*0,55+3,1*2,51+2,8*2,51 m2 44,754

razem m2 44,754

10 KNR 2-31
0114/03

Warstwa górna podbudowy z grysu 2/5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm (docelowo 5cm)

3,1*0,57+(15,8+14,7)/2*1,35+(14,7+12,9)/2*0,55+3,1*2,51+2,8*2,51 m2 44,754

razem m2 44,754

11 KNR 2-31
0114/04

Warstwa górna podbudowy z grysu 2/5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= -3)

3,1*0,57+(15,8+14,7)/2*1,35+(14,7+12,9)/2*0,55+3,1*2,51+2,8*2,51 m2 44,754

razem m2 44,754

12 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej

3,1*0,57+(15,8+14,7)/2*1,35+(14,7+12,9)/2*0,55+3,1*2,51+2,8*2,51 m2 44,754

razem m2 44,754

2.2.  obrzeża
13 KNR 2-31

0401/01
analogia

Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe

2,4+14,8+1,0 m 18,200

2,0+1,3*2+8,6+0,57*2 m 14,340

7,5+3,6 m 11,100
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razem m 43,640

14 KNR 2-31
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

(2,4+14,8+1,0+2,0+1,3*2+8,6+0,57*2+7,5+3,6)*0,2*0,2 m3 1,746

razem m3 1,746

15 KNR 2-31
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

2,4+14,8+1,0+2,0+1,3*2+8,6+0,57*2+7,5+3,6 m 43,640

razem m 43,640

3.  Roboty betonowe
3.1.  Fundamenty

16 KNR-W 2-02
1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym

(1,14*1,10*4+(1,96+2,2)/2*0,88*4+(1,26+1,75)/2*0,88*2)*0,1 m3 1,499

(1,14*1,10*2+3,74*0,88)*0,1 m3 0,580

razem m3 2,079

17 KNR-W 2-02
1101/05

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym

(1,14*1,10*4+(1,96+2,2)/2*0,88*4+(1,26+1,75)/2*0,88*2)*0,12 m3 1,798

(1,14*1,10*2+3,74*0,88)*0,12 m3 0,696

razem m3 2,494

18 KNR-W 2-02
0202/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

(1,09*1,00*4+(1,96+2,2)/2*0,78*4+(1,26+1,75)/2*0,78*2)*0,30 m3 3,959

(1,09*0,97*2+3,74*0,78)*0,30 m3 1,510

razem m3 5,469

19 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

1,09*1,00*4+(1,96+2,2)/2*0,78*4+(1,26+1,75)/2*0,78*2 m2 13,197

1,09*0,97*2+3,74*0,78 m2 5,032

razem m2 18,229

20 KNR-W 2-02
0207/03

Ściany żelbetowe proste grubości 12cm o wysokości do 6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy- 
fundamentów

gr. 77cm    0,94*0,75*(4+2) m2 4,230

gr. 58cm    (1,99+2,17)/2*0,75*4+(1,32+1,68)/2*0,75*2+3,74*0,75 m2 11,295

razem m2 15,525

21 KNR-W 2-02
0207/07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy - grub. 77cm- fundamentów

 (Krotność= 65)

gr. 77cm    0,94*0,75*(4+2) m2 4,230

razem m2 4,230

22 KNR-W 2-02
0207/07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy - grub. 58cm- fundamentów

 (Krotność= 46)

gr. 58cm    (1,99+2,17)/2*0,75*4+(1,32+1,68)/2*0,75*2+3,74*0,75 m2 11,295

razem m2 11,295

23 KNR-W 2-02
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z Abizolu R+P - pierwsza 
warstwa

(0,77*4+3,11*4+1,68*2+1,96*4+1,32*2+0,19*4)*0,75 m2 22,590

(0,74*2+5,62*2+0,13*2)*0,75 m2 9,735

razem m2 32,325

24 KNR-W 2-02
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z Abizolu R+P - każda 
następna warstwa ponad jedną

m2 32,325

25 KNR-W 2-02
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza warstwa

0,94*0,77*(4+2) m2 4,343

(1,99+2,17)/2*0,58*4+(1,32+1,68)/2*0,58*2+3,74*0,58 m2 8,735

razem m2 13,078

26 KNR-W 2-02
0604/06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - każda następna warstwa ponad 
jedną

m2 13,078

27 KNR-W 2-02
0902/01

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich wykonywane ręcznie - fundamentów

(0,77*4+3,11*4+1,68*2+1,96*4+1,32*2+0,19*4)*0,75 m2 22,590

(0,74*2+5,62*2+0,13*2)*0,75 m2 9,735

razem m2 32,325

3.2.  Ściany, słupy, wieńce i belki
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28 KNR-W 2-02
0208/01

Słupy żelbetowe  z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,22*0,44*2,06*6+0,22*0,44*2,14*2+((0,2+0,13)/2*0,44+1/2*0,19*0,44)*2,06*4 m3 2,553

razem m3 2,553

29 KNR-W 2-02
0210/02

Belki i podciągi żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,28*0,16*2,97*4+0,28*0,16*2,25*2+0,34*0,16*1,25*2+0,34*0,16*1,18 m3 0,934

0,28*0,24*2,85*4+0,28*0,24*1,63*2+0,34*0,24*5,54 m3 1,437

0,28*0,16*2,73*4+0,28*0,16*5,35+0,34*0,16*1,63*2 m3 0,906

razem m3 3,277

30 KNR-W 2-02
0259/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej konstrukcji budowli monolitycznych

fi 6    
(0,93*6*11+0,93*2*11+0,93*4*8+0,89*4*11+0,89*4*8+0,32*11*16+0,86*15*4+0,86*12*2+0,98*7*2+0,98*
6*18+1,02*4*15+1,02*2*9+1,14*28+0,86*4*14+0,86*27+0,98*2*9)*0,222/1000

t 0,139

razem t 0,139

31 KNR-W 2-02
0259/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

fi 12    
(2,06*4*6+2,14*4*2+1,12*4*8+2,06*4*8+1,12*4*8+2,85*4*4+1,63*4*2+5,54*4+2,73*4*4+5,35*4+1,63*2*
4)*0,888/1000

t 0,322

fi 10    2,0*2*16*0,617/1000 t 0,039

razem t 0,361

32 KNR-W 2-02
1116/07
analogia

Zbrojenie poziome ścian siatką stalową Q 295

((1,99+2,17)/2*0,58*4+(1,32+1,68)/2*0,58*2+3,74*0,58+0,94*0,77*(4+2))*2 m2 26,155

razem m2 26,155

33 KNR-W 2-02
1116/07
analogia

Zbrojenie poziome ścian siatką stalową Q 443

0,94*0,77*(4+2)+(1,56*2+0,99)*0,58 m2 6,727

razem m2 6,727

34 KNR 2-21
0606/03
analogia

Ściany główne z cegły budowlanej

(0,77*0,94*6+(1,99+2,17)/2*0,58*4+(1,32+1,68)/2*0,58*2+3,74*0,58)*2,15 m3 28,117

-((1,99+2,17)/2*0,75*4+(1,32+1,68)/2*0,75*2+3,74*0,75) m3 -11,295

-(0,28*0,16*2,97*4+0,28*0,16*2,25*2+0,34*0,16*1,25*2+0,34*0,16*1,18) m3 -0,934

-(0,28*0,16*2,73*4+0,28*0,16*5,35+0,34*0,16*1,63*2) m3 -0,906

-(0,45*0,6*0,4*12+0,6*0,4*0,4*9+0,45*0,4*0,4*54) m3 -6,048

razem m3 8,934

35 KNR-W 2-02
0125/02
analogia

Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych o wyskoku 20cm i wysokości 10cm

2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2 m 21,640

razem m 21,640

36 KNR-W 2-02
0902/01

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich wykonywane ręcznie - ścian głównych

(3,12*4+1,7*2+5,62)*2,25 m2 48,375

razem m2 48,375

37 KNR 2-02
2101/01

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z piaskowca grubości do 4cm

0,77*2,15*6+(1,99*4+1,32*2+3,74)*1,95 m2 37,896

-(0,57*0,72*12+0,72*0,52*9+0,57*0,52*54) m2 -24,300

razem m2 13,596

38 wycena
wlasna

Dostawa i montaż komór żelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 45x60x40 cm gr. ścianki 6 cm

4*3 kpl 12,000

razem kpl 12,000

39 wycena
wlasna

Dostawa i montaż komór żelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 60x40x40 cm gr. ścianki 6 cm

3*3 kpl 9,000

razem kpl 9,000

40 wycena
wlasna

Dostawa i montaż komór żelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 45x40x40 cm gr. ścianki 6 cm

18*3 kpl 54,000

razem kpl 54,000

41 wycena
wlasna

Dostawa i montaż granitowych płyt zamykających o wymiarach 57x72x4 cm
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kpl 12,000

42 wycena
wlasna

Dostawa i montaż granitowych płyt zamykających o wymiarach 72x52x4 cm

kpl 9,000

43 wycena
wlasna

Dostawa i montaż granitowych płyt zamykających o wymiarach 57x52x4 cm

kpl 54,000

44 wycena
wlasna

Dostawa i montaż półek granitowych 57x25x6cm

54+12 kpl 66,000

razem kpl 66,000

45 wycena
wlasna

Dostawa i montaż półek granitowych 72x25x6cm

kpl 9,000

46 wycena
wlasna

Dostawa i montaż płyty granitowej 70x70x10cm pod wazon

kpl 2,000

47 wycena
wlasna

Dostawa i montaż wazonu kamiennego

kpl 2,000

48 wycena
wlasna

Dostawa i montaż płyt kamiennych 45x45x6cm na dachu

kpl 6,000

49 wycena
wlasna

Dostawa i montaż płyty granitowej cokołowej i pod dachem grub. 2 cm szer. 20cm

(2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2)*2 mb 43,280

razem mb 43,280

3.3.  Pokrycie dachu i obróbki blacharskie
50 KNR-W 2-02

0510/01
Pokrycie dachu blachą miedzianą grubości 0,50mm  z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm

1,05*1,02*4+(1,91+2,14)/2*0,86*4+1,29*0,55*2*2+1/2*0,21*0,95*4+5,76*1,06-1,24*0,16*2-0,8*0,15*2-0,45
*0,45*6

m2 18,741

razem m2 18,741

51 KNR-W 2-02
0516/01

Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

(3,19*4+1,7*2+5,76)*0,25 m2 5,480

razem m2 5,480

4.  Opaska
52 KNNR-W 3

0207/01
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

(2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2)*0,5 m2 10,820

razem m2 10,820

53 KNR 4-01
0105/01
analogia

Obsypanie ścian fundamentowych piaskiem - warstwa podsypki z piasku

(2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2)*0,25*0,2 m3 1,082

razem m3 1,082

54 KNR 4-01
0108/05
analogia

Transport piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

(2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2)*0,25*0,2 m3 1,082

razem m3 1,082

55 KNR 4-01
0108/08

Transport piasku samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 4)

(2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2)*0,25*0,2 m3 1,082

razem m3 1,082

56 KNR 2-31
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2+0,2*2 m 22,040

razem m 22,040

57 KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z piasku o grubości po zagęszczeniu 20cm

(2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2+0,2*2)*0,45 m2 9,918

razem m2 9,918

58 KNR 2-31
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie

(2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2+0,2*2)*0,45 m2 9,918

razem m2 9,918



Rodos 6.8.28.3 [9647]

Przedmiar Strona 5/5

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH  - BUDOWA KOLUMNBARIUM K1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

59 KNKRB 1
0437/02
analogia

Opaska o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy 15cm

(2,96*4+1,29*2+5,76+0,2*6+0,13*2+0,2*2)*0,45*0,15 m3 1,488

razem m3 1,488

5.  Tereny zielone
60 KNR 4-01

0108/05
Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

(1,32*0,2+(5,1+0,6)/2*2,29+1/2*2,5*0,9+(11,5+10,8)/2*1,53+(2,9+3,15)/2*1,78+1/2*2,9*0,9+5,8*1,9+1,32*0
,8)*0,15

m3 6,561

(9,6*2,51-3,1*0,57)*0,15 m3 3,349

razem m3 9,910

61 KNR 4-01
0108/08

Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 4)

m3 9,910

62 KNR 2-21
0213/01

Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm

(1,32*0,2+(5,1+0,6)/2*2,29+1/2*2,5*0,9+(11,5+10,8)/2*1,53+(2,9+3,15)/2*1,78+1/2*2,9*0,9+5,8*1,9+1,32*0
,8)/10000

ha 0,004

(9,6*2,51-3,1*0,57)/10000 ha 0,002

razem ha 0,006

63 KNR 2-21
0213/02

Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi urodzajnej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy

 (Krotność= 13)

ha 0,006

64 KNR 2-21
0322/04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 
0,5m z zaprawą dołów - Cis pospolity

szt 3,000

65 KNR 2-21
0322/04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 
0,5m z zaprawą dołów - Jałowiec chiński

szt 4,000

66 KNR 2-21
0301/04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i 
głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Bukszpan

szt 3,000

67 KNR 2-21
0322/04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 
0,5m z zaprawą dołów - Tuja kolumnowa Thuja Gold

szt 3,000

68 KNR 2-21
0322/04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 
0,5m z zaprawą dołów - Żywotnik zachodni Sunkist Smaragol

szt 9,000

69 KNR 2-21
0414/02
analogia

Obsadzenie bylinami, kwiatami wieloletnimi, drobnymi krzewami - tawuła, trzmielina, żarnowiec, pęcherznica

3,66*2,94*2+0,67*6,03+3,66*1,89+4,1*1,89+0,44*2,28+0,44*1,9+0,99*1,25+0,8*2,3+(2,2+1,08)/2*3,66 m2 51,146

razem m2 51,146

6.  Mała architektura
70 wycena

wlasna
Dostawa i montaż kosza na odpadki

kpl 2,000

71 wycena
wlasna

Dostawa i montaż ławek drewnianych 40x130 cm

kpl 4,000


