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CZESC II

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU




CZESC I

- Opis techniczny ‘ str. str.
— Usytuowanie projektowanego cmentarza

Zespot Cmentarzy w Obornikach Slaskich 1:2000
— Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa 1:500
— Projekt zagospodarowania terenu — uktad funkcjonalny 1:500
— Projekt zagospodarowania tereny — bilans terenu 1:500

— Projekt zagospodarowania terenu —

uktad gléwnych alei i usytuowanie kolumbariéw 1:500
— Projekt zagospodarowania terenu — projektowana zielen 1:500
— Projekt zagospodarowania terenu —

sylweta zieleni w przekrojach 1:250

—  Sylwetka zieleni w widoku -W-

— Projekt zagospodarowania terenu —

posadzka przy kolumbarium 1:20

— Projekt zagospodarowania terenu — 1:1000
projektowane ogrodzenie 1:50
UWAGA:

Szczegdlowe zagospodarowanie zwiazane z lokalizacja kolumbariéw

przedstawiono na odrgbnych rysunkach PZ zataczonych w czesci kubaturowe;.
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PROJEKT ROZBUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO
W OBORNIKACH-SLASKICH .
WRAZ Z BUDOWA KAPLIC I ZESPOLU KOLUMBARIOW

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE:
CMENTARZ KOMUNALNY
W OBORNIKACH-SLASKICH
Temat: Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego
wraz z budowg kaplic i zespotu kolumbariow
w Obornikach-Slgskich
na terenie wsi Siemianice
Adres: Siemianice
Dziatka: nr 209 oraz 54/5 i 54/10
Obreb Siemianice
Inwestor: Gmina Oborniki -Slaskie
‘ - ul. Trzebnicka 1
53-120 Oborniki -Slaskie
PODSTAWA OPRACOWANIA:

— zlecenie nr 237/211

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Siemianice
— aktualne przepisy dotyczgce projektowania cmentarzy

— dokumentacja geologiczna warunkowe gruntowo-wodnych

— mapa geodezyjna do celow projektowych

— projekt rozbudowy cmentarza | etap z 2000 roku

— inwentaryzacja stanu istniejagcego

— koncepcja rozbudowy

— obowigzujace normy i rozporzadzen8ia dotyczace projektowania




Przy projektowaniu rozbudowy cmentarza uwzgledniono nastgpujace przepisy:

a) Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmartych z dnia 31 stycznia 1959 r. (jednolity
tekst Dz. U. Nr 23 z 2000 r., poz. 295).

b) Rozporzadzenie Ministréw Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska oraz
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 20 pazdziernika 1972 r. w sprawie urzadzenia
cmentarzy, prowadzenia ksiag cmentarnych oraz chowania zmartych (Dz. U.
Nr 47 z 1972 r., poz. 299 z pdzniejszymi zmianami).

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52 z 1959 r., poz. 315 z p6zniejszymi zmianami).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagan, jakie musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwlok

i szczatkow (Dz. U. Nr 48, poz. 284).

ROZBUDOWY

Opracowanie projektu rozbudowy cmentarza wykonano w oparciu o ustalenia zawarte
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Oborniki Slaskie dla obrebu
Siemianice. Plan zatwierdzony uchwala Rady Miasta Oborniki Slaskie nr
0150/XXXVI1/266/05 z dnia 8 wrzesnia 2005 r.

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla objetych
projektem dziatek nr 54/5, 54/10 i 209 polozonego w obrebie wsi Siemianice zataczono do
dokumentacji w formie zatacznika nr 1.

Przedmiotowe dzialki leza w planie na terenie oznaczonym ZC/4 i sa przeznaczone na
cmentarze.

Teren ten jest tez zarezerwowany na zabudowe cmentarza a jego caly obszar (wraz z
dziatkami nr 54/31, 54/32, 54/33 i 54/33) jest objety zminimalizowang strefa oochrony

sanitarnej od granicy cmentarza — 50m.




Dla przedmiotowego tematu zostala wykonana ,,Dokumentacja warunkow gruntowo-
wodnych z uwarunkowaniami hydrogeologicznymi dla istniejacego i projektowanego
cmentarza komunalnego w Siemianicach, gmina Oborniki Slaskie”. Dokumentacj¢ opracowat
zespot geologdw z firmy geologicznej ,,Geotest” s.c. we Wroctawiu ul. Poznanska 21-23.

W opracowaniu wykonano 6 otworéw badawczych sonda penetrujaca. Pobrano probki
do badan mikroskopowych i do okre§lenia zawartosci weglanu wapnia i kwasowosci gruntow.

Whioski: grunt piaszczysty6t, woda gruntowa od 1,60 - 3,43m ponizej terenu. Wysoki
poziom 1,609 do 2,00m wystepuje poza péinocng granicg dzatki. Odczyn gruntu jest
chemicznie obojetny i jego érednia kwasowos¢ wynosi 7,1 + 7,2 pH. Natomiast zawartosc
weglanu wapnia CaCO3; wynosi 0,42 + 0,52% 1 jest znacznie ponizej wartosci granicy
wynoszacej 3,0%. Wszystkie uwarunkowania gruntowe sq korzystne dla lokalizacji i dalszej
rozbudowy cmentarza.

Dokumentacje zataczono do projektu jako zatacznik nr 2.

W roku 2005 zostaly przyjete Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla
miasta Oborniki-Slaskie (Dz. U. WD nr 193, poz. 3321) i dla wsi Siemianice w ramach
gminy Oborniki-Slaskie (Dz. U. WD nr 193, poz. 3323).

W poinocnej czesei Obornik-Slaskich w rejonie ulicy Siemianickiej powstat obszar
koncentracji funkcji cmentarnych. Przed sporzadzeniem tego, projektu rozbudowy wykonano
dla potrzeb Gminy Oborniki-Slaskie studium mozliwosci dalszego rozwoju Cmentarza
Komunalnego i Cmentarza Parafialnego. Dla prawidlowego funkcjonowania tak duzego
zespolu cmentarzy zwrécono szczegdlna uwage na ochrong sanitarna a takze zapewnienie
niezbednej iloci miejsc parkingowych. Uzytkowanie cmentarza objgtego projektem

rozbudowy na tle zespotu przedstawia zalaczona plansza — rys. Z




Projektowana rozbudowa cmentarza obejmuje teren lezacy we wsi Siemianice.
Przylega on do péinocnej granicy Obornik-Slaskich i obecnie jest uzytkowany jako czgsé
cmentarza komunalnego. Cmentarz jest dostepny od ulicy Siemianickiej z drogi pieszo-
jezdnej. Teren cmentarza jest ogrodzony i ma powierzchni¢ okolo 1,0ha i obejmuje dziatki

nr 54/5, 54/10 i 209 AM-1 Obreb Siemianice.

Istniejacy obecnie cmentarz powstal w roku 2000 na podstawie Decyzji nr 51/2000
wydanej przez Burmistrza Gminy Oborniki-Slaskie, ktéra ustalata warunki zabudowy dla
dzialek nr 54/5 i 54/10. Tres$¢ decyzji przytoczono w zataczniku nr 3.

Pierwszy projekt rozbudowy cmentarza komunalnego obejmujacy te dziatki zostat
wykonany réwniez w roku 2000 przez architekta Jacka Safiaka. Projekt zyskat pozytywna
decyzje Starostwa Powiatowego w Trzebnicy i jeszcze w tym roku rozpoczgto jego realizacjg.
Wykonano ogrodzenie, bram¢ wjazdowa i wytyczono pierwsze alejki piesze oraz ciagi dla
grobow ziemnych i grobowcdéw. Rysunek podstawowy planu zagospodarowania cmentarza
przedstawiono w formie zalacznika nr 4.

Wykonany projekt, zrealizowane ogrodzenie i aleje objely swym zakresem obszar
cmentarza powigkszony o przyrzeczona dziatke nr 209. Dziatka ta do momentu wydania
pozwolenia na uzytkowanie cmentarza nie przeszta we wiladanie Gminy Oborniki-Slaskie.
Decyzje na uzytkowanie nr 221/02 wydat Starosta Trzebnicki dnia 8.04.2002 r. Tres$¢ decyzji
zalaczono do projekty rozbudowy w formie zatacznika nr 5.

Nowy projekt rozbudowy cmentarza komunalnego uwzglgdnia wszystkie prace
dotychczas wykonane na terenie cmentarza zwigzane z eksploatacja i podjgte przez Zarzadceg
cmentarza w porozumieniu z Inwestorem. Projekt rozbudowy sankcjonuje wszystkie

dotychczas wykonane i biezace pochowki.




W ramach opracowania przewidziano wykonanie projektu rozbudowy tej czgSci
kompleksowego cmentarza oraz budowg zespotéw kolumbariéow. Projekt zagospodarowania
uporzadkuje sprawy prawne zwiazane z wlaczeniem dziatki nr 209 do terenu cmentarza oraz
podniesie standard i poprawi funkcjonowanie cmentarza komunalnego. _

Teren cmentarza zostanie zadrzewiony, co przyblizy go do zalecanych zalozef
parkowych. Na cmentarzu zostang wytyczone pola dla nowych grobéw ziemnych, nowe
kwatery dla murowanych grobowcow oraz cztery kaplice rodowe. Ta czg$¢ cmentarza
otrzyma wyraz poprzez zlokalizowanie tu kilku $cian kolumbariow dla prochéw urnowych,
ktore sq zroznicowane w swym stylu i wielkosci. Zatozenia przyjete w projekcie pozwalaja
realizowaé poszczegOlne kolumbaria etapowo w zaleznosci od faktycznych potrzeb, ktore

nastepowac beda przez najblizsze 20 do 25 lat czynnego funkcjonowania tego cmentarza.

Przyjeta koncepcja rozbudowy cmentarza sit rzeczy stanowi kontynuacje przyjgtego w
1 etapie rozbudowy uktadu funkcjonalno-przestrzennego. Utrzymano przebieg wszystkich
alei 1 potozenie wszystkich czynnych pot grzebalnych i grobowcow.

W projekcie przyjeto wytyczone w 2008 roku trasy alejek, ktore zostaly ujete
kraweznikami i otrzymaly nawierzchni¢ zwirowa. Tylko nicktdre male odcinki tych alei
zostaly skrécone tak, aby dopasowa¢ ich przebieg do zlokalizowanych nowych grobowcow,
kaplic i kolumbariow. Projekt podtrzymuje tez lokalizacje nieduzego placu i krzyza na koncu
alei gtéwnej. W projekcie utrzymano istniejace 3 punkty czerpalne wody.

Projekt przewiduje powstanie nieduzego zaplecza technicznego niezbednego dla
prawidtowego funkcjonowania cmentarza. Szczegdlng uwage zwrécono na zmiang charakteru
cmentarza przez zwigkszenie liczby zieleni urzadzonej i zasadzenie drzew lisciastych w
uktadzie szpalerowym.

W projekcie przewidziano lokalizacj¢ tradycyjnych pochéwkoéw w mogitach

ziemnych, w grobach murowanych a takze realizacje kilku $cian kolumbariéw dla
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pochowkéw  urnowych.  Szczegdly lokalizacji i ksztalt poszczegdlnych —zespotéw

kolumbariéw przedstawi § itektoniczno-budowlanej projekt

W projekcie przewidziano zréznicowanie form pochdéwkow, ktére uwzgledniajg
tradycje, lokalne przyzwyczajenia, a takze nowe formy wynikajace z usankcjonowania i
upowszechnienia kremacji zwlok.

W projekcie cmentarza wystepuja rownolegle trzy rodzaje pochéwkow: groby ziemne,
grobowce urnowe i kolumbaria dla urn. Projekt uwzglednia ograniczong pojemno$é terenu
cmentarza i przewiduje budowe kilku $cian kolumbariow.

Przyjeto, ze docelowo pochdéwki urnowe stanowié¢ beda od 40 do 50 procent miejsc
zajetych przez groby ziemne i grobowce. Wskaznik ten wiaze si¢ szczegdlnie z koniecznoscig
ograniczenia powierzchni cmentarzy. Ich powierzchnia wzrasta znacznie 1 wymaga to zajecia
coraz wigkszych terenow gminnych, ktore dodatkowo wymagaja duzych naktadéw na ich
przystosowanie do wymagan funkcjonalnych cmentarzy.

Uwzgledniajac obowiazujace przepisy odnosnie wymogo6w, jakimi musza odpowiadaé
groby ziemne i groby murowane w projekcie przyjeto nastepujace standardy jako
podstawowe.

—  Groby ziemne pojedyncze zajmuja, powierzchnie 2,00m>

Maja wymiary 100 x 200cm i sg oddalone od siebie co 50cm. Rowniez pas
izolacyjny na wezgtowiu rzedu ma szerokosé¢ 50cm.

—  Grobowce czyli

— groby murowane lub prefabrykowane zajmuja powierzchnie 2,89m” i maja
minimalne wymiary 120 x 240cm. Ze wzgledu na roboty ziemne sg one oddalone
migdzy sobg co 80cm, a pas izolujacy wynosi 60cm.

W efekcie niezbgdna powierzchnia czynna zajeta przez jeden grob ziemny zajmuje
3,38m” a przez jeden grobowiec wynosi 5,40m” Przyjeto, ze dla obu typéw szerokos¢ sciezki
czyli przejscia pieszego wzdtuz grobow jest jednakowa i wynosi 1,80m.

Omoéwione wyzej gestosci rozmieszezenia groboéw i grobowcoéw byly podstawa do
obliczenia pojemnosci dla nowo projektowanych polach — sektorach.

Propozycje rozmieszczenia grob6w ziemnych i grobowcéw w obrebie nowych

sektordw przedstawiajq zalaczone rysunki schematyczne
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Podana pojemnos¢ dla grobow ziemnych:
w polu C — 200 miejse i wpoluD—121 miejsc 1 pojemnosé dla grobowcow:
w polu E — 39 miejsca 1 W polu T — 118 miejsc, sostata ustalona przy zalozeniu, €
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Podana pojemnos¢ dla grobow ziemnych:

w polu C — 200 miejsc i w polu D — 121 miejsc i pojemnos¢ dla grobowcow:

w polu E — 39 miejsca i w polu F — 118 miejsc, zostata ustalona przy zalozeniu, ze
beda to pochowki pojedyncze.

Czesto wystepuja tez groby i grobowce w uktadzie ,,rodzinnym” i sa one wowczas
podwdjne, ale nie powoduja istotnego zwigkszenia powierzchni, m im zwié;kszenia
wymiaréw jednostkowych.

W projekcie okazalo sig, ze nic mozna ustali¢ nakazu jednolitego typu groboéw w

jednym rzedzie, poniewaz kolejno$¢ pochowkow jest losowa. Dodatkowo pozostawiono

- decyzje odnosnie rodzaju grobu Rodzinie, ktéra moze wybra¢ go dowolnie.
 Na terenie tego cmentarza sg mozliwe rowniez pochowki ,,glebokie”, ktére mogg by¢

zaglebione nawet 2,5m ponizej terenu. W przypadku grobéw murowanych lub

prefabrykowanych mogg to by¢ trzy pionowo natozone komory. ‘
Odrebne wymagania i przepisy odnosza si¢ do pochéwkéw urnowych. W projekcie
przewidziano rézne formy zbudowania komor urnowych, ktére oparto na modutowych,
prefabrykowahych skrzynkach urnowych. Sg one najczgsciej wykonane z zelbetu 1 moga by¢
ustawione w pionie lub poziomie. Ich normatywne wymiary sa nastépujape: 40 x 40cm a jej
gltebokos¢ wynosi co najmniej 40cm.
Przyiety w projekcie modut przedstawia zataczony rysunek..schemat ;sh‘zynki

urnowe;j..
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Zaprojektowany uklad funkcjonalny oparto na podziale terenu wyznaczonym przez
istniejace aleje. Aleja gléwna przebiega przekatnie w kierunku poinocnym. Po jej obu
stronach odchodza prostopadle i ukosnie aleje poprzeczne do dwu skrajnych alejek
poprowadzonych réwnolegle do wschodniej i zachodniej linii ogrodzenia.

Wejécie glowne - znajduje si¢ od potudnia i prowadzi z drogi pieszo-jezdne]
przebiegajacej prostopadle do ulicy Siemianickiej pomigdzy nowym i starym cmentarze, do
ktérego poprowadzono Sciezke piesza.

Teren cmentarza zostal podzielony funkcjonalnie tak, ze czes¢ srodkowa po obu
stronach alei glownej zajmuja groby ziemne. Od strony wschodniej i poinocnej zostaly
usytuowane jednorzedowe ciggu grobéw murowanych — grobowcee. Ze wzgledu nas wzrost
zainteresowania pochéwkiem typu grobowiec w czesci péinocne] usytuowano cztery zespoty
dziatek z grobowcami w dwu nowowyznaczonych kwaterach. Natomiast od strony
potudniowej i zachodniej na wolnych pasach terenu przy ogrodzeniu zlokalizowane zostaty
ciggu $cian kolumbariéw K1, K2, K3 i kaplice rodowe KR. W narozniku zachodnim, od
strony drogi urzadzono nieduze zaplecze techniczno-sanitarne niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania cmentarza, wynika to tez z utrudnionego dostgpu do dos¢ odlegtego zaplecza
przy kaplicy w starej czgsci cmentarza.

Dla Iatwiejszej organizacji prac 1 utrzymania cmentarza poszczegdlne pola

funkcjonalne zostaly oznaczone literami alfabetu.

Pole grobow ziemnych:

istniejace: kwatera A ikwatera B

projektowane: kwatera C ikwatera D

Pole grobowcéw nowych:

kwatera E ikwatery Fi, Fa, I3

Pole grobowcow istniejacych:

Kwatera G (p6inocna) i kwatera H (wschodnia)




Zespo6t kolumbarium K1

usytuowany po prawej stronie od gtéwnego wejscia

Zespo6l kolumbarium K2

usytuowany od potudnia po lewej stronie od wejscia

Zesp6l kolumbarium K3/1iK3/2 i kaplice rodowe KR

usytuowane zostaty od strony zachodniej.

W kwaterach grobéw ziemnych przyjeto, 7e z obu stron $ciezki pieszej s utozone
rzedy mogil, ktére dzielone sa na wezgtowiu pasem zieleni. Podobny uktad zastosowano dla
grobowcéw w kwaterze E i F. Natomiast ciagi grobowcow G i H sg dostepne jednostronnie z
alei pieszej a od strony ogrodzenia majg zatozone pasy zieleni izolacyjnej.

Zespoly kolumbariéw K1 i K2, K3/1 i K3/2 oraz kaplice rodowe KR wznoszg sig
bezposrednio na granicy dziatki i sa obstugiwane z placéw dostgpnych z alei pieszej. Gtowna
aleja cmentarza i przecinajace ja dwie $rodkowe przecznice stanowig o$ kompozycyjna
uktadu zieleni wysokiej, ktora dzieli przestrzen na cztery kwartaly. Zielen izolacyjna osfania
cmentarz od ulic, a w czesci potudniowo-zachodniej wydziela z calego uktadu zaplecze
techniczno-socjalne.

Szczegblowe rozmieszczenie poszczegdlnych funkcji przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu rysunek Z.2.

Docelowa pojemno$¢ cmentarza uwzglednia groby ziemne i grobowce murowe w
czesci juz istniejacej oraz te, ktore powstang w czgsci obejmujacej rozbudowe cmentarza.

Zaprojektowane nowe pola grzebalne dla grobéw ziemnych i grobowcow
- murowanych. Obecnie w czesci istniejacej znajduje si¢ okoto 500 pochowkow. W nowo
projektowanej cze$ci wytyczono jeszcze 400 miejsc grzebalnych. Tak wigc w sumie

docelowa pojemnos¢ cmentarza siggnie okoto 900 grobéw.




[

[

wf
RUL12432Y %*
]

1
R2i2iu £ T

=
]

IS

A6

° %m

181)]

19

=

zfuﬁh
ELY; X
23
2491040
e
:mpl {BL
61)8]
iy : Stan projektowany
244! 3! |
u" e / docelowo:
:: : liczba grobow 900
liczba komér urnowych 400
kaplice rodowe 4

Stan istniejacy na dzien 31.05.2001 r

- LEGENDA:
ZAKRES OPRACOWANIA , DZIALKI OBJETE PROJEKTEM
GROBY PROJEKTOWANE
GROBY ISTNIEJACE .
PROJEKTOWANE KOLUMBARIA

PROJEKTOWANE KAPLICE RODOWE
PROJEKTOWANE GROBY RODZINNE

491 groby czynne .

| Program ﬁiytkowy nowej czesci
cmentarza komunalnego
w Obornikach Slaskich




Na cmentarzu zlokalizowano polozone w kilku miejscach Sciany kolumbariow dla
pochéwkow urnowych. Sa one zroéznicowane w swym ksztalcie i formie tak, aby mozna bylo
dokonaé wyboru.

Oprocz zroznicowania $cian kolumbariéw zaprojektowano tez formg posrednia w
postaci pojedynczych grobéw urnowych, a takze male Sciany zlozone z kilku komor
urnowych, ktére moga byé uzytkowane tylko przez jedna rodzing. Projekt przewiduje tez
lokalizacje 4 kaplic rodowych z grobowcami i komorami urnowymi. W sumie w projekcie
przewidziano, ze zostanie zrealizowanych prawie 400 zroznicowanych miejsc dla urn (bez
kaplic rodowych).

Opis i schemat potozenia poszczeg6lnych rodzajow grobow przedstawiono w tabeli pt.
LProgram uzytkowy nowej czesci cmentarza komunalnego”. Przedstawia ona liczbg
istniejacych pochéwkow oraz projektowana docelows liczbg grobow i liczbg komor
urnowych dla kazdej kwatery i dla kazdego kolumbarium.

Sumarycznie pojemnosé rozbudowanego cmentarza wyniesie co najmniej 1300 miejsc.

Pod wzgledem ilosciowym liczba nowych grobéw ziemnych wzro$nie o 327 miejsc, a
wige bedzie ich ponad 50% w ogdlnej ilosci grobow. Liczba nowych grobéw murowanych —
grobowcow wzrosnie o 100 miejsc i bedzie to okoto 40% ogdlne;j ilosci tej formy pochéwku.

Warto zwrdcié uwage, ze proporcje te moga sie zmieni¢ z uwagi na fakt, Ze ostatnio
dosy¢ czesto wystepuja groby i grobowce podwajne, ktore per capita — sg trochg tafisze.

Nie uwzgledniajac dotychczasowych ziemnych pochéwkéw urnowych w mogitach w
projekcie przewidziano 447 komor do pochéwkéw urnowych. Zostaly one ujgte w trzy typy
$cian K1, K2 i K3. Sa one nie tylko zréznicowane w swym wyrazie architektonicznym, ale
tez maja r6zng pojemnosé. Zespét K1, stanowi grupe trzech scian o lacznej ilosci 75 urn.
Kolumbarium K2 stanowi zesp6t trzech podobnych uktadow, ktére sa nieco nizsze i mniejsze
i maja po 58 komér. W sumie daje to 174 miejsc na urny. Kolumbarium K3 majg forme
prostej $ciany, stang na granicy dziatki i w sumie trzy $ciany majg pojemnos$¢ 138 urn.
Zespoly kolumbariéw zostaly tak zaprojektowane, ze w kompozycji scian wyrdznia si¢ czgs¢
centralna, w ktérej umieszczono albo wigksze komory na 2 + 4 urn lub liczba komor w te]
czgsci Sciany jest mniejsza. Praktycznie w kazdym kélumbarium wystepuja 3 do 4
zaakcentowane komory w czesci centralnej. Takich reprezentacyjnych komor jest w sumie 33,
co stanowi prawie 10% pochowkéw urnowych. Wystepujace jeszcze pochowki urnowe w
grobach ziemnych i mate zgrupowane grobowce rodzinne. Projekt przewiduje tez budowg
czterech kaplic rodowych, ktére moga taczy¢ pochdwki grobowcowe i urnowe.

UWAGA:




Szczegdlowy wykaz liczby grobdw i urn w poszezegdlnych kwaterach przedstawiono tez w
tabeli ilustrujacej bilans terenu na rys. Z.3. llo$¢ miejsc w niektérych rzedach mogly ulec

zmianie, ze wzgledu na czynng dzialalno$¢ cmentarza

Ze wzgledu na fakt, ze przebieg istniejacego ogrodzenia r6zni si¢ znacznie w stosunku
do statusu wlasnosci dziatek nr 209, 54/5 i 54/10 w projekcie rozbudowy przeprowadzono
szczegdtowsa analizg¢ przebiegu granic.

Wykonane w okresie pierwszego etapu rozbudowy ogrodzenie terenu cmentarza nie
obejmuje catodci tych dziatek. Przebieg geodezyjny granicy dziatek i teren lezacy obecnie
poza ogrodzeniem pokazano réwniez na planszy podstawowej planu zagospodarowania.

Istniejace poinocne ogrodzenie cmentarza (siatka na stupkach stalowych) pokrywa sig
z podziatem geodezyjnym przebiegajacym migdzy dziatkami 54/5 1 54/31.

Wschodnie ogrodzenie cmentarza — od ulicy Siemianickiej przebiega cofnigte w
stosunku do linii granic dziatki 54/5 i 54/10 z dzialka 64 dr. Jest to trwale ogrodzenie
metalowe z murem i stupami wykonanymi z kamienia. Przebiega ono dalej az do bramy
wjazdowej. Naroznik ten jest cofniety w stosunku do granicy z dziatkg 137 dr.

Potudniowe ogrodzenie jest znacznie cofnigte, ale ze wzgledu na skarpe wystepujgca
wzdtuz drogi obstugujacej obie czesci cmentarza dalszy przebieg tej granicy zostal utrzymany
bez zmian.

Rowniez istniejgce zachodnie ogrodzenie od strony lasu przebiega cofnigte w stosunku
do geodezyjnej granicy migdzy dz. nr 209 a lasem dz. nr 210.

W projekcie granica ta zostata uregulowana a nowe ogrodzenie bedzie miato trwaty
charakter co zwiaze si¢ z budowg kolumbariéw.

Dla zilustrowania tego problemu wykonano zatgczong do planu zagospodarowania

odrebna planszg bilansowa — rys. nr Z3.
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BILANS TERENU
«waTERy | POWIERZCHNIACZYNNA |POWIERZCHNIA CALKOWITA ILOSG | ILOSC
Z PRZEJSCIAMI [ m?] ZZIELENIA [m?] GROBOW| URN
A 505 895 78
B 1065 1271 256
C 1121 1243 200 27
D 556 691 121
2 GROBY 3247 4100 655 27
ZIEMNE
E 286 458 . 38
F 866 1041 104
G 133 369 36
H 336 642 64
ME} SSSV%E 1621 2510 242
K1 27 144 75
K2 65 334 174
K3 40 328 138
KdLUl\iBARIA 132 e %
KR 37 9 12 12
R-U 42 53 21
OGOLNA LICZBA MIEJSC 897 447
ALEJE PIESZE 1995 m?
ZAPLECZE TECHNICZNE | SANITARNE 153 m?
POZOSTALA ZIELEN 146 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA CMENTARZA 9710 m?
W TYM ROZBUDOWA NA DZIALCE nr 209 3099 m?
GEODEZYJNA POWIERZCHNIA DZIALEK -
CMENTARZA
CZESC! DZIALEK CMENTARZA ZNAJDUJACE SIE 916 m?

POZA OGRODZENIEM WYNOSZA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA -ALEJE PIESZE,GROBY MUROWANE,
KOLUMBARIA ORAZ ZAPLECZE TECHNICZNE | SANITARNE

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA- GROBY ZIEMNE | ZIELEN

D=4304 m*=44%

Z=5406 m*=56%




Aktualny uktad komunikacyjny zostal zmodernizowany i obecnie dobrze funkcjonuje
dojazd do cmentarza od strony Obornik-Slaskich. Ulica Siemianicka pelni tez role drogi
powiatowej prowadzacej w kierunku Prusic. Przed starg czgscig cmentarza znajduja si¢ liczne
miejsca postojowe a wzdluz ogrodzenia zlokalizowano miejsca postojowe dla kilku
samochodéw. Liczba miejsc postojowych jest wystarczajaca dla wykonywania
standardowych pochowkdéw na obu czesciach cmentarza komunalnego. Docelowo przewiduje
si¢ budowe nowego parkingu obstugujacego cmentarz koscielny. Brak miejsc parkingowych

jest odczuwalny w okresie $wiat.

Wijazd na cmentarz odbywa si¢ z drogi pieszo-jednej przebiegajacej migdzy starym a
nowym cmentarzem. Droga oznaczona nr 137 jest droga gruntowa bez wydzielonej jezdni.

W projekcie zostata utrzymana jako droga wewnetrzna obstugujaca rozbudowywang
czgs¢ cmentarza, do ktérego nie ma innego dojazdu. Droga ta prowadzi dalej na sasiednie
tereny lesne (dz. nr 210) i taczy sie ze spacerowa trasa pieszo-rowerowa.

Brama gtéwna, wjazd i wejscie znajdujq si¢ w odleglosci okoto 20m od skrzyzowania
z ulica Siemianieckg. PolozZenie tej bramy zostalo utrzymane, poniewaz prowadzi ona
bezposrednio na aleje glowng cmentarza. Ma to szczegblne znaczenie dla przebiegu
uroczystosci pogrzebowych i w dniach Swieta Zmartych.

Projekt przewiduje budowg nowych shipéw i wymiang zniszczonych skrzydet bramy.
Nieco dalej w odlegtosci okoto 50m od ul. Siemianickiej zaprojektowano nowe wejscie
prowadzace na écieikq miedzy kolumbariami K2. Zlokalizowana tu brama szerokosci 1,0m
potozona jest na wprost furtki otwierajacej si¢ na piesza aleje starego cmentarza. Pozwoli to
na tatwe potaczenie obu czgéci cmentarza bez potrzeby otwierania bramy gtéwnej.

Przy koncu dziatki zaprojektowano brame¢ wjazdowa do zlokalizowanego tu zaplecza
technicznego nowej czesci cmentarza.

Po stronie potudniowej drogi na nieduzej skarpie rosnie kilka startych drzew, ktore
nalezy ochroni¢ przed uszkodzeniem. Docelowo nawierzchnia drogi moze by¢ przebudowana

na zwirowa.




Po stronie poludniowej drogi na nieduzej skarpie rosnie kilka startych drzew, ktére
nalezy ochroni¢ przed uszkodzeniem. Docelowo nawierzchnia drogi moze by¢ przebudowana

na Zwirowa.

Gléwna aleja cmentarza prowadzi przekatnie przez caly teren cmentarza w kierunku
potnocnym, od bramy wejéciowej az do umieszczonego na jej koficu krzyza. Aleja ma
szeroko$¢ 4,0m a jej dlugos¢ wynosi prawie 100,0m.

Od alei glownej odchodza prostopadle w czterech rzedach aleje poprzeczne, ktore
majg szerokosé 3,0m. Wszystkie aleje maja obrzeza i nawierzchni¢ zwirowa gruboscl okoto
20cm, ktéra jest utozona na podtozu filtracyjnym z klifica niesortu.

Srodkowa aleja poprzeczna ptzecina si¢ prostopadle z aleja glowna 1 ma
asymetrycznie ulozony pas wolnego terenu na ktérym posadzone zostang szpalery drzew
wysokich, ktore tworza przestrzenny akcent z grupami drzew przy alei glowne;.

Dwie poprzeczne aleje piesze przebiegajace od strony pétnocnej poprowadzone sa
przez kwartat z grobowcami A dwa krétkie przejécia migdzy grobowcami dodano w kwartale
F. Dwie boczne aleje poprowadzone réwnolegle do ul. Siemianickiej i od strony lasu
przebiegaja wzdhuz jednostronnie potozonymi ciagami grobowcéw lub kolumbariéw. Do nich
dochodza aleje poprzeczne oraz prowadzone w tym samym kierunku piesze sciezki
utworzone z przejs$¢ migdzy rzgdami grobow.

Uklad gtéwnych alei pieszych ilustruje plansza nr Z4.

Uktad alei stanowi kontynuacje I etapu rozbudowy. Nowym elementem sa male place
dla kontemplacji i relaksu, ktére wprowadzono przed zespotami kolumbariow. Place te maja
przed $ciang kolumbarium urzadzona trwata posadzke, a od strony alei nieduze rabaty
kwiatowe.

Przed $cianami ustawiono laweczki dla odwiedzajacych. Zagospodarowanie tych
placow pokazano na odrebnych rysunkach sytuacyjnych zespoiéw kolumbariow w czesci III

projektu.




ZIELEN

Zielen potozona w poblizu grobéw i przy przejsciach pieszych w rz¢dach nie stanowi
tematu projektu i jest dowolnie urzadzona przez Rodzing lub bliskich, ale pod rygorem
Zarzadcy Cmentarza odnosnie pielegnacji i og6lnych ustalen odno$nie doboru roslin.

Zasada ta wynika z faktu, ze wraz z wykupem miejéca, teren ten jest jakby
,Wynajmowany” na uzytkowanie przez Rodzing na nieokreslong diugosc.

W projekcie zieleni szczegélna uwage zwrécono na projekt zadrzewienia, ktore
decyduje o charakterze catego cmentarza. Drzewa porzadkuja przestrzen, wyznaczaja ogolne
kierunki poruszania sie i tworza uklad zblizony do zatozen parkowych. Pozostata zielen jest
nie tylko nizsza i drobniejsza, ale takze mniej trwata.

Przy sadzeniu drzew nalezy dobrze wyznaczyé ich miejsce a takze przygotowal
odpowiednie podloze. Po posadzeniu wszystkie drzewa nalezy zabezpieczy¢ rusztem z 3
okraglakéw. Przez okres co najmniej péttora roku prowadzi¢ zwigkszong pielggnacje. Teren
wokét drzew zabezpieczyé w formie trawnika. Dobér gatunkéw drzew i ich ilos¢
przedstawiono w sposob tabelaryczny. Miejsce ich posadzenia i odleglosci migdzy drzewami
zostaty $cisle okreslone na rysunku gléwnym projektowanej zieleni Z-5. Projektowang
sylwetke zicleni na tle zagospodarowania cmentarza przedstawiono na rysunku Z-6.

W projekcie na czterech przekrojach widokowych: Sl, S2, S3, S4 pokazano uklad
poszczegdlnych gatunkéw drzew na tle zagospodarowania i projektowanych kolumbaridw.
Koficowy efekt przestrzenny uzupetniony dzigki posadzeniu drzew przedstawia docelowy
widok na planszy Z-6a.

Projekt zieleni opracowano w czterech grupach rodlin zwiazanych z ich

zréznicowaniem i cechami genetycznymi lub wymaganiami zagospodarowania.
1. Drzewa

Przyjeto, ze w tej czgscei cmentarza, ktory potozony jest na tle iglastego lasu, zostang
posadzone tylko drzewa lisciaste. Bedq one kontrastowaly nie tylko z zielenia lasu, ale
réwniez z nizszymi krzewami iglastymi. Ze wzgledu na juz istniejace zagospodarowanie
przyjeto, ze bedzie to nieduza liczba drzew i nie beda one tworzy¢ skupisk. Drzewa
zaprojektowane w formie szpalerow, ktore rozciagaja sie jednostronnie wzdluz istniejacych
alejek. Projekt zaklada, ze beda to drzewa sredniej wielkosci 4,5 do 5,0m i beda posadzone w
odlegtosci 6,0 do 7,0m. Taki swobodny i luzny uktad drzew nie bedzie utrudniat pochéwkow,
ale poprawi orientacje przestrzenng przez podkreslenie glownego ciagu pieszych na tej czgsci

cmentarza. Dobor gatunkéw i pokroj korony drzew pokazano na rysunkach 75 1 Z6.




skupiska o zroznicowanej wysokosci. W grupie nizszych krzewow rozszerzono dobor
krzewow, ktore ze wzgledu na ich duzg réznorodno$¢ moga by¢ stosowane zamiennie.
Projektuje sie, ze beda to nieduze skupiska ztozone z 1 + 2 krzewow wyzszych 1 4 + 6
krzew6w niskich lub plozacych. Uktad ich nasadzen musi by¢ kazdorazowo korygowany do
wolnej przestrzeni przy alejkach i $ciezkach. Pozostaty wolny teren zieleni migdzy alejkami i

Sciezkami w kazdym kwartale bedzie utrzymany w formie trwatego trawnika.

3. Krzewy przy kolumbariach

Na wydzielonych rabatach przed placami kolumbariéw zaprojektowano najbardziej
réznorodng i bogata w material rodlinny czg$¢ cmentarza. Sa to nieco zroznicowane w
ksztalcie i wielkosci pasy terenu zieleni miedzy aleja a Sciang kolumbariéw. Maja one
przewaznie szeroko$é okoto 2,5 do 3,0m. Dla zwigkszenia ich atrakcyjnosci obok krzewow
przewidziano tu posadzenie znacznej ilosci bylin i wieloletnich kwiatow. Projektuje sig, ze
beda one przemiennie uktadane z grupami niskich krzewow. W projekcie zastosowano wybor
trzech gatunkéw a ich rozmieszczenie i uklad zostaly doktadnie przedstawione na
zalaczonych projektach szczegdtowych planéw zagospodarowania kazdego kolumbarium
(PZ-1, PZ-2, PZ-3). Poszczegdlne gatunki krzewdw oznaczono numerami. Wolna przestrzen
migdzy grupami krzewdw i bylin zostanie zagospodarowana w formie ptaszczyzny Zwirowej

(1,5 + 2,56cm) roztozonej na podktadzie maty z geowldkniny.
4. Krzewy zieleni izolacyjnej

Jest to wazna grupa zieleni, poniewaz pelni funkcj¢ istotna dla dobrego
funkcjonowania cmentarza. Polozenie przy do$¢ uczgszczanej trasie komunikacyjnej narzuca
konieczno$¢ wyizolowania ,,wnetrza” cmentarza. Dlatego tez mimo juz istniejacych
fragmentéw zieleni od strony ulicy a takze wzdluz pozostalych granic cmentarza
zaprojektowano liczne dosadzenia i uzupelnienia zieleni izolacyjnej. Pasy zieleni istniejace
nalezy odchwascié i teren pod krzewami utrzyma¢ na podtozu z kory sosnowej.

Zaproponowano szczegblnie nowe ciagi zywoplotow z cisow i ligustru
zimnozielonego. Dla dogeszczenia zieleni przewidziano tez miejscowo szybko rosnace tuje 1

zywotniki.




skupiska o zréznicowanej wysokosci. W grupie nizszych krzewow rozszerzono dobor
krzewéw, ktore ze wzgledu na ich duza réznorodno$é mogg byé stosowane zamiennie.
Projektuje si¢, ze beda to nieduze skupiska ztozone z 1 + 2 krzewdéw wyzszych 1 4 + 6
krzewow niskich lub ptozacych. Uklad ich nasadzen musi by¢ kazdorazowo korygowany do
wolnej przestrzeni przy alejkach i Sciezkach. Pozostaly wolny teren zieleni miedzy alejkami i

sciezkami w kazdym kwartale bedzie utrzymany w formie trwatego trawnika.

3. Krzewy przy kolumbariach

Na wydzielonych rabatach przed placami kolumbariéw zaprojektowano najbardzie]
réznorodng i bogata w materiat roslinny cze$¢ cmentarza. Sa to nieco zréznicowane w
ksztalcie i wielko$ci pasy terenu zieleni migdzy aleja a $ciang kolumbariow. Majg one
przewaznie szeroko$¢ okoto 2,5 do 3,0m. Dla zwigkszenia ich atrakcyjnosci obok krzewow
przewidziano tu posadzenie znacznej ilosci bylin i wieloletnich kwiatow. Projektuje sie, ze
beda one przemiennie uktadane z grupami niskich krzewéw. W projekcie zastosowano wybor
trzech gatunkéw a ich rozmieszczenie i uktad zostaly dokladnie przedstawione na
zataczonych projektach szczegélowych plandéw zagospodarowania kazdego kolumbarium
(PZ-1, PZ-2, PZ-3). Poszczegodlne gatunki krzewOw oznaczono numerami. Wolna przestrzen
migdzy grupami krzewow i bylin zostanie zagospodarowana w formie plaszczyzny zwirowe;j

(1,5 + 2,56cm) roztozonej na podktadzie maty z geowltokniny.
4. Krzewy zieleni izolacyjnej

Jest to wazna grupa zieleni, poniewaz petlni funkcje istotng dia dobrego
funkcjonowania cmentarza. Potozenie przy dos$é uczeszczanej trasie komunikacyjnej narzuca
konieczno$¢ wyizolowania ,,wnetrza® cmentarza. Dlatego tez mimo juz istniejacych
fragmentéw zieleni od strony ulicy a takze wzdluz pozostalych granic cmentarza
zaprojektowano liczne dosadzenia i uzupetnienia zieleni izolacyjnej. Pasy zieleni istniejace
nalezy odchwascic i teren pod krzewami utrzymaé na podtozu z kory sosnowej.

Zaproponowano szczegOlnie nowe ciagi zywoplotow z cisow 1 ligustru
zimnozielonego. Dla dogeszczenia zieleni przewidziano tez miejscowo szybko rosnace tuje i

zywotniki.




Zaproponowano  szczegOlnie nowe ciagi zywoplotow z cisow i ligustru
zimnozielonego. Dla doggszczenia zieleni przewidziano tez miejscowo szybko rosnace tuje i
zywotniki.

Projektuje si¢ bardzo gesty pas zieleni izolacyjnej wzdiuz placu gospodarczego i
zielen oddzielajaca plac przeznaczony do okolicznosciowego (na okres $wiat) ustawiania

przeno$nych ubikacji (typu toya).

Szczegotowy dobér gatunkéw i projektowane ilodci roélin zostala przedstawiona w

ponizszym zestawieniu.

Zestawienie materiatu roslinnego do nasadzen

Poz. Nr | gatunek/odmiana | ilosé sztuk
1 Drzewa Razem 33
1. Klon kulisty Varietas purpurea 12
2. Klon kulisty zielony 9
3. Akacja drobnolistna - robinia 9
4. Platan $redni 3
7 Krzewy w kwartalach Razem 152
1. Zywotnik zachodni Spiralis 46
2. Cyprysik japoiiski Drath 20
3. Cis posredni Wojtek oraz 62

Zywotnikowiec japonski Nana
4. Jatowiec chinski Plumosa Aurea 24

Jalowiec plozacy Variegata

II1. Krzewy przy kolumbariach Razem 68
1. Cis pospolity Elegantisima, Summergold 16
Cis posredni Hatfieldi
2. Jatowiec chiniski Spartan Obelisk 15
Jatowiec wirginski Helle
3. Bukszpan wiecznie zielony Blauer Heinz 37

(formowane kule) podsadzony ptozacym
jatowcem skalnym Moonglow

4. Byliny + kwiaty wieloletnie drobne -
krzewy tawula Gold Mound, trzemielina
Silver Queen, Zarnowiec, pecherznica

czerwonolistna
yi4 Zielen izolacyjna Razem 124
1. Tuja kolumnowa Thuja Gold 15
2. | Zywotnik zachodni Sunkist Smaragol 91
3. Zywoplot ciety naprzemiennie 18

Liguster zimnozielony i
Cis pospolity Brzeg




Przed wszystkimi kolumbariami zaprojektowano utwardzone posadzki wykonane z
kostki betonowej np. typu Libet. Pozwola one nie tylko lepiej utrzyma¢ porzadek, ale wplyna
tez na podniesienie nastroju przed licznie odwiedzanymi $cianami kolumbarium. Place przed
kolumbarium zostaty zagospodarowane kompleksowo. Przed kazda $ciang zaprojektowano
nieduze rabaty kwiatowe i faweczki dla odwiedzajacych. Przy kazdym zespole ustawiono tez
kosze na odpadki.

Zaprojektowano posadzki w jednolitym, klasycznym wzorze, ktore dobrze komponuja
si¢ ze $cianami kolumbariéw — kostki tej posadzki moga mie¢ rézne kolory dobrane do plyt
na $cianach kolumbariéw.

Wymiary posadzek przedstawiono na rysunkach sytuacyjnych kazdego z kolumbariéw
oznaczonych PZ-1, PZ-2, PZ-3 1 PZ-4.

Szczegoty ukladu plytek, ich wymiary i dwa wzory wykonania przedstawiono na

rysunku projektu zagospodarowania oznaczonym Z-7.

Zgodnie z opisem przebiegu granic przedstawionym wyzej w rozdziale dotyczacym
bilansu terenu projekt ogrodzenia uwzglednia zawarte tam uwagi i wnioski.

Bez zmian utrzymano przebicg i stan techniczny ogrodzenia pédinocnego, ktore
oznaczono na planszy symbolem — O4. Proponuje si¢ jedynie konserwacj¢ antykorozyjna
siatki i stupkow.

Réwniez trwale ogrodzenie od strony ulicy Siemianickiej oraz jego potudniowy odcinek
oznaczone — O35 pozostaja bez zmian. Konserwacji antykorozyjnej wymagaja jedynie
metalowe przesta. Projekt przewiduje, aby docelowo wszystkie elementy stalowe

pomalowane byly w kolorze grafitowym.




W zwiazku ze zlym stanem pozostalego odcinka ogrodzenia potudniowego
przewidziano tu nastepujacy zakres prac:

—  Budowa nowej bramy wjazdowej — Bl

W miejscu istniejacej bramy projektowana jest nowa dwuskrzydiowa brama
zawieszona na dwu stupkach kamiennych 50 x 50xm wykonanych z kamienia famanego
podobnego jak na sasiednich przestach ogrodzenia.

Na odcinku oznaczonym — O6 przewiduje sie dobudowg nowego jednego segmentu na
podmuréwce kamiennej. Wypelienie i rysunek przesta wykona¢ identycznie jak na
istniejacym ogrodzeniu. Brama bedzie zamykana a wstep na cmentarz odbywac si¢ bedzie
przez potozona nieco dalej furtke na $ciezke boczna,. Bramka ta zostata na projekcie
oznaczona jako B2.

Pozostaty odcinek ogrodzenia potudniowego oznaczony — O1 zostanie wykonany jako
ogrodzenie z siatki wys. 1,80cm na podmuréwce. Shupki rozstawi¢ co 2,10 do 2,20m.
Ogrodzenic Ol wydzicla teren zaplecza techniczno-sanitarnego, ktére nalezy wykonaé
odrebnie z uwzglednieniem uwag Zarzadcy. Przewidziano tu budowg dwu bram B-3 i B-4,
ktére zamykaja dostep na plac zaplecza, gdzie beda przechowywane rdzne materiaty
niezbgdne do prawidtowej eksploatacji cmentarza.

Ogrodzenie od strony zachodnicj jest najbardziej zréznicowane 1 w catosci przebiegac
bedzie wzdtuz prawidtowo wytyczonej granicy dziatki nr 209. Obok odcinkéw z siatki typu
01 wystepuja tu odcinki murowane 02 i O3. Nalezy je wykona¢ z cegly pelnej na zaprawie
cementowej. Fundament betonowy na gleboko$¢ 80cm ponizej terenu. Dobdr cegly i
wykonczenia odcinkéw murowanych ma nawigzywa¢ do stojacych w granicy dzialki
kolumbariéw i kaplic.

Przebieg ogrodzenia i szczegdly wykonania poszczegdlnych segmentéw i clementow

ogrodzenia przedstawiono na rysunku Z-8.

Dla zapewnienia prawidtowe] eksploatacji cmentarza i jego pielggnacji zaproponowano
wydzielenie w narozniku poludniowo-zachodniej nieduzego terenu dla organizacji zaplecza
technicznego. Teren ten ma ksztalt trapezu dlugosci 16,0m i szerokosci 7,0m. Jego

powierzchnia wynosi 154,0m>. Zostat on otoczony zielenig izolacyjna i ogrodzony ptotem z




dwoma polozonymi naprzeciw siebie bramami, ktére pozwalaja na ewentualny wjazd pojazdu
technicznego na teren cmentarza. Miedzy bramami polozony jest wybetonowany plac o
wymiarach 5,0 x 8,0m, na ktérym moga byé ustawione kontenery do odbioru nieczystoscl,
ktore beda gromadzone w boksach po jednej stronie placu.

Dla utrzymania porzadku i dbajac o ochrong $rodowiska zebrane z terenu cmentarza
odpady beda tu segregowane i zebrane w zamkniete pojemniki. Wystepujace tu odpady sa
zrdznicowane i wystepuja sezonowe wahania ich ilosci. Obok odpadéw roslin i kwiatow
wystepuje znaczna ilo$¢ elementow plastikowych i szkla.

Plac ten stuzyé ma réwniez do rozladunku piasku, zwiru, ziemi ogrodowej, a takze
innych elementéw niezbednych do utrzymania cmentarza i budowy grobowcow. Materiaty te
beda sktadowane na pryzmach po drugiej stronie placu. Praktycznie plac ten stanowi zaplecze
techniczne niezbedne dla obstugi cmentarza.

Obok, w otoczeniu zieleni izolacyjnej, w odleglosci okolo 3,0m usytuowany
zostal nieduzy plac, na ktérym ustawione beda dwa przenosne boksy sanitarne typu TOYA.
Moga by¢ one ustawiane w okresach nasilenia prac pielegnacyjnych lub z okazji zwigkszonej
liczby $wigtecznych odwiedzin. Plac ten bedzie dostepny jedynie od strony drogi poprzez 2

zamykane furtki.

Na terenie cmentarza istnieje tylko instalacja wodociagowa zasilajaca trzy punkty
poboru wody. Rozprowadzanie z istniejgcej sieci o $rednicy 32mm. Ze wzgledu na znaczne
koszty eksploatacji w porozumieniu z Zarzadcg nie przewidziano rozbudowy tej sieci.

Pozostate instalacje nie wystepuja.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA = nicdotyczy -
OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren cmentarza nie jest objety ochrong zabytkow i nie stanowi miejsca ochrony

archeologiczne;.




OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana rozbudowa cmentarza i budowa kolumbariéw nie wpltywa ujemnie na
srodowisko, glebg i nie oddziatywuje na istniejacy w poblizu drzewostan.

W projekeie w stopniu maksymalnym uwzgledniono zachowanie istniejacej zieleni.
Projekt zagospodarowania przewiduje tez liczne zasadzenia krzewéw i drzew ozdobnych.

Na cmentarzu wszystkie aleje i Sciezki piesze maja powierzchnie w pelni
przepuszczalng (zwir). Jedynie niewielkie place przed kolumbariami majg posadzke z plytek
lub bloczkéw betonowych. Tereny zielone zajmuja ponad 44%. Natomiast powierzchnia

biologicznie czynna po odliczeniu grobowcéw, kolumbariow i kaplic zajmuje prawie 62%.

OCHRONA 0SOB TRZECICH

Projektowana rozbudowa nie pogarsza i nie stwarza zagrozenia dla intereséw 0s6b

trzecich. Teren cmentarza dodatkowo otacza strefa ochrony sanitarne;.

PLAN BIOZ

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresic projektu
rozbudowy cmentarza.

Nie wystepujg roboty budowlane, ktére musza by¢ ujete w planic BIOZ wg
Dz.U.nr 151, Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektéw cmentarza, a
szczegoblnie grobéw murowanych, kaplic i kolumbariéw nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedza budowlang, pod
whasciwym nadzorem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP (stosowac
odziez ochronna, zabezpieczenia montazowe i zapewniajace statecznosé WZnoszonym
konstrukcjom). Do prac budowlanych nalezy uzywaé wylacznie materiatéw z wyrobéw
posiadajgcych odpowiednie dopuszezenia i atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.
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