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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

części PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
budowy drogi gminnej – ulicy Leśnej

wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola

1. Dane ogólne.
 1.1. Inwestor: Gmina Oborniki Śląskie.

 1.2. Obiekt: Ulica Leśna – droga gminna, ulica Wczasowa – droga gminna

 1.3. Branża:  Drogowa, sanitarna, elektryczna

 1.4. Stadium:  Projekt budowlany.

 1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, ul. Szybowa 19, 59-300 

Lubin

2. Podstawa opracowania.
 1.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

 1.2. Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U.  nr 89/94) z późniejszymi 

zmianami.

 1.3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 

1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

 1.4. Załącznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegółowe warunki 

techniczne dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.

 1.5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500.

 1.6. Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  GDDP 

Warszawa 2001.

 1.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi.
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 1.8. Uchwała  nr  0150/XXXVI/266/05 Rady Miejskiej  w Obornikach Śląskich z  dnia 

08.09.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, 

Osolin, Siemianice, Wielka Lipa- Osola.

3. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania  jest  projekt  budowlany  „Budowy  drogi  gminnej  – 

ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola na 

działkach  270/1,  272,  273,  286,  288/1,  451,  512  AM-1  obręb  Wielka  Lipa-Osola 

jednostka ewidencyjna Oborniki Sląskie-obszar wiejski”.

Inwestor  wydał  warunki  na  odprowadzenie  wód  opadowych  do  istniejącej 

kanalizacji deszczowej w ulicy Wczasowej.  W związku z tym zaprojektowano budowę 

nawierzchni  ulicy  Wczasowej  w  zakresie  wymagającym  odbudowy  po  robotach 

związanych z kanalizacją deszczową.

Celem  całego opracowania  jest  poprawa  warunków  ruchu  wszystkich 

uczestników, zarówno ruchu pieszego i kołowego, poprzez budowę nawierzchni ulicy 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem pasa drogowego.

4. Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni i 
trawników

− jezdnia o nawierzchni bitumicznej – 2465 m2

− chodniki/dojścia o nawierzchni z kostki betonowej – 859 m2

− zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej – 99 m2

− trawniki – 1950 m2

5. Zestawienie długości projektowanych obiektów
Zestawienie długości:

− długość drogi – ul. Leśnej – 394 m

− długość drogi – ul. Wczasowej – 70 m

− długość przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej – 349 m

− długość nowo projektowanej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej – 109 m
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6. Kategoria geotechniczna obiektu
Kategoria geotechniczna obiektu – III. 

7. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko
Przedmiotowe  zamierzenie  budowlane  nie  wpłynie  negatywnie  na  stan 

środowiska naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa.  Wszelkie powstałe w trakcie 

prac budowlanych odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą o 

odpadach (Dz. U. 2001.62.628 z dn. 27 kwietnia 2001r. i Dz.U. 185 poz. 1243 z dn. 14 

września 2010 r.).

Niniejsza  inwestycja  nie  jest  przedsięwzięciem  mogących  znacząco 

oddziaływać na środowisko w odniesieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada  2010  r.  (Dz.  U.  Z  2010  r.  Nr  213,  poz.  1397  z  późn.  zm.)  w  sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymagana jest 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Długość  drogi  –  464m;  długość  sieci  kanalizacji  deszczowej  –  349m;  sieci 

elektroenergetyczne – 109m. Każdy z obiektów liniowych ma długość mniejszą niż 

1km.

Opracowanie:          

mgr inż. Ewelina Dragań
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branży drogowej

budowy drogi gminnej – ulicy Leśnej

wraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola

1. Stan istniejący.
1.1. Rejon inwestycji.

Projektowana ulica Leśna położona jest w miejscowości Osola, gmina Oborniki 

Śląskie,  pow.  trzebnicki.  Trasa projektowanej  drogi  przebiega po istniejącej  drodze 

gruntowej. 

Pod względem geograficznym rejon  badań położony jest  w obrębie  Wzgórz 

Trzebnickich. Pod względem geomorfologicznym teren opracowania położony jest na 

obszarze wysoczyzny.  

Istniejący  pas  drogowy  ulicy  Leśnej  posiada  minimum  8  m  szerokości, 

natomiast pas drogowy ulicy Wczasowej minimum 6,5m.

Jezdnia  ul.  Leśnej  i  Wczasowej posiada  nawierzchnię  gruntową,  lokalnie 

wzmacnianą  doraźnie  mieszaniną  gruntowo-gruzową  i  tłuczniem,  natomiast  ul. 

Kolejowa posiada nawierzchnie bitumiczną.

1.2. Istniejące uzbrojenie terenu.
Na terenie objętym opracowaniem występują:

 a) sieci elektroenergetyczne

 b) sieci telekomunikacyjne,

 c) sieci wod – kan,

 d) sieci kanalizacji deszczowej

Przy  prowadzeniu  prac  w  pobliżu  jakiegokolwiek  uzbrojenia  podziemnego 

należy roboty te prowadzić ręcznie i  ściśle trzymać się zaleceń właścicieli mediów.
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Roboty  budowlane  prowadzone  w  pobliżu  jakiegokolwiek  uzbrojenia 

podziemnego  należy prowadzić  ręcznie.  Wykonawca  robót  ma obowiązek  ścisłego 

stosowania  się  do  zaleceń  i  uzgodnień  z  właścicielami  wszystkich  mediów. 

Uzgodnienia dołączono do dokumentacji projektowej.

2. Warunki podłoża gruntowego.
2.1. Warunki wodne

Wodę gruntową w strefie głębokości rozpoznania  do głębokości 2,5 m ppt nie 

stwierdzono  i  nie  prognozuje  się  jej  wystąpienia.  Na  całej  projektowanej  trasie, 

zgodnie z klasyfikacją drogowych warunków wodnych, warunki wodne przyjąć można 

jako dobre.

2.2. Warunki gruntowe
Od  powierzchni  na  trasie  projektowej  drogi  i  kanalizacji  występuje  cienka 

warstwa nasypu niekontrolowanego o miąższości od 0,1 do 0,2 m. Lokalnie nie można 

wykluczyć  niewielkich przegłębień nasypu.  Nasyp niekontrolowany przed zabudową 

konstrukcji drogowej należy wykorytować. 

Głębiej  występują  naturalne  grunty  rodzime  sedymentacji  fluwioglacjalnej, 

reprezentowane głównie przez piasek drobny i cienkie warstwy piasku gliniastego. 

W obrębie podłoża rodzimego wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

– piasek drobny w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,50 i 

grubości warstwy 80-95 cm. Pod względem wysadzinowości grunt tej warstwy 

klasyfikuje się do grupy gruntów – nie wysadzinowych. Uwzględniając warunki 

wodne grunt tej warstwy zaliczyć należy do grupy G1.

– piasek gliniasty i  piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem drobnym w stanie 

twardoplastycznym  o  stopniu  plastyczności  IL=0,10.  Pod  względem 

wysadzinowości grunt tej warstwy klasyfikuje się do grupy gruntów – bardzo 

wysadzinowych.  Uwzględniając  warunki  wodne  grunt  tej  warstwy  zaliczyć 

można do grupy G3. 
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Warstwę,  na której  głównie zabudowana będzie konstrukcja drogowa buduje 

piasek drobny warstwy geotechnicznej I, grupy nośności G1. 

Wody gruntowej do głęb. 2,5 m ppt nie stwierdzono, co stwarza dobre warunki 

dla realizacji i eksploatacji drogi i sieci kanalizacyjnej.  Zasyp wykopu po zabudowie 

sieci  kanalizacji  deszczowej  dopuszcza się wykonać z gruntów podłoża rodzimego 

(ale  tylko  gruntu  G1),  z  zagęszczeniem  warstwami  do  wskaźnika  zagęszczenia 

wymaganego dla obciążeń projektowanej klasy drogi. 

Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  warunki  gruntowe 

uznać można za proste. 

3. Stan projektowany.
3.1. Rozwiązania sytuacyjne

W  celu  poprawy  warunków  ruchu  w  ciągu  ulicy  Leśnej  i  częściowo  ulicy 

Wczasowej projektuje się nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,0m. Wzdłuż ulicy 

Leśnej,  po  stronie  północno–wschodniej  zaprojektowano  jednostronny  chodnik 

o szerokości 2,0m z lokalnymi zawężeniami. Natomiast wzdłuż ulicy Wczasowej, po 

stronie  południowej  zaprojektowano  jednostronny chodnik  o  zmiennej  szerokości  – 

minimum 1.25m. W celu zapewnienia prawidłowych dojść do furtek po stronie gdzie 

nie jest projektowany chodnika zaprojektowano dojścia z jezdni.

Zaprojektowano  również  zjazdy  na  posesje  o  szerokości  dostosowanej  do 

szerokości bramy wjazdowej. 

Układ  wszystkich  elementów  geometrycznych  w  planie  przedstawiono  na 

rysunku nr 1 „Plan zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

3.2. Rozwiązania wysokościowe
Zaprojektowano  przekrój  uliczny  o  pochyleniu  poprzecznym  daszkowym 

wynoszącym 2%.

Pochylenia  podłużne  zaprojektowano  w  ten  sposób  aby  nawiązać  się  do 

istniejących zjazdów i wejść na posesje oraz zapewnić sprawne odprowadzanie wód 

opadowych z projektowanych nawierzchni do projektowanych wpustów deszczowych 

zlokalizowanych na jezdni.
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3.3. Roboty ziemne
Roboty  ziemne  związane  z  budową  nawierzchni  należy  prowadzić  zgodnie 

z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i  badania.  Roboty 

ziemne  należy  wykonać  w  sposób  mechaniczny  i  ręczny,  jednak  w bezpośrednim 

zbliżeniu  do  urządzeń  podziemnych  należy  prowadzić  te  roboty  ręcznie  i  z  dużą 

ostrożnością oraz stosować się do wymogów właścicieli mediów. Należy w taki sposób 

prowadzić  prace  ziemne,  aby  nie  dopuścić  do  zamoknięcia  podłoża  gruntowego 

(szczególnie w rejonie przewarstwień przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej), na 

którym  zostanie  posadowiona  nowa  konstrukcja,  w wyniku  ewentualnych  opadów 

atmosferycznych.  Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadają 
się do wbudowania i należy je wywieźć na odkład.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z PN—S

—02205:1998. W korycie na odcinkach budowy konstrukcji  jezdni oraz po budowie 

odcinków  kanalizacji   IS=1.03  i  E2=120  MPa.  Wskaźnik  odkształcenia  (E2/E1)  nie 

powinien być większy niż IO≤2,2.

Dla budowy chodników i  zjazdów indywidualnych wskaźnik zagęszczenia nie 

powinien być mniejszy niż  IS=0,97, a dla terenów zielonych i odtworzenia trawników 

IS=0,90.

Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być 
prowadzona pod ciągłym nadzorem geotechnicznym.

W  trakcie  prowadzenia  robót  należy  zwracać  szczególną  uwagę  na 

zabezpieczenie zarówno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych 

nasypów i poziomu wykopów przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadów.

- Przewidując okres złej pogody należy starannie ukształtować skarpy i pochylenia dna 

wyrobiska oraz wygładzić powierzchnię przejściem walca gładkiego.

- Pochylenia należy wykonać tak, aby umożliwić możliwie najszybszy odpływ wody, 

pochylenia te powinny być duże, co najmniej 10%.

- Przed każdą przerwą w robotach należy zabezpieczyć powierzchnię robót ziemnych, 

nadając jej wystarczająco duże pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklęsłości, 

pozostawiając ją dobrze zagęszczoną, wygładzoną, aby zapobiec gromadzeniu się i 
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wnikaniu  wody.  Wygładzenie  ponadto  powoduje,  że  powierzchnia  gruntu  staje  się 

bardziej nieprzepuszczalna.

- W nisko położonych miejscach należy przewidzieć urządzenia do odwodnienia.

-  W  terenie  robót  należy  przewidzieć  system  odwodnienia  powierzchniowego  w 

postaci  rowów szerokości  1 m i  głębokości  ok.  0.5 i  drenażu opaskowego po obu 

stronach jezdni wykonanych z wyprzedzeniem i posiadających system odprowadzeń 

poza teren robót.

3.4. Rozwiązania konstrukcyjne

Założenia projektowe
- klasa ulicy – L i D

- kategoria ruchu – KR2

- warunki wodne – dobre

- podłoże gruntowe – grupa nośności G1 (piaski drobne)

-  głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 dla  obszaru projektowanej  inwestycji 

wynosi 0,8 m. 

Konstrukcja chodnika 
- kostka betonowa (szara), gr. 8 cm

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Konstrukcja jezdni (KR2)
- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S

- podbudowa zasadnicza grubości 7 cm z betonu asfaltowego AC 22P

-  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 

wg PN-S-06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
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Konstrukcja wjazdu na posesję
- kostka betonowa (grafitowa), gr. 8 cm

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wymiary ław i szczegóły konstrukcyjne pokazano na przekroju konstrukcyjnym 

– rysunek nr DR-2.

Ograniczenie jezdni stanowi krawężnik betonowy 15x30 cm  na ławie betonowej 

(C12/15)  z oporem  o grubości  15  cm.  W  miejscach  obniżeń   na  wjazdach 

zaprojektowano  krawężnik  betonowy  najazdowy  15x22  cm  na  ławie  betonowej 

(C12/15)  z oporem  o grubości  15  cm.  Obrzeża  betonowe  8x30  cm,  stanowiące 

ograniczenie  chodników  i  wjazdów  indywidualnych,  zaprojektowano  na  ławie 

betonowej (C12/15) z oporem o grubości 10 cm.

Krawężniki powinny być wyniesione o 10 cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

W rejonie wejść na posesje zaprojektowano obniżenie krawężnika do wysokości 2 cm 

ponad  projektowaną  nawierzchnię,  natomiast  w  rejonie  wjazdów krawężnik  należy 

obniżyć do wysokości 3-4 cm ponad projektowaną nawierzchnię.

W miejscu występowania łuków o promieniu mniejszym bądź równym 6m 
należy stosować krawężniki łukowe.

Zagęszczenie podbudowy

Parametry  dla  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  0/63  mm  i  0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie:

Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym 

niż,   %

Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik 
zagęszcze
nia IS   nie 
mniejszy 

niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płytą 

o średnicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1

od drugiego 
obciążenia E2

60
80

1,0
1,0

1,40
1,25

1,60
1,40

60
80

120
140
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* wartości podane w tabeli nie dotyczą podbudowy pod ciągami pieszymi. Wtórny moduł odkształcenia 

zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie dla chodników powinien wynosić  E2> 80 MPa, 

przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe gdy E2/E1<2,2

Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia 

wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  podanego  w  tabeli  powyżej.  Wskaźnik 

zagęszczenia Is nie powinien być mniejszy niż. 1,0.

Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  (w  tym  również  pod 

chodnikami)  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  E2 do 

pierwotnego  modułu  odkształcenia  E1 jest  nie  większy  od  2,2  dla  każdej  warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-2:2007

5. Odwodnienie.
Wodę  opadową  z  projektowanych  nawierzchni  odprowadza  się  poprzez 

pochylenia  podłużne  i poprzeczne  do  projektowanych  wpustów  deszczowych, 

a następnie do istniejącej lub projektowanej kanalizacji deszczowej.

6. Zieleń.
W  niniejszym  opracowaniu  zaprojektowano  zieleń  w  postaci  trawników. 

Wykonanie trawników polega na wyprofilowaniu terenu, ułożeniu humusu i obsianiu 

trawą.  W  ramach  zadania  przewidziano  do  wycinki  6  drzew  kolidujących 

z przedmiotową inwestycją.

7. Uwagi ogólne.
− Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zawiadomić  właścicieli 

istniejących  sieci  o  fakcie  rozpoczęcia  robót.  W  terenie  natomiast,  wyznaczyć 

istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

− Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania 

robót  w  pasie  drogowym  a  zarazem  zgodnie  z  zatwierdzonymi  projektami 

organizacji ruchu zastępczego dla poszczególnych etapów robót.

− Materiały  przeznaczone  do  wbudowania,  pomimo  posiadania  odpowiednich 

atestów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, 
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każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzora. 

Akceptacja  partii  materiałów  do  wbudowania  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu 

materiałów dokonanej przez przedstawiciela inwestora.  Dopuszcza się stosowanie 

materiałów  i  rozwiązań  zamiennych  zapewniających  nie  gorsze  parametry  pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

− Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

− W  ramach  placu  budowy  zapewnić  dojście  i  dojazd  służb  komunalnych 

i ratunkowych 

− W  ramach  placu  budowy  zapewnić  dojście  właścicielom  posesji.  O  ile  to 

możliwe należy zapewnić również dojazd właścicieli posesji.

− Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  Wykonawca  (kierownik  robót) 

winien  zapoznać  się  szczegółowo  z  realizowanym  projektem,  omówić 

z inspektorem nadzoru zasady wykonywania robót oraz odbiory robót zanikowych. 

Wątpliwości  związane  bezpośrednio  z  projektem  omówić  z  projektantem. 

Wykonawca winien również zapoznać się z przywołanymi normami i katalogami.

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany 

do  wykonania  inwentaryzacji  geodezyjnej  (ze  szczególnym  uwzględnieniem 

rzędnych istniejących wejść i wjazdów). Przed układaniem krawężnika Wykonawca 

jest zobowiązany do porównania rzędnych istniejących wejść i wjazdów z rzędnymi 

przyjętymi  na  etapie  projektowania.  W przypadku  wystąpienia  istotnych 

rozbieżności  w rzędnych,  które  mogą  spowodować  problem  z  odwodnieniem 

nawierzchni, należy sprawę zgłosić do Inwestora i projektanta.

Opracowała:          

mgr inż. Ewelina Dragań
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OPIS TECHNICZNY
BRANŻY SANITARNEJ

do projektu 
„Budowy drogi gminnej – ulicy Leśnej

wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola”
                                     
I. DANE OGÓLNE.

1. Podstawa opracowania  
Podstawę  opracowania  niniejszej  dokumentacji stanowi :

- Umowa  pomiędzy Gminą Oborniki Śląskie, 55-120 Oborniki Śląskie Trzebnicka 1, a 
E-DRO  Projekt  Ewelina  Dragań,  59-300  Lubin,  ul.  Szybowa  19  na  wykonanie 
dokumentacji projektowej pn: „Budowa  drogi  gminnej  –  ulicy  Leśnej  wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola”

- uzgodnienia  techniczne  Gminy  Oborniki  Śląskie  lokalizacji  sieci  i  przyłączy 
kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej 

     1.1.   Inwestor
              Gmina Oborniki Śląskie, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 

1.2.   Użytkownik
 Gmina Oborniki Śląskie, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1

1.3.   Nazwa i adres inwestycji objętej opracowaniem. 
„Budowa jezdni, chodnika, odwodnienia i oświetlenia ulicy Leśnej w miejscowości Osola” 
Dz. nr 272, 451 AM-1 obręb Osola – Wielka Lipa 

1.4.    Cel inwestycji
   Celem inwestycji  jest  wykonanie  kanalizacji  deszczowej,  która  odbierać  będzie 
wody  opadowe  z  nawierzchni  utwardzonej  przebudowywanej  drogi  gminnej  oraz 
terenów przyległych do pasa drogowego.

W zakresie odwodnienia drogi gminnej we wsi Osola przewiduje się wykonanie 
następujących obiektów budowlanych :

- kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej wraz z przykanalikami 
i wpustami ulicznymi

 
 Wody opadowe będą odprowadzane kanałem deszczowym KD1 DN400-300 mm 
do istniejącego kanału deszczowego kd400 do studni w ulicy Wczasowej dz. nr 272 
AM1.
Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi element projektowanej budowy drogi 
gminnej– ulicy w miejscowości Osola. 

      1.5.    Wykorzystane materiały
 Aktualne plany sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych terenu 

                   inwestycji
- Ustalenia przebiegu kanału deszczowego z Urzędem Gminy Oborniki Śląskie 

Uzgodnienie IR.7230.6.19.2013 z dnia 29.08.2013
- Wypis i wyrys z MPZP dla miejscowości Osola-Wielka Lipa
- Uzgodnienia branżowe i własnościowe.
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II. DANE SZCZEGÓŁOWE -CZĘŚĆ SANITARNA.

1. Podstawa wymiarowania i trasowania kanałów deszczowych.  
Omawiany teren inwestycji znajduje się w północno-zachodniej części gminy 
Oborniki Śląskie.
Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje teren zabudowy wzdłuż drogi gminnej- 
dz. nr 451 AM-1 oraz 272 AM-1, w miejscowości Osola. 
Odwadniany teren leży w zlewni rzeki Krępy. 
W ramach inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej i związanej z tym 
zadaniem budowie kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonanie :
kolektora kanalizacji deszczowej wraz z  wpustami ulicznymi z odprowadzeniem 
wody opadowej istniejącym kolektorem deszczowym kd400 do pobliskiego cieku 
naturalnego RXE, położonego w zlewni Krępy. 
Odwodnienie nawierzchni drogi i terenów przyległych wykonywane będzie w ramach 
przedsięwzięcia polegającego na planowanej budowie wg opracowanej części 
drogowej projektu.
Projektowany kolektor deszczowy zlokalizowano w drodze gminnej, 
w pasie planowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej. 
Obecnie droga jest o nawierzchni gruntowej utwardzonej.
Odprowadzenie wód opadowych przewidziano projektowanym kolektorem KD1 
DN300 i DN400 z włączeniem do istniejącego kanału kd400. 
Zebranie wód opadowych w zamknięty układ przesyłu na odcinku zabudowy 
mieszkalnej spowoduje likwidację zalewania i podtopień posesji przyległych do drogi.
Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objętymi ochroną w trybie ustawy o 
ochronie przyrody. 
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie w sposób naturalny tzn. 
wody opadowe spływają  po terenie wg spadków.
Całkowita obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych wyniesie 
ok. Qmaxs = 39,0 [dm3/s]. Ilość ta będzie odprowadzana za pomocą wpustów 
deszczowych ulicznych do projektowanego kanału deszczowego DN300-400mm. 
W zakresie zlewni kanału możliwe będzie odprowadzenie wód deszczowych z ulic 
Sosnowej, Wczasowej i Letniskowej.

2. Wytyczne realizacji inwestycji.  

2.1. Kanalizacja deszczowa.

Przewiduje się wykonanie kanałów deszczowych z rur kanalizacyjnych PVC o średnicach 
od DN300 do DN400 mm, o sztywności obwodowej SN8 kN/m2 przeznaczonych do 
kanalizacji zewnętrznej. 
Rury SN8 zastosować bezwzględnie na odcinkach obejmujących pas jezdni na trasie 
kanalizacji i przyłączy. 
Łączenie rur na połączenia kielichowe z uszczelką wargową doszczelniającą z EPDM.
Przewiduje się wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 160 
typu ciężkiego, łączonych na uszczelki gumowe. 
Projektowane studzienki wpustów deszczowych wykonać z elementów 
prefabrykowanych betonowych z betonu wodoszczelnego B45 i mrozoodpornego F-50, 
łączonych na uszczelki z fabrycznie nawiercanymi otworami do osadzenia króćców 
przyłączeniowych dochodzących kanałów. Wpusty deszczowe będą zaopatrzone w kosze 
i osadniki piasku, włączenie przykanalika do studzienki wpustu bez zasyfonowania.
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2.2. Studnie kanalizacyjne.
Studzienki betonowe.
Studzienki należy wykonać z kręgów betonowych DN1200 mm, łączonych 
na uszczelkę gumową, ze zwężką(konusem) oraz z prefabrykowanym dnem 
betonowym.
Zastosowane profilowane uszczelki gumowe zapewniają szczelność połączeń 
elementów kolektora ściekowego przed infiltracją i eksfiltracją.

      Izolacja studzienek – 2x bitizol + 1x lepik na gorąco.

Studzienki tworzywowe.
Studzienki przelotowe i przyłączeniowe z PP/PVC o średnicy kinety i rury trzonowej 
ø400 lub 600 mm (np. studzienki systemu Tegra 600) z króćcami łączonymi na 
uszczelki gumowe. Na całym odcinku każdego kolektora należy zastosować kinety 
z dwoma wlotami bocznymi.

Na  rozgałęzieniach  sieci  kanalizacyjnej  należy  przewidzieć  wykonanie  studzienek 
połączeniowych betonowych ø1200 mm.

Dla każdej studni należy zastosować włazy klasy D400 z wypełnieniem betonowym 
wg normy EN-124:2000. 
Zastosowany w realizacji system studni, rur i połączeń musi być systemem jednolitym 
i musi bezwzględnie posiadać :

Aprobatę Techniczną COBRTI Instal – na rury i studnie

Aprobatę Techniczną IBDiM – na rury i studnie

2.3. Wpusty uliczne.
Projektowane studzienki wpustów deszczowych wykonać z elementów 
prefabrykowanych betonowych z betonu wodoszczelnego B45 i mrozoodpornego F-50, 
łączonych na uszczelki z fabrycznie nawiercanymi otworami do osadzenia króćców 
przyłączeniowych dochodzących kanałów. Wpusty deszczowe będą zaopatrzone w 
osadniki piasku, włączenie przykanalika do studzienki połączeniowej. 
Wpusty uliczne zostały usytuowane według projektu drogowego. 
Wpusty należy wykonać wg rysunku szczegółowego. Zwieńczenie studzienki stanowi 
pierścień redukcyjny, na którym montuje się żeliwny wpust uliczny wg normy PN-74/H-
74081 z rusztem uchylnym klasy C250 zgodnie z normą E 124.
Wpusty przyłączone są rurami PVC160 do studzienek kanalizacji deszczowej. 
Zestawienie wymiarów i elementów budowy wpustów ulicznych w tabeli.

Wykonanie i posadowienie przykanalików deszczowych. 
Przewiduje się wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych kielichowych 
żebrowanych PVC ULTRA typu ciężkiego, łączonych na uszczelki gumowe. 
Zagłębienie przykanalików zapewnia minimalne przykrycie ze względów termicznych i 
występujących obciążeń związanych z ruchem drogowym.

Włączenie  przykanalików  wpustów  deszczowych  nastąpi  do  projektowanych  studni 
kanału  deszczowego KD1.  Wyjątek  stanowią wpusty deszczowe wp15 i  wp16 (  od 
strony ulicy Kolejowej) które planuje się wpiąć poprzez wykonanie nowych studni S12 
i  S13 na  istniejącym odcinku kanału  k250 prowadzącego  wody deszczowe w ulicy 
Leśnej do kanału w ulicy Kolejowej. Ze względu na spadki terenu w tej części ulicy 
Leśnej nie ma innej możliwości odprowadzenie wód opadowych.
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3. Roboty ziemne.  
3.1. Tyczenie kanałów.

Trasę projektowanego kanału kanalizacji deszczowej oraz drenażu powinien wytyczyć 
uprawniony geodeta zgodnie z planem sytuacyjnym i podanymi współrzędnymi 
geodezyjnymi.

        Trasowanie i niwelacje kanałów wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02.

3.2. Wykonanie wykopów i montaż kanałów.
       Roboty ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02.
       Rury kanalizacyjne układać w wykopie pionowym o szerokości 1,3-1,1 m w zależności
      od średnicy rurociągu umocnionym palami szalunkowymi i rozpartym grodzicami GZ-4,
       lub inną obudową zgodną z normą BN-62/6636-02.
       W razie wystąpienia wody w wykopie (np. w okresie deszczowym) należy ją usunąć
      stosując pompowanie z dna wykopu. 
       Według inwentaryzacji na planie sytuacyjnym w rejonie przewidywanych robót 
       występuje obce uzbrojenie podziemne:
− wodociągi i przyłącza wodociągowe
− istniejąca lokalna kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami
− drenaże 
− kable telekomunikacyjne i energetyczne

Przewiduje  się  zabezpieczenie  istniejącego  uzbrojenia  na  czas  robót  poprzez 
podwieszenie kabli, zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych, podparcia istniejących 
kanałów i rurociągów. 
Istniejące uzbrojenie terenu zaznaczone jest na załączonym planie zagospodarowania 
terenu w skali 1 : 500. Przy kolizjach z istniejącymi kablami energetycznymi i kablami 
telekomunikacyjnymi  zastosować  należy  dwudzielne  rury  ochronne  np.  Arota,  z 
umieszczeniem kabla w rurze o długości po 1 m od obu krawędzi rury kanalizacyjnej 
(min.  2  m).  W miejscach  zbliżeń  i  skrzyżowań wykonywanej  sieci  kanalizacyjnej  z 
istniejącym  uzbrojeniem  wykopy  prowadzić  bez  użycia  sprzętu  mechanicznego  z 
zachowaniem  odpowiedniej  ostrożności  i  pod  nadzorem  przedstawicieli 
zainteresowanych jednostek branżowych.
Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 15 cm 

         i wielkości ziaren do 16 mm. Układanie i montaż rur prowadzić zgodnie z warunkami 
         podanymi przez producenta użytego materiału do budowy rurociągów.

Na odcinku kanału deszczowego KD1 w ulicy Wczasowej – od studni S1 do studni S3 
planowane jest ułożenie   nowej kanalizacji deszczowej wzdłuż istniejącego odcinka 
kanału k200 i wyłączenie tego kanału z eksploatacji. 
Na  odcinku  od  studni  S9  do  S11   kanał  KD1  DN300  ułożony  zostanie  wzdłuż 
istniejącego kanału  k200,  który zostanie  włączony do projektowanej  kanalizacji  w 
studni S9. Nie jest planowane wyłączenie tego kanału z eksploatacji uwagi na jeego 
dobry  stan,  ewentualne  wykorzystanie  w  przyszłości  jako  element  kanalizacji 
sanitarnej tego terenu.

3.3. Odwodnienie wykopów.
Wody pompowane z wykopu należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji.

Czasokres  pompowania  zostanie  określony  przez  Wykonawcę  i  ujęty  w  cenie 
ryczałtowej wykonania inwestycji.

3.4. Zasypka wykopów.
      Zasypkę rur wykonać ręcznie z dokładnym ubijaniem warstw o grubości 15 cm do
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       wysokości ok. 0,5 m ponad wierzch rury. Do tej wysokości stosować do zasypki jedynie
       grunt sypki, bez dużych lub ostrych odłamków skał lub kamieni.
       Pozostałą część wykopu do projektowanej wysokości podłoża pod wykonywaną 
       nawierzchnię drogi lub chodnika zasypywać mechanicznie. 
       Do zagęszczenia obsypki i zasypki zastosować lekkie wibratory płaszczyznowe.
       Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypki pod nawierzchnią drogową Jp≥0,98.

Wykonanie wykopów w drodze gminnej- ul. Leśna i Wczasowa.
W pasie dróg gminnych kanały układać zgodnie z uzgodnieniem z Urzędem Miejskim 

w Obornikach Śląskich – nr IR.7230.6.58.2013. 
Kolektor deszczowy będzie wykonywany podczas planowanej przebudowy nawierzchni 
ulicy Leśnej i Wczasowej, w trakcie której zostanie ułożona również kanalizacja 
deszczowa. Nawierzchnia drogi zostanie ułożona po wykonaniu wszystkich robót 
sieciowych. 
W kosztorysie należy przewidzieć całkowita wymianę gruntu zasypki i wykop zasypywać 
warstwami z każdorazowym zagęszczeniem warstwy do wartości wymaganych w 
uzgodnieniu z UM w Obornikach Śląskich (min. 98% w skali Proctora). Odbudowa 
nawierzchni utwardzonej w drodze– według odrębnego projektu drogowego. Inwestor 
zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego przed planowanymi 
robotami.

4. Zestawienie elementów inwestycji.  

Długości poszczególnych elementów inwestycji:
      -     kanał deszczowy KD1  φ 0,3-0,4 m          L = 348,5 m

- przykanaliki PVC160 od wpustów deszczowych z osadnikami szt.16,

5. Wykaz obowiązujących przepisów i norm.  
- BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-01735. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
- Rozporządzenie MGTiOŚ z dnia 28.03.1972 r.  w sprawie BHP przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowychi rozbiórkowych, Dz.U.nr 13 poz. 93
- Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  01.10.1993  r.  w  sprawie  BHP  przy  eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej,
- BN-62/6636-02.Wykopy wąskoprzestrzenne.
- PN-68/B-06050.Roboty ziemne budowlane.
- Instrukcje producentów dotyczące stosowania i montażu rur kanalizacyjnych z PVC.

6. Uwagi końcowe.  
- roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i prawa budowlanego.
- miejsce prowadzenia robót oznakować zgodnie z wytycznymi w projekcie drogowym 

i przepisami prawa budowlanego.
- rozwiązanie  ewentualnych  kolizji  z  obcym  uzbrojeniem  wykonać  pod  nadzorem 

użytkownika uzbrojenia.
- bezwzględnie chronić punkty poligonowe, a w razie naruszenia odtworzyć.
- wykonać badania zagęszczenia gruntu zasypki potwierdzone protokołami.
- do  wykonanej  kanalizacji  deszczowej  wpiąć  istniejące  odprowadzenia  wód 

opadowych  z  posesji  oraz  rurociągi  drenarskie,  które  występują  w  zasięgu 
projektowanej kanalizacji
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Informacja do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w trakcie realizacji robót powinien przestrzegać przepisów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 ( Dz. U. nr 151 poz. 1256 z 2002) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

Informacja do sporządzenia planu BIOZ 
Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na zachowanie 
bezpieczeństwa przy :
- wykonywaniu wykopów ziemnych, pracy ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych
- prowadzeniu robót montażowych elementów rurociągów w wykonanych wykopach 

ziemnych 
- zachowanie wymagań bhp przy wykonywaniu próby szczelności kanalizacji 
- warunków bhp przy montażu rurociągów i elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej , 

w szczególności zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, wentylacji, odzieży i 
wyposażenia ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych dróg komunikacyjnych, zejść do wykopów 
i przejść w pobliżu pracującego sprzętu

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków sanitarnych w 
omawianym rejonie, nie wywołuje szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
Projektowane sieci kanalizacyjne są szczelne, wykonane z materiałów nietoksycznych.

Opracował Mariusz Sierpina
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OPIS TECHNICZNY
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

do projektu 

„Budowy drogi gminnej – ulicy Leśnej
wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola”

1. OPIS OGÓLNY

1.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osola 

ul. Leśna dz. nr 451 AM1 obręb Wielka Lipa-Osola gmina Oborniki Śląskie.

1.2 Podstawa opracowania

• Protokół uzgodnień – rozbudowy oświetlenia drogowego nr 20 z dnia 02.08.2013

wydany przez TAURON Dystrybucja Rejon Dystrybucji Oborniki Śl.

• zlecenie inwestora umowa pisemna

• mapa do celów projektowych w skali 1:500

• inwentaryzacja istniejącej linii n/n

• ustalenia z inwestorem dotyczące typu i ilości oraz rozmieszczenia projektowanego 

oświetlenia

• obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy urządzeń elektroenergetycznych

1.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie następujących elementów związanych z 

rozbudową istniejącego oświetlenia drogowego

• rozbudowa linii n/n 

• dobór opraw oświetleniowych

• rozmieszczenie opraw oświetleniowych

• zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego

• montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach i słupie 

projektowanym

• ochronę przeciwporażeniową
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2. OPIS ROZWIĄZAŃ  

2.1 Rozbudowa linii n/n

parametry linii

linia napowietrzna 2x35 mm2 AsXSn

maksymalna długość przęsła 50 m

przyjęte naprężenia 37,5 MPa dla rozpiętości przęsła do 50 m

siła naciągu 260 daN

zwis max 1,5 m

Linię zaprojektowano na  słupach typu ŻN-10

słupy typu PP-ŻN-10 pracujące jako przelotowe istniejące  

słup typu PB-ŻN-10 pracujący jako krańcowy projektowany.

ustoje słupa jak dla gruntu średniego.

Przy  projektowaniu  zachowano  odległość  0,5  od  każdego  punktu  korony  drzewa  do 

nieuziemionego przewodu linii n/n przy bezwietrznej pogodzie oraz zwisie normalnym.

2.2 Dobór opraw oświetleniowych 

W opracowaniu przyjęto oprawy typu Schreder Nano 70W mocowane na wysięgnikach typu 

WR-1500/10000 na  istniejących słupach pod przewodami. Zabezpieczenie opraw podstawa SV 

19.25

2.3 Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Rozmieszenie  opraw  oświetleniowych  pokazano  na  rysunku  nr  1.  Oprawy montować  na 

istniejących słupach linii n/n.  na wysięgnikach WR15 1500/1000 pod przewodami.

2.4 Zasilanie projektowanego opraw oświetleniowych

Z istniejącej linii napowietrznej obwód kierunek oświetlenie drogowe. Punkt sterowniczy w 

stacji transformatorowej nie wymaga przebudowy.

2.5 Montaż opraw oświetleniowych na  istniejących słupach linii n/n

Na  istniejących słupach i słupie projektowanym linii n/n  zamontować oprawy oświetleniowe 

typu Schreder Nano 70W. Oprawy montować pod przewodami na wysięgniku WR15 1500/1000.
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2.6 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) należy stosować 

samoczynne odłączenie zasilania w układzie TNC. Wszystkie oprawy należy zerować. Słup nr 9 

należy uziemić. 

Opracował: Zdzisław Głuch
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Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów :
1.1 Opis projektowanego rozwiązania .

Opracowanie  obejmuje  projekt  budowlany  budowy  drogi  (jezdni,  chodnika, 
zjazdów) – ul. Leśnej wraz z projektem odwodnienia - sieci kanalizacji deszczowej oraz 
oświetleniem terenu – siecią elektroenergetyczną w miejscowości Osola.

W  celu  realizacji  zadania  zaprojektowano  drogę  gminną  –  jezdnia,  wjazdy 
i chodniki. W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę oświetlenia drogi. 
Odbiornikiem  ścieków  deszczowych  jest  istniejąca  kanalizacja  deszczowa  w  ulicy 
Wczasowej.

1.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą:

Dla branży drogowej:
● rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych i krawężników
●  roboty  ziemne  w  celu  wykonania  koryta  pod  warstwy  konstrukcyjne  wszystkich 
nawierzchni drogowych
● wykonanie warstw konstrukcyjnych
● ułożenie krawężnika wzdłuż krawędzi jezdni
● ułożenie obrzeży wzdłuż chodników
● regulacje wysokościowe istniejących skrzynek armatury oraz studni 

Dla branży odwodnienia:
● rozbiórka istniejących elementów kanalizacji deszczowej
● ułożenie nowych odcinków przykanalików
● ułożenie nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej
● wykonanie studzienek wpustowych z elementów systemowych, betonowych

Dla branży elektroenergetycznej:
● rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej – linii napowietrznej
● budowa słupa oświetleniowego
● budowa opraw oświetleniowych

1.3 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Na terenie objętym zamierzeniem budowlanym planowana jest realizacja budowy drogi 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przed wykonaniem nawierzchni drogowych należy wykonać zasilanie i montaż latarni 
oraz wykonać sieć kanalizacji deszczowej, wpusty deszczowe wraz z podłączeniem do 
istniejącej sieci.
Przed  układaniem  chodników  oraz  nawierzchni  drogowych  należy  wykonać  prace 
związane z przebudową oświetlenia oraz regulację istniejącej armatury oraz studni.



2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W  sąsiedztwie  działek  objętych  zamierzeniem  budowlanym  występuje  zabudowa 
jednorodzinna.  Teren  w  stanie  istniejącym  jest  wyposażony  w  pełną  infrastrukturę 
podziemną  (sieć  wodociągową,  kanalizację  sanitarną,  teletechniczną  i 
elektroenergetyczną) oraz w infrastrukturę naziemną (oświetlenie, ogrodzenia).
3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
W obszarze zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym znajdują 
się  następujące  elementy  zagospodarowania,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
· przewody elektryczne w części podziemnej
· przewody elektryczne w części nadziemnej
· przewody elektryczne oświetlenia ulicy
· sieć wod-kan wraz z przyłączami
· sieć teletechniczna
4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia.
Przewidywane możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót
budowlanych to:
uszkodzenie przewodów elektrycznych podziemnych, dotknięcie przewodów
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: porażenie prądem
● miejsce wystąpienia: cała długość przewodu elektrycznego
● czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego
przysypanie ziemią podczas robót ziemnych w wykopach z podparciem i bez podparcia
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: przysypanie ziemią
●  miejsce  wystąpienia:  wykopy pod  kanalizację  deszczową  i  studnie  kanalizacyjne, 
wykopy pod kable elektroenergetyczne
●  czas  wystąpienia  zagrożenia:  cały  okres  realizacji  robót  fundamentowych  oraz 
montażu rurociągów kanalizacji i studni
upadek elementów kanalizacji deszczowej podczas ich montażu
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: obrażenia ciała i zagrożenie życia
●  miejsce  wystąpienia:  lokalnie  w  miejscach  wykonywania  nowych  studzienek 
ściekowych
● czas wystąpienia zagrożenia: cały okres montażu studzienek
uszkodzenie sieci wodociągowej podczas prac ziemnych
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: obrażenia ciała
● miejsce wystąpienia: cała długość sieci wodociągowej
● czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego
upadek fragmentów bądź całej nowej konstrukcji podczas jej montażu - (montaż słupów 
oświetleniowych)
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: obrażenia ciała i zagrożenie życia
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●  miejsce  wystąpienia:  cała  długość  obiektu  nowoprojektowanego  oraz  strefy 
manewrowe
● czas wystąpienia zagrożenia: montaż i transport konstrukcji nośnej oświetlenia
roboty wykonywane pod ruchem
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: obrażenia ciała, zagrożenie życia, potrącenie przez pojazd
● miejsce wystąpienia: przy istniejących ulicach
● czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego
roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii  elektroenergetycznych,  w 
odległości  liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej  niż 3,0 m dla linii  o  
napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: porażenie prądem
● miejsce wystąpienia: cała długość przewodu elektrycznego
● czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego
roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii  elektroenergetycznych,  w 
odległości  liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej  niż 5,0 m dla linii  o  
napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV,
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: porażenie prądem
● miejsce wystąpienia: cała długość występowania trakcji tramwajowej
● czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.
● skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności
● rodzaj zagrożenia: obrażenia ciała i zagrożenie życia,
● miejsce wystąpienia: montaż studni ściekowych i latarni oraz strefy manewrowe
● czas wystąpienia zagrożenia: montaż i transport konstrukcji betonowych kanalizacji 
oraz stalowych oświetlenia
W trakcie prowadzenia wykopów należy zachować ostrożność przy robotach w pobliżu 
linii  elektroenergetycznych,  gdzie  wystąpić  może  zagrożenie  porażenia  prądem. 
Szczególną  ostrożność  zachować  należy  przy  pracy  sprzętu  oraz  ludzi  w  rejonie 
istniejącego parkingu oraz podczas prowadzonych wykopów dla kanalizacji deszczowej, 
a  także  dźwigów  przy  montażu  studni  prefabrykowanych,  słupów  oświetleniowych, 
których ciężar elementów przekracza 1 tonę.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy podczas 
odprawy pracowników wskazuje powyższe z określeniem rodzaju zagrożenia, miejsca i 
skali  zagrożenia.  Omawia  sposoby  zapobiegania  zagrożeniom  oraz  metody 
ewentualnego udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich wystąpienia. Przydzielony 
zostaje  sprzęt  ochronny  oraz  wskazana  jest  lokalizacja  sprzętu  ratowniczego. 
Każdorazowo  przed  zmianą  stanowiska  pracy  kierownik  budowy  udziela  osobom 
zmieniającym to stanowisko szkolenia stanowiskowego.
6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.



Podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono roboty 
związane  z  demontażem  i  montażem  ciężkich  elementów  i  elementów  o  dużych 
gabarytach  oraz  roboty  ziemne  (szczególnie  w  sąsiedztwie  czynnych  sieci 
elektroenergetycznych) należy:
- przy wykonywaniu robót związanych w demontażem i montażem ciężkich elementów i 
elementów  o  dużych  gabarytach  -  posiadać  niezbędne  ochronne  nakrycie  głowy, 
kamizelki ochronne z elementami odblaskowymi oraz odpowiednie obuwie ochronne. 
Nie należy korzystać z dźwigu pod przewodami linii wysokiego napięcia.
- Przy wykonywaniu robót ziemnych – odpowiednio zabezpieczyć krawędzie wykopu, a 
wszelkie  roboty  w  strefach  lokalizacji  przewodów  elektrycznych  wykonywać  po 
uprzednim ręcznym wykonaniu przekopu kontrolnego.
- Przy montażu elementów studni oraz rurociągów kanalizacyjnych za pomocą dźwigów 
należy  zachować  szczególna  ostrożność.  Ciężar  elementów  przekracza  1  tonę  i 
przebywanie w pobliżu osób nie biorących udziału bezpośredniego przy montażu jest 
bardzo niebezpieczna. Nie należy korzystać z dźwigu pod przewodami linii wysokiego 
napięcia oraz czynnymi liniami NN, SN.
-  Wykopy  pod  kanalizację  powinny  być  umocnione  poprzez  założenie  szalunków 
odpowiednio rozpartych. Teren wokół prowadzonych robót winien być ogrodzony taśmą 
przed dostępem osób nieupoważnionych.
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
oraz  udostępnionych  dla  ruchu  kołowego,  przy  robotach  należy  wokół  wykopów 
pozostawionych  na  czas  zmroku  i  nocy  ustawić  balustrady  zaopatrzone  w  światło 
ostrzegawcze  koloru  czerwonego.  Poręcze  balustrad  powinny  znajdować  się  na 
wysokości  1,1  m nad  terenem i  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1,0  m od  krawędzi 
wykopów.
- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, a tym samym poruszanie
się sprzętem ciężkim bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi. Przed 
rozpoczęciem  robót  kierownik  budowy  winien  opracować  Plan  Bezpieczeństwa  i 
Ochrony Zdrowia zgodnie z Dz. U. nr 151 z dnia 17.09.2002 r., który należy uzgodnić z 
Inwestorem, Rzeczoznawcą ds. BHP, Społecznym Inspektorem Pracy i Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym. Teren wykonywanych robót powinien być wyraźnie oznaczony 
i  zabezpieczony przed  wejściem osób  postronnych.  W żadnym wypadku  nie  wolno 
wchodzić  pod  przemieszczane  elementy  nowej  konstrukcji  bądź  demontowane 
elementy konstrukcji istniejącej.

Teren budowy zlokalizowany jest  w Osoli  przy ulicy Leśnej  i  Wczasowej,  z  którego 
należy zapewnić  dojazd  do placu  budowy oraz  do  przyległych  posesji  na  wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Teren  budowy  powinien  być  ogrodzony  i  zabezpieczony  przed  wejściem  osób 
postronnych,  a  tablica  budowy  z  umieszczonymi  na  niej  numerami  alarmowymi 
(zgodnie z rozporządzeniem szczegółowym) powinna być ustawiona w miejscu
widocznym.
Rozdzielnica  placu  budowy  powinna  być  zabezpieczona  przed  osobami  nie 
przeszkolonymi i obcymi. Należy ją także zabezpieczyć przed pojazdami.
Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  wykonania  wszystkich  zabezpieczeń 
związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia zgodnie z przepisami BHP.

7. Uwagi formalne

6



Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  roku  w 
sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  2003  rok,  nr  120  poz.  1126)  dla 
przedmiotowej  inwestycji  konieczne  jest  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia
Podczas  realizacji  inwestycji  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP. 
Wykonawca robót we własnym zakresie wyposaży obiekt w czasie realizacji robót we 
wszelkie systemy zabezpieczające w tym pomosty robocze, oporęczowanie ochronne 
itp. niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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Nr profilu Nazwa D‡ugo�æ [m] WŒz‡y

1 Profil wp1 S1-wp12,2

2 Profil wp2 S2-wp21,4

3 Profil wp3 S4-wp31,0

4 Profil wp4 S4-wp43,5

5 Profil wp5 S5-wp51,0

6 Profil wp6 S6-wp63,1

7 Profil wp7 S7-wp73,4

8 Profil wp8 S7-wp81,1

9 Profil wp9 S8-wp93,4

10 Profil wp10 S8-wp101,0

11 Profil wp11 S10-wp113,4

12 Profil wp12 S10-wp121,0

13 Profil wp13 S11-wp133,4

14 Profil wp14 S11-wp141,0

15 Profil wp15 S12-wp151,3

16 Profil wp16 S13-wp162,3

D‡ugo�æ wszystkich przewodów: 33,8[m]
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