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przebudowa  drogi gminnej w Bagnie OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
OPIS  TECHNICZNY  
Do kosztorysu  - przebudowa  drogi gminnej w Bagnie  .   
1/  PODSTAWA  OPRACOWANIA  .
     Podstawę  opracowania  stanowi  projekt  budowlany  i przedmiary  robót  wykonane w   
     oparciu o projekt  .
2/  LOKALIZACJA  ROBÓT  .
      Planowane  do  wykonania roboty zlokalizowane są  w Bagnie  Gmina Oborniki <Śl    .
3/  SPOSÓB   KOSZTORYSOWANIA .
     Kosztorys  wykonano  na  podstawie  przedmiaru  robót  wynikajacego z  projektu  .
     Kosztorys  sporządzono    na  podstawie kalkulacji szczegółowej wg
     KNNR 1  Roboty  ziemne , KNNR 6  Budowa  dróg  i  ulic ,  przy  cenach średnich  Sekocenbud
     Do  oszacowania  wartości  prac  przyjęto  ceny  jednostkowe  materiaów i sprzętu z  bazy cen 
     e- Sekocenbud.     Poziom  cen  Sekocenbud  III kw 2014 r .
     Przemieszczanie mas gruntu  w obrębie  przebudowywanego odcinka  . Wywóz nadmiaru gruntu
     na odległość do 1 km .
4/ CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU I ROBÓT  PLANOWANYCH   DO WYKONANIA
    przebudowa  drogi gminnej  łącznej długości 0,955 km , 4417 m2   jezdni głównej 
       
    Prace  niezbędne  do zrealizowania  zadania polegają  na :
   - wykonaniu robót ziemnnych wykopów i nasypów 
   - wyk. profilowania istniejącej konstrukcji pod jezdnię 
   - wyk. bariero poręczy 
   - wyk. podbudowy z mieszanki kamiennej 
   - wyk. wykonaniu warstwy ścieralnej  gr. 6 cm 
   - wyk. utwrdzenia poboczy i umocnienie skarpy rowu  
   - renowacji istniejących rowów i ścieku z pref. bet 
     W celu realizacji zadania należy  wykonać :
     -    roboty ziemne  -  wykopy   i  nasypy z  przemieszczeniem gruntu z wykopu na nasyp oraz 
          odwiezieniem nadmiaru gruntu 
     -    warstwę  podbudowy z mieszanki kamiennej o ciągłym uziarnieniu  
          oraz stabilizację gruntu cementem 
     -    oporniki  betonowe na ławie betonowej .
     -    nawierzchnię  nawierzchnię bitumiczną .  
     -   oznakowanie pionowe 
5/ ZAŁOŻENIA  DO  KOSZTORYSOWANIA -  UWAGI OGÓLNE .
     -w  przedmiarowaniu  robót  nie uwzględniono robót  tymczasowych  tj. robót  , które są   
      konieczne do wykonania robót  podstawowych , ale nie są przekazywane  Inwestorowi  i 
      podlegają  usunięciu  po wykonaniu   robót  podstawowych  takich jak   np.  oznakowanie  
      tymczasowe  robót , zaplecze  budowy  itp. ( Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  
      z dn. 02.09.04 w  sprawie   szczegółowego zakresu i   formy  dokumentacji  projektowej ,   
    -  dane techniczne  i  technologiczne  zostały określone w dokumentacji  projektowej   w 
       specyfikacji  technicznej oraz  w  przedmiarze  robót .
    -  zaleca się  aby  oferenci  przed  wycenieniem  planowanych robót  dokonali wizji  na  terenie  
       przyszłej  budowy .
 
                 
 
Sporządził :
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przebudowa  drogi gminnej w Bagnie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1

d.1
D-
01.01.01

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.955 km 0.955
RAZEM 0.955

2 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
2

d.2
D-
02.03.01

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(333+300)*0.5*0.25+355*1.0*0.25 m3 167.875
84*0.4*1.0 m3 33.600
411*0.5*0.15 m3 30.825
(120+85)*0.2 m3 41.000

RAZEM 273.300
3

d.2
D-
04.01.01

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(333+300)*0.5 +355*1.0+84*1+411*0.5+120+85 m2 1166.000
RAZEM 1166.000

4
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojo-
nych na odl.do 10 m rozplantowanie gruntu z korytowania w pasie drogi za
poboczami .

m3

 
1480*1.5*0.115 m3 255.300

RAZEM 255.300
5

d.2
D-
02.03.01

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

255.3 m3 255.300
RAZEM 255.300

3 podbudowa nawierzchnię ,
6

d.3
D-
04.04.02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na poszerzeniu
kostrucji jezdni pod mijanki i skrzyżowania

m2

(333+300)*0.5+355*1.0 m2 671.500
120+85 m2 205.000

RAZEM 876.500
7

d.3
D-
04.04.02

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie
poboczy

m2

758 m2 758.000
RAZEM 758.000

8
d.3

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym za-
gęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm średniej grubości 8 cm

m3

(3927+285+120+85)*0.08 m3 353.360
RAZEM 353.360

4 Ściek i krawęznik 
9

d.4
D-
08.05.03

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod ścieki m3

411*0.5*0.15 m3 30.825
RAZEM 30.825

10
d.4

D-
08.05.03

KNNR 6
0606-03

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

411 m 411.000
RAZEM 411.000

11
d.4

D-
08.05.03

KNNR 6
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
z pospółki na podsypce piaskowej

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

12
d.4

D-
08.05.03

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości
betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 regulacja urządzen obcych w strefie
robót

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

5 Nawierzchnie  bitumiczne 
13
d.5

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

3927+285+120+85 m2 4417.000
RAZEM 4417.000

14
d.5

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
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przebudowa  drogi gminnej w Bagnie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4417 m2 4417.000
RAZEM 4417.000

15
d.5

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
6 cm (warstwa ścieralna)      AC 11S

m2

4417 m2 4417.000
RAZEM 4417.000

6 oznakowanie uzupełniające i bariero poręcze i roboty towarzyszące 
16
d.6

D-
07.02.01-
02

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

17
d.6

D-
07.02.01-
02

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. ponad 0.3 m2 ZNAKI D-6 TYPU -2 SZT +A-7 - 1SZT + D-2SZT
2+B-33-2 SZT+D-42 1 szt+D-43 1 szt

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

18
d.6

KNNR 6
0703-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg
Krotność = 1.15

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

19
d.6

KNNR 6
0503-04
z.o.2.7.
9902-02 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego
pasa jezdni (76-130 poj) -umocnienie skarp rowu  na długości barieroporę-
czy od strony krawedzi jezdni .

m2

156 m2 156.000
RAZEM 156.000
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przebudowa  drogi gminnej w Bagnie 

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1

d.1
D-
01.01.01

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.955

Razem dział Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
2 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
2

d.2
D-
02.03.01

KNNR 1 0202-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3 273.300

3
d.2

D-
04.01.01

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni

m2 (333+300)*0.5
+355*1.0+84*

1+411*0.5+
120+85 =
1166.000

4
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1 0215-
01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III
uprzednio odspojonych na odl.do 10 m rozplantowanie
gruntu z korytowania w pasie drogi za poboczami .

m3 1480*1.5*
0.115 =
255.300

5
d.2

D-
02.03.01

KNNR 1 0408-
01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijaka-
mi mechanicznymi

m3 255.3

Razem dział Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
3 podbudowa nawierzchnię ,
6

d.3
D-
04.04.02

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm na poszerzeniu kostrucji jezdni pod mijanki i skrzyżo-
wania

m2 876.500

7
d.3

D-
04.04.02

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10
cm - uzupełnienie poboczy

m2 758

8
d.3

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
średniej grubości 8 cm

m3 (3927+285+
120+85)*0.08

= 353.360
Razem dział podbudowa nawierzchnię ,

4 Ściek i krawęznik 
9

d.4
D-
08.05.03

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod ścieki m3 411*0.5*0.15
= 30.825

10
d.4

D-
08.05.03

KNNR 6 0606-
03

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 411

11
d.4

D-
08.05.03

KNNR 6 0403-
01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej

m 30

12
d.4

D-
08.05.03

KNNR 6 1305-
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziem-
nych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
regulacja urządzen obcych w strefie robót

m3 6

Razem dział Ściek i krawęznik 
5 Nawierzchnie  bitumiczne 

13
d.5

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6 1005-
04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu-
lepszonych

m2 3927+285+
120+85 =
4417.000

14
d.5

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4417

15
d.5

D-
05.03.0.5
.02

KNNR 6 0309-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)      AC 11S

m2 4417

Razem dział Nawierzchnie  bitumiczne 
6 oznakowanie uzupełniające i bariero poręcze i roboty towarzyszące 

16
d.6

D-
07.02.01-
02

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 9

17
d.6

D-
07.02.01-
02

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 ZNAKI D-6
TYPU -2 SZT +A-7 - 1SZT + D-2SZT 2+B-33-2 SZT+D-
42 1 szt+D-43 1 szt

szt. 7

18
d.6

KNNR 6 0703-
01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24
kg
Krotność = 1.15

m 84

19
d.6

KNNR 6 0503-
04 z.o.2.7.
9902-02 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione za-
prawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (76-130
poj) -umocnienie skarp rowu  na długości barieroporęczy
od strony krawedzi jezdni .

m2 156

Razem dział oznakowanie uzupełniające i bariero poręcze i roboty towarzyszące 
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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przebudowa  drogi gminnej w Bagnie 

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

Słownie:  
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