ist. narzut bet.- kamienny

ist. dno betonowe rowu

umocnienie skarpy rowu ptatami bet. 50x50x7

na podsypce piaskowo-cem. 1:3 gr.10 cm

proj. bariero-porecz na dtugosci ist rowu . typu N1W4

zmienna 400 do 500

nawierzchnia bitumicznaAC 11 S gr6cm

profilowanie ist. naw. szutrowej mieszankg kamienng 0/31,5 do gr.10 cm

$reniej grubosci 8 cm

istniejacaca nawierzchnia szutrowa gr 14-18 cm
podfoze gruntowe

50

pref. $ciek korytkowy 50x50x15
fawa betonowa gr 15 cm beton C12/15

istniejaca skarpa rowu czeéciowo umocniona narzutem kamiennym
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utwardzone pobocze miesz. kam.0/31,5 gr 10

poszerzenie ist. konstrukcji miesz. kam.0/31,5 gr 15

utwardzone pobocze miesz. kam.0/31,5 gr 10

utwardzone pobocze miesz. kam.0/31,5 gr 10

poszerzenie ist. konstrukcji miesz. kam.0/31,5 gr 15
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pref. $ciek korytkowy 50x50x15
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poszerzenie ist. konstrukcji miesz. kam.0/31,5 gr 15

utwardzone pobocze miesz. kam.0/31,5 gr 10

poszerzenie ist. konstrukcji miesz. kam.0/31,5 gr 15

Temat:
Przebudowa drogi gminnej w m. Bagno Stadum e
dz. nr 270 AM-1 Coatt drogi
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GMINA OBORNIKI SLASKIE 1:40 4




