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PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: Budowa ci gu pieszego w ci gu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki l. – Wil

czyn wraz z budow k adki nad potokiemM ynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wil

czyn.

Adres : Obr. Wilczyn, AM 1: dz.nr: 391/391, 280/2dr, 280/8dr, 293dr, 282/1dr, 288dr, 284dr,

128/1, 128/2, 307Wp, 129

Obr. Oborniki l skie, AM 24, dz.nr: 70dr; AM 44,dz.nr: 8dr, 41/392;

AM 43, dz.nr 20.

Inwestor: GMINA OBORNIKI L SKIE, UL.TRZEBNICKA 1, 55 120 OBORNIKI L SKIE
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OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Opis techniczny do koncepcji budowy ci gu pieszego w ci gu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Obor

niki l. – Wilczyn wraz z budow k adki nad potokiem M ynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn.

Zakres:

rozwi zania lokalizacyjne planowanego przystanku autobusowego w m. Wilczyn

rozwi zania lokalizacyjne planowanej k adki nad potokiem M ynówka m. Wilczyn

rozwi zania lokalizacyjne planowanego ci gu pieszego wraz z ze zjazdami i w czeniami dróg do drogi

wojewódzkiej nr 340

rozwi zania lokalizacyjne oznakowania pionowego i poziomego na odcinku projektowanego ci gi pie

szego

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora;

inwentaryzacja w terenie

uzgodnienia bran owe

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe opracowanie przedstawia rozwi zania projektowe w zakresie drogowym planowanego ci

gu pieszego w ci gu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki l. – Wilczyn wraz z budow k adki nad

potokiem M ynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn.

4. Za o enia projektowe

Poruszanie si w chwili obecnej poboczem drogi nr 340 jest bardzo niebezpieczne ze wzgl du na szybko

poruszaj ce si samochody, a w szczególno ci samochody ci arowe. Dodatkowe niebezpiecze stwo two

rz uki poziome i pionowe drogi oraz lasy powoduj ce ograniczenia w dostatecznej widoczno ci.

Wykonanie ci gu pieszego u atwi i podniesie bezpiecze stwo podczas pokonywania trasy z Wilczyna do

Obornik l skich.

Projektowany ci g pieszy przebiega b dzie od wysoko ci budynku energetyki na ul. Trzebnickiej w

Obornikach l skich do planowanej zatoki autobusowej w m. Wilczyn (miejsce istniej cego przystanku

autobusowego).

Przebieg ci gu przedstawiono na rysunkach D 1 do D 5. Za o ono odsuni cie ci gu od istniej cej drogi nr

340 i jest ono uzale nione od warunków terenowych.

Poza obszaremWilczyna wymiar odsuni cia projektowanego ci gu pieszego od linii jezdni jest wymiarem

orientacyjnym. W za o eniu projektowym przyj to przebieg przy dolnej linii skarpy (w pewnym obszarze

przewidziano odsuni cie od linii skarpy ze wzgl du na istniej ce w terenie sieci). Szeroko ci gu wynosi

2.5m.

Wmiejscowo ci Wilczyn nominalne odsuni cie od linii jezdni to 1.0m. Szeroko ci gu wynosi b dzie

2.0m. Ze wzgl du na wyst puj ce warunki terenowe przewidziano cz ciow zmian odsuni cia projek

towanego ci gu od jezdni do 0,6m i 0,8m oraz zmian szeroko ci ci gu do 1,8m.

Za ul. Stawow w kierunku projektowanej zatoki autobusowej ci g pieszy ponownie b dzie mia szeroko

2,5m.
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Dzi ki takiemu usytuowaniu ci gu pieszego odwodnienie drogi b dzie odbywa o si w sposób dotychcza

sowy, czyli na pobocze ch onne jezdni, a w przypadku przelania si na projektowany ci g, spadek po

przeczny tego ci gu spowoduje odprowadzenie na tereny zielone znajduj ce si za ci giem.

W obszarze zabudowanym (na d ugo ci miejscowo ci Wilczyn) zaprojektowano zmian ukszta towania

terenów zielonych pomi dzy ci giem a granic dzia ek przyleg ych do inwestycji tworz c skarpy maj ce

na celu zwi kszenie powierzchni ch onnej terenu

W ci gu projektowanego ci gu planowane jest równie wykonanie k adki nad potokiem M ynówka oraz

wykonanie zatoki autobusowej w m. Wilczyn.

Istniej ce oznakowanie poziome na drodze wojewódzkiej wzd u projektowanego ci gu bez zmian. Ze

wzgl du na zmian geometrii skrzy owania ul. Stawowej z drog wojewódzk nr 340 oraz odbudow na

wierzchni ul. Stawowej na odcinku ok. 13,0m wprowadzono dodatkowe oznakowanie poziome.

5. Rozwi zania nawierzchniowe

Ci g pieszy

warstwa cieralna beton asfaltowy AC 8S, gr.4 cm

podbudowa kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

warstwa wzmacniaj ca pod o e gruntowe doprowadzone do parametrów G1
(parametry jakie powinny zosta otrzymane na wzmocnionym pod o u:E2=80MPa,Is=0,98)

Zjazd na teren energetyki (km 0+048,10) oraz stacji bazowej sieci kom.(km 0+053,30)

nawierzchnia cieralna, betonowa kostka brukowa, wibroprasowana B 30, szara, gr.8cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa pomocnicza kruszywo amane stab. mech. 0/31.5mm, gr. 15cm

podbudowa zasadnicza kruszywo amane stab. mech. 0/63mm, gr. 25cm

warstwa wzmacniaj ca pod o e gruntowe doprowadzone do parametrów G1
(parametry jakie powinny zosta otrzymane na wzmocnionym pod o u:E2=120MPa, Is=1,03, E2/E1 <=2,2)

Zjazd publiczny (km 0+785,85; km 0+893,98; km 1+229,95 )

warstwa cieralna beton asfaltowy AC 11 S, gr.5 cm

warstwa wi ca beton asfaltowy AC 16 W, gr.8 cm

podbudowa pomocnicza kruszywo amane stab. mech. 0/31.5mm, gr. 20cm

warstwa wzmacniaj ca pod o e gruntowe doprowadzone do parametrów G1
(parametry jakie powinny zosta otrzymane na wzmocnionym pod o u:E2=120MPa, Is=1,03, E2/E1 <=2,2)

Zjazd indywidualny (km 1+280,81; km 1+325,43; km 1+388,12; km 1+437,27; km 1+441,82; km 1+457,82;

km 1+487,48; km 1+559,30; km 1+564,30))

nawierzchnia cieralna, betonowa kostka brukowa, wibroprasowana B 30, szara, gr.8cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa pomocnicza kruszywo amane stab. mech. 0/31.5mm, gr. 20cm

warstwa wzmacniaj ca pod o e gruntowe doprowadzone do parametrów G1
(parametry jakie powinny zosta otrzymane na wzmocnionym pod o u:E2=100MPa, Is=1,0, E2/E1 <=2,2)

Przebudowany odcinek ul. Stawowej (km 1+675,35)

warstwa cieralna beton asfaltowy AC 11 S, gr.5 cm

warstwa wi ca beton asfaltowy AC 16 W, gr.8 cm

podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22 P, gr.11 cm

podbudowa pomocnicza kruszywo amane stabilizowane mech. 0/31,5 mm, gr. 20cm

warstwa wzmacniaj ca pod o e gruntowe doprowadzone do parametrów G1
(parametry jakie powinny zosta otrzymane na wzmocnionym pod o u:E2=120MPa, Is=1,03, E2/E1 <=2,2)
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Zatoka autobusowa (km 1+803,25)

nawierzchnia cieralna kostka kamienna 18/20 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa beton cementowy B20, gr. 26cm

warstwa wzmacniaj ca pod o e gruntowe doprowadzone do parametrów G1
(parametry jakie powinny zosta otrzymane na wzmocnionym pod o u:E2=120MPa, Is=1,03, E2/E1 <=2,2)

Elementy brzegowe

• kraw niki betonowe 15/30/100cm;

• obrze a betonowe 8 /30/100 cm;

awa z betonu C12/15 o wymiarach 15x15 + 15x30cm pod kraw nik 15/30/100cm;

awa z betonu C12/15 o wymiarach 15x20cm pod obrze e

Wszelkie roboty zimne nale y wykonywa zgodnie z norm PN S 02205.

Wska nik zag szczenia maksymalnego okre lony metod normaln wg PN S 02205.

6. Organizacja ruchu docelowego

Niniejsze opracowanie przedstawia proponowane oznakowanie docelowe dotycz ce ci gu pieszego.

Kompletny projekt organizacji ruchu docelowego pokazuj ce zmiany w oznakowaniu pionowym (prze

noszenie znaków ze wzgl du na przebieg proj. ci gu) i poziomym przedstawiono na rysunkach PZT (D 1

do D 5).

7. K adka nad potokiem M ynówka

W terenie znajduje si istniej cy obiekt mostowy zlokalizowany w ci gu drogi wojewódzkiej nr 340 w km

41+428 nad potokiem M ynówka w miejscowo ci Wilczyn. Z uwagi na projektowany ci g pieszy obok ist

niej cego obiektu mostowego zaprojektowano k adk w km 41+428 nad potokiem M ynówka.

Kompletny projekt k adki wed ug odr bnego opracowania.

8. Uwagi ko cowe

Ca o prac wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budow

lano monta owych" tom 2 oraz norm PN S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona z zachowaniem wszelkich wymogów i przepisów BHP.

W przypadku uszkodzenia poboczy i rowów podczas wykonywania prac drogowych nale y je

odbudowa .

Roboty ziemne nie mog by wykonywane podczas mrozów.

…………………………………………………….

Podpis i piecz


