- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

Z pozn. zm.),

Uzasadnienie

W dniu 20 kwietnia 2015 r. do tut. Komendy wplynat wniosek Andrzeja Tatarek,
dziatajgcego w imieniu Gminy Oborniki Slaskie, o wyrazenie zgody na spetnienie wymagan
przeciwpozarowych wsposéb inny niz podany wrozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie, przedszkola publicznego
w budynku ,B” Gimnazjum w Obornikach Slagskich przy ul. Kownackiego 3.

Do wniosku zatgczono ekspertyze techniczna rzeczoznawcy budowlanego i do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych opracowang w zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i zaliczony jest do grupy budynkéw
sredniowysokich. Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe obejmujace: przedszkole — | strefa,
biblioteke i pomieszczenia pomocnicze nalezace do gimnazjum- Il strefa, piwnice — Il strefa. Strefa
przedszkola charakteryzowana jest kategorig zagrozenia ludzi ZL I. Powierzchnia strefy pozarowej
przedszkola wynosi 894 m”. Elementy budynku spetniajga wymagania dla B klasy odpornosci
pozarowej. Do ewakuacji z pieter stuzy obudowana, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 30 i oddymiana klatka schodowa. Klatka schodowa i korytarze wyposazone beda
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zaopatrzenie wodne stanowi hydrant znajdujacy sie na
terenie posesji. Droge pozarowa dla budynku stanowi koncowy odcinek drogi wewnetrzna
o diugosci 20,5 m. Pomiedzy droga pozarowa a budynkiem rosng drzewa o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, utrudniajace dostep do elewacji budynku.

Wystgpienie w zakresie odstgpienia od wymagan § 216 ust. 1 ww. rozporzadzeniu
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
w odniesieniu do stropéw drewnianych obudowanych od spodu przegroda w klasie odpornosci
EI 60 jest bezprzedmiotowe. Wyze] wymienione stropy zabezpieczone ogniochronnie posiadaty
beda klase odpornosci ogniowej REI 60. Rowniez wystapienie dotyczace § 12 ww. rozporzadzeniu
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
w odniesieniu do usytuowania budynku $ciang petna w odlegtosci 1,41 m od granicy z sasiednia
dziatkg budowlang jest bezprzedmiotowe. Lokalizacja budynku wzgledem granic dziatki wynika
z ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.

Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Obornikach Slaskich, bedacej w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gasniczym, znajduje sie w odlegtesci 280 m od przedmiotowego budynku.

Zastosowanie w budynku rozwigzan zastepczych zapewni niepogorszenie warunkow

ochrony przeciwpozarowe] i pozwoli uznad budynek za nie zagrazajgcy zyciu ludzi.



