
Konstrukcja

wsporcza

Konstrukcja wsporcza

najazdu szczegół "A"

Szczegół "A"

profil 30x30 mm

rura Ø 16 mm

MAKSYMALNA PRZESTRZEŃ

POMIĘDZY PRĘTAMI = 89 mm
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UWAGA

 !!!

min. 100 mm

Każdy z profili do montażu

barierki powinien posiadać

min. 3 otwory montażowe

Minimalna liczba profili montażowych:

- jeżeli całkowita długość barierki jest mniejsza niż 1,5 m,

wtedy minimalna ilość profili montażowych wynosi 2

- jeżeli całkowita długość barierki znajduje się w przedziale

między 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilość profili

montażowych wynosi 3.

Uwaga !!!

Barierki ochronne mocowane są wkrętem do drewna

M10x90 o zakończeniu sześciokątnym

Okucie grindboxa

Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone

na równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm,

dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym

wypadku  można zamontować go na płytę, Okucie musi być wykonane z

kątownika o minimalnych wymiarach 30x30 oraz grubości ścianki co

najmniej 3 mm.

Właz

konserwacyjno-inspekcyjny

Stopki izolujące

konstrukcję od podłoża

Wentylacje, otwory i

szczeliny wentylacyjne

Szczegół "A"

Blacha najazdowa musi licować się z płytą jezdną. Bardzo ważne aby właśnie w tym miejscu nie występowały żadne

nierówności. Blacha powinna być osadzona w grawerze w płycie jezdnej, niedopuszczalne jest stosowanie jakichkoliwek

dostawek czy podkładek pod blachę, gdyż istnieje zagrożenie, że przez szczelinę, która będzie pomiędzy blachą a płytą, będzie

dostawała się woda która spowoduje podniesienie się blachy oraz przyspieszy niszczenie konstrukcji. Blacha najazdowa musi

mieć minimum 60 mm podparcia na elemencie, oraz musi być zamocowana za pomocą wkrętów M6x40 typu SPAX.

Do mocowanie płyt do konstrukcji stosuje się

wyłącznie wkręty typu TORX o średnicy minimum 6

mm. Otwory pod wkręty posiadają fazowane

krawędzie pod kątem 45° tak, aby główka wkręta

chowała się w płycie i nie przeszkadzała ani nie

stanowiła zagrożenia dla użytkowników skateparku.

Uwaga!!!

W celu wyeliminowania

wybijania belek, a tym samym

zwiększenia nośności, profile

konstrukcji wsporczej najazdu

muszą posiadać wyfrezowane

gniazda pod belki na

głębokość min. 3 mm.

Uwaga !!!

Niedopuszczalne jest w tym miejscu stosowanie płaskowników ze

względów bezpieczeństwa, a także z powodu na bezpośrednie narażenie

krawędzi płyty jezdnej na działanie warunków atmosferycznych oraz

możliwość uszkodzenia przez użytkowników skateparku.

Szczegół "A"

Coping - powienien być zaślepiony z obu stron, a jego

krawędzie powinny być delikatnie zaokrąglone i

gładkie.

Coping

Szczegół

"A"

Blacha

najazdowa

Szczegół "A"
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Szczegół "A"

Kątownik o minimalnych wymiarach

30x30x3 mm na krawędziach quarterów i

pochylni zabezpiecza krawędzie płyt

przed uszkodzeniami mechanicznymi

oraz przed bezpośrednim działaniem

warunków atmosferycznych,

niedopuszczalne więc jest stosowanie w

tym miejscu płaskowników, oraz nie

dopuszcza się nacinania kątownika w

celu jego wygięcia- kątownik musi być

walcowany !

Kątownik zabezpieczający

krawędź powierzchni jezdnej

Szczegół "A"

Coping Blacha

ochronna


