
+ 0.00

2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stab. mech. 0/31.5, gr. 15 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi

Obrze¿e betonowe 8x20 cm

+ 0.10

W-wa �cieralna z mieszanki
mineralno - asfaltowej AC11S, gr. 4 cm

2.00 m

+ 0.14

Jezdnia

£awa betonowa z oporem C12/15, gr 10 cm

Chodnik

Projektowany krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

�ciek z trzech rzŒdów kostki betonowej 16x16x14 cm
Warstwa odcinaj„ca z gruntu

mrozoodpornego o CBR 30%, gr.20 cm

Piasek stabilizowany cementem
o Rm=2,5MPa, gr. 25 cm

+ 0.00-0.08

Przekrój chodnika

+ 0.00

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stab. mech. 0/31.5, gr. 20 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi

Obrze¿e betonowe 8x20 cm

+ 0.03

2.00 m

+ 0.14

Jezdnia

£awa betonowa z oporem C12/15, gr 10 cm

Projektowany krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

�ciek z trzech rzŒdów kostki betonowej 16x16x14 cm

Piasek stabilizowany cementem
o Rm=2,5MPa, gr. 25 cm

+ 0.00-0.08

Przekrój zjazdu

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. min. 15 cm
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W-wa �cieralna z mieszanki
mineralno - asfaltowej AC11S, gr. 5 cm

+ 0.00

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi

+ 0.03

+ 0.08

Jezdnia

Projektowany krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

�ciek z trzech rzŒdów kostki betonowej 16x16x14 cm

Piasek stabilizowany cementem
o Rm=2,5MPa, gr. 25 cm

+ 0.00-0.08

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. min. 15 cm

Przekrój miejsc postojowych

Warstwa odcinaj„ca z gruntu
mrozoodpornego o CBR 30%, gr.20 cm

+ 0.18

Miejsca postojowe

2.50 - 4.50 m

2%
Zjazd indywidualny

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stab. mech. 0/31.5, gr. 10 cm

Piasek stabilizowany cementem
o Rm=2,5MPa, gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stab. mech. 0/63, gr. 15 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

Projektowany krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

Piasek stabilizowany cementem
o Rm=2,5MPa, gr. 20 cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. min. 15 cm

istn.

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C16/20 z dylatacj„, gr. 20 cm

+ 0,222%

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 25cm

£awa betonowa, C12/15, 6x15x15

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, min. 15 cm
Kostka kamienna 18/20
spoinowana p‡ynn„ zapraw„

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20 cm

W-wa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego
o K>8m/dobŒ i CBR>20%, gr. 20 cm

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

Obrze¿e betonowe 8x30

Podsypka cem-pias 1:4, gr. 3 cm

3.00Szeroko�æ zmienna

JezdniaZatoka autobusowaPeron przystankowy

+ 0,06 + 0,00

 1-3%
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Frezowanie i  u‡o¿enie warstwy �cieralnej
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

Frezowanie i  u‡o¿enie warstwy �cieralnej
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

Frezowanie i  u‡o¿enie warstwy �cieralnej
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

Frezowanie i  u‡o¿enie warstwy �cieralnej
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

Przekrój konstrukcyjny
w rejonie zatoki autobusowe

Inwestor:

Stadium

Drogi

Data PodpisUprawnieniaFunkcja

Temat:

Projektant:

ImiŒ i Nazwisko

Skala Nr rysunku

Bran¿a

Gmina Oborniki �l„skie

ul. Trzebnicka 1   55-120 Oborniki �l„skie

mgr in¿. Ryszard Jó�wik 255/91/UWSprawdzaj„cy:

mgr in¿. Ewelina Dragaæ 242/DO�/07

Budowa chodnika w Kotowicach

07.2015

07.2015

konstrukcyjne
   

Przekroje

21:25

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, min. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stab.
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 25cm

PW

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stab.
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 25cm

Podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C16/20 z dylatacj„

PW


