NAWIERZCHNIA ISTMEJACEJ DROGI

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A—A

PROJEKTOWANY SCIEK

\

Skala 1:50

PAS ZIELENI

PROJEKTOWANY CHODNIK

~400.00

50.00

200.00

200.00

Sciek z trzech

50,007,

rzgdow kostki betonowej 16x16x16cm

szer. 50cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3em

Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowej

z betonu C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B—B

NAWERZCHNIA ISTNIEJACEJ DROGI

Skala 1: 50 prosexrowany Sciex

ZJAZDY INDYWIDUALNE

~400.00

50.00 Dfugos¢ zmienna

50,007,

Sciek z trzech rzgdow kostki betonowej 16x16x16cm

szer. 50cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm

Kraweznik betonowy 15x22cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowej

z betonu C12/15
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% 25 Warstwa scieralna z AC 11°S gr. 4 ¢cm S 2%
Qq 'K |-——| Warstwa $cieralna z AC 11°S gr. 5 cm

Frezowanie korekcyjne na gfebokose 4cm.

Warstwa Scieralna z AC 11 S gr. 4cm

Istniejgca konstrukcja_jezdni

Kostka betonowa 16x16x16cm

tawa betono!

wa z C12/15 grubos¢ 15cm

Piasek stabilizowany cementem gr. 15¢cm
0 Rm=2,5m wq. PN-S-96012:1997

Podfoze gruntowe.

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY F-E

Skala 1:50

Podbudowa z kruszywa famanego_stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr.15 em”(PN-S-06102)

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm (k>8 m/dobg), COR>30%Z

Podfoze gruntowe.

PROJEKTOWANY SCIEK

NAWERZCHNIA ISTNIEJACEJ DROGI

Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowe,

z betonu C12/15

Warstwa scieralna z AC 11 S gr. 4 ¢m

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane(%

mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm (PN-S—061

Frezowanie korekcyjne na gfebokosc 4cm.

Warstwa Scieralna z AC 11 S gr. 4cm

Istniefgca konstrukcja jezdni

Podbudowa z krusgyw
mechanicznie 0/6.

a famanego stabilizowanego
gr.20 em (PN-S-06102)

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm (k>8 m/dobe), CBR>30%

PodfoZe gruntowe.

Kostka betonowa 16x16x16cm

tawa betonowa z C12/15 grubos¢ 15¢cm

Piasek stabilizowany cementem gr. 15¢cm
0 Rm=2,5m wq. PN-S-96012:1997

Podfoze gruntowe.

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY F—F

WEACZENIE DROGI PODRZEDNEJ

Podsypka

PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY C—C

proskrowany Seex - Skala 1: 50 prosexromany sciex
PROJEKTOWANY CHODNIK NAWERZCHNIA ISTMIEJACEJ DROGI \ PROJEKTOWANY CHODNIK
200.00 50.00 450.00 50.00 200.00

Krawgznik betonowy 15x30cm na fawie

betonowej z gporem z betonu C12/18.

cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3cm

i

Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowe,

150,00

50007

Sciek z trzech rzgdow kostki betonowej 16x16x16cm

szer. 50cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm
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Krawgznik betonowy 15x30cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Podsypka cementowo—piaskowa 1:J

gr. Jem
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z betonu C12/15

Warstwa Scieralna z AC 11 S gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabﬂizowanggo
mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm (PN-S-06102)

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm (k>8 m%b?), CBR>30%)

Podfoze gruntowe.

Skala 1:50

ZATOKA AUTOBUSOWA

PROJEKTOWANY SCIEK
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Frezowanie korekcyjne na gfebokos¢ 4cm.

Warstwa Scieralna z AC 11 S gr. 4cm

Istniejgca konstrukcja_jezani

Kostka betonowa 16x16x16cm

Kostka betonowa 16x16x16cm

tawa betonowa z C12/15 grubos¢ 15¢m

tawa betonowa z C12/15 grubos¢ 15¢m

Piasek stabilizowany cementem gr. 15¢m
0 Rm=2,5m wq. PN-S-96012:1997

Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm
0 Rm=2,5m wg. PN-5-96012:1997

PodfoZe gruntowe.

Podfoze gruntowe.

NAWERZCHNIA ISTMIEJACEJ DROGI

PROJEKTOWANY CHODNIK ZATOKA AUTOBUSOWA
200.00 J00.00 50.00 450.00 Dtugos¢ zmienna Szerokos¢ zmienna na skosie zatoki 50.00 450.00
‘|, 50.00 |, 50.00
Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie » . . .
betonowe] z oporem 2 betonu C12/15. Krawczmli betonowy 15x22cm na fawie Sciek z trzech rzedéw kostki betonowej 16x16x16¢m Kraw@zn/k. betonowy 15x22¢cm na fawie Sciek z trzech rzedéw kostki betonowej 16x16x16cm
Podsypka| cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3em betonowe 2 aporem 2 betonu C12/15 szer. 50cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm betonowef z oporem  betonu C12/15. szer. 50cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm
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Warstwa $cieralna z AC 11°S gr. 4 cm
Warstwa scieraina z kostki kamiennej 18/20 gr.18 cm frezowanie korekcyjne na_gfgbokosc 4em. Warstwa wigzgca z AC 16 W gr. 4 cm Warstwa Scieralna z kostki kamiennej 18/20 gr.18 cm frezowanie korekcyjne na_gfebokoS¢ 4cm.
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 5em Warstwa Scieraina z AC 11°S gr. 4em Podl;udqwa z lérugz azgmane % sgabgg_zI%nega Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. bem Warstwa scieralna z AC 11°S gr. 4cm
mechanicznie 0/65 gr.20 om (PN-5-06102) Podbudowa Z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa mrozoochronna z krus7/wa naturalnego

gr. 15 cm (k>8 m/dobe),

CBR>30%

Podfoze gruntowe.

Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm

Istniejgca konstrukcja_jezdni

Piasek stabilizowany cementem gr. 15¢cm o Rm=2,5m
zqodnie z PN-5-96012:1997
Podfoze gruntowe

Kostka betonowa 16x16x16cm

Piasek stabilizowany cementem gr. 15¢cm
0 Rm=2,5m zgodnie z PN-5-96012:1997
Podfoze gruntowe

Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m
zgodnie z PN-5-96012:1997

Podfoze gruntowe

tawa betonowa z C12/15 grubosé 15cm
Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm

0 Rm=2,5m wq. PN-S-96012:1997

Podfoze gruntowe.

Kostka betonowa 16x16x16cm

tawa betonowa z C12/15 grubos¢ 15¢cm

Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm
0 Rm=2,5m wg. PN-5-96012:1997

Podfoze gruntowe.

Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowej

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D-D

Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowe,

z betonu C12/15

Warstwa scieralna z AC 11 S gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm”(PN-S-06102)

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm (k>8 m/dobe), CBR>30%

Podfoze gruntowe.

PROJEKTOWANY SCIEK S/( O/ a 7 . 5 0 PROJEKTOWANY SCIEK
PROJEKTOWANY CHODNIK NAWERZCHNIA ISTNIEVACEJ DROGI \ ZATOKA PARKINGOWA PROJEKTOWANY CHODNIK
200.00 50.00 450.00 50.00 250.00 200.00
", 50.00 50007
Krawgznik betonowy 15x30cm na fawie Sciek z trzech rzedow kostki betonowej 16x16x16¢m Krawgznik betonowy 15x22¢cm na fawie I;reagz/;il; .?Z:;t{n 7?;3?;/2,?”7;
betonowej z oporem z betonu C12/15, szer. 50cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm betonowej z oporem z betonu C12/15, A / " sk 7 3
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3em odsypka cementowo piaskowa T gr. Jem
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-—ﬁ \m : M 0 - |2 7 betonu C12/15

Z betonu C12/15

Warstwa scieralna z AC 11 S gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabﬂizowan%go
mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm (PN-S-06102)

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm (k>8 m%bg), CBR>30%

Podfoze gruntowe.

Frezowanie korekcyjne na gfebokos¢ 4cm.

Warstwa $cieralna z AC 11'S gr. 4cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Kostka betonowa 16x16x16cm

tawa betonowa z C12/15 grubosé 15cm

Piasek stabilizowany cementem gr. 15¢cm
0 Rm=2,5m wg. PN-5-96012:1997

Podfoze gruntowe.

Kostka betonowa 16x16x16cm

tawa betonowa z C12/15 grubosé 15cm

Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm
0 Rm=2,5m wg. PN-5-96012:1997

PodfoZe gruntowe.

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kms?fwa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 gr.25 cm zgodnie z PN-5-06102

Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m
zqodnie z PN-5-96012:1997
Podfoze gruntowe

Warstwa Scieralna z AC 11 S gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego_stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr.15 em™(PN-S-06102)
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm (k>8 m/dobg), CBR>30%

Podfoze gruntowe.

Inwestor:

GMINA OBORNIKI SLASKIE
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Budowa chodnika w Paniowicach.
Obiek:  PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NI umowy: 2 D




