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Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie zadania pn.: Modernizacja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem 
sportowym i szatniowo - sanitarnym, Budynek Obornickiego Ośrodka  Sportu i 
Rekreacji, (obiekt sali gimnastycznej o wymiarach 22 m x 37 m, małej sali 
gimnastycznej o wymiarach 13 m x 13 m, ciężarowni oraz zaplecza szatniowo - 
sanitarnego). 
 

 
   Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Modernizacja 
ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo - sanitarnym, Budynek 
Obornickiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji, (obiekt sali gimnastycznej o wymiarach 22 m x 37 m, 
małej sali gimnastycznej o wymiarach 13 m x 13 m, ciężarowni oraz zaplecza szatniowo - 
sanitarnego), odpowiada na złożone zapytania: 
 

1. Proszę o podanie parametrów płytek ściennych i posadzkowych. 
 
ODPOWIEDŹ 
Płytki ścienne o wymiarze 20x20 cm typu pastele kolor do uzgodnienia z użytkownikiem z palety 
minimum 4 rodzajów – zastrzega się zastosowanie dwóch kolorów. Płytki ścienne w gat. I. Kolor 
spoiny  do uzgodnienia z użytkownikiem. 
Płytki podłogowe gresowe o wymiarach min. 30x30 cm wzór i kolor do uzgodnienia z 
użytkownikiem z co najmniej 5 rodzajów. Płytki podłogowe w gat. I. antypoślizgowość R10. Kolor 
spoiny do uzgodnienia z użytkownikiem. 
 
2. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iż część parkietu na sali głównej była sukcesywnie zalewana 
wodą poprzez nieszczelny dach. Proszę o potwierdzenie, że roboty wymienione w przedmiarze 
zawierają całość potrzebnych prac do wykonania nowego parkietu na sali głównej. 
 
ODPOWIEDŹ 
Potwierdzamy, że roboty wymienione w przedmiarze zawierają całość potrzebnych prac do 
wykonania nowego parkietu na sali głównej. Dopuszcza się wystąpienie robót, których nie dało się 
przewidzieć podlegających odrębnemu rozliczeniu zgodnie z umową.  
 
3 W trakcie wizji lokalnej stwierdzono duże krzywizny posadzek przeznaczonych do ułożenia na nich 
płytek. Proszę o informacje jakie prace przygotowawcze należy przewidzieć w tych przypadkach.  
 
 
 
 



ODPOWIEDŹ 
Do przedmiaru wprowadzono dział z dodatkowymi pozycjami uwzględniającymi odpowiedzi na 
pytania. Krzywizny należy zniwelować zaprawą wyrównawczą zgodnie z zaleceniami producenta 
zapraw.  
 
4. W części pomieszczeń przeznaczonych do remontu są wykonane stiuki na ścianach i sufitach. 
Proszę o potwierdzenie, że roboty  ich usunięciem i przygotowaniem powierzchni pod warstwy 
wykończeniowe są ujęte w przedmiarze robót. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zmodyfikowano przedmiar robót w dziale : pozycje dodatkowe. 
 
5. W trakcie remontu konieczne będzie wykonanie szereg prac elektrycznych tj. demontaż, montaż, 
wymiana lamp, opraw itp. Proszę o sposób wyceny tych prac. 
 
ODPOWIEDŹ 
Wymiana opraw dotyczy pomieszczeń z sufitem podwieszonym, wymiana włączników i gniazd w 
szatniach i natryskach, dodano pozycję w przedmiarze. Dopuszcza się wystąpienie robót, których 
nie dało się przewidzieć podlegających odrębnemu rozliczeniu zgodnie z umową.  
 
6. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie roboty potrzebne do wymiany stolarki wewnętrznej są ujęte 
w przedmiarze robót. 
 

ODPOWIEDŹ 
Zmodyfikowano przedmiar robót w pozycjach dodatkowych. Należy uwzględnić obróbkę osadzenia 
drzwi z profili aluminiowych. Pozostałe drzwi wewnętrzne będą osadzone na ościeżnicach 
regulowanych, w przypadku wykonania przesklepień lub ubytków tynku podczas demontażu 
istniejących ościeżnic należy również uwzględnić uzupełnienie tynku. 
 
 7. Proszę o podanie typu sufitu podwieszanego o wym. 60x60 
 

ODPOWIEDŹ 
Należy zastosować sufit podwieszony z płytami z wełny mineralnej prasowanej do pomieszczeń 
mokrych 
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