DWODNIENIE LINIOWE L=1000mm,B=125mm, H=60mm|
RUSZT DRABINKOWY OCYNKOWANY

KORYTKO Z POLIMEROBETONU

SCIANKA CZOLOWA H=60mm

- 0,02m=181,08 m n.p.m. rura_ochronna DN250

KOSZ NA LISCIE +[0,00m=181,1 m n.p.m.

rura_ochronna DN250

rura_ochronna DN250
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1. Wszystkie elementy i rozwiqzania systemowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
2. Rzuty, rozwinigcia, czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig¢ uzupelniajqcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym dokumencie a nie pojawigcej w innym
nalezy traktowa¢ jakby ujete byty w kazdym.
3. Przy wykonywaniu instalacji w budynku nalezy uwzglednic m.in.:

—opracowania projektu architektoniczno—konstrukeyjnego

—niezbedne bruzdy i przebicia

—wytyczne producentdw urzqdzen i wyposazenia.
4. Trasy poszczegdlnych instalacji, przede wszystkim instalacji wod—kan, c.o., nalezy rozpatrywa¢ z razem z opracowaniem rysunkowym wentylacji mechaniczne;.
5. Projektanci dopuszczajg modyfikacje lub zmiane przyjetych rozwiqzan projektowych wynikajqcych z technologii oferenta robdt czy dostawcy materiatow
budowlanych pod warunkiem uzgodnienia ich w ramach nadzoru autorskiego z projektantami.
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

LEGENDA - instalacja wod.-kan.:

c.dwg PZT

kanalizacja deszczowa z PVC SN8 (odwodnienie patio)

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W OBORNIKACH

SLASKICH
IS/PW

nazwa obiektu budowlanego: branza/etap:

ul. Orkana/Kasztanowa, 55 - 120, OBORNIKI SLASKIE 100
adres  obiektu budowl anego: dziatka nr 43/1 ’ 43/2 -AM9 skala:
projektant w specjalnosci sieci i instalacji sanit.: nroupr.:

ALEKSANDER DUDEK  198/99/DUW
sprawdzajqcy w specjainosci sieci i instalacji sanit.: nroupr.:

KAMIL SLOWIKOWSKI ~ 319/DO$/15
asystent w specjalnosci sieci 1 instalaci sanit.: 02.2017

WOJC'ECH STANCZYK data: podpisy:

ROZWINIECIE KD- ODWODNIENIE PATIO I S 1 3

tytut  rysunku: nr_rys.




