Trzebnica, dnia 20.10.2016 .
liPF.7120.231.2016

Gmina Oborniki Slaskie
Ul Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Slaskie

ZATWIERDZENIE Nr 231/2016

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym /tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137/ oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729/

» ZATWIERDZAM <«

Projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej ul. Akacjowa od drogi
wojewddzkiej nr 340 do miejscowosci Jary.

Zatwierdzenie wazne jest do dnia 20.10.2017 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka realizujgca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi, oraz wtasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
rozpoczecia prac. W przypadku braku powiadomienia, o ktérym mowa wyzej
zatwierdzona organizacja ruchu traci waznos¢.

Przygotowat: Andrzej Koztowski
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GMINA OBORNIKI éLASKIE,
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie
tel. (71) 310-35-19, fax. (71) 310-22-95
e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl
www.oborniki-slaskie.pl

Projekt organizacji ruchu docelowego

INWESTOR : Gmina Oborniki SI.
ul. Trzebnicka 1 )
55-120 Oborniki SL

TEMAT : Remont drogi gminnej do m. Jary
wraz z przebudowa odcinka drogi.

BRANZA : ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

DATA : pazdziernik 2016 r.

STANOWISKO |IMIE I NAZWISKO |[NR _|Data
UPRAWNIEN | PODPIS

12.10,2016

Projektowat : inz. Michat Haberka

EGZ. NR 2

STAROSTWO POWIATOWL w Trzebnicy
zatacznik do zatwicrdzenia nr ¢aleol.



KARTA UZGODNIEN

Temat : Organizacja ruchu docelowego - Droga gminna do m. Jary
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Opis techniczny do projektu oznakowania :

1. Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania projektu stanowi :
- Projekt remontu drogi .
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem .Dz.U Nr
177, poz. 1729
- Zalgeznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegbtowe warunki techniczne dla

znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
umieszczania ich na drogach.

2. Cel opracowania .
Celem projektu jest :
- Oznakowanie docelowe ,dla odcinka drogi gminnej od drogi wojewédzkiej nr 340 do m. Jary .

3. Zakres opracowania .

Opracowanie swym zakresem obejmuje organizacj¢ ruchu docelowego dla remontowanego odcinka
drogi na dhugosci 1,94 km .

4. Charakterystyka drogii warunkéw ruchu w ukladzie istniejgcym.

Droga gtéwna bedzie posiadata nawierzchni¢ bitumiczna szerokosci 3,5 do 5 m z obustronnymi
poboczami gruntowymi. Poczatkowy odcinek drogi przebiega w obszarze niezabudowanym do wsi Jary a
koncowy w obszarze zabudowanym wsi Jary .

Na docinku od drogi wojewo6dzkiej do m. Jary i jej poczatkowym biegu do zatoki autobusowej —szerokos¢
nawierzchni jezdni wynosi 5m , nastepnie 4,5 m i w koficowym odcinku wynosi 3,5 m .

Istniejace oznakowanie odcinka jest szczatkowe i starego typu . Wystepuja braki w oznakowaniu
pionowym .

W obszarze zabudowy wsi Jary droga gminna przecina si¢ z innymi drogami gminnymi , z ktérych tylko
potudniowy odcinek ul. Lipowej posiada nawierzchni¢ bitumiczng pozostale maja nawierzchnig
nieulepszong szutrowa . Odcinek drogi gminnej podporzadkowany jest do drogi wojewédzkiej DW340
wg organizacji ruchu zatwierdzonej dla drogi wojewodzkiej .

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.

W ramach planowanych robét zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi na odcinku jak wyzej .

Ze wzgledu na poprawe nawierzchni wystapi wzrost predkosci na drodze .

W celu utrzymania bezpieczenstwa ruchu konieczne jest wprowadzenie oznakowania pionowego i
wymiany istniejacego oznakowania . .

6. Projektowane zamiany w organizacji ruchu.
6.1.0rganizacja ruchu docelowego .
- Zmiany w oznakowaniu i organizacji ruchu wprowadzane sa docelowe przez ustawienie tablic
obszaru zabudowanego , i tab. miejscowosci wprowadzono ograniczenie predkosci do 40km/h.
- Na obszarze zabudowanym Jar wprowadza si¢ oznakowanie przejécia dla pieszych przy zatoce
autobusowej
- Na szlaku wprowadza si¢ znaki ostrzegawcze A-1 i A-2 niebezpieczne zakrety 100m przed
zakretami .Ze wzgledu na maly promien tuku poziomego z ograniczeniem predkosci do 60 km/h
- W miejscu przecigcia drogi rowerowej wprowadza sie oznakowanie poziome liniami P-11 oraz
P-14 wraz z aktywnym oznakowaniem LET D-6a.
- Przed zmiang szeroko$ci nawierzchni wprowadzono znaki ostrzegawcze A-12a.
- przed skrzyzowaniem z ul. Lipowa na ul. Akacjowej wprowadzono znaki uzupehiajace istniejace
oznakowanie znakami F-6 zkaz skrgtu sam. powyzej 3,5 t w ul. Lipowa .
Dodatkowo przed przejsciem dla pieszych i $wietlica wiejska wprowadzono wyspowe progi
zwalniajace oznakowane znakami A-11a, B33 30km/h z tab T-1 20m.
Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na rys nr 2,3i 4 .

7. Planowany termin wykonania prac.

Roboty budowlane dla wykonania wigczenia beda realizowane w IV kw. 2017 r.
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8. Uwagi korncowe.

Po wykonaniu przebudowy drogi przed oddaniem drogi do ruchu nalezy wykonaé i wprowadzi¢
oznakowanie pionowe i poziome wg zatwierdzonego projektu i w lokalizacji przedstawionej na rysunkach
Lokalizacj¢ projektowanych elementéw oznakowania pokazano narys nr2 dotaczonym do projektu .
Tymczasowe oznakowanie do wykonania rob6t wykonawca opracuje i zatwierdzi we wlasnym zakresie w
dostosowaniu do swoich mozliwosci wykonawczych i technologicznych .
Do wykonania oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki z grupy wielko$ci $rednie , odblaskowe Typu I
poza znakami A-7 , D-6 , ktore nalezy stosowaé z foli odblaskowej II Typu .
Oznakowanie poziome wykona¢ z farby do oznakowania poziomego drég jako cienko warstwowe
odblaskowe .

Sporzadzit :

Waloora

Fowiatewe w Trzebnicy
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