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Dane ogólne. 
 
Obiekt: ŻŁOBEK INTEGRACYJNY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z infrastrukturą 
 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego  
Adres: ul. Orkana/Kasztanowa, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, działka nr. 43/1, 43/2,  AM-9 
Inwestor: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE, ul. TRZEBNICKA 1,        
 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE 
 
1. Przeznaczanie i program użytkowy budynku. 

Celem funkcjonowania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku rozwojowym do lat 
3, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wspomagania 
rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, 
niepełnosprawności sprzężone). 
Projekt przewiduje wybudowanie budynku żłobka ośmiodziałowego przeznaczonego dla około 135 
dzieci. Przewiduje się trzy grupy maluchów, trzy grupy średniaków i dwie grupy starszaków. Układ 
budynku jest symetryczny względem osi północ-południe. Od strony południowej, na osi budynku 
znajduje się główne wejście dla rodziców z dziećmi. Przy wejściu zlokalizowana jest wózkownia, 
pokój do karmienia dzieci oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzy układ 
komunikacyjny to korytarz obiegający wewnętrzne patio budynku. Szafki dla dzieci zostaną 
ustawione na korytarzu przy wejściach do sal. Z korytarza można się dostać do każdego modułu dla 
poszczególnych grup dzieci, można wejść na patio oraz dojść do części administracyjno-
technicznej. Każda grupa dzieci będzie miała osobny moduł, na który składa się sala zabaw, 
łazienka z toaletami oraz sala do wypoczynku. Przewiduje się, że dzieci będą wypoczywać w sali 
wypoczynku na dwie tury. Z każdej sali zabaw będzie bezpośrednie wyjście na zewnętrzny, 
zadaszony taras. Układ sal rozplanowano tak by tarasy zewnętrzne dla dwóch sąsiednich sal były 
połączone. Bezpośrednio przy tych tarasach zaprojektowano miejsca przeznaczone na plac zabaw.  
Część środkową budynku zajmuje duża sala wielofunkcyjna z wejściami z korytarza i możliwością 
wyjścia na patio. Patio będzie stanowić miejsce do wypoczynku zabaw na świeżym powietrzu. 
Zaraz za salą wielofunkcyjną zaprojektowano dwie sale do rehabilitacji indywidualnej.  
Od strony północnej zaprojektowano główne wejście dla personelu. W tej części budynku znajduje 
się warsztat, kuchnia z zapleczem, kotłownia, magazyn środków czystości, część biurowa, część 
socjalna dla personelu, pralnia, magazyn brudnej bielizny, magazyn na sprzęt. W tej części budynku 
również zaprojektowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Do warsztatu, kuchni oraz kotłowni 
prowadzą osobne wejścia z zewnątrz budynku. 

 
2. Charakterystyczne dane liczbowe  

 

Powierzchnia użytkowa  1460,82 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku 1858,12 m2 

Powierzchnia całkowita budynku 1858,12 m2 

Kubatura brutto 7098 m3 

Wysokość do górnej krawędzi attyki 4,36 m 

Długość elewacji frontowej 4165 m 

Długość elewacji bocznej 4737,5 m 

Ilość kondygnacji podziemnych 0 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 
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3. Zestawienia pomieszczeń i wykończeń 
 

lp nazwa pow. 
m2 

WŚ: wykończenie ścian 
WP: płytki gresowe 30/30 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 2,60m 

1 WIATROŁAP 5,47 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 45/45 z cokołem 
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 2,70m 

2 KOMUNIKACJA 214,50 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa  
WP: płytki gresowe 45/45 z cokołem 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 2,70m 

3 WÓZKOWNIA 20,20 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

4 POKÓJ MATEK KARMIĄCYCH 6,39 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

5 WC NP. 5,32 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

6 SALA I 50,97 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

7 SYPIALNIA I 32,25 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

8 ŁAZIENKA 14,27 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

9 SALA II 50,97 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

10 SYPIALNIA II 32,25 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

11 ŁAZIENKA 14,27 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 
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12 SALA III 50,97 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

13 SYPIALNIA III 32,25 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

14 ŁAZIENKA 14,27 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

15 SALA IV 50,97 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

16 SYPIALNIA IV 32,25 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

17 ŁAZIENKA 14,27 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

18 SALA V 50,97 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

19 SYPIALNIA V 32,25 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

20 ŁAZIENKA 14,27 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

21 SALA VI 50,97 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

22 SYPIALNIA VI 32,25 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

23 ŁAZIENKA 14,27 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 
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24 SALA VII 65,52 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

25 SYPIALNIA VII 37,63 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

26 ŁAZIENKA 16,65 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

27 SALA VIII 65,52 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

28 SYPIALNIA VIII 37,63 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

29 ŁAZIENKA 16,65 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

30 SALA WIELOFUNKCYJNA 64,92 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa; wokół umywalek 
płytki ceramiczne do wysokości 2m 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm z 
kompozycją  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

31 REHABILITACJA 20,13 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa; wokół umywalek 
płytki ceramiczne do wysokości 2m 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm z 
kompozycją  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

32 REHABILITACJA 24,23 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa; wokół umywalek 
płytki ceramiczne do wysokości 2m 
WP: wykładzina pcv  wywinięta na ścianę 5cm z 
kompozycją  
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

33 WARSZTAT 22,82 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 
WS: sufit podwieszany z płyt gk  
Wys.: 3,00m 

34 WIATROŁAP KUCHNI 2,91 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 45/45 z cokołem 
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 2,70m 

35 POM. SOCJALNE KUCHNI 7,63 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
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WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

36 ŁAZIENKA 3,33 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

37 MAGAZYN PROD. SUCHYCH / 
CHŁODNIA 

11,36 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

38 KOMUNIKACJA 8,76 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 2,70m 

39 MAGAZYN 1,64 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

40 POM. PORZĄDKOWE 2,32 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

41 MAG. WARZYW i OWOCÓW / 
OBIERALNIA 

12,00 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  30/30 
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

42 KUCHNIA 34,22 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  30/30 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

43 ZMYWALNIA 7,53 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe  30/30 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

44 PRZEDSIONEK 3,80 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

45 MAGAZYN ŚRODKÓW 
CZYSTOŚCI 

4,29 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

46 KOTŁOWNIA 13,85 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 
WS: brak 
Wys.: 3,60m 
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47 WIATROŁAP 2,90 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 45/45 z cokołem 
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 2,70m 

48 KOMUNIKACJA 15,64 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa  
WP: płytki gresowe 45/45 z cokołem 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 2,70m 

49 GABINET DYREKTORA 9,96 WŚ: Farba akrylowa 
WP: panele podłogowe z listwą wykończeniową 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 2,70m 

50 SEKRETARIAT / DIETETYK 14,15 WŚ: Farba akrylowa 
WP: panele podłogowe z listwą wykończeniową 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 2,70m 

51 GABINET WIELOFUNKCYJNY 11,73 WŚ: Farba akrylowa 
WP: panele podłogowe z listwą wykończeniową 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 2,70m 

52 POM. SOCJALNE 22,13 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

53 SZATNIA 16,16 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

54 UMYWALNIA 3,13 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

55 TOALETY / PRYSZNIC 7,79 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

56 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 4,48 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

57 PRZEDSIONEK 2,89 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

58 PRALNIA / SUSZARNIA / 
PRASOWALNIA 

11,70 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 
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59 MAGAZYN 11,52 WŚ: Farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30  
WS: sufit podwieszany z płyt gk 
Wys.: 3,00m 

60 WC NIEPEŁNOSPRAWNI 4,48 WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2m; powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 
WS: sufit podwieszany kasetonowy  600 x 600 
Wys.: 3,00m 

 SUMA 1460,82  

 
4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 

 

4.1 Forma budynku 
Projektowany budynek oparty jest na rzucie regularnego prostokąta z prostokątnym patio w 
środku. 
Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy z płaskim dachem okolonym attyką. Elewacje 
urozmaicone poprzez wnęki w których znajdują się zadaszone tarasy przy salach zabaw oraz 
akcenty w postaci brył nawiązujących wyglądem do kostki sześciennej do gry z 
charakterystycznymi, okrągłymi wgłębieniami. niektóre z okrągłych wgłębień będą pełniły funkcję 
okien doświetlających łazienki dzieci. Ze względu na przeznaczenie na elewacjach budynku planuje 
się wprowadzić kolorystykę pastelową w delikatnych, ciepłych odcieniach beżu, „zielonego 
groszku” oraz białą. Część elewacji będzie w kolorystyce naturalnego, jasnego drewna. Nad częścią 
pomieszczeń planuje się wykonanie świetlików dachowych pełniących funkcję doświetlającą. 

 

4.2 Funkcja budynku 
W budynku zaprojektowano następujące strefy funkcjonalne: 

• strefa wejściowa - 
składa się z przedsionka, z którego dostępna jest wózkownia (wózki, foteliki samochodowe) oraz 
pokoju dla matek karmiących i toalety dla niepełnosprawnych dostępnych z korytarza 

• komunikacja wewnętrzna - 
Wewnętrzy układ komunikacyjny to korytarz obiegający wewnętrzne patio budynku. Szafki dla dzieci 
zostaną ustawione na korytarzu przy wejściach do sal. Z korytarza można się dostać do każdego 
modułu dla poszczególnych grup dzieci, można wejść na patio oraz dojść do części administracyjno-
technicznej. 

• strefa pobytu dzieci  
Zaprojektowano 8 modułów dla ośmiu grup dzieci (3 grupy maluchów, 3 grupy dzieci w średnim wieku, 
dwie grupy starszaków) Każdy moduł składa się z sali zabaw, łazienki z toaletami oraz sali do 
wypoczynku. 
Część środkową budynku zajmuje duża sala wielofunkcyjna z wejściami z korytarza i możliwością 
wyjścia na patio. Patio będzie stanowić miejsce do wypoczynku zabaw na świeżym powietrzu. Zaraz za 
salą wielofunkcyjną zaprojektowano dwie sale do rehabilitacji indywidualnej.  

• strefa administracyjno – socjalna - 
dostępna jest z komunikacji wewnętrznej jak również poprzez własne wejście od strony północnej. 
Składa się z komunikacji, trzech pokoi biurowych, pomieszczenia socjalnego z aneksem kuchennym, 
toalet dla personelu oraz wyposażonej w szafki szatni.  

• strefa żywieniowa 
to kuchnia wraz z zapleczem oraz pomieszczeniem socjalnym dla personelu z osobnym wejściem od 
strony północnej. Wszystkie pomieszczenia są ze sobą powiązane funkcjonalnie. 

• strefa porządkowa 
Zaprojektowano również węzeł porządkowy składający się z magazynu brudnej bielizny oraz pralni z 
jednoczesną funkcją suszenia i prasowania 
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• strefa techniczna 
to pomieszczenie kotłowni gazowej oraz warsztatu. Obu dwa pomieszczenia posiadają dostęp z 
zewnątrz budynku 

 
5. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. 

 
5.1 Przegrody budowlane. 

5.1.1 Przegrody pionowe zewnętrzne 
 
Pełnią rolę konstrukcji nośnej stropu  i stanowią przegrodę termiczną. W projekcie zastosowano ścianę 
dwuwarstwową: współczynnik przenikania ciepła Uk = 0,1408 W/m²K ( przy użyciu styropianu o 
współczynniku przewodzenia ciepła U=0,04) 
 
Ściana nośna zewnętrzna. 

- tynk mineralny cienkowarstwowy na  podkładzie tynkarskim i siatce zbrojącej z włókna 
szklanego / miejscowo panele elewacyjne drewnopodobne 

- styropian do zastosowań elewacyjnych gr. min. 25 cm 

- pustaki ceramiczne gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 

- tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,0 cm (alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 
1,5 cm) 

Ściana fundamentowa zewnętrzna. 

- Polistyren ekstradowany gr. 20 cm 

- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 

- bloczki betonowe  gr. 25 cm 

- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa  

5.1.2 Przegrody pionowe wewnętrzne. 

 

Ściana nośna wewnętrzna. 

- tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,0 cm (alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 
1,5 cm) 

- pustaki ceramiczne gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 

- tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,0 cm (alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 
1,5 cm) 

Ściana nośna wewnętrzna. 

- tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,0 cm (alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 
1,5 cm) 

- pustaki ceramiczne gr. 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 

- tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,0 cm (alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 
1,5 cm) 

Ściana działowa. 

- tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,0 cm (alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 
1,5 cm) 

- pustaki ceramiczne gr. 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5 

- tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,0 cm (alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 
1,5 cm) 

Ściana fundamentowa wewnętrzna 

- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 

- bloczki betonowe  gr. 25 cm 

- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa  

5.1.3 Stropy i konstrukcja dachu. 
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Przyjęto strop żelbetowy typu filigran gr. 22 cm. Na stropie ułożona jest warstwa izolacji termicznej ze 
spadkami.  

5.1.4 Izolacje termiczne. 

- ocieplenie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych tynkowanych – styropian do zastosowań 
elewacyjnych gr. min. 25 cm 

- ocieplenie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z okładziną z paneli drewnopodobnych – 
styropian do zastosowań elewacyjnych gr. min. 25 cm 

- ocieplenie elementów konstrukcyjnych od zewnątrz – styropian do zastosowań elewacyjnych 
gr. 20cm, 15 cm, 6 cm cm 

- ocieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz – polistyren ekstrudowany gr. 20cm 

- ocieplenie podłogi na gruncie – styropian EPS 100-038 gr. 12  

- ocieplenie stropu nad parterem – styropian ekstrudowany gr. 20cm  

5.1.5  Izolacje wodochronne. 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome. 

- izolacja na ławach fundamentowych – emulsja bitumiczna (grubość min. 3,0 mm). 
Alternatywnie papa termozgrzewalna. 

- izolacja w posadzce przyziemia związana z cokołem budynku – emulsja bitumiczna (grubość 
min. 3,0 mm). Alternatywnie papa termozgrzewalna. 

- Izolacja wewnętrzna ścian i podłóg pomieszczeń mokrych – uszczelniająca masa 
przeciwwilgociowa, wywinięta na ściany do wysokości 10 cm 

- izolacja stropodachu – folia 

 

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe. 

- izolacja pionowa na ścianach fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych – emulsja 
bitumiczna (grubość min. 3,0 mm).  Alternatywnie masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 
Dysperbit x 3. 

- izolacja cokołu do wysokości min. 30 cm ponad poziomem terenu – emulsja bitumiczna 
(grubość min. 3,0 mm).  Alternatywnie masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa Dysperbit x 3. 

 

Nakładanie izolacji należy wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta. 

5.1.6 Izolacje akustyczne 
Ściany oddzielające strefę pobytu dzieci od stery biurowej, żywieniowej oraz komunikacji wewnętrznej 
wykonać z pustaków ceramicznych o wskaźniku izolacyjności ścian R= 60db.  

 

5.2 Wykończenie zewnętrzne budynku 

5.2.1 Okładziny elewacyjne 
 
Tynki i okładziny ścian. 
Tynki zewnętrzne mineralne cienkowarstwowe ,  drobnoziarniste w kolorze podanym na rysunkach 
elewacji. Stosować tynki barwione w masie lub malowane farbami elewacyjnymi. 
Okładziny z elewacyjnych paneli drewnopodobnych z wypełnieniem ze styropianu mocowane na klej. 
Dobrać panele o grubości ok. 6 mm, tak by po otynkowaniu powierzchni dookoła panel był zlicowany z 
tynkiem. Podłoże, na które będą mocowane deski musi być równe, suche, pozbawione wszelkich 
substancji utrudniających przyczepność. 
 
Cokoły. 
Cokół wykończony tynkiem akrylowym na siatce z włókna szklanego w kolorze podanym na rysunkach 
elewacji. 
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5.2.2 Schody. 
Schody zewnętrzne zaprojektowano jako wylewane na gruncie, z betonu klasy B20, o grubości płyty 
biegu i podestów 25 cm, na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Płytę zbroić dolną siatką zbrojeniową 
z prętów ø 12 o wielkości oczka 15 x 15 cm, stal A-III, otulina 5 cm. Schody wykończone 
antypoślizgowymi, mrozoodpornymi płytkami gresowymi. 

5.2.3 Pokrycie dachu. 
Dach w systemie dachu odwróconego z wierzchnią warstwą ze żwiru. Odwodnienie dachu w systemie 
podciśnieniowym. 

5.2.4 Kominy. 
Komin spalinowo-wentylacyjny z pustaków systemowych ; zbroić wg wskazań producenta.  

5.2.5 Stolarka okienna 
Stosować stolarkę PCV wg technologii wybranej firmy. Uk(max) dla okien i drzwi balkonowych 0,8 - 1 
W/m2K.  Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. 

5.2.6 Drzwi 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe  zgodne z katalogiem wybranej firmy wg koloru podanego na rysunkach 
elewacji. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Uk(max) = 1 W/m2K.  
Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, wraz z ościeżnicami drewnianymi. Wszystkie drzwi należy 
montować na trzech wzmocnionych zawiasach oraz  wyposażyć w metalowe klamki z szyldami oraz 
wkładki z zamkami. Futryny i skrzydła drewniane o podwyższonym standardzie. Do pomieszczeń 
posiadających wentylację grawitacyjną wywiewną stosować drzwi z kratką nawiewową.   

5.2.7 Parapety. 
Parapety zewnętrzne granitowe w kolorze podanym na rys. elewacji i dopasowanym do kolorystyki 
budynku. 

5.2.8 Obróbka blacharska dachu 
Obróbka dachu obejmuje opierzenie attyki. Zastosować obróbki blacharskie z blachy tytanowej 
ocynkowanej grubości 0,75mm 
 
5.3 Wykończenie ścian i posadzek. 
 

5.3.1 Tynki wewnętrzne i wykładziny ścienne. 
Wykonać jako gipsowe, alternatywnie mokre cementowo-wapienne kat. III. W pomieszczeniach 
mokrych stosować płyty g-k uodpornione na wilgoć. W pomieszczeniach mokrych zaleca się wyłożyć 
ściany glazurą lub innym materiałem zmywalnym i odpornym na wilgoć, wg indywidualnego projektu. 
 

5.3.2 Posadzki. 
 
W przedsionku, wózkowni oraz w pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnia, pom. gospodarcze, 
kotłownia)  przewidziano terakotę oraz izolację przeciwwilgociową. W salach pobytu dzieci 
przewidziano połączenie wykładziny PCV. Komunikację wewnętrzną wyłożyć wykładziną PCV. 
 

5.3.3 Parapety wewnętrzne. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 
 

5.3.4 Sufity 
 
Rodzaje sufitów podwieszanych: 

• sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi  600 x 600 x 20 

• sufit podwieszany z płyt gk 
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• w pomieszczeniu kotłowni sufit podwieszany z płyt gk o odporności ogniowej REI60. 
 
Rodzaje sufitów w danym pomieszczeniu zgodnie z pkt. 4 
 

5.3.5 Malowanie i powłoki zabezpieczające.  
 
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi i akrylowymi w kolorze 
zgodnym z indywidualnymi projektami. Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim 
impregnatem, a konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane 
wykończenia dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejcą, lakierami odpornymi 
na warunki atmosferyczne lub zaimpregnować ciśnieniowo.  
 
6. Opis technologii kuchni 
 

6.1 Zakres działalności i wielkość produkcji. 
Przewiduje się działalność gastronomiczną polegającą na przetwarzaniu surowców i półproduktów na 
gotowe zestawy posiłków zapewniających całodzienne wyżywienie dla wszystkich dzieci. Posiłki będą 
przygotowane i wydawane jako śniadania, obiady i podwieczorki. Planowane rodzaje potraw to mięso 
pieczone, duszone, grillowane, warzywa duszone, gotowane, zupy, makarony, potrawy mączne, ryby 
filetowe, sałatki, surówki, kanapki, ciasta, desery i owoce, herbata, kompoty, napoje zimne w 
kartonikach i opakowaniach jednorazowych, ewentualnie diety indywidualne dostarczane przez 
rodziców w formie gotowej do spożycia oraz produkty kuchni mlecznej. 
 
6.2 Zatrudnienie. 
Praca w kuchni odbywać się będzie od godziny 6.00 do 16.00. Przewiduje się zatrudnienie personelu na 
1 zmianę według „łamanego” harmonogramu pracy, tj. przesunięcie godzin pracy poszczególnych 
pracowników dla zapewnienia 10-ciu godzin pracy. 
Ilość zatrudnionych - 3 osoby. 
Personel zatrudniony w kuchni powinien posiadać aktualne badania lekarskie wraz z książeczką 
zdrowia uprawniającą do kontaktu z żywnością. Personel biorący udział w procesie produkcji 
środków spożywczych jest obowiązany posiadać kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny 
w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością. 
 
6.3 Lokalizacja i układ funkcjonalny. 
Kuchnia wraz z zapleczem oraz pomieszczeniem socjalnym dla personelu zlokalizowana jest na 
parterze obiektu w wydzielonej strefie i posiada osobne wejścia od strony ulicy. Wszystkie 
pomieszczenia są ze sobą powiązane funkcjonalnie i skomunikowane co zapewni właściwa 
organizację pracy, efektywne wykorzystanie pomieszczeń oraz spełnienie wymogów sanitarnych i 
BHP. 
Zestawienie pomieszczeń: 

34 WIATROŁAP KUCHNI 2,91 

35 POM. SOCJALNE KUCHNI 7,63 

36 ŁAZIENKA 3,33 

37 MAGAZYN PROD. SUCHYCH / CHŁODNIA 11,36 

38 KOMUNIKACJA 8,76 

39 MAGAZYN 1,64 

40 POM. PORZĄDKOWE 2,32 

41 MAG. WARZYW i OWOCÓW / OBIERALNIA 12,00 

42 KUCHNIA 34,22 

43 ZMYWALNIA 7,53 

44 PRZEDSIONEK 3,80 
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6.4 Procesy technologiczne. 

- przyjęcie surowców i półproduktów 

- magazynowanie surowców i półproduktów 

- obróbka wstępna mechaniczna owoców, warzyw (oczyszczanie, obieranie, rozdrabnianie, 
porcjowanie, mieszanie) 

- mycie, dezynfekcja, magazynowanie jaj 

- przygotowywanie posiłków własnych 

- obróbka termiczna posiłków  

- wydawanie gotowych posiłków własnych 

- zmywanie naczyń, sztućców, szklanek 

- mycie i dezynfekcja wózków transportu wewnętrznego 

- usuwanie odpadków 
 
6.5 Organizacja procesów technologicznych / układ pomieszczeń. 
 
6.5.1 Personel kuchenny po wejściu z zewnątrz przez przedsionek przebiera się w wydzielonym 

pomieszczeniu socjalnym/szatni dostępnym z komunikacji ogólnej strefy zaplecza 

kuchennego, a następnie przystępuje do pracy. Stanowisko śniadaniowe dla pracowników 

stanowi stolik w pomieszczeniu socjalnym. 

6.5.2 Wejście/wyjście personelu, przyjmowanie towarów oraz transport odpadków na zewnątrz 

odbywać się będzie poprzez przedsionek. Wszystkie te czynności będą się mijały w czasie.  

6.5.3 Dostawa towaru będzie miała miejsce w godzinach rannych, przed rozpoczęciem pracy żłobka. 

Dostarczany towar kierowany będzie do poszczególnych magazynów dostępnych z 

komunikacji ogólnej strefy kuchni oraz do kuchni i przechowywany zgodnie z zaleceniami 

producenta. Dla produktów ulegających szybkiemu zepsuciu przewiduje się szafy chłodnicze 

i zamrażarki. 

6.5.4 Kuchnia przygotowuje posiłki oparte na półproduktach i produktach gotowych oraz surowych 

jajach, warzywach i owocach. Produkty takie jak mięso, drób, wędliny, sery, ryby filetowe 

mrożone, mrożone warzywa i owoce przywożone będą jako wstępnie przygotowane i 

opakowane hermetycznie, wymagające poporcjowania, doprawienia i obróbki cieplnej. 

Wszystkie artykuły będą przechowywane we właściwych magazynach lub szafach 

chłodniczych i mroźniczych. Ryby świeże będą dostarczane w dniu spożycia, jako gotowe, 

oczyszczone filety, po czym magazynowane na wydzielonej półce w szafie chłodniczej przed 

końcową obróbką termiczną. 

6.5.5 Magazyn warzyw i owoców może pokryć dwu dniowe zapotrzebowanie. Oczyszczenie, mycie i 

sortowanie tych produktów będzie się odbywać w głębokim zlewozmywaku. W 

pomieszczeniu tym znajdzie się również obieraczka do ziemniaków oraz osobne stanowisko 

do mycia i sterylizacji jaj. 

6.5.6 Transport produktów pomiędzy magazynami a kuchnią właściwą odbywać się będzie za 

pomocą wózków transportowych wyłącznie w zamkniętych pojemnikach dopuszczonych do 

kontaktu z żywnością. Wózki transportowe będą myte i dezynfekowane na wydzielonym 

stanowisku w zmywalni naczyń. 

6.5.7 W kuchni właściwej zostało zaprojektowanych sześć podstawowych stanowisk roboczych do 

obróbki właściwej: 
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STANOWISKO A – mycie garów  
STANOWISKO B – przygotowanie mięsa/ryb  
STANOWISKO C – wyroby mączne  
STANOWISKO D – przygotowanie, krojenie wędlin, serów 
SATNOWISKO E – kuchnia mleczna 
STANOWISKO F - zmywanie 
Obróbka termiczna odbywać się będzie w oparciu o takie urządzenia, jak: taborety gazowe, patelnie 
elektryczne, kuchenka gazowa 6-cio palnikowa, gazowe piece konwekcyjne. Zestaw wszystkich 
urządzeń znajdzie się pod okapem wyciągowym. 
Dystrybucja gotowych dań do jadalni będzie prowadzona za pomocą . wózków transportujących 
dania w pojemnikach i w termosach oraz wózków transportujących pojemniki z czystymi naczyniami. 
Wydawanie dań odbywa się bezpośrednio z pomieszczenia kuchni właściwej przez przedsionek 
oddzielony ladą i potem przez drzwi prowadzące na główny korytarz żłobka, a z korytarza 
bezpośrednio do sal dzieci. Zmywalnia naczyń została zaprojektowana w osobnym pomieszczeniu 
przyległym do kuchni. Zwrot brudnych naczyń stołowych i pojemników do zmywalni będzie się 
odbywał również za pomocą wózków transportowych przez osobne drzwi prowadzące z korytarza 
do zmywalni. Czyste naczynia stołowe i pojemniki do transportu tych naczyń przekazywane będą do 
kuchni poprzez szafę przelotową. 
Szafa przelotowa wyposażona będzie w perforowane półki, a wymuszony nawiew ciepłego 
powietrza zapewni wyschnięcie przechowywanych naczyń. 
 
6.6 Usuwanie odpadków. 
Odpadki, z pomieszczeń zmywalni, przygotowalni, obieralni, kuchni będą gromadzone w szczelnych, 
wykonanych z nienasiąkliwego materiału pojemnikach wyłożonymi jednorazowymi workami foliowymi 
i usuwane po wypełnieniu 2/3 objętości pojemnika, po skończonym dniu pracy. W przypadku 
wcześniejszego zapełnienia worka, należy przestrzegając zasad higieny w produkcji żywności i nie 
narażając na ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa żywności, niezwłocznie usunąć je. Odpadki 
te wynoszone będą do wydzielonego miejsca gromadzenia odpadów stałych na zewnątrz budynku, 
skąd odbierane będą codziennie.  
 
6.7 Utrzymywanie czystości. 
Zaplecze gastronomiczne sprzątane będzie po każdym dniu pracy, a czynności z tym związane 
obejmować będą mycie blatów roboczych, półek regałów oraz części ścian pokrytych glazurą.  
Do środków myjących należy stosować detergenty o właściwościach dezynfekujących. Sprzęt 
porządkowy używany na zapleczu przechowywany będzie w pomieszczeniu porządkowym 
wyposażonym w brodzik.  
Baterie przyborów sanitarnych na stanowiskach mycia sprzętu i przygotowania środków myjąco-
dezynfekujących przewiduje się z wylewkami wyjmowanymi. 
Pomieszczenie porządkowe znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu dostępnym z ogólnej 
komunikacji strefy zaplecza kuchni. 
Przy wszystkich umywalkach przewidzieć mydło płynne w pojemnikach oraz ręczniki jednorazowego 
użytku. Przewidzieć też pojemniki na zużyte ręczniki. 
 
6.8 Wytyczne dla poszczególnych projektów branżowych. 
 
6.8.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane 

Podłogi powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, nie śliskie oraz odporne na 
ścieranie i urazy mechaniczne. W pomieszczeniach w których znajdują się wpusty podłogowe, posadzki 
można wykonać ze spadkiem max 0,15% w kierunku spustów. Pomiędzy pomieszczeniami nie należy 
wykonywać progów. Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych muszą być pokryte materiałem 
łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci – do wysokości co 
najmniej 2m (glazura). Ściany powyżej glazury i sufity powinny być gładkie, białe lub w jasnych 
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kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni. 
Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do wykonania podłóg i ścian 
należy użyć materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych i nietoksycznych, łatwych do czyszczenia 
oraz, jeżeli to niezbędne, dezynfekcji. Nad szafami przelotowymi nie jest wymagana zabudowa. Sufity i 
zamocowane na górze elementy muszą być wykonane w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się 
brudu i ograniczać kondensację pary oraz wzrost pleśni. Drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz, 
jeżeli to niezbędne, dezynfekcji. Drzwi w pomieszczeniach magazynowych i kuchennych do wysokości 
50 cm należy obić blachą stalową nierdzewną w celu zabezpieczenia przed gryzoniami. W 
pomieszczeniach produkcyjnych muszą mieć gładką i nienasiąkliwą powierzchnię. Okna i inne otwory 
muszą mieć konstrukcję zapobiegającą gromadzeniu się brudu oraz umożliwiającą stałe wietrzenie 
pomieszczeń przez górne skrzydła lub wietrzniki umieszczone w górnych częściach okien, łatwe do 
otwierania z poziomu podłogi. Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji 
wewnętrznych oraz grzejniki powinny być gładkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegającej opadaniu 
ewentualnych skroplin lub zanieczyszczeń na artykuły spożywcze. Instalacje powinny być prowadzone 
pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami. Kanały wentylacyjne nie muszą być zakryte 
sufitem podwieszanym. Kuchnia oraz zaplecze kuchenne nie wymagają stropów podwieszanych. 
Wysokość pomieszczeń powinna wynosić min 3,0 m w świetle. 
 
6.8.2  Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej. 

Wszystkie maszyny i urządzenia zasilanie elektrycznością powinny posiadać ochronę przez porażeniem. 
Wszystkie przewody elektryczne do zasilania urządzeń muszą mieć przekroje odpowiadające 
zapotrzebowaniu na energię. Dodatkowo wszystkie urządzenia trójfazowe muszą posiadać dodatkowe 
wyłączniki bezpieczeństwa ( na ścianie w miejscu łatwo dostępnym). Wszystkie meble gastronomiczne 
ze stali nierdzewnej oraz urządzenia muszą zostać połączone dodatkowym przewodem uziemiającym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W pomieszczeniach pracy punkty oświetleniowe (ogólne i miejscowe) powinny być tak rozmieszczone, 
aby miejsca pracy nie były zaciemnione. 
Światło nie powinno zmieniać barwy, a jego natężenie nie może być mniejsze niż: 500 luksów – 
stanowisko kontroli. Średnie natężenie w pomieszczeniach roboczych powinno wynosić 300 luksów, a 
w pozostałych pomieszczeniach – 200 luksów. W pomieszczeniach pracy ciągłej należy zapewnić 
oświetlenie naturalne. 
 
6.8.3 Wytyczne do projektu wentylacji. 

Przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. W kuchni nad urządzeniami grzewczymi 
przewidzieć okap. Rodzaj i sposób wentylacji mechanicznej kuchni powinien wynikać z obliczeń 
uwzględniających ilości ciepła i wilgoci wydzielane przez urządzenia oraz ludzi. 
Ilość wymian powietrza na godzinę nie powinna być jednak mniejsza niż: 
- w kuchni – 15 ÷ 20 wymian/h 
- w przygotowalni – 4 wymiany/h 
- w zmywalni – 8 wymian/h. 
Hałas wywoływany przez urządzenia wentylacyjne nie może przekraczać 50 dB w pomieszczeniach, w 
których przebywają ludzie, z wyjątkiem magazynów. 
Wentylacja zostanie opracowana w projekcie budowlanym. 
 
6.8.4 Wytyczne do projektu instalacji wod-kan. 

Wszystkie ścieki z maszyn i urządzeń powinny być odprowadzane do kanalizacji z zachowaniem 
przerwy powietrznej. Przewody wodociągowo-kanalizacyjne w pomieszczeniach produkcyjnych 
powinny być obudowane. Ścieki z pomieszczeń produkcyjnych oraz zmywalni naczyń powinny być 
odprowadzone do instalacji kanalizacji technologicznej tłuszczowej, wyposażonej w urządzenia do 
odtłuszczania ścieków. 
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Kanalizacyjne wpusty podłogowe powinny być zabezpieczone kratkami i posiadać zamknięcia 
syfonowe oraz łatwe do czyszczenia osadniki. Wszystkie wpusty podłogowe w pomieszczeniach 
produkcyjnych i zmywalni należy wyposażyć we wstępne łapacze odpadków. 
 
a) Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne. 
Przyjęto 50 l na 1 osobę żywioną, w tym 50% woda ciepła 55stC 
   
b) Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe. 
Zużycie wody: 2 l na 1 m2 
Ilość zmywań na dobę: 2 
      
c) Ścieki technologiczne 
Ilość ścieków technologicznych - zakłada się, że stanowić one będą 90% ilości zużytej wody. Spływ 
ścieków będzie odpowiadał czasowo i ilościowo zużyciu wody. 
 
W pomieszczeniach instalacje doprowadzające wodę powinny być ukryte w ścianach.  Wszystkie 
instalacje wodne, winne zostać wyposażone w zawory antyskażeniowe. 
Każde stanowisko z umywalką należy wyposażyć w armaturę bezdotykową z wodą bieżącą zimną i 
ciepłą, pojemnik z mydłem oraz zasobnik z ręcznikami jednorazowymi. Przy nich też należy umieścić 
pojemniki na zużyte ręczniki papierowe.  
 
6.9 Wytyczne BHP. 
W ramach BHP należy: przeszkolić pracowników w zakresie BHP i wyposażyć w odzież ochronną. 
Wszystkie urządzenia i stanowiska pracy musza mieć instrukcję obsługi w języku polskim. Zakład 
powinien być wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. Wszystkie urządzenia należy montować i 
obsługiwać zgodnie z instrukcjami obsługi. 
 
 
 
 
 
7. Zestawienie wyposażenia szatni 

 

Nr  
po
m. 

Nazwa 
elementu 

Ilość 
sztuk 

Wymiary Opis elementu Rysunek poglądowy 

I.WYPOSAŻENIE STREFY WEJŚCIOWEJ 

1. Szafka 5 
segmentowa 

22 108,5 x 50 x 
131 cm 

Korpus wykonany z płyty 
wiórowej w tonacji klonu. 
Wyposażony w półeczkę, 
miejsce na naklejenie znaczka 
oraz przegródki z haczykami na 
ubrania i worki. Półeczka na 
buty ażurowa. Drzwiczki z 
płyty MDF  

 

2. Szafka 3 
segmentowa 

10 66 x 50 x 131 
cm 

Korpus wykonany z płyty 
wiórowej w tonacji klonu. 
Wyposażony w półeczkę, 
miejsce na naklejenie znaczka 
oraz przegródki z haczykami na 
ubrania i worki. Półeczka na 
buty ażurowa. Drzwiczki z 
płyty MDF 

        



  

ŻŁOBEK INTEGRACYJNY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH                                                                                                         str. 17 

  

II.WYPOSAŻENIE ZAPLECZA SOCJALNEGO PEDAGOGÓW 

2. Szafka 
segmentowa 
ubraniowa  

5 
mod
ułów 

gł.40x35x210 Konstrukcja szafek wykonana 
ze stali, fronty z MDF-u lub z 
HPL. Zamek krzywkowy na 
kluczyk standard 

 
3. Szafka 

ubraniowa 
segmentowa 
z ławeczką 

22 
mod
ułów 

gł.70x35x210 Konstrukcja szafek wykonana 
ze stali, fronty z MDF-u lub z 
HPL. Zamek krzywkowy na 
kluczyk standard 

 
 

Opracowanie: 
arch. Andrzej Tatarek 

 


