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1. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

2. Przepusty instalacyjne ppoz. nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz informacjami zawartymi w "Warunkach ochrony przeciwpozarowe]”. Nalezy réwniez uwzgledni¢ warunki zawarte w opracowaniach branzowych.
3. Wszelkie przebicia i przejscia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego, a takze przebicia srednicy wiekszej niz 40mm przez pozostate przegrody w stosunku do ktérych jest wymdg odpornosci ogniowej EIBO lub wyzszej,
muszq posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie ppoz. (z wyjgtkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy pom.higienosanitarnych)
4. Rzuty, rozwiniecia, czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym dokumencie a nie pojawigcej w innym nalezy traktowa¢ jakby ujete byty w kazdym.
5. Rozprowadzenie gtéwnych przewodow rozdzielczych cwu, wody zimnej, cyrkulacji wykona¢ nad stropem podwieszanym, nastepnie zejscia wykona¢ w bruzdach sciennych i dalsze rozprowadzenie wykona¢ z warstwie izolacyjnej
posadzki. Przewody ukftadane w warstwie posadzki prowadzi¢ w otulinie o gr. 6mm. Rury uktada¢ luzno z 10% naddatkiem w stosunku do linii prostej
6. Przy wykonywaniu instalacji w budynku nalezy uwzgledni¢ m.in.:

—opracowania projektu architektoniczno—konstrukcyjnego

—niezbedne bruzdy i przebicia

—wytyczne producentdw urzqdzen i wyposazenia.
/. Trasy poszczegdlnych instalacji, przede wszystkim instalacji wod—kan, c.o., nalezy rozpatrywa¢ z razem z opracowaniem rysunkowym wentylacji mechaniczne;.
8. Projektanci dopuszczajg modyfikacje lub zmiane przyjetych rozwiqzan projektowych wynikajqcych z technologii oferenta robdt czy dostawcy materiatow budowlanych pod warunkiem uzgodnienia ich w ramach nadzoru autorskiego
z projektantami.

9. W pom. nr 08 nalezy zamontowa¢ umywalke na wysokosci 0,47m, w pom. nr 11 na wysokosci 0,5m, w pozostalcyh pom. na wysokosci 0,6m. Toalete dla niepetnosprawnych (pom. nr 05) nalezy dostosowa¢ dla dorostych,
natomiast toalete w pom. nr 60 dla dzieci.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Sposdb montazu mieszaczy termostatycznych:

MIESZACZ TERMOSTATYCZNY PRESTO !

Q=3-351/s Ai/e
1 —mieszacz termostatyczny 2/[}

2 filtr siatkowy DN20
3 - zawdr kulowy odcinajgcy DN20

4 - zawdr zwrotny

OZNACZENIA:

Pt - Miska ustgpowa
7 - Imywarka

Um - Umywalka

N - Natrysk

Z - Zawdr ze ziqezkg

7zm - Zlewozmywak
Wp - Wpust podfogowy

- Obieraczka
Basen jadnokomorowy
- Praka
Pi - Piec konwekcyjno - parowy
Pl - Patelnia
IM - Imigkczacz automatyczny
SUW - Stacja uzdatniania wody
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SREDNICE PODEJSC DO PQJEDYNCZYCH
PRZYBOROW WYKONAC 7 RUR -

Miska ustepowa w.z. PP PN 10 20x1,9

Zmywarka w.zm. PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0
w.z. PP PN 10 20x1,9

Umywalka w.c. PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0
w.zm. PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0
w.z. PP PN 10 20x1,9

Natrysk w.c. PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0

w.zm. PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0

w.z. PP PN 10 20x1,9

w.c. PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0

w.z. PP PN 10 20x1,9

w.c. PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0

Obieraczka w.z. PP PN 10 20x1,9

w.z. PP PN 10 20x1,9

w.c. PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0

Pralka w.z. PP PN 10 25x2,3

Piec konwekeyjno —
parowy

Patelnia w.z. PP PN 10 20x1,9

Zawdr ze zfqezkg

Zlewozmywak

Basen jednokomorowy

w.z. PP PN 10 25x2,3

c.w.u.25x2,5
w.zm. 25 XZ, 5 R — |

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W OBORNIKACH

SLASKICH

nazwa obiektu budowlanego:

IS/IPW

branza/etap:

ul. Orkana/Kasztanowa, 55 - 120, OBORNIKI SLASKIE
adres  obiektu budowl anego: dziatka nr 43/1! 43/2 -AM9

1:100

skala:

projektant w specjalnosci sieci i instalacji sanit.: nroupr.
ALEKSANDER DUDEK 19§/99/DUW

sprawdzajgcy W specjainosci sieci i instalacji sanit.: nroupr .
KAMIL SLOWIKOWSKI  319/DOS/15

osystent w specjalinosci sieci i instalacji sanit.:

WOJCIECH STANCZYK
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podpisy:

IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
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tytut  rysunku:

nrorys.




