Remont drég w miejscowo$ci Ro$cistawice OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Naktadka asfaltowa ulicy Bocznej w Roscistawicach o dtugosci 394,00 m
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|/0119-03 réwninnym
0.394 km 0.394
RAZEM 0.394
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
1664.0 m2 1664.000
RAZEM 1664.000
3|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy kamieniem famanym 0-31,5 mm z zagesz- |m3
d.1/0107-01 czeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
166.4 m3 166.400
RAZEM 166.400
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
1484.0 m?2 1484.000
RAZEM 1484.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 5 cm
0310-06
1272.0 m?2 1272.000
RAZEM 1272.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zaggszcze- |m2
d.1/0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m - analogia - pobocza.
02 0114-08
394.0 m2 394.000
RAZEM 394.000
2 Naktadka asfaltowa fragmentu ulicy £ akowej w Roscistawicach o dtugosci 55,00 m
7|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2|0119-03 réwninnym
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
220.0 m2 220.000
RAZEM 220.000
9/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudow ykamieniem tamanym z zageszczeniem m3
d.2/0107-01 mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
22.0 m3 22.000
RAZEM 22.000
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2/1004-07
192.5 m2 192.500
RAZEM 192.500
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
165.0 m?2 165.000
RAZEM 165.000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m - analogia - pobocza.
02 0114-08
55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
3 Naktadka asfaltowa placu obok boiska wiejskiego w Roscistawicach.
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000
14|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy kamieniem famanym 0-31,5 mm z zagesz- m3
d.3/0107-01 czeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
35.0 m3 35.000
RAZEM 35.000
15|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3{1004-07
350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
d.3|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000
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17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 z.o. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m - analogia - pobocza.
02 0114-08
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
4 Zjazd z drogi wojewddzkiej nr 340 na ulice Boczng w Roscistawicach.
18|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.4/0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km
1103-05
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3w |m3
d.4|/0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 7 km
16.0 m3 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ili-1V
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 20 cm
0114-06
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 10 cm
0114-08
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m - analogia pobocza.
02 0114-08
10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000




