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TERMOMODERNIZACJA  OSIR OBORNIKI ŚLĄSKIE UL.PONIATOWSKIEGO 22 ;55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE 

1 45321000-3 ZADANIE 1. Wymiana płyt warstwowych dachowych i ściennych.
1

d.1 wycena indy-
widualna

Rozebranie dachu z płyt warstwowych m2

999.1 m2 999.100
RAZEM 999.100

2
d.1 wycena indy-

widualna

Pokrycie dachu płytami warstwowymi akustycznymi gr 18 cm = 0,025 W/mK m2

999.1 m2 999.100
RAZEM 999.100

3
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk
<pas nadrynnowy>

m2

37.20*2*0.20 m2 14.880
RAZEM 14.880

4
d.1

KNR-W 2-02
0526-04
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej

m

47.80 m 47.800
RAZEM 47.800

5
d.1

KNR 2-02
0508-05
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej

m

73.9 m 73.900
RAZEM 73.900

6
d.1

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej powlekanej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0215-02

Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub
folią aluminiową o śr. 150 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1 wycena indy-

widualna

Opłata za zagospodarowanie - płyty warstwowe (ścienne dachowe)- na składo-
wisku odpadów

t

23.02 t 23.020
RAZEM 23.020

9
d.1 wycena indy-

widualna

Wymiana płyt ściennych na nowe z wypełnieniem z pianki poliuretanowej gr 14
cm= 0,025 W/mK

m2

30.55*(1.50+1.94)*2 m2 210.184
2.0*12.0+5.40*6.0+5.30*2.7 m2 70.710

RAZEM 280.894
10

d.1
KNR-W 2-02
1603-01
analogia

Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

30.0*7.0*2+24.0*6.0 m2 564.000
RAZEM 564.000

2 ZADANIE 3. Wymiana stolarki zewn ętrznej  
11

d.2
KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

poz.12 m2 164.673
RAZEM 164.673

12
d.2

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW -
szklenie , pakiet z wewnętrzną stroną szyba P2. Współczynnik przenikania dla
okna 0,9W/m2K

m2

29.60*2.15<OK6> m2 63.640
3.45*6.01*5<OK14> m2 103.673
-1.20*1.10*2<DR2> m2 -2.640

RAZEM 164.673
13

d.2
NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW-
pakiet z szybą przeciwsłoneczną - od zewnątrz , wewnętrzna strona szyba P2.
Współczynnik przenikania dla okna 0,9W/m2K

m2

3.45*6.01*5<OK14> m2 103.673
12.10*4.35<OK7> m2 52.635
6.05*3.50<OK7*> m2 21.175

RAZEM 177.483
14

d.2 wycena indy-
widualna

Montaż nawietrzaków higrosterowanych szt

12<hala duża>+6<hala mała> szt 18.000
RAZEM 18.000
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15

d.2
KNR 2-02
0129-02
analiza indy-
widualna

Obsadzenie nowych parapetów wewnętrznych komorowych z PCV białych ,
długości ponad 1 m wraz z demontażem  istniejących

m

29.60-2.40<OK6 > m 27.200
RAZEM 27.200

16
d.2

KNR-W 4-01
0708-02
analogia

Obróbka osadzenia okien m

(29.60+2.15)*2<OK6> m 63.500
(3.45+6.01)*2*10<OK14> m 189.200
(12.10+4.35)*2<OK7> m 32.900
(6.05+3.50)*2<OK7*> m 19.100

RAZEM 304.700
17

d.2
KNR 2-02
0129-02
analiza indy-
widualna

Obsadzenie nowych parapetów zewnętrznych prefabrykowanych z blachy
ocynk gr. 0,55 mm z zaślepkami krańcowymi, długości ponad 1 m wraz z de-
montażem  istniejących

m

29.0-2.40<OK6 > m 26.600
RAZEM 26.600

18
d.2

KNR-W 2-02
1603-01
analogia

Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

30.0*7.0*2 m2 420.000
RAZEM 420.000

19
d.2 wycena indy-

widualna

Wywiezienie odpadów z remontu przez wyspecjalizowaną firmę kontenerami o
poj. 7 m3 na składowisko celem zagospodarowania

m3

27.37 m3 27.370
RAZEM 27.370

20
d.2

KSNR 2
1003-05
analogia

Montaż drzwi zewnętrznych 
<2 szt.>

m2

1.20*2.20*2<DR2> m2 5.280
RAZEM 5.280

21
d.2 analiza indy-

widualna

Dodatek za samozamykacz oraz dźwignię antypaniczną szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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