Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Szkota Podstawowa

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Adres budynku: | Wyszynskiego 24, 55-120 Oborniki Slaskie

Catos¢/Czesé budynku: | cgto$é
Liczba lokali mieszkalnych: 1
Powierzchnia ogrzewana A, m* | 1921 50
Kubatura budynku m* | 642630

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
183,05 kWh/(m?rok)
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Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 183,05 180,01
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2014: EP 115,00 115,00
[KWh/m? roK]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 51,27 51,27

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 8,41 8,41

cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 59,68 59,68
[kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 112,97 112,95
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 1189,72 1189,72

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 1499,47 1499,47

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer 143501,89 143501,89

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 35301,53 29458,70

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prszlggfg’c"y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 | sza8 S748 0,320 0,000 451,54/ 256,55
2 | sze6 5766 0,189 0,000 395,16 / 395,16
3 | szs50 SZ50 0,193 0,000 342,32 /166,84
4 gi‘;;’ﬁ:g;g;‘n?'a Stropodach sala gimnastyczna 0,359 0,000 760,74 / 760,74
5 | PG PG 1,001 0,000 743,48 /743,48

Stolarka otworowa

Lp. prr::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/im3K] Wsp. C Wsp. g Pow'Fn';zthn'a
1 oz oz 1,650 0,70 0,75 355,78
2 Dz Dz 3,000 0,70 0,00 14,69

Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Szkota

Lp. Symbol Opis [W;‘rj::,K] [VL\jl(l:r’;":l)Z]
1 Sz48 Sciana o budowie jednorodnej 0.32 0.25

2 SZ66 Sciana o budowie jednorodnej 0.189 0.25

3 SZ50 Sciana o budowie jednorodnej 0.193 0.25

Stropodach sala ;

4 gimnastyczna Stropodach tradycyjny 0.359 0.2

5 PG Podtoga na gruncie 0.29 0.3

6 Sitmr?aog;g?nzala Stropodach tradycyjny 0.359 0.2
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Szkota

Symbol . Uc Uc,max

Lp. przegrody Opis [W/m?K] [W/m2K]
1 0z Sciana zewnetrzna 1.65 1.3

2 Dz Sciana zewnetrzna 3 1.7

3 0oz Sciana zewnetrzna 1.65 1.3

4 0z Sciana zewnetrzna 1.65 1.3
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

98521,26 [kWh/rok]

98521,26 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

126761,75 [KWh/rok]

126761,75 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej powyzej 50 do 120
kw

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
o mocy nominalnej powyzej 50 do 120
kw

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.92 0.92
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nr.a ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 0.88
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,78 0,78

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Szkota

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

3213,15 [m/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

1499,47 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

16162,55 [kWh/rok]

16162,55 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

30868,13 [kKWh/rok]

29942,09 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotty gazowe kondensacyjne o mocy
powyzej 50 kW

Kotty gazowe kondensacyjne o mocy
powyzej 50 kW

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. nw,ot

0,52

0,52

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g

0,88

0,88

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie

budynku n.d

0,70

Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

0,85

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

Kolektor stoneczny

Nosnik energii koncowej

b.d.

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia 'sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot b.d. 0,59

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 100
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g o ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie b.d 0.70

budynku nr.d o ’

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w b.d 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s o ’
Instalacje chtodzenia

Lokal - Szkota

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sz48 Styropian (15 - 40) 0.04 10
2 SZ50 Styropian (15 - 40) 0.04 18
3 SZ66 Styropian (15 - 40) 0.04 18
4 Stropodach sala gimnastyczna Styropian (15 - 40) 0.04 10
5 PG Styropian (10) 0.045 2

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System

Opis urzadzenia Moc [kW]

Czas dziatania Zapotrzebowanie
[h] [kWh]

Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
1 co cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze

ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.288 4700 1354.66
m2
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

2 CWuU uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w 0.077 5840 448.86
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

3 oswietlenie Oswietlenie 28.823 2000 57645

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

126761,75 [KWh/rok]

126761,75 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

30868,13 [kWh/rok]

29942,09 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qkc

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qx.

57645,00 [KWh/rok]

57645,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

217078,40 [KWh/rok]

217034,32 [kKWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg EU

59,68 [KWh/m? rok]

59,68 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowag dla
budynku EK

112,97 [KWh/m?rok]

112,95 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

183,05 [kWh/m?rok]

180,01 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2014

115,00 [kWh/m?rok]

115,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.037 [t CO2/m? rok]

0.036 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

3.129 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. 45000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 45308.65 43721.16
EP [kWh/m?rok] 183.05 180.01
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

50000
45000+ I

40000+

35000+

30000

25000

20000+

15000

10000

5000+

system system
zaprojektowany alternatywny

B cozewanie ciepla woda B wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

200

183.05 180.01

150+

100+

50+

system system
zaprojektowany

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 7



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

98521.26 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

16162.55 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

57645 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

172328.81 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik e Jednostka Koszt nosnika
naktadu llo$¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.1 16481.776 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 59448.52 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50 kW
System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50 kW, Kolektor stoneczny
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