TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE], WYMIANA INSTALACII C.O0 , WYMIANA
INSTALACII ODGROMOWE] , ORAZ WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P Rg PN NEY STUDIO

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO WROCKAW 28 PAZDZIERNIKA 2015
MARTA FIEMA

NIP: 622-233-88 14, R-G: 300927963
TEL: 510 182 914, E-MAIL: ARTMANU@WP.PL

adres do korespondenc;ji :
ARTMANU STUDIO
MARTA FIEMA
UL.DICKSTEINA 2
51-616 WROCLAW

PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
WYMIANA INSTALACJI C.O, WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ , ORAZ WYMIANA

OPRAW OSWIETLENIOWYCH
OSIR OBORNIKI S'LASKIE UL.PONIATOWSKIEGO 22 ;55-120 OBORNIKI S'LASKIE
Obreb ewidencyjny : OBORNIKI SLASKIE
DZIALKA NR 85; AM-10

Obiekt: OSRODEK SPORTU | REKREACJI W OBORNIKACH SLASKICH
Adres: UL. PONIATOWSKIEGO 22;55-120 OBORNIKI SLASKIE
Inwestor: GMINA OBORNIKI SLASKIE UL. TRZEBNICKA 1; 55-120 OBORNIKI SLASKIE

Jednostka projektowa: ~ ARTMANU STUDIO ; MARTA FIEMA ; DICKSTEINA 2; 51-616 WROCtAW

WROCtAW 2015 1



TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE], WYMIANA INSTALACII C.O0 , WYMIANA
INSTALACII ODGROMOWE] , ORAZ WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

BRANZA

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS i data

ARCHITEKTURA

Projektant :

MGR INZ. ARCH
MARTA FIEMA

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

WP-
OIA/OKK/UpB/59/2010

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE] DO i
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

28.10.2015

Sprawdzajacy :

MGR.INZ. ARCH.
ANNA KIELBASA

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

20/DSOKK/2011

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE] BEZ
OGRANICZEN

28.10.2015

BRANZA SANITARNA

Projektant :

MGR.INZ. tUKASZ
KAMEDULA

INSTALACJE
SANITARNE

223/DOS/05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W
ZAKRESIE SIECT INSTALACII I
URZADZEN CIEPLNYCH
,WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH ,
WODOCIAGOWYCH I

KANALIZACYINYCH DO ]
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

28.10.2015

Sprawdzajacy :

MGR.INZ. TOMASZ
NOSAL

INSTALACJE
SANITARNE

137/02/DUW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W
ZAKRESIE SIECI INSTALACII I
URZADZEN CIEPLNYCH
/WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH ,
WODOCIAGOWYCH I

KANALIZACYINYCH DO ;
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

28.10.2015

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant :

MGR.INZ. JACEK
KUCHARZYK

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

MAP/0168/POOE/07
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI
INSTALACII I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1
ELEKTROENERGETYCZNYCH

28.10.2015

sprawdzajacy
MGR.INZ. KRZYSZTOF
KASZOWSKI

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

218/06/U/C
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI
INSTALACII I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1
ELEKTROENERGETYCZNYCH

28.10.2015

Spis tresci

CZESC Il = OPIS TECHNICZNY ..ot eeeeeeee e eee e eee e ree s 5.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ooieeeeeee et 6
1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt eeeeeee et e s ee e 6..
1.2 .USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUWROWEGO 6
1.3. WPLYWY EKSPLOATACII GORNICZE ..o e,
1.4. ZAGROENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA .............. 7

WROCLAW 2015 2



TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE], WYMIANA INSTALACII C.O0 , WYMIANA
INSTALACII ODGROMOWE] , ORAZ WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJIA ..ot 7
3. PROGRAM WY TKOWY .ottt ettt e et ee et ee e e e eeeene e 7
3.1. PARAMETRY TECHNICZNE .....oeeoee ettt eeee s 10
4. ISTNIEIACY STAN TECHNICZNY BUDYNKU .....coooviiiirieiceee e 10
4.4. ISNIEJACY STAN TECHNICZNY BUDYNKU- DOKUMENTACA
ZDJIECIOWA ...ttt ammnm sttt et et ea et et et e e te st e seeae et e e een s 10
5. ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH : .oovieteeeeeeeee e eeeeeeee e 17
5.2. ROBOTY TERMOIZOLACYINE ....ooeieeee et ee e seeee e e 17
5.2.2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJINESCIANY ...ovveioeeeeee e eeeeeens 18
5.2.3. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJINE- DACH ....oooeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeen. 19
5.3. PROJEKTOWANA STOLARKA .. .ottt ee e eeee e eee e e, 20
5.3.1. WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ- OKNA.......cceoviiiiieeieieer o 20
5.3.2. WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ - DRZWI .....ooovieeeeiieeen. 20
5.4. MONTAZ PLYT WARSTWOWYCH z WYPELENIENIEM Z PIANKI
POLIURETANOWED ...ttt oottt e et e e e e et e et et e e eeeneneeens 21
5.4.1. PEYTYSCIENNE «...eeeeee oottt ettt et e et e et ete e e eeereeeee e, 12
5.4.2. PEYTY DACHOWE ... oo ieeetee et ee e eeee et eeeee et e eeeeeeeeeeeeeeeeeane e 21
5.5. ROBOTYSLUSARSKO BLACHARSKIE .....oveiueeeeeee e 21
55.1.  KRATY | BALUSTARDY ...ototiteeee ettt e eeee e eeeeeeeeee s 21
5.5.2. PARAPETY | OBROBKI BLACHARSKIE ...t eceeteeeeeeee e, 22
5.5.3. RYNNY | RURY SPUSTOWE ....cteeiee ettt 22
5.5.4. POZOSTALY ZAKRES ROBOT BLACHARSKICH ....uceeieeeeeeieeeeeen, 22
5.6. PROJEKTOWANA OPASKA WOKOL BUDYNKU.....coveeceeeeeeeeee e e 22
5.7. NAPRAWA SPOCZNIKOW | SCHODOW ZEWBTRZNYCH.................... 22
5.8. WYKONANIE SPOCZNIKA ... ..o oeeeeee et eeeeeeeeee e eee e ee e eeeeeeeeneeen 23
5.9. POZOSTALY ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH ..coeevvveieene. 23
6. KOLORYSTYKA ELEWAGC! ..ottt et seeen e 24
7. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZEEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTUY PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE .......ooeeeeeeeeeeeeeeee e seneeen, 25
8. WARUNKI OCHRONY PP ...t ee e 25
9. PROJEKTOWANE ROZWAZANIA INSTALACYJINE .....cveiiiiiieceeeeeeenns 26

9.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ......oee ettt st eeee e eeee e e eeeeeeeeeseeeeeae e, 26

9.2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA ..ot ettt et e aeee e eee e see e, 26

9.3. OPIS TECHNICZNY ROZWAZANIA ...t 26
9.3.1.ROBOTY DEMONTAIOWE .....oooeeeeeeee ettt eeeeeeee e eeeesee e eeee e 26

9.4. OPIS TECHNICZNY ROZWAZANIA ...t 26

9.4.1. INSTALACJIA GRZEWGCZA ..ottt ettt et eanens 26

9.5. WYKONANIE ROBOT ..ottt oottt ettt eee et eeee e, 27
10. PROJEKTOWANE ROZWIZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ..ottt e e e et e e et et e et e e eeeneaieens 28
10.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...t ieeee et e e e et e e eeee e e ae s 28
10.2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU ....veiieeeeeeeee e 28
10.3. ZAKRES OPRACOWANIA .. ..ottt e et et ee e eeeee e seee e, 28
10.4. DEMONTAZ INSTALACJII ISTNIEJACED ... e 28
10.5. MODERNIZACJIA CGWIETLENIA .....oeeeeeeee oottt 28
10.6. INSTALACJA ODGROMOWA [ UZIEMIARACA .....ooooieiiieeeeeeee e, 28
10.7. OZNAKOWANIE CE....oeeoeeeee oottt eee et et see et et e eeeeees 29
10.8. UWAG] KONCOWE ...ttt ettt eeemee e e e eee et e et e e e e e e nee e 29

WROCLAW 2015 3



TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE], WYMIANA INSTALACII C.O0 , WYMIANA
INSTALACII ODGROMOWE] , ORAZ WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA

RYSUNKI :

A0 SYTUACUA Lo 1:500  str. 30

A-1 ZAKRES PRAC —ELEWACJA 1,212B .o, 1:100  str. 31

A-2 ZAKRES PRAC —ELEWACJA 3, 414B ..o, 1:100  str. 32

A-3 ZAKRES PRAC — RZUT PIWNICY | PRZYZIEMIA .......ccceenne.n 1:100  str. 33
A-4 ZAKRES PRAC = RZUT PIETRA i, 1:100 sir. 34
A-6 ZAKRES PRAC = RZUT DACHU ..ottt 1:100 str. 35

K-1 KOLORYSTYKA —ELEWACJA 1, 212B ..iviiiiiiiieiieiieane, 1:100 str. 36

K-2 KOLORYSTYKA —ELEWACJA 3, 414B . .ccoviiiiiiiiiiieeinn, 1:100 str. 37

K-3 DETAL SZYLDU ,,OSIR™ 1:20/..uieiriiiieiiei e eee e 1:10  str. 38
ST-1 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ..ottt 1:50  str. 39

ST-2 WITRYNA SZKLANA OK6 ...vviiiiiiiiiiiecec e 1:50  str. 40

ST-3 WITRYNY SZKLANE OK7, OK7*, OK14 ..o 1:50  str. 41

ST-4 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ..ot 1:50 str. 42
AD-1 DETAL DASZKU D1 1D2 1:10/ euiiiiiiiiieieiieieee e 1:5 str. 43
AD-2 DETAL DASZKU D3 1:10/ teuieiniiiieee e 1:5 str. 44
AD-3 DETAL OCIEPLENIA ATTYKI ©ouiiniiiiiiieeee e 1:5 str. 45
AD-4 DETAL DOCIEPLENIE PRZY OKNIE.......ccvviiiiiiiiiiieiie, 1:5 str. 46
AD-5 DETAL DOCIEPLENIA PRZY PARAPETACH ......ccviiviiniinnnnn, 1:5 str. 47
AD-6 DETALE DYLATACII I KANTOW....ovvviiiiiiiiiiiii, 1:5 str. 48
AD-7 DETAL POLACZENIA PLYT = OKAP ..ooiiiiiiiiieeeeie e 1:5 str. 49

IS-1 INST. C.O. ZAKRES PRAC — RZUT PIWNICY | PRZYZIEMIA ..... 1:100 str. 50

IS-2 INST. C.O. ZAKRES PRAC — RZUT PIETRA . .ciiiiiiiiiiineenn, 1:100 str. 51

IS-3 ZAKRES PRAC — ROZWIAZANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ CZ.1 str. 52

IS-4 ZAKRES PRAC — ROZWIAZANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ CZ.2 str. 53

IS-5 ZAKRES PRAC — ROZWIAZANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ CZ.3 str. 54

E-1 PIWNICA | PARTER — OSWIETLENIE .....ciiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e, 1:100 str. 55
E-2 PIETRO — OSWIETLENIE ....ooiiiiiiiiiiie e, 1:100 str. 56
E-3 PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ | ODGROMOWEJ ..., 1:100 str. 57
Obliczenia natezenia $wiatta w pomieszczeniach .............cccooeiiien... 58 - 158

WROCLAW 2015



TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE], WYMIANA INSTALACII C.O0 , WYMIANA
INSTALACII ODGROMOWE] , ORAZ WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTY(JI

Przedmiotem inwestycji jest projekt dotyczacy robdt termomodernizacyjnych , wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang instalacji c.0.( grzejniki wraz z pionami instalacyjnymi ), wymiang
instalacji odgromowej ,a takze wymiang opraw oswietleniowych na ledowe.

Projekt dotyczy obiektu ustugowo-rekreacyjnego potozonego w Obornikach Slaskich przy ul.
Poniatowskiego 22.

11. ADRES OPRACOWANIA

OSIR OBORNIKI SLASKIE
UL.PONIATOWSKIEGO 22

55-120 OBORNIKI SLASKIE

DZIALKA 85; AM-10; OBORNIKI SLASKIE

1. INWESTOR
GMINA OBORNIKI SLASKIE

UL.TRZEBNICKA 1
55-120 OBORNIKI SLASKIE

V. PODSTAWA OPRACOWNIA

¢ UMOWA ZINWESTOREM

WIZJA NA OBIEKCIE;

AUDYT ENERGETYCZNY 2015

INWENTARYZACJE BUDYNKU ;

USTALENIA Z INWESTOREM,

OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY PRAWA, W TYM:

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2002R. NR 75,
POZ.690 Z POZN. ZM.)

V. AUTOR OPRACOWANIA

ADRES DO KORESPONDENCJI

ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA
DICKSTEINA 2

51-616 WROCEAW

TEL 510182914 EMAIL: ARTMANU@WP.PL

V1. ZAKRES OPRACOWANIA 1 CEL OPRACOWANIA

WROCLAW 2015 5



TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE], WYMIANA INSTALACII C.O0 , WYMIANA
INSTALACII ODGROMOWE] , ORAZ WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA

Celem nin iejszego opracowanie jest wykoanie projektu termomodernizacji budynku wraz z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej ,wymiang instalacji wewnetrznej c.o , wymiang instalacji
odgromowej,a takze wymiang opraw oswietleniowych . Podstawa w ustalaniu zakresu prac byt
przede wszystkim audyt energetyczny wykonany przez:

eGmina, Infrastruktura, Energetyka sp z.0.0
ul. Ztota 54; OPOLE .

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres opracowanie nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

1.2 USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

Zgodnie z zapisem MPZP i
UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH SLASKICH NR
0150/XL/288/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

. ...Paragraf 9 MPZP

2. W obszarze potozonym w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej obowigzujq nastepujgce ustalenia:
1) nalezy zachowac i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego;

2) wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna winna uwzgledniac istniejgce juz zwiqzki przestrzenne i planistyczne;
3) obowiqzujg dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne;

4) nalezy preferowac inwestycje stanowigce rozszerzenie lub uzupetnienie istniejgcych form
zainwestowania ferenu;

5) przebudowa i rozbudowa istniejgcych obiektéw oraz realizacja nowej zabudowy powinny by¢
zharmonizowane z historyczng kompozycjqg przestrzenno-architektoniczng, powinny nawigzywacé do
tradycyjnej, lokalnej zabudowy pod wzgledem skali, bryty, ksztattu i wysokosci dachu, uzytych form
architektonicznych, opracowania elewacji, materiatu elewacyjnego i kolorystyki;

6) elementy dysharmonizujgce, zwtaszcza uniemozliwigjgce ekspozycje warto$ciowych obiektdw
zabytkowych, winny by¢ usuniete lub poddane odpowiedniej przebudowie, z dopuszczeniem po-
zostawienia do $mierci technicznej;

7) nalezy przyznacé pierwszenstwo wszelkim dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, w
przypadku przyrodniczych elementdw krajobrazu oraz historycznej struktury technicznej, instalaciji
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektdéw zabytkowych znajdujgcych sie w ,,Konserwatorskim
spisie zabytkdw architektury i budownictwa”;

8) nalezy wyeksponowac $lady nieistniejgcych fragmentdw historycznej kompozycji przestrzenne;j;

9) nowa zabudowa nie moze dominowa¢ nad zabudowq historyczng;

10) obiekty dysharmonizujgce nalezy poddaé odpowiedniej przebudowie z dostosowaniem do
historycznego otoczenia pod wzgledem bryty, formy i materiatu elewacyjnego;

11) wyklucza sie umieszczanie reklam niezwigzanych bezposrednio z obiektem;

12) dopuszcza sie umieszczanie tablic informacyjnych w nieagresywnej formie;

13) wyklucza sie redlizacje napowietrznych sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow
wysokosciowych — masztdw i konstrukciji wiezowych zwigzanych z urzgdzeniami przekaznikowymi
telefonii bezprzewodowej;

14) wszelkie dziatania nalezy uzgadniaé z wtasciwym oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkdw
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1.3. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obecnie teren nie jest w zasiegu eksploatacji wptywow gorniczych.

1.4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Nie przewiduje sie prac ani robdt zagrazajgeych srodowisku higienie i zdrowiu. Termomodernizacja
obiektu ma na celu zmniejszenie emisji spalin ,co znacznie przyczyni sie do poprawy warunkdw
Srodowiskowych .

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Budynek jest obiektem powstajgcym etapami, pierwszy obiekt zrealizowano w 1977 roku ,
pobzniej rozbudowano go o drugg kondygnacije. Gtéwne bryty budynku to czes¢
dwukondygnacyjna czesciowo podpiwniczona - hotelowo rehabilitacyjna potozona
dtuzszym bokiem w kierunku pétnocnym i potudniowym. Do czesci hotelowej przylegajq
dwie sale gimnastyczne. Duza sala gimnastyczna od strony wschodnie ,a mata sala
gimnastyczna od strony potudniowo zachodniej. Od strony pétnocnej do budynku przylega
klatka schodowa ,ktére stanowi niezalezng komunikacje z pietrem budynku. W rzucie bryta
sktada sie z trzech przenikajgcych sie prostokgtéw. Dachy ptaskie o spadku maksymalnym do
7% -kryte papq termozgrzewalnq.

3. PROGRAM UZYTKOWY

Nie zaktada sie zmian w funkcji ani w zakresie zmian w programie uzytkowym budynku.

Piwnica
-11] kottownia - 4456 m2 |
- 121 korvtarz - 28.11 m2
- 13 atka schodowh - 14.47 m2
- 141 magazyn - 3169 m2
- 151 magazvn - 2238 m2
- 161 magazvn - 16,60 m2
-1/7] pom vxarsmmlxuiaz_mz_
- 181 magazyn - 23.22 m2
Przyziemie
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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE], WYMIANA INSTALACII C.0 , WYMIANA

INSTALACII ODGROMOWEJ , ORAZ WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
O S IR OBORNIKI SLASKIE - -
UL. PONIATOWSKIEGO 22; 55-120 OBORNIKI SLASKIE ; DZIALKA 85, AM-10 , OBORNIKI SLASKIE

0.0TT pom. socjalne - 6.2mZ2
0.02] prysznic - 17Im2
0.03] wc - 0.97/m2
0.04]  korytarz - 3.2Im2
0.05] pom. socjalne - 5.65m2
0.06] prysznic - 17/m2
0.07] wc - 10Im2
0.08] magazyn - 9.4/m2
0.09] pokoj noclegowy - 1176 m2
0.10 [ kuchnia - 22.69m2
0.11 [ korytarz - 60.45 m2
0.12 [ poko] noclegowy - 20.48m2
0.13 [ Kklatka - 14.96m2
0.14 | magazyn - 5.09m2
0.15 [ przedsionek - 3.08m2
0.16 | magazyn - 174m2
0.17]| korytarz - 166m2
0.18 [ korytarz - 2.67/m2
0.19 [ natrysk - 114m2
0.20[ wc - 0.99m2
0.21[ przedsionek - 164m2
0.22 wc - 106m2
0.23[ korytarz - 3.07m2
0.24] pom rehabilitacji - 32.45m2
0.25[ zaplecze rehabilitacji - 11.51Im2
0.26 [ sktadzik - 2.48m2
0.27] pokdj noclegowy - 12.96m2
0.28| magazyn - 5.00m2
0.29]| pokdj noclegowy - 25.29m2
0.30| magazyn - 8.00m2
0.30.0L korytarz - 3.256m2
0.31[ pokdj noclegowy - 25.80m2
0.32[ wiatrotap - 14.35m2
0.33[ rozdzielnia - 2.99m2
0.34[ pom. urzadzen elektrycznych- 7.40m2
0.35| tazienka - 2.44m2
0.36 [ natryski - 5.86m2
0.37[ natryski - 6.08m2
0.38| tazienka - 2.62m2
0.39| szatnia - 17.95m2
0.40( holl - 75.33m2
0.41| przedsionek - 12.4I1m2
0.42| recepcja - 13.13m2
0.43| zmywalnia - 3.11m2
0.44 | korytarz - 2.18m2
0.45{ kuchnia - 1324m2
0.46| korytarz - 2.27m2
0.47] magazyn - 148m2
0.48] magazyn - 145m2
0.49| przedsionek - 5.79m2
0.50] magazyn - 2.74m2
0.51[ WC - 3.02m2
0.52( WC - 107m2
0.53[ WC - 107m2
0.54[ sitownia - 42.53m2
0.55[ sala gimnastyczna duza- 781.56m2
0.56[ szatnia - 17.45m2
0.57] szatnia - 18.19m2
0.58| korytarz - 76.34m2
0.59] we - 2.42m2
0.60| natryski - 5.99m2
0.61| natryski - 6.32m2
0.62] wc - 2.14m2
0.63| szatnia - 18.03m2
0.64| pokdj treneréw - 11.97m2
0.65] pokdj - _475m2
0.66| pom. wazenia - _3.06m2
0.67] wc - 1.23m2
0.68| przedsionek - 193m2
0.69] wc - _457m2
0.70{ pom.kosmetologii - 36.49m2
0.71] magazyn - 484m2
0.72| tazienka - 2.93m2
0.73| magazyn - 5.09m2
0.74] prysznic - 2.14m2
0.75] magazyn - 2.76m2
0.76| sauna - 23.08m2
0.77] Katka schodowa - 19.66m2
0.78] m. -

0.79] pom. podnoszenia ciezaréw - 57.74m?2
0.80{ magazyn - 8.75m2
0.81| magazyn - 10.49m2
0.82] komunikacia - 23.87m2
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OBORNIKI SLASKIE

UL. PONIATOWSKIEGO 22; 55-120 OBORNIKI SLASKIE ; DZIALKA 85, AM-10 , OBORNIKI SLASKIE

Pietro

LOT | pokoj - 16.18mM2 147 magazyn - 5.9m2
102 | tazienka - 3.4o5mZ 148 natryski - 8.62m2
TO03 | przedsionek - 2.06mZ 149 przedsionek - 2.5m2
104 | pokg - 15.83m2 150 WC - 10Im2
T05 przedsionek - 2.09mZ 151 WC - 101Im2
106 azienka - 3.26m2 152 przedsionek - 141Im2
107 [ pokg - 16.10m2 153 natryski - 8.59m2
108 | tazienka - 3.45m2 154 przedsioek - 2.42m2
109 przedsionek - 2.06m2 15 WC - 10Im2
110 | komunikacja - 30.0Im2 15 WC - 101m2
110.71 komunikacja - 24.32m2 157 przedsionek - 141Im2
110. komunikacja - 67.9Im2 159 pom porzgdkowe - 4.51m2
110. | komunikacja - 45,06m2 159 pokdj - 11.85m2
110. | komunikacja - 74.81Im2 160 tazienka - 3.21Im2
111 | pokdj - 14.43m2 161 przedsionek - 187/m2
112 | tazienka - 2.64m2 162 pokoj - 11.57m2
113 | przedsionek - 169m2 163 tazienka - 3.21m2
114 | pokg - 18.45m2 164 przedsionek - 188m2
115 | przedsionek - 2.35m2 165 pokodj - 12.13m2
116 | tazienka - 3.2/m2 164 tazienka - 3.19m2
117 | pokg - 16.73m2 167 przedsionek - 188m2
118 | tazienka - 2.64m2 168 poko - 12.09m2
119 | przedsionek - 2.05m2 168 tazienk - 3.19m2
120 | pokg - 16.47m2 170 przedsionek - 187m2
121 | tazienka - 3.69m2 171 pokdj - 12.26m2
122 | przedsionek - 4.19m2 172 tazienka - 3.14m2
123 | przedsionek - 2.03m2 173 przedsionek - 187m2
124 | tazienka - 2.50m2 174 pokdj - 12.38m2
125 | pokg - 13.23m2 175 tazienka - 3.97m2
126 | tazienka - 3.57m2 176 przedsionek - 187m2
127 | przedsionek - 2.45m2 177  pokdj - 12.33m2
128 | pokdj - 17.89m2 179 tazienka - 3.17m2
129 | przedsionek - 194m2 179 przedsionek - 187m2
130 | poko; - 2.83m2 180 pokdj - 12.37m2
131 | pokd - 14.52m2 181 tazienka - 3.21Im2
132 | tazienka - 3.84m2 182 przedsionek - 189m2
133 | przedsionek - 5.33m2 183 poko - 12.47Tm2
134 | poko - 27.59m2 184 tazienka - 3.26m2
135 | komunikacja - 12.23m2 185 przedsionek - 187m2
136 | klatka schodowa - 23.86m2 186 pokéj - 12.57m2
137 | recepcja - 19.63m2 187 tazienka - 3.23m2
138 | pom. socjalne - 5.62m2 188 przedsionek - 189m2
139 | pom.socjalne - 6.08m2 189 klatka schodowa - 18.72m2
140 | przedsionek - 2.37m2 190 sala konferencyjna - 78.39m2
141 | przedsionek - 3.45m2

142 | toalety - 2.28m2

143 | pokdj biurowy - 12.10m2

144 | pokdj biurowy - 8.54m2

145 | pokdj biurowy - 12.55m2

146 | magazyn - 5.86m2
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3.1. PARAMETRY TECHNICZNE

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2052 M2
- ILOSC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH -2

- WYSOKOSC KONDYGNACJI

PIWNICA 2. 8m ; PARTER 3.4 -3.7 m, | PIETRO 2.8-3.0m

4. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY BUDYNKU
4.1. BUDYNEK HOTELOWO - REHABILITACYJINY

Budynek - 2 kondygnacyjny z cze$ciowym podpiwniczeniem od strony zachodniegj
Konstrukcja budynku murowana , stropy kanatowe , dach wykonany z ptyt kanatowych ,a
nastepnie ostonietych od zewnatrz ptytami korytkowymi . Ptyty stropodachu utozono w
spadku i pokryto papg termozgrzewalnq. Stropodach oparto na scianach noSnych i
szkielecie zelbetowym. Klatki schodowe zelbetowe. Kominy murowane ,oraz systemowe
kominki wentylacyjne ostatniej kondygnaciji — blaszane.

Stolarka okienna gtéwnie drewniana, drzwi zewnetrzne stalowe z wypetnieniem szklanym .
Daszki nad wejsciami z konstrukcji stalowej pokryte blachodachéwkg .

4.2. MALA SALA GIMNASTYCZNA

Budynek o gtdwnej konstrukciji stalowej z dzwigarami kratowymi stupami z profili stalowych.
Stupy dwugateziowe z ceownikéw przewigzanych ptaskownikami. Sciany wykonane z ptyt
powyzej linii okien oraz murowane do linii okien i $ciany boczne bez otwordw okiennych.
Budynek posadowiony na stopach zelbetowych . Stolarka stalowa malowana.

4.3. DUZA SALA GIMNSTASTYCZNA

Budynek o konstrukcji stalowej ,z stupami dwugateziowymi z ceownikdw z przewigzkami z
ptaskownikdw .Dzwigary z kratownic stalowych —dwuspadowych. Pasy gorny i dolny
wykonane z ceownikdéw , stezenia z pretéw stalowych. Obudowa konstrukcji czeSciowo
murowana do linii parapetdw okien dolnych oraz Sciany szczytowej , powyzej zarbwno sciany
i jak i dach pokryte sg ptytami prefabrykowanymi o szerokosci 1,2 m. Okna stalowe.

STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU OCENIA SIE JAKO DOBRYM.

STAN TECHNICZNY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ — DO WYMIANY.

DODATKOWO ZAOBSERWOWANO DUZE PRZECIEKI DACHU ,SZCZEGOLNIE NA tACZENIACH
PLYT | W STREFIE OKAPU SZCZEGOLNIE CZESCI HOTELOWEJ. W OBIEKCIE ZAOBSERWOWAC
MOZNA DUZE PRZEMARZANIA MURU, NIESZCZELNOSCI STOLARKI , BRAK WYDAJNOSCI
GRZEJNIKOW- ZBYT SLABE PARAMETRY ,BRAK MOZLIWOSCI REGULACJI TEMPERATURY POPRZEZ
LAWORY.

4.4. ISNIEJACY STAN TECHNICZNY BUDYNKU- DOKUMENTACJ A
ZDJECIOWA
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tacznik na ptrze

Elewacja wschodnia na wéeje gtéwne wraz z klatkschodow
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EIewacjama%ej Sali i e&ci hotelowej

Potaczenie cgci hotelowej z dua say gimnastyczn
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Widok z dachu

Hol na pttrze
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Widok na mad i duza sale gimnastyczni elewacja potudniowa

Cze$¢ hotelowa elewacja potudniowa
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Naraznik elewacji potudniowo zachodniej
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Widok od strony parkingu
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5. ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH :
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej podlegajgcej wymianie ;

- demontaz istniejgcych daszkdw nad wejsciami do budynku;

-demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

- demontaz instalaciji nieczynnych , szylddw , reklam zewnetrznych iinnych;

- demontaz pokrycia dachdw z papy ( catkowite usuniecie ) dachéw z ptyt korytkowych

- demontaz ptyt warstwowych Sciennych i dachowych podlegajgcych wymianie

- demontaz oktadzin elewacyjnych i wyston Scian zewnetrznych z blachy falistej ;

- rozbidrka nawierzchni betonowych wykonczeniowych schoddw i spocznikdw
zewnetrznych

- demontaz grzejnikdw i instalacji c.o. w budynku ;

- demontaz parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych ;

- demontaz luksferow ;

- usuniecie obrdébek blacharskich ;

- demontaz rynien i rur spustowych ;

- likwidacja i rozbidrka opasek betonowych wokdét budynku wraz z wylewkami
betonowymi ;

- usuniecie wycieraczek stalowych zewnetrznych podlegajgcych wymianie ;

- demontaz kratek wentylacyjnych podokiennych podlegajgcych wymianie

- demontaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych podlegajgcych
wymianie

5.2. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

5.2.1. SCIANY MUROWANE

- SCIANY W GRUNCIE

Nalezy dociepla¢ wg schematu pokazanego na rysunku detalu .

W przypadku czesci podpiwniczonej— dociepla¢ do gtebokoscitaw , w przypadku $cian bez
podpiwniczenia docieplac odcinek do gtebokosci okoto 30 cm ponizej poziomu terenu. Gorna
krawedz docieplenia wyznacza wysokosci linii cokotu pokazana na kolorystyce elewacji.

Sciany izolowa¢ styropianem twardym EPS 120 grubosci 14 lub 16 c¢m (w zaleznosci od
grubosci warstw docieplenia powyzej cokotu) i lambda 0,035 W/m K.

Po odstonieciu scian fundamentowych w przypadku braku izolacji przeciwwodnej lub jej
znacznym zniszczeniu , nalezy odtworzyc izolacje z bitumicznej masy . Przed natozeniem masy
podtoze powinno byc czyste i suche. Nalezy takze podtoze zabezpieczy¢ gruntem.

Styropian zabezpieczyc¢ od zewnatrz folig kubetkowa .Przed wykonaniem izolacji zaleca sie sku¢
tynki na petng wysokos¢ , mur oczysci¢ poddac ogledzinom , w razie koniecznosci odgrzybi¢,
zaimpregnowac i natozy¢ izolacje przeciwwilgociowg — mikrozaprawa uszczelniajgca np. SP 63.

W razie wystgpienia znacznych stref zawilgocenia — sciane nalezy oczyscic i osuszy¢ przed
wykonaniem robot termoizolacyjnych. W razie koniecznosci wyku¢ fugi na gtebokos¢
maksymalnie 2 cmiw nie wprowadzi¢ zaprawe uszczelniajaca.
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5.2.2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE- SCIANY

« - docieplenie scian zewnetrznych styropianem o grubosci 14 cm (A = 0,035 W/mK) +
tynk akrylowy malowany zgodnie z kolorystykg - BARANEK 1,5 mm;

« - docieplenie scian zewnetrznych WEENA KAMIENNA ELEWACYJNA o grubosci 14 cm
(A =0,035 W/mK) + tynk akrylowy malowany zgodnie z kolorystykg - BARANEK 1,5 mm;

« - docieplenie scian zewnetrznych styropianem o grubosci 16 cm (A = 0,035 W/mK) +
tynk akrylowy malowany zgodnie z kolorystykg - BARANEK 1,5 mm

e - docieplenie Sciany piwnicznej w gruncie (do gtebokosci pomieszczen)- polistyrenem
grubosci 14 cm (A = 0,035 W/mK) od zewngtrz zabezpieczonym folig kubetkowqg

«  Wykonanie docieplenia osciezy styropianem gr 3 cm o wspotczynniku A = 0,035
W/mK-kolorystyka przylegajacej sgsiednio sciany

- SCIANY POWY ZEJ COKOLU DO LINIl GZYMSU OKAPOWEGO

- powyzej cokotu sciany nalezy dociepli¢ styropianem elewacyjnym EPS grubosci 16 lub 14 cm o
wspotczynniku lambda 0,035 W/mK;

—zaleca sie stosowanie ptyt z dodatkiem grafitu w celu wzmocnienia wtasciwosci
termoizolacyjnych.

Przed wykonaniem robot nalezy:

- Mur i tynki nalezy poddac ogledzinom na biezaco.

Partie widocznie zniszczone poprzez grzyby ,wilgoc czy sol nalezy bezwzglednie skuc i
uzupetnic.

- sprawdzi¢ stan techniczny podtoza poprzez wykonanie prob odpornosci na Scieranie,
okreslenie stanu istniejacych powtok , poddac ocenie mozliwosci absorbcji wody , za pomoca taty
zbadac odchytki scian od piondw.

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pytu nalezy usung¢ miekka szczotka,
sprezonym powietrzem lub zmy¢ woda pod cisnieniem. Ubytki i nieréwnosci skué i oczyscic, a
nastepnie wyréwnac zaprawa klejaca do styropianu jednorazowo naktadana warstwa nie
przekraczata grubosci 6 mm. W przypadku potwierdzonych watpliwosci co do przyczepnosci
podtoza, nalezy wykonac probe z kostek styropianu 10/10 cm, przykleic je do podtoza.
Sprawdzi¢ po 4-7 dniach, w przypadku oderwania probki ( bez rozdzierania ) nalezy podtoze
wzmocni¢ mechanicznie.

W kazdym przypadku podtoze nalezy oczysci¢ izagruntowac — gruntem w danym systemie .

- listwe startowg wykonac jako rozdzielenie cokotu od scian powyzej linii cokotu. Listwe
mocowac do Sciany za pomocg facznikdw mechanicznych nie mnie niz 3 sztuki na metr biezacy.

- zaprawa klejowa — Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.
Na obrzeze ptyty styropianu (o wymiarach 5o x 100 cm) natozy¢ ciaggty pas zaprawy klejacej
szerokosci min. 3 cm i grubosci 1-2 cm oraz "placki” o srednicy 8-12 cm - w szesciu miejscach
roztozonych symetrycznie na ptycie. £gczna powierzchnia natozonej zaprawy powinna
obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty, a po docisnieciu ptyta powinna by¢ przyklejona w
minimum 60% swojej powierzchni. W przypadku réwnych podtozy oraz sufitow czy cokotow
natozy¢ zaprawe klejacg na catej powierzchni ptyty za pomoca pacy metalowej z zgbkami
(przynajmniej 10 x 10 mm). Szczeliny pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji, wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji

Ptyty mocowad kotkami systemowymi zgodnie z zaleceniami producentéw nie mniej niz 4-5
/m2 w naroznikach 6-8 szt/m2.Dtugosc¢ tacznikdw powinna wynikac z rodzaju podtoza oraz
grubosci styropianu, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu zwartym powinna wynosic¢ co
najmniej 6 cm, zas w podtozach lekkich (beton komdrkowy, keramzytobeton itp.) nie mniejniz 8
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cm. W przypadku bloczkéw z pustkami powietrznymi, kotek musi przechodzi¢ przez co najmnie;
dwa zebra bloczka. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania
sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna
przystgpic nie wczesniej niz po uptywie 24 godz. od przyklejania ptyt.

Ponizej i powyzej otworow elewacyjnych — okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojacej. Wymiary
paskéw powinny byc¢ nie mniejsze niz 20 x 30 cm. Wszelkie narozniki i wypusty szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo profilami ochronnymi z
aluminiowej blachy perforowanej. Naroznik musi by¢ osadzony na warstwie termoizolacyjnej pod
siatka zbrojaca.

Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy uzywac siatki z wtdkna szklanego o gramaturze
nie mniejszej niz 145 g/m. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok.
10 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile
nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna
zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Siatka zbrojona powinna by¢ zatopiona w
kleju.

-przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowac w zaleznosci od rodzaju
nakfadanego tynku jak rowniez jego kolor.

- tynk cienkowarstwowy akrylowy malowany o gramaturze nie wigkszej niz 1,5 mm , baranek,,

UWAGA:

Kolorystyke podano w palecie Baumit ,ale mozna zastosowac tynki o kolorystyce oddajacej
zaproponowang palete barw. Kolory bezwzglednie nalezy dobierac za pomoca probek w swietle
naturalnym . Nie wolno wykonywac i dobiera¢ farb elewacyjnych innych w tylko oparciu o tabele
z wzornika Baumit , gdyz najczesciej kolorystyka catkowicie nie odpowiada kolorom
zaprojektowanym.! Wszystkie elementy artykulacji elewacji nalezy odtworzyc¢ za pomoca
dostepnych profili ( zaleca sie profile elewacyjne z polistyrenu z gotowymi wyprawami ).

Gzyms okapowy wykonac¢ wedtug detalu. Opaski wokot okien, boniowanie i proste gzymsy
posrednie wykonac ze styropianu .Elementy artykulacji elewacji nalezy zabezpieczy¢ od gory

5.2.3. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE- DACH

e docieplenie dachu po wczesniejszym demontazu i zerwaniu warstw papy -
STYROPAPA o grubosci 14 cm (A = 0,037 W/mK);

« docieplenie stropu had przejsciem styropianem o grubosci 22 cm (A = 0,035 W/mK)+
wyprawa tynkarska akrylowa zgodnie z kolorystykg przylegajgcych scian .

Styropape uktadac na konstrukcji betonowej po usunieciu wszystkich warstw i powtok
istniejacych. Nalezy na oczyszczonym podtozu utozy¢ warstwe paroizolacji (membrana
bitumiczna lub folia polietylenowa ). Tam gdzie nie ma technicznych mozliwosci zastosowania
podanych warstw paroziolacji, nalezy utozyc¢ pape perforowang z odpowiednia iloscia
kominkdw wentylacyjnych w celu odprowadzenia pary wodnej z dachu.

Ptyty styropapy nalezy uktadad tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byty
do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace ptyty. Do
mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie faczniki sktadajace sie z teleskopu
oraz wkretu.

Zgodnie z norma DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:
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» . strefa wewnetrzna,
» .strefa brzegowa (krawedziowa),
* -strefanarozna.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (a), nie

wezszy jednak niz1minie szerszy niz 4 m. W

Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssace wiatru
wystepuja w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie
naroznej potrzeba g tacznikow, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 m2.
Po zamocowaniu ptyt nalezy przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej. Nalezy pamietac,
aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape , gdyz moze to spowodowac
przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.

Pape nalezy ukfadac zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zaktaddw, nie nalezy jej wywijac¢ na elementy konstrukcji pod katem go stopni.
Wywijac ja nalezy na klinach , sadkiem w kierunku odprowadzenia wody. Za kominami nalezy
wykonac kontrspadki, rowniez ze styropianu twardego . Wszystkie elementy instalacyjne jak
kominki, anteny, uchwyty nalezy zabezpieczyc¢ przed naptywem waod opadowych .

Uwaga istniejagce kominy , kominki wentylacyjne , wywiewki, inne instalacje potozone na
dachu nalezy pomalowac zgodnie z kolorystyka elewacji. Pape nawierzchniowa nalezy
odpowiednio wywinac¢ na wszelkie elementy konstrukcji i instalacji dachu.

Czapy komindw nalezy zreprofilowac, od géry wykonac zabezpieczenie z papy.Za kominami
wykonad kontrspadki. Pas nadrynnowy zaleca sie wykonac z blachy tytan cynk.

5.3. PROJEKTOWANA STOLARKA
5.3.1. WYMIANA STOLARKI ZEWN ETRZNEJ- OKNA

¢ Okna wymieni¢ na PVC w kolorze biatym (U=0,9 W/ m2K); zgodnie z nowymi
podziatami pokazanymi na elewacjach + nawietrzaki higrosterowane montowane w
ramie + wymiana parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych + tynkowanie osciezy z
malowaniem ;

» Projektuje sie rowniez wymiane luksferédw klatki schodowej na okna wykonane z PVC
wzmochione wktadkami stalowymi z uwagi na znaczne rozmiary kwater (U=0,9 W/m2K),

e pozostawienie stolarki istniejgcej bez zmian — kottownia

okna sal gimnastycznych nalezy wykonac¢ od wewngtrz ze szkta bezpiecznego p2

zaleca sie réwniez zabezpieczenie okien siatkami

5.3.2. WYMIANA STOLARKI ZEWN ETRZNEJ - DRZWI

Projektowane drzwi podlegajace wymianie nalezy wykonac, na podstawie drzwi istniejacych.
Drzwi projektowane wykonac¢ z profili PVC w kolorze szarym o wspétczynniku U =1,3 W/m2K

Skrzydto otwierane wyposazy¢ w zamek patentowy oraz wktadke z klamka i zamkiem.

Drzwi powinny posiadac¢ samozamykacz oraz mozliwosc¢ blokady jednego skrzydta. Zaleca sie
aby dolna partia drzwi byta zabezpieczona przed zniszczeniem. Drzwi wejsciowe na klatke
schodowg , drzwi wejsciowe do budynku ,drzwi ewakuacyjne , drzwi ewakuacyjne w salach
gimnastycznych nalezy wyposazy¢ w uchwyty antypaniczne.

Szklenie do 205 cm wykonad jako bezpieczne klasy P2. Drzwi balkonowe wykona¢ jako biate.
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5.4. MONTAZ PLYT WARSTWOWYCH z WYPELENIENIEM Z PIANKI
POLIURETANOWEJ

5.4.1. PLYTY SCIENNE

Projektuje sie wymiane ptyt sciennych na nowe warstwowe z wypetnieniem piankg
poliuretanowq - 14 cm (A = 0,025 W/mK) W KOLORYSTYCE RAL kolor 1014 - jasny z6tty, RAL
kolor 7047 - jasny szary , RAL kolor 7040 - ciemny szary — w obu salach gimnastycznych.
Ptyty nie petniq i nie mogg petni¢ funkciji konstrukcyjnej .

Miejsca podparcia ptyt i mocowanie do konstrukcji ma wyznaczac istniejqcy szkielet
konstrukcyjny budynku. Przed przystgpieniem do montazu ptyt warstwowych nalezy
opracowac projekt warsztatowy —-wykonawczy lekkiej obudowy. Projekt taki powinien
zawierac¢ doktadne zestawienie wszystkich niezbednych materiatdw oraz narzedzi
potrzebnych do wykonania lekkiej obudowy. Nalezy réwniez przedstawic rozwigzania
wszystkich szczegdtow charakterystycznych dia danego obiektu.

Ptyty scienne mocowadé w uktadzie ( zaleca sie pionowo) mozliwym z uwagi na
konstrukcje budynku . Wykonawca przed zamdwieniem ptyt ma obowiqzek
przeprowadzi¢ pomiary na budowie .

5.4.2. PLYTY DACHOWE

¢ - Wymiana ptyt dachowych na nowe z wypetnieniem z pianki poliuretanowej gr 18
cm (A =0,025 W/mK)- zaleca sie kolor jasny lub sredni szary.

Ptyty mocowac do kratownic stalowych konstrukciji dachu. Montaz rozpoczgc od ptyty
naroznej przy okapie dachu . Styk podtuzny ptyt dachowych o spadku 5% < a <
8% zalecamy dodatkowo uszczelnia¢ samoprzylepng tasmg butylowq lub kitem
butylowym. Styk poprzeczny ptyt tgczonych na dtugosci powinien by¢ uszczelniony w
dwoch rzedach samoprzylepng tasmg uszczelniajgcg najlepiej butylowq lub kitem
butylowym

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych dachowych nalezy sprawdzi¢

geometrie konstrukcji przewidzianej do montazu obudowy. Odchytki montazowe
konstrukciji nie powinny przekraczac¢ wartosci okreslonych w normie odpowiedniej dla
danego kraju przeznaczenia. Spadek dachu jest ksztattowany przez konstrukcije i nie
powinien by¢& mniejszy niz:

5% (0=2.86°) - dla ptyt warstwowych ciggtych bez tgczen na dtugosci oraz dla potaci
bez Swietlikdw dachowych

8% (a=4.57°) - dla ptyt warstwowych tgczonych na dtugosci lub dla potaci ze Swietlikami
dachowymi.

tgczniki obrébki tasmy uszczelniacze powinny stanowic rozwigzania systemowe w danym
systemie producenckim.

5.5. ROBOTY SLUSARSKO BLACHARSKIE
5.5.1. KRATY | BALUSTARDY

Balustrady i kraty nalezy podczas wykonywania robot zdemontowac, oczyscic, zmienic
dtugosci elementdw mocujacych z uwagi na wykonywana termomodernizacje. Nastepnie
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wykonad podktad a na nim natozy¢ 2 x farbe nawierzchniowa ,antykorozyjna w kolorze
grafitowym- mat.

Catos¢ malowac podktadem i 2 x farbg nawierzchniowa antykorozyjng w kolorze pokazanym na
kolorystyce elewacji .\W trakcie wykonywanych prac nalezy odmalowa¢ pozostate elementy
stalowe  ktore nie podlegajg wymianie lub demontazowi.

5.5.2. PARAPETY | OBROBKI BLACHARSKIE

Parapety w catym budynku wykona¢ jako nowe z blachy ocynkowanej gr 0.55 mm. Przed
wykonaniem nalezy skuc istniejace parapety z lastryko i zew. parapety betonowe.

- Obrobki blacharskie- wszystkie obrobki blacharskie konieczne z uwagi na charakter i zakres
wykonywanych prac, nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr o.55 mm.

-pasy nadrynnowe dachu nalezy wykona¢ z blachy tytan cynk o grubosci 0.65 mm

5.5.3. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje sie wymiane rur spustowych, rynien , czyszczakdw , rynhakéw na nowe o tych
samych przekrojach z blachy powlekanej w kolorze szarym zblizonym do RAL 7040 wraz z
wymiang zeliwnych odprowadzeni na osadnik z czyszczakiem —rozwigzanie systemowe.

5.5.4. POZOSTALY ZAKRES ROBOT BLACHARSKICH

Projektuje sie wymiane wycieraczek stalowych pokazanych na rysunkach —rozwiagzanie
systemowe .

Projektuje sie rowniez wykonanie nowych daszkéw nad wejsciami bocznymi do budynku (
rysunki detali ). Elementy konstrukcyjne — stalowe malowac¢ farbami antykorozyjnymi w kolorze
RAL 7047.

5.6. PROJEKTOWANA OPASKA WOKOL BUDYNKU

W miejsce betonowych opasek wokot budynku ,oraz w miejscach gdzie wykonywane beda
roboty termomodernizacyjne ( bez podjazdu przed wejsciem gtéwnym ) projektuje sie opaske z
progiem betonowym -6 cm.

Wypetnienie opaski to drobnej frakcji granit . Zaleca sie wykonanie warstwy podktadowej z
piasku 10 cm pod wypetnieniem kamieniami. Krawezniki opaski mocowac na betonie C 12/15.
Tam gdzie rury spustowe, odprowadzajg wode na teren nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych
korytek betonowych przez opaske zwirowa.

5.7. NAPRAWA SPOCZNIKOW | SCHODOW ZEWN ETRZNYCH

Spocznik i schody przed wejsciem gtéwnym jak réwniez schody i murki wraz ze spocznikami
przy wejsciu do piwnicy i bocznym klatki schodowej ( ptyty balkonowe takze )_nalezy poddac
naprawie ,a istniejace ptytkii warstwy wykonczeniowe skuc .
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Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych, skorodowanych fragmentéw
betonu. Usuniecia wymagajqg zniszczone warstwy oktadzin z ptytek. Powierzchnie
trzeba koniecznie bardzo starannie oczyéci¢ tak, by na betonie nie pozostaty zadne
zanieczyszczenia. Wskazane jest rowniez sprawdzenie pH podtoza (fenoloftaleing lub
innym wskaznikiem). Gdy pH jest zbyt niskie to znak, ze beton ulegt karbonatyzaciji. .
Beton taki nalezy usungc¢, a ubytki wypetni¢ zaprawami PCC Jezeli korozja dotarta do
zbrojenia, nalezy z niego usungc¢ beton az do miejsc nieskorodowanych. Wokot
kazdego preta powinno by¢ minimum 1,5 cm odstepu. Prety trzeba recznie lub
mechanicznie oczysci¢ z rdzy az do uzyskania ich jasnego, metalicznego wyglgdu.
Nastepnie nalezy oczyscic¢ je sprezonym, bezolejowym powietrzem.

Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej najpdzniej 3 godziny po
oczyszczeniu lub wyschnieciu farby antykorozyjnej naktada sie pedzlem mineraing
powtoke antykorozyjng . W miejscach, gdzie stopnie schoddw sie ukruszyty, trzeba tez
przygotowad rodzaj szalunkéw niezbednych do rownego wypetnienia ubytkéw. Robi
sie je z gtadkich desek, przystawianych do pionowych elementdéw stopni (tzw.
podstopnic) oraz do bokdéw schoddw. Po wykonaniu zabezpieczenia stali
zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetniania ubytkdw betonu, jego
powierzchnie nalezy obficie zwilzy¢ wodg. Na matowo-wilgotne podtoze naktada sie
kontaktowq warstwe .

Ubytki w pionowych fragmentéw schoddw mozna wypetniac zaprawami z
systemu PCC. Kolejne z nich naktada sie w ciggu 30-60 min, doktadnie wciskajgc je w
ubytki. Obowigzuje tu zasada ,,mokre na mokre”. W zaleznosci od gtebokosci
ubytkédw w betonie do ich wypetniania nalezy zastosowacd zaprawe np. Ceresit CD 25
(5-30 mm) lub CD 26 (30-100 mm).

Jesli w betonowej konstrukciji sq tylko drobne rysy mozna je naprawic przy pomocy
zaprawy np. CX5. Pekniecia konstrukciji betonowej naprawia sie je przy pomocy
iniekcji cisnieniowej, uzywajgc zywic epoksydowych lub poliuretanowych. Iniekcja
taka polega na wttaczaniu zywicy pod ci$nieniem w otwory nawiercone w betonie,
skierowane pod kgtem w dét. Zywica wypetnia wtedy rysy i wzmacnia konstrukcje.
Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyl przed ponownym dziataniem wody.

Na naprawione powierzchnie nalezy wiec natozy¢ elastyczng, mineralng powtoke
uszczelniajgcg o grubosci 2-2,5 mm. Izolacje nalezy wzmocni¢ w narozach za
pomocg tasmy uszczelniajgcej .

Po wykonanie robdt naprawczych , mozna przystgpic¢ do robdt wykonczeniowych
schoddw i spocznikdw. Ptytki musza by ryflowane o najwyzszej klasie Scieralnosci,
mrozoodporne w kolorze szarym. Gérne partie murkdw od géry nalezy wykonczyé
ptytkami z odprowadzeniem wdd na zewngtrz. Boki schoddw i spocznikdw malowad
farbami pod kolor ptytek. Krawedzie stopni zabezpieczye ptytami krawedziowymi .
Kleje i grunty powinny by¢& materiatami mrozoodprornymi.

5.8. WYKONANIE SPOCZNIKA

Przed wejsciami bocznymi duzej Sali gimnastycznej nalezy rozebrac istniejgce spoczniki
betonowe. W ich miejsce projektuje sie nowe ,wykonany z kostki betonowej na podbudowie z
chudego betonu 10 cm ,podsypke wykonac z piasku naturalnego o-4 mm, pod podbudowe wykona¢
podsypke z ubitego gruntu w celu dostosowania do odpowiedniej wysokosci. Obrzeze wykonac z
kraweznika chodnikowego .W spocznik zamontowac wycieraczke stalowg —systemowa.

5.9. POZOSTALY ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH
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« kominy istniejgce murowane - malowanie + naprawa tynkdw i czap + wykonanie
klindw styropianowych za kominami z wywinieciem papy

« kominki wentylacyjne i wywiewki kanalizacji —istniejgce z blachy - malowanie i
zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi RAL 7040;

e instalacja odgromowa - wykonanie nowej kompleksowo wg projektu wykonawczego
branzy elektrycznej;

» istniejgce instalacje zewnetrzne - demontaz nieczynnych lub schowanie pod
ociepleniem;

+ wymiana obudowy skrzynek instalacyjnych na nowe systemowe lub malowanie ;

e wymiana bgdz montaz opraw oswietleniowych nad wejsciami;

+ wymiana kratek wentylacyjnych stropu - na nowe pvc zgodnie z kolorystykg
pokazang na elewaciji;

e wymiana wytazu dachowego - na nowy systemowy;

« wykonanie szyldu z logo na elewacji zachodniej - wg propozycji pokazanej na
elewaciji zachodniej tto szyldu w kolorze ciemnoszarym zblizony do ral 7040, litery i logo
obornik z polistyrenu ekstrudowanego wycinanego laserowo malowane na kolory
pokazane na rysunku jasny szary , napis OSIR wykonac z ptyty grubosci min. 8 cm

6. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Wg propozyciji zaakceptowanej przez inwestora ustalono nastepujgce
materiaty i kolorystyke elewaciji;

Tynk akrylowy baranek 1,5 mm
BAUMIT - 0086

Tynk akrylowy baranek 1,5 mm
BAUMIT - 0877

- Tynk akrylowy baranek 1,5 mm
BAUMIT - 0873

Blacha w kolorze RAL 1014

Blacha w kolorze RAL 7047

Blacha w kolorze RAL 7040

Rynny i rury spustowe powlekane
w kolorze ciemnoszarym

Parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej w kolorze naturalnym
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7. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTUY PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
BEZ ZMIAN

8. WARUNKI OCHRONY PPOZ

BEZ ZMIAN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ .

UWAGA :

ZALECA S| E DOCIEPLENIE SCIAN ODDZIELENIA PO ZAROWEGO WELN A KAMIENN A
ZAMIAST STYROPIANEM .

Projektant : WP-
ARCHITEKT OIA/OKK/UpB/59/2010 28.10.2015
MGR INZ. ARCH ONICZNO- UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
MARTA FIEMA BUDOWLANA PROJEKTOWANIA W SPECIALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE] BEZ
OGRANICZEN
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9. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA INSTALACYJINE

9.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem.
* Inwentaryzacja wtasna dla celdéw projektowych.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690)

* Inne obowigzujgce normy i przepisy.

9.2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modermizowanej instalaci
grzewczej dla OSIR w Obornikach Slgskich.

9.3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA
9.3.1.ROBOTY DEMONTAZOWE

Istniejgca instalacja wewnatrz budynkowa centralnego ogrzewania wykonana jest zrur
stalowych prowadzonych po $cianach lub w bruzdach $ciennych. W chwili obecnej zrédtem
ciepta dla obiektu jest istniejgca kottownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu koftowni. Kottownia pozostaje bez zmian.

Nalezy zdemontowac:

. istniejgcg instalacje rozprowadzajgcg centralnego ogrzewania w obrebie budynku,

Przy prowadzeniu nowych instalacji nalezy prowadzic w miare mozliwosci przewody z
zachowaniem obecnych tras.

9.4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA
9.4.1. INSTALACJA GRZEWCZA

Z powodu braku aktualnej dokumentaciji tfechnicznej istniejqcej instalacji grzewczej zatozono,
ze pracowata ona na parametrach 90/70°C. W celu ustalenia tras przewoddw dokonano
inwentaryzacii istniejgcej instalaciji w obiekcie Wszelkie piony oraz trasy przewoddw zostaty
zinwentaryzowane i na ich podstawie wykonano projekt nowej instalacji, ktéra prowadzona
bedzie w zdecydowanej wiekszosci po trasach obecnej instalacji. W celu poprawnego
zrdbwnowazenia hydraulicznego nowej instalacji zaprojektowano zmiany w prowadzeniu
instalacji w stosunku do stanu istniejgcego. Zmiany polegajg w gtdwnej mierze na skréceniu
obiegu hydraulicznego poprzez zastosowanie rozgatezien instalacii tak, jak to pokazano na
rysunku. Projekt zaktada prowadzenie przewoddw na powierzchni scian oraz sufitow.
Przewody nalezy prowadzi¢ w narozach $cian oraz podtdg/sufitdw. Na rzucie instalacii
zaznaczono prowadzenie przewoddw przy posadzce kolorem fioletowym - jasnym a przy
suficie kolorem fioletowym - ciemnym. Zmiane koloru w przebiegu instalacji nalezy
interpretowac jako pionowe zejscie od sufitu do posadzki po powierzchni sciany lub w
uprzednio przygotowanych bruzdach sciennych.

Nowa instalacja bedzie pracowaé na parametrach 75/55°C. Ciepto wytwarzane bedzie w
kottowni gazowej. Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczeh obliczono na podstawie audytu
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energetycznego wykonanego dla planowanej fermomodernizacii budynku, dzieki czemu
instalacja bedzie pracowata optymalnie w budynku po przeprowadzonej termomodernizacii.

Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur PP np. BOR Plus lub wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-
RT np. Tigrisal firmy Wavin. Piony bedqg prowadzone po $cianie lub w bruzdach $ciennych.
tgczenie przewoddw (w zaleznosci od wyboru systemu) zgrzewane lub zaciskane. Projekt
przewiduje zmiane grzejnikdw na nowe. Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe typu V
(zasilane z dotu) ze zinfegrowanym zaworem termostatycznym. Na zawory termostatyczne
nalezy ponadto zamontowac gtowice termostatyczne pozwalajgce na regulacje
temperatury w pomieszczeniach. Dodatkowo w celu regulacii hydraulicznej obiegéw
zamontowac zawory podpionowe oraz regulatory cisnienia STAP. Nastawy zawordw
podpionowych oraz zakresy redukcii cisnienia na regulatorach opisano na rzucie oraz na
rozwinieciu instalacji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki zamontowane na
kohcach piondéw oraz grzejniki wyposazone w odpowietrzniki. Armatura odcinajgca kulowa
gwintowa. Podwieszenia, mocowania i podparcia przewoddw nalezy wykonac z elementdéw
systemowych, z zastosowaniem profilowanych wktadek gumowych.

Po zakonczeniu prac montazowych na instalacji c.o. catqg instalacje c.o. nalezy dwukrotnie
przeptuka¢ wodqg wodociggowq — ptukanie nalezy kontynuowaé, az woda z ptukania bedzie
wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeh. Do czasu ptukania nastawy wstepne zawordéw
grzejnikowych ustawi¢ na maksymalne otwarcie.

Po zakonhczeniu ptukania nalezy wykonac probe szczelnosci instalacii c.o. na zimno na
cis$nienie 0,6 MPa (czas préby: t = 60 min) i na gorgco (dwukrotnie z regulacijqg) pod
ci$nieniem roboczym czynnika grzewczego. Z préby sporzqdzi¢ stosowny protokot.

9.5. WYKONANIE ROBOT

Catoséc robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano—-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Po zakonhczeniu prac montazowych catqg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac wodqg
wodociggowq - ptukanie nalezy kontynuowad, az woda z ptukania bedzie wolna od
jakichkolwiek zanieczyszczen.

Po zakonczeniu ptukania instalacje technologiczng kottowni nalezy poddac prébie
szczelnosci na cisnienie ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzgdzi¢ stosowne protokoty.

223/DOS/05 28.10.2015
Projektant : INSTALACJE SPECIALNOSCI INSTALACYINE) W
. SANITARNE ZAKRESIE SIECI INSTALACII I
MGR.INZ, LUKASZ S
KAMEDULA WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYINYCHDO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

10.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji odgromowej i
uziemiajgcej oraz projekt modernizacji o$wietlenia polegajgcy na wymianie
opraw oéwie’rlgniowych zgodnie z Audytem Energetycznym dla budynku OSIiR-u
w Obornikach Slgskich.

10.2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

. Zlecenie,

. Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

. Podktady architektoniczne,

. Uzgodnienia ze Zleceniodawcg dokonywane na biezgco w frakcie
projektowania,

. Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym fechniczno -
budowlane.

10.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuije:

. demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j,
. wykonanie nowej instalacji odgromowe] po remoncie pokrycia
dachowego wraz

Z uziemieniem,

. demontaz istniejgcych opraw  oéwietleniowych oraz montaz
projektowanych opraw oswietleniowych.

10.4. DEMONTAZ INSTALACJI ISTNIEJ ACEJ

Wykonawca instalacji  elekiryczne] jest zobowigzany do przeprowadzenia
demontazu istniejgcej instalacji odgromowej. Demontazowi podlegajqg istniejgce
zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

Demontazowi podlegajg réwniez istniejgce oprawy oswietleniowe.

Wykonawca instalaciji elektrycznych jest zobowigzany do fransportu i utylizacii
zdemontowanego osprzetu.

10.5. MODERNIZACJA O SWIETLENIA

Zaprojektowano oswietlenie z wykorzystaniem opraw LED-owych o mocy i typie
dostosowanym do pomieszczenia zgodnie z przeprowadzonym Audytem
Energetycznym budynku. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcych
obwoddw oswietleniowych. Plany instalacji oswietlenia przedstawiono na rys. E-1 i
E-2.

10.6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJ ACA

Zaprojektowano instalacje odgromowqg przyjmujgc Il poziom ochrony
odgromowe.
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Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome i pionowe wykonane z drutu
cynkowanego St/Zn@8mm. Przewody odprowadzajgce zaprojektowano réwniez
drutem St/ZInp8mm, ktdre poprowadzono w rurkach samogasngcych i
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia zabudowanych w elewacji. Przewody
odprowadzajgce potgczono metalicznie z projektowanym uziomem poprzez
ztgcza kontrolne i przewody uziemiajgce.

Zaprojektowano uziom otokowy wykonany z tasmy St/Zn 30x4mm.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10Q.

Z uziomem nalezy potgczy¢ gtdwng szyne wyrbwnawczg w budynku, do ktérej
nalezy podtgczy¢ dostepne czesci przewodzgce, w tym instalacji wodnej,
kanalizacyjnej itp.

Plan instalacji uziemiajgcej i odgromowej przedstawiono odpowiednio na rys. E-3.

10.7. OZNAKOWANIE CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w sktad instalacji powinny by¢
zgodne

z odpowiednig Dyrektywqg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawierad
deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw
z wymaganiami Dyrektywy w sprawie urzqgdzeh mechanicznych, Dyrektywy w
sprawie  niskiego napiecia i Dyrektywy w  sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ dostarczonego
sprzetu elekirycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi
bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcodw, czy
jest wykonywany przez samego Wykonawce.

10.8. UWAGI KONCOWE

Catosé¢ robdt instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty i urzgdzenia.

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary powykonawcze.
Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa nalezy dotgczyé do
protokotu odbioru kohcowego.

O wszelkich zasadniczych zmionach w dokumentacji i w czasie prowadzenia
robdét nalezy poinformowad nadzér i Inwestora.

projektar]t : MAP/0168/POOE/07 28.10.2015.
MGR.INZ. JACEK INSTALACJE P”&'E‘;ﬂ“g&r;&:‘;”ﬁ‘&guﬁﬂ&
KUCHARZYK ELEKTRYCZNE ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ

OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI
INSTALACII I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH

WROCLAW 2015 29




