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1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennnej i drzwiowej w obiekcie OSIR w Obornikach Śląskich 

55-120 Oborniki Śląskie, ul. Poniatowskiego 22; Działka nr 85; am-10; Gmina Oborniki Śląskie, Województwo Dolnośląskie 

INWESTOR: Gmina Oborniki Śląskie, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 

1.2. PRZEDMIOT  I ZAKRES ROBÓT  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych I-IV klasy gruntu. 
Zakres robót dotyczy wszelkich niezbędnych prac koniecznych do i wykonania głównego przedmiotu zamówenia. 
Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
 
W zakres tych robót wchodzą:  
B.02.01.00. Wykopy.  
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  
B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.  
B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.  
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.  
B.02.03.00. Zasypki.  
B.02.04.00. Transport gruntu 

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

• Ogrodzenie i zabezpieczenie miejsc wykopów  
• Wykonanie kładek i przejśc tymczasowych do budynku  
• Oznaczenia miejsc wykopów i robót ziemnych  
• Oznaczenia miejsc pracy sprzetu ciężkiego  

1.4. TEREN BUDOWY 

Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. Ustanowienie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego Zawiadomienie właściwych organów: Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 
Ze względu na specyfikę obiektu: 
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. Inwestor udostępni 
Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie remontu. 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania  
budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i 
terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce 
ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
 
Zorganizowanie terenu budowy: 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
• Zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   substancjami,   a   w   szczególności:    paliwem, olejem, chemikaliami. 
• Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
• Możliwością powstania pożaru 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu 
budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do 
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty przygotowawcze 
• 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
• 45112210-0 oczyszczenie terenu i roboty pomiarowe 
Usuniecie warstwy humusu 
• 45112210-0 usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
Roboty ziemne 
• 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE – DEFINICJE 

Odpowiednie pojęcia, o ile nie zostaną zdefiniowane inaczej i będą stosowane w tekście ST lub SST  należy rozumieć jako: 
Wykop - dół szeroko i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów) oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych 
Wykop liniowy - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem jest długość 
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50m i długości powyżej 1,50mb 
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki)- wykop o szerokości dna > od 1,50m 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczającej 30cm, przy przemieszczaniu mas 
ziemnych na odległość do 50m w robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy ręcznej 
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu) - jest to mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwami 
o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie 
Głębokość wykopu - odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest < niż 1,0m 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  od 1,0 do 3,0m 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość jest > niż 3,0m 
Ukop - to miejsce pozyskania gruntu do zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem 
budowy 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z obiektem 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
Grunt rodzimy - grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w 
środowisku wodnym itp.; grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi) 
Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
- skaliste 
- nieskaliste mineralne 
- nieskaliste organiczne 
Grunt nasypowy- grunt naturalny powstały w wyniku działalności człowieka np. w wysypiskach, zbiornikach osadowych, 
budowlach ziemnych 
Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10cm), którego próbki 
nie wykazują zmian objętości oraz nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody i mają wytrzymałość 
Rc > 0,2 MPa 
Grunt nieskalisty - grunt rodzimy nie spełniający warunków gruntu skalistego 
Grunt spoisty- nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wskazujący wartość wskaźnika plastyczności lp > 1% lub wykazujący 
w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym 
mniejszy niż 10-krotna wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym w grunty spoiste wykazują cechę 
plastyczności. 
Grunt niespoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków podanych dla gruntu spoistego 
Podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub zasypką wstępną. W 
podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest 
dolną podsypką 
Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zagęszczeniem 
Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 
terenu 
Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i wstępną zasypkę 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury 
Zasypka główna - wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu, 
spodem drogi  

2. MATERIAŁY BUDOWLANE 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża i obsypki) i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera (Inspektora nadzoru) 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do 
zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 
Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem. 
Grunt użyty do wykonania podłoża i zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg normy PN-B-03020; PN-B-
11111:1996, nie powinien być zbrylony (zamarznięty), nie może zawierać gruzu, kamieni, śmieci itp. co mogłoby uszkodzić rury 
kanałowe oraz spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie,  
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na obsypanie fundamentów i ukształtowanie terenu,  
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. Wszystkie 
ww. Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera lub/i Inżyniera.  
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2.2. PRZECHOWYWANIE 

-  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
-  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgoda Inżyniera 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z 
własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST.00 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki) 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki) 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi) 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST.00. 4Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.Liczba środków transportu technologicznego będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. TRANSPORT GRUNTÓW 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
ponadto być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykopów i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera 
(Inspektora nadzoru). 
Kruszywo na podsypki i obsypki należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas czy gatunków)  
W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń przyjęto następujące sprawne i zaakceptowane przez Inżyniera 
środki transportu: 
• samochód skrzyniowy 5- 10 t 
• samochód samowyładowczy 5-10t 
• samochód dostawczy 0,9 t 
• ciągnik kołowy 29-37 kW z przyczepą 4,5t 
Uwaga : parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

4.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. 

Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie.Składowisko 
kruszywa na podsypki i obsypki powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże 
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składowiska winno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zniszczeniem w 
czasie składowania i poboru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

5. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONANIE 

Wszystkie roboty objęte kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją i ST, a także  
wymaganiami technicznymi dla  poszczególnych  rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność 
za jakość wykonywania wszystkich rodzajów  robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 

5.1. PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT ZIEMNYCH  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego,  
2. zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 
projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych gruntu,  
3. wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów  poprzecznych wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, 
łatą mierniczą, taśmą itp.  
4. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, 
na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  
5. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno zinwentaryzowanymi jak i 
spodziewanymi,  
6. usunąć warstwę ziemi roślinnej,  
7. odwodnić teren budowy.  

5.4. WYKOPY  

5.4.2. DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU 

1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy.  
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania.  
4. Odchylenie osi wykopu niż +/-10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 5. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
6. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta.  
7. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 – 
metrową  
8. Wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej 
powierzchni. 
 9. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy własności gruntu 
odpowiadają przyjętym w projekcie. 

 5.4.3. WYKOPY POD OBIEKTY BUDOWLANE 

 Wykopy pod obiekt budowlany – konstrukcje wsporczą wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu 
po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod 
stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego 
wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w 
projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć 
szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5.  
5.3. ODSPOJENIE I ODKŁAD UROBKU  
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane należy wykonać 
mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: - 
bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej 
bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
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instytucje. - należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. - w sytuacjach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, - należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać 
usytuowania koparki w odległości conajmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie 
przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, - unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez Wykonawcę.  

5.4.4. PODŁOŻE  

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 
sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

5.4.5. ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 

 Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 
84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 
lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać 
warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i 
zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające 
w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i 
innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.4.6. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPÓW  

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: – w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 – w gruntach małospoistych i słabych gruntach 
spoistych o nachyleniu 1:1,25 – w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: – w 
pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia 
powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych – naruszenie 
stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
nachyleń – stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

5.4.7. TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPÓW  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

5.4.8. POSTĘPOWANIE W WYPADKU PRZEGŁĘBIENIA WYKOPÓW  

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.4.9. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY  

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

5.4.10. WARUNKI WYKONANIA PODKŁADU POD FUNDAMENTY 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.  
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej 
Proctora.  

5.4.11. WARUNKI WYKONANIA PODKŁADU POD POSADZKI 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.  

5.4.12. ZASYPKI  

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

5.4.13. WARUNKI WYKONANIA ZASYPKI  

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 
śmieci. (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m – przy stosowaniu 
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ubijaków ręcznych, 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m – 
przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora.  
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
izolacji przeciwwilgociowej 

 

5.5.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Czas ten winien być ustalony w taki sposób, aby Wykonawca mógł 
wykonać roboty w sposób zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych obowiązujących przepisów. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT  

5.5.1. WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE  

Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. Należy 
koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: - w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile 
można na bieżąco zabezpieczyć, - nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 

6. KONTROLA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W 
zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 
projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania 
robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 40  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i 
normach PN-B- 06050, PN-B-10736.  
Sprawdzeniu podlega: 
-wykonanie wykopu 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,  
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- jakość gruntu, użytego do zasypki,  
- wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem.  
Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu:  
- łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
- niwelatora  
– pomiar rzędnych,  
- taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora 
– pomiar szerokości wykopu ziemnego, szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości 
powierzchni wykopu W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,  określić i 

uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.  

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako 
niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Wykonawca. 

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
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inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT – WYMAGANIA 

7.1. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. Odbiór robót 
zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w 
realizacji robót. Odbiór robót ziemnych i przygotowawczych należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 

8.1. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH  

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i odbioru robót ziemnych 
(zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 
• zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu 
• obudowy ścian wykopów lub kąta pochylenia skarp 
• zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych 
• zejścia do wykopów 
• podłoża 
• odwodnienia wykopu 
a po zakończeniu robót montażowych zasypanego i zagęszczonego wykopu 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002 

8.2. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 

8.2.1. DOKUMENTY PRZY ODBIORZE CZĘŚCIOWYM 

a)pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej 
b) projekt techniczny 
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące 
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii 
wyników badań gruntów ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego, uziarnienia, warstwy wodonośnej 
poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów 
stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego 
stanu terenu określonego przed przystąpieniem do robót 
d)dziennik budowy 
e)dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy 
f)dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
g)protokoły poprzednich odbiorów częściowych 

8.2.2. BADANIA PRZY CZĘŚCIOWYM ODBIORZE TECHNICZNYM 

Przy odbiorze częściowym należy wykonać następujące badania: 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadujących 
b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu czy grunt podłoża jest sypki 

i naturalnej wilgotności  
c) podłoża wzmocnionego- sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z dokładnością do 1cm. Pomiaru 

dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej co 
30mb 

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1cm w trzech dowolnie wybranych 
miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej co 30mb 

e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1cm w trzech 
dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej co 30mb 

f) stanu deskowań pionowych ścian wykopów lub nachylenia skarp, pod względem bezpieczeństwa pracy 
g) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20m) 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 

8.4  ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY. 

8.4.1. DOKUMENTY PRZY ODBIORZE KOŃCOWYM 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia gruntu po zasypaniu rur. 

8.4.2. BADANIA PRZY KOŃCOWYM ODBIORZE TECHNICZNYM 
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Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usuniecie odeskowania ścian i 
zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w dokumentacji projektowej. Wyniki 
badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

8.5.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.6.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.7.  ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT (KOŃCOWY). 

Zasady odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem końcowego odbioru robót jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z treści 
zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów a w szczególności: 
• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie dokumenty uzupełniające lub 

zamienne), 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• wymagane oświadczenia, 
• wyniki prób, sprawdzeń, badań, regulacji lub pomiarów umożliwiających ocenę jakości wykonania robót, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) - o ile były prowadzone, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 

z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• Inne dokumenty niezbędne Zamawiającemu do wystąpienia do odpowiednich instytucji i organów w celu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu, o ile uzyskanie takiego pozwolenia będzie niezbędne. 
W przypadku, gdy według komisji dokonującej odbioru robót, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
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Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą. Komisja ta oceni także sposób ich wykonania i zgodność z wymogami. 

8.7.1. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.2.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót". 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 

Koszty robót ziemnych obejmują : 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem (inspektorem nadzoru) oraz odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy 

• wytyczenie osi wykopu oraz ustalenie reperów 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
• opłaty/ dzierżawy terenu 
• przygotowanie terenu 
• konstrukcję tymczasowych dojść i dojazdów do posesji 
• oczyszczanie, przestawianie przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych barier i świateł 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość robót obliczona na podstawie : 

• określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości wykonanych robót potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów i narzędzi 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
• wykonanie wykopów 
• odeskowanie pionowych ścian wykopów 
• wykonanie podłoża pod rury 
• odwodnienie wykopu 
• zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

 

Ceny te obejmują : 

• robociznę bezpośrednią 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy: 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe 
 

Ustawy: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r – tekst jednolity (Dz. U. z 2003r  
• nr 207, poz. 2016 z poźn. zmianami) 
• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2004r nr 19 poz. 177 z poźn. zmianami) 
• Ustawa- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 – tekst jednolity (Dz. U. z 2004r nr 204, poz. 2086 z późn. zmianami) 
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• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881) 
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r ( dz. U. z 2002r nr 147, poz. 1229) 
• Ustawa Prawo o ochronie środowiska z 27 kwietnia 2001r (Dz. U. z 2001r nr 62, poz. 627 z poźn. zmianami)  

 
Rozporządzenia: 
 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej  (Dz. U. nr 38, poz. 455) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r  

• nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120, poz. 1126) 
• 4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r- zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042) 

• 5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004r nr 202, poz. 2072) 

 

Inne dokumenty: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

 

 

 


