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0.01 Wiatrołap / Oświetlenie podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.170 m, Wysokość montażu: 3.170 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 118 98 135 0.829

Podłoga 20 119 94 135 0.790

Sufit 70 57 36 399 0.629

Ściany (4) 50 104 59 308 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.43 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
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0.01 Wiatrołap / Oświetlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.170 m, Wysokość montażu: 3.170 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.35 2.75 8.61 0.514

Podłoga 20 5.35 2.20 8.61 0.411

Sufit 70 0.14 0.00 10 0.000

Ściany (4) 50 2.37 0.05 14 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.23 W/m² = 4.27 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H (1.000) 300 300 4.0

W sumie: 300 W sumie: 300 4.0
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0.02 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.130 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:118

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 379 272 473 0.717

Podłoga 20 324 226 372 0.698

Sufit 70 121 88 470 0.734

Ściany (4) 50 256 141 581 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.68 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 52.85 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 6 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 36001 W sumie: 36000 300.0
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0.03 Biblioteka / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.170 m, Wysokość montażu: 3.170 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:63

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 615 418 754 0.680

Podłoga 20 506 361 607 0.713

Sufit 70 204 147 656 0.719

Ściany (4) 50 396 235 689 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.43 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 27.98 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 8 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 34401 W sumie: 34400 320.0
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0.04 0.04a Komunikacja / Oświetlenie podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.170 m, Wysokość montażu: 3.170 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:137

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 137 79 180 0.574

Podłoga 20 138 79 181 0.573

Sufit 70 62 27 1200 0.436

Ściany (9) 50 118 32 6835 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 17 x 10 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.46 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 63.55 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

2 2 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 23600 W sumie: 23600 220.0
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0.04 0.04a Komunikacja / Oświetlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.170 m, Wysokość montażu: 3.170 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:137

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 6.03 2.36 10 0.392

Podłoga 20 6.04 2.22 10 0.367

Sufit 70 0.14 0.00 10 0.003

Ściany (9) 50 3.16 0.04 142 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 17 x 10 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.25 W/m² = 4.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 63.55 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4 ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H (1.000) 300 300 4.0

W sumie: 1199 W sumie: 1200 16.0
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0.05 Pomieszczenie woźnej / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.450 m, Wysokość montażu: 2.450 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 188 128 239 0.683

Podłoga 20 107 89 120 0.835

Sufit 70 67 50 76 0.756

Ściany (4) 50 119 48 272 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.20 W/m² = 3.83 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5360000 BASE LED IP44 302 (1.000) 1600 1600 19.0

W sumie: 1600 W sumie: 1600 19.0
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0.06 Świetlica / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.170 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:85

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 342 234 420 0.686

Podłoga 20 286 196 327 0.686

Sufit 70 106 73 454 0.690

Ściany (4) 50 215 120 437 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.25 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 38.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 24000 W sumie: 24000 200.0
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0.06a Świetlica / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:62

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 378 270 442 0.714

Podłoga 20 302 217 358 0.718

Sufit 70 131 90 532 0.688

Ściany (4) 50 245 146 438 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.56 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 21.17 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 17200 W sumie: 17200 160.0
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0.07 0.08 Szatnie / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:62

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 235 128 324 0.545

Podłoga 20 164 104 225 0.633

Sufit 70 116 45 661 0.386

Ściany (10) 50 175 56 1957 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.70 W/m² = 3.28 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.39 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 8600 W sumie: 8600 80.0
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0.09 Toaleta / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.210 m, Wysokość montażu: 3.210 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:14

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 228 201 252 0.879

Podłoga 20 131 122 138 0.937

Sufit 70 261 159 535 0.609

Ściany (4) 50 262 50 1109 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.91 W/m² = 8.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.59 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
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0.10 Sala gimnastyczna / Oświetlenie podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.500 m, Wysokość montażu: 4.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:116

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 351 225 422 0.642

Podłoga 20 351 228 421 0.648

Sufit 70 125 94 273 0.750

Ściany (4) 50 258 151 416 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.14 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 128.67 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 10 ESSYSTEM 2537104 COSMO LED 1587 (1.000) 9000 9000 79.0

W sumie: 90000 W sumie: 90000 790.0
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0.10 Sala gimnastyczna / Oświetlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.500 m, Wysokość montażu: 4.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:116

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.57 1.89 6.98 0.414

Podłoga 20 4.57 1.89 6.98 0.414

Sufit 70 0.04 0.00 5.43 0.026

Ściany (4) 50 1.95 0.04 7.07 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.11 W/m² = 2.45 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 128.67 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4 ESSYSTEM 8771310N OP3-S4x1TA1N (1.000) 330 330 3.6

W sumie: 1320 W sumie: 1320 14.4
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0.12 Korytarz / Oświetlenie podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:70

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 134 81 192 0.604

Podłoga 20 134 81 191 0.605

Sufit 70 71 30 501 0.419

Ściany (8) 50 120 34 995 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.97 W/m² = 2.97 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 25.18 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 12000 W sumie: 12000 100.0
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0.12 Korytarz / Oświetlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:70

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.73 2.07 8.62 0.361

Podłoga 20 5.72 2.07 8.57 0.361

Sufit 70 0.19 0.00 10 0.002

Ściany (8) 50 3.18 0.02 65 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.32 W/m² = 5.54 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 25.18 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H (1.000) 300 300 4.0

W sumie: 600 W sumie: 600 8.0
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0.13 Przedsionek / Oświetlenie podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:19

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 119 111 128 0.932

Podłoga 20 120 111 128 0.921

Sufit 70 196 122 442 0.619

Ściany (4) 50 217 51 635 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.17 W/m² = 11.94 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
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0.13 Przedsionek / Oświetlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:19

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.25 6.56 7.64 0.905

Podłoga 20 7.22 6.31 7.64 0.873

Sufit 70 0.96 0.00 9.87 0.000

Ściany (4) 50 11 0.42 122 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 1.89 W/m² = 26.06 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H (1.000) 300 300 4.0

W sumie: 300 W sumie: 300 4.0
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0.15 Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:19

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 118 108 128 0.921

Podłoga 20 120 108 128 0.901

Sufit 70 175 117 498 0.668

Ściany (4) 50 201 50 555 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.48 W/m² = 10.58 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.40 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
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0.16 Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:19

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 111 97 123 0.873

Podłoga 20 112 99 123 0.882

Sufit 70 124 74 377 0.597

Ściany (4) 50 156 45 519 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.68 W/m² = 7.82 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.46 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
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0.17 Przedsionek / Oświetlenie podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:14

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 116 109 122 0.940

Podłoga 20 116 108 121 0.934

Sufit 70 244 147 540 0.603

Ściany (4) 50 233 42 1332 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 17.44 W/m² = 15.07 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.72 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
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0.17 Przedsionek / Oświetlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:14

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.23 6.44 7.65 0.891

Podłoga 20 7.22 6.18 7.65 0.855

Sufit 70 1.15 0.00 10 0.000

Ściany (4) 50 12 0.21 133 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.33 W/m² = 32.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.72 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H (1.000) 300 300 4.0

W sumie: 300 W sumie: 300 4.0
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0.18 Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 5.750 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 101 51 164 0.499

Podłoga 20 89 50 128 0.557

Sufit 70 115 30 593 0.264

Ściany (4) 50 88 35 400 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.76 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 57.15 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 2537104 COSMO LED 1587 (1.000) 9000 9000 79.0

W sumie: 18000 W sumie: 18000 158.0
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0.19 Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.320 m, Wysokość montażu: 3.320 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:13

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 118 112 125 0.945

Podłoga 20 64 61 66 0.964

Sufit 70 167 129 188 0.775

Ściany (4) 50 174 23 704 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 19.82 W/m² = 16.74 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 0.96 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5360000 BASE LED IP44 302 (1.000) 1600 1600 19.0

W sumie: 1600 W sumie: 1600 19.0
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0.20 Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:35

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 103 85 119 0.824

Podłoga 20 104 84 119 0.809

Sufit 70 72 44 399 0.608

Ściany (4) 50 110 48 255 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.85 W/m² = 4.72 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.19 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
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0.21 Komunikacja / Oświetlenie podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 155 100 196 0.647

Podłoga 20 155 100 196 0.642

Sufit 70 78 44 372 0.561

Ściany (4) 50 133 65 401 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.45 W/m² = 2.87 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.24 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 6000 W sumie: 6000 50.0
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0.21 Komunikacja / Oświetlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.46 2.13 7.94 0.390

Podłoga 20 5.46 2.13 7.94 0.390

Sufit 70 0.20 0.00 9.80 0.000

Ściany (4) 50 3.78 0.07 57 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.36 W/m² = 6.51 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.24 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H (1.000) 300 300 4.0

W sumie: 300 W sumie: 300 4.0
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0.22 Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 127 96 152 0.756

Podłoga 20 128 96 151 0.749

Sufit 70 78 44 555 0.563

Ściany (4) 50 124 53 450 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.14 W/m² = 4.04 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0
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0.23 Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:35

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 124 95 147 0.761

Podłoga 20 124 94 147 0.757

Sufit 70 68 42 536 0.612

Ściany (4) 50 113 58 207 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.49 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.91 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0
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1.01 Komunikacja / Oświetlenie podstawowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.090 m, Wysokość montażu: 3.090 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:360

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 161 100 206 0.621

Podłoga 20 162 82 210 0.503

Sufit 70 59 32 505 0.536

Ściany (4) 50 116 50 310 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 3 x 15 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.43 W/m² = 2.14 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 81.53 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 7 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 30101 W sumie: 30100 280.0
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1.01 Komunikacja / Oświetlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.090 m, Wysokość montażu: 3.090 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:360

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.23 1.29 9.09 0.304

Podłoga 20 4.21 1.01 9.09 0.239

Sufit 70 0.10 0.00 10 0.002

Ściany (4) 50 1.84 0.02 14 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 3 x 15 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.15 W/m² = 3.48 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 81.53 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 3 ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H (1.000) 300 300 4.0

W sumie: 899 W sumie: 900 12.0
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1.02 Umywalnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.140 m, Wysokość montażu: 3.140 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:35

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 205 147 269 0.718

Podłoga 20 143 111 166 0.776

Sufit 70 82 51 470 0.623

Ściany (4) 50 135 68 264 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.49 W/m² = 2.68 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.28 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0
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1.03 Toaleta dla nauczycieli / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.140 m, Wysokość montażu: 3.140 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 253 152 323 0.600

Podłoga 20 152 99 176 0.649

Sufit 70 204 59 738 0.288

Ściany (6) 50 222 41 1909 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.34 W/m² = 5.66 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0
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1.04 Toaleta / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.140 m, Wysokość montażu: 3.140 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:35

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 266 181 358 0.680

Podłoga 20 188 140 222 0.743

Sufit 70 101 61 412 0.606

Ściany (6) 50 169 85 301 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.00 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.33 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 6000 W sumie: 6000 50.0
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1.05 1.06 1.07 Kabina WC / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.140 m, Wysokość montażu: 3.140 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:17

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 241 208 266 0.862

Podłoga 20 131 91 141 0.697

Sufit 70 318 176 718 0.553

Ściany (6) 50 288 33 2818 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 23.46 W/m² = 9.74 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.28 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
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1.08 Pokój nauczycielski / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.140 m, Wysokość montażu: 2.640 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:62

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 399 225 554 0.564

Podłoga 20 328 203 408 0.619

Sufit 70 329 132 564 0.402

Ściany (4) 50 221 111 477 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 18
Dolna ściana 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.73 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.32 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4
ESSYSTEM 5837400 TRANSPARENT 1200 
(1.000) 

5760 5760 76.0

W sumie: 23041W sumie: 23040 304.0
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1.09 Gabinet terapii pedagogicznej / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.140 m, Wysokość montażu: 3.140 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 370 224 494 0.606

Podłoga 20 285 173 349 0.607

Sufit 70 120 68 540 0.567

Ściany (4) 50 221 108 449 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.05 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5860000 REGLUX 1040 (1.000) 7400 7400 67.0

W sumie: 14800 W sumie: 14800 134.0
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1.10 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.150 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:87

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 327 239 415 0.730

Podłoga 20 275 192 310 0.700

Sufit 70 104 72 438 0.691

Ściany (4) 50 213 124 534 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.06 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 39.55 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 24000 W sumie: 24000 200.0
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1.11 Gabinet dyrektora / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.130 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 537 364 792 0.679

Podłoga 20 418 253 512 0.605

Sufit 70 90 60 102 0.672

Ściany (4) 50 203 65 404 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.96 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 18.52 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5923101 S6000 LED 2015 (1.000) 8100 8100 83.0

W sumie: 16199 W sumie: 16200 166.0
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1.12 Sekretariat / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.130 m, Wysokość montażu: 2.830 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:49

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 528 368 792 0.697

Podłoga 20 385 166 497 0.431

Sufit 70 77 54 92 0.699

Ściany (6) 50 170 52 344 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 5 Punkty 
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.61 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 21.80 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5923101 S6000 LED 2015 (1.000) 8100 8100 83.0

W sumie: 16199 W sumie: 16200 166.0
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1.13 Archiwum / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.130 m, Wysokość montażu: 3.130 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:37

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 242 184 279 0.761

Podłoga 20 162 126 186 0.778

Sufit 70 161 75 580 0.465

Ściany (6) 50 199 50 1763 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.82 W/m² = 4.47 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.55 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
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1.14 Kuchnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.080 m, Wysokość montażu: 3.080 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 559 349 799 0.623

Podłoga 20 453 309 576 0.683

Sufit 70 178 111 354 0.624

Ściany (10) 50 338 154 1011 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.76 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.28 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 3 ESSYSTEM 2537104 COSMO LED 1587 (1.000) 9000 9000 79.0

W sumie: 27000 W sumie: 27000 237.0
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1.15 Jadalnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.080 m, Wysokość montażu: 3.080 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:57

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 281 173 363 0.618

Podłoga 20 211 140 256 0.665

Sufit 70 100 59 461 0.585

Ściany (4) 50 178 94 475 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.20 W/m² = 2.21 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.91 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 8600 W sumie: 8600 80.0
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1.16 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.080 m, Wysokość montażu: 3.080 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:103

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 433 289 542 0.667

Podłoga 20 368 239 431 0.650

Sufit 70 134 99 478 0.735

Ściany (4) 50 278 158 624 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.38 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 47.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 6 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 36001 W sumie: 36000 300.0
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1.17 Sala nauczania przedszkolnego / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.080 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:119

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 329 228 384 0.693

Podłoga 20 330 215 386 0.652

Sufit 70 118 84 470 0.717

Ściany (4) 50 246 140 604 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 11 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.55 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 54.07 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 6 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 36001 W sumie: 36000 300.0
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1.18 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.080 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:114

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 394 300 492 0.760

Podłoga 20 336 232 386 0.691

Sufit 70 123 94 479 0.761

Ściany (4) 50 260 156 607 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.79 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 51.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 6 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 6000 50.0

W sumie: 36001 W sumie: 36000 300.0
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2.14 Toaleta / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.080 m, Wysokość montażu: 3.080 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:51

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 224 131 295 0.586

Podłoga 20 159 115 203 0.724

Sufit 70 108 48 638 0.445

Ściany (6) 50 182 52 1961 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.93 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.10 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540 (1.000) 4300 4300 40.0

2 1 ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540 (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 7500 W sumie: 7500 70.0
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