Przekroj konstrukcyjny - ul. Parkowa
km 0+060,00
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- linia zabudowy

Granica dziatki drogowe; -

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm

2,00

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5¢cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7 cm

Warstwa profilacyjna z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o Sredniej grubosci 8 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Przekroj konstrukcyjny - ul. Parkowa
km 0+140,00

5,00

Istniejgca konstrukcja
chodnika

Istniejgcy kraweznik

2,00
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CHODNIK

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm

ﬁ

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7 cm

Warstwa profilacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o sredniej grubosci 8 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Kostka betonowa gr. 8cm

AVAVIA

a-via Adam Ozimina

tel. 602470302

Marii Sktodowskiej-Curie 31/9 NIP.916-161-86-88
55-120 Oborniki Slaskie

Inwestor: @

Gmina Oborniki Slaskie
pl. ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki SI.

Obiekt:

Przebudowa ulicy Parkowej w ramach zadania
pod nazwg "Rewitalizacja obiektow rekreacyjnych

w Obornikach Slaskich"

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Temat
rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm

Lokalizacja:

Branza:

Drogi

Swdium: - Projekt wykonawczy

Warstwa odsagczajgca z piasku gr. 10cm

Zespot projektowy

Uprawninia

Podpis

Grunt o nosnosci G1

Projektant:

mgr inz. Aleksandra Ratajczak 82/DOS/12

Opracowat:

mgr inz. Adam Ozimina

Skala:

1:25

Data:

Kwiecien 2017 r.

Nr rysunku

4




