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W oparciu o ztozony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami — Zaktad Wodociaggow i
Kanalizacji ZGK Sp z 0. 0. w Obornikach Slqsklch zapewnia odbiér wod opadowych z projektowane;j
nawierzchni ulicy Parkowej w Obornikach Slaskich, dziatka nr 1, 12 AM-8.

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH - warunki wykonania:

Gwarantuje si¢ odbior Sciekéw z projektowanego obiektu w ilosci okreslonej we wniosku, pod
warunkiem odprowadzania $ciekow o sktadzie odpowiadajacym obowigzujacym przepisom. W
przypadku gdy warunki te nie mogg by¢ spetnione inwestor zadania zobowigzany jest do wykonania
urzadzen podezyszczajacych do wylapywania piasku, tluszezy i produktéw ropopochodnych budowa
ktérych powinna by¢ poprzedzona opracowaniem projektowym uzgodnionym w tut. Zakladzie.

Odbiornik wéd opadowych: sie¢ kanalizacji deszczowej @ 300 mm, przebiegajacy w ulicy Parkowej,
jak na zataczonym planie.

Przykanalik wpustu deszczowego: - wykonaé z rur PVC litych min. SN-8 o $rednicy min. @ 160 mm .

Wpust deszczowy: - wykona¢ w technologii ustalonej przez wiasciciela drogi z uwzglednieniem
ponizszych wytycznych,

Wpusty deszczowe

Whpusty lokalizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa odwodnienia terenu. Stosowaé uliczne
studzienki Sciekowe o srednicy wewnetrznej 500 mm z betonu o min. wytrzymatosci na $cikanie 45
Mpa, skladajace sig z rury betonowej z osadzong tuleja, kregu z prefabrykowanym dnem, pierscienia
odcigzajacego i pierscienia podtrzymujacego krate wpustu.

Whaczenie realizowaé poprzez fabrycznie zamontowana tuleje (przejscie szczelne z uszczelka
gumowa). W przypadku koniecznosci zmiany usytuowania wlaczenia przykanalika (kolizje, wzgledy
wysokosciowe) wykonac je poprzez montaz przejécia szczelnego w wykonanym weze$niej wiertnica
odpowiedniej Srednicy otworze. Do budowy przykanalika stosowaé materialy jak dla przytaczy
kanalizacyjnych. Niedopuszczalne jest wigczenie przykanalika poprzez wykucie otworu.
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Wpusty zwiencza¢ kratami zeliwnymi dopasowanymi do klasy drogi i sposobu odwodnienia

nawierzchni i okreslonymi w dokumentacji projektowej odwodnienia i specyfikacji zadania
inwestycyjnego.

INNE USTALENIA:

1.Niniejsze warunki stanowig podstawe do podj¢cia prac projektowych planowanego

przedsigwzigcia.

2.Ustalenie warunkow przylaczenia nie stanowi podstawy i upowaznienia do rozpoczecia i
prowadzenia jakichkolwiek prac zwiazanych z budows przylacza.

3.W sprawach nieuregulowanych wyzej przyjete rozwigzania opiera¢ si¢ winny na
obowigzujacych przepisach i normach w tym rowniez zasadach zawartych w ,,Ogélnych
Warunkach wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych” cz. II Instalacje Sanitarne.

5.Wykonana instalacja podlega inwentaryzacji i odbiorowi technicznemu.

6.Wazno$¢ warunkow przylaczenia ustala si¢ na okres 2 lat od daty ich wydania.
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