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OPIS TECHNICZNY  

Do projektu  odwodnienia ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim  
(Gmina Oborniki Śląskie) dla zadania: 

„Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach 
trzebnickim i milickim” 

 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Zamawiający 

Zamawiającym opracowanie jest Gmina Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki 
Śląskie. 

2. Użytkownik odwodnienia 

• Gmina Oborniki Śląskie – w zakresie rowów i odwodnienia dróg gminnych; 

• Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Wrocławska 8 – w zakresie rowów i 
odwodnienia dróg powiatowych; 

3. Podstawa opracowania 

• Zlecenie i umowa zawarta z  Gminą Oborniki Śląskie nr 80-/2013 z dnia 29.10.2013 r., 

• Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994  r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. RP Nr 43 z 14 maja 1999),  

• Projekt drogowy budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Oborniki Śląskie, będący 

integralną częścią opracowania, 

• Mapy do celów projektowych – skala 1:500 z inwentaryzacją geodezyjną uzbrojenia  

podziemnego, 

• Mapy Ewidencyjne w skali 1:2000 i 1:5000, 

• Dokumentacja geotechniczna dla trasy ścieżek rowerowych oprac. Geoprojekt Poznań, 

• Wizja lokalna w terenie po trasach projektowanych ścieżek, 

4. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej 
kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim”. 

Realizowane przedsięwzięcie przewiduje budowę ścieżek rowerowych wraz z wyposażeniem w 
małą infrastrukturę towarzyszącą na terenie powiatu trzebnickiego, w gminie Oborniki Śląskie. W 
ramach projektu drogowego przewidziano również przebudowę istniejących ścieżek celem 
dostosowania ich do wymaganych szerokości oraz dostosowanie istniejących szlaków pod drogi 
rowerowe uwzględniające warunki dróg pożarowych, a także transportu rolnego. 

Zakres budowy ścieżek podzielony został na 5 odcinków. 
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Odcinek A (URAZ – SIEMIANICE) 
Trasa przebiega od miejscowości Uraz drogą gminną, a następnie drogą powiatową DP 1360D (m. 

Nowosielce) do Obornik Śląskich. Dalej trasa ścieżki zlokalizowana została wzdłuż dróg miejskich oraz 
drogi powiatowej DP 1348D, gdzie kończy się w miejscowości Siemianice. 
Odcinek B (PĘGÓW – OBORNIKI ŚLĄSKIE) 

Od Pęgowa ścieżkę poprowadzono wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 342 po trasie likwidowanego 
rowu przydrożnego, a następnie drogami gminnymi przez miejscowość Golędzinów oraz Oborniki 
Śląskie do połączenia z trasą A przed Siemianicami. 
Odcinek C (GOLĘDZINÓW – SIEMIANICE) 

Od połączenia z trasą „B” w Golędzinowie ścieżkę rowerową poprowadzono wzdłuż drogi 
powiatowej DP 1364D do miejscowości Wilczyn Leśny, a następnie po przekroczeniu drogi 
wojewódzkiej DW 340 (Oborniki – Trzebnica) przebiega drogami gminnymi przez miejscowość 
Kuraszków i drogi powiatowej DP 1330D do Siemianic, gdzie łączy się z trasą „A”. 
Odcinek D (GÓROWO – SIEMIANICE) 

Trasa ścieżki rowerowej od miejscowości Górowo poprzez Osolin – Bagno - Wielką Lipę – Osolę – 
Morzęcin Mały poprowadzona została drogami gminnymi, a dalej poprzez Morzęcin Wielki do 
Siemianic wzdłuż drogi powiatowej DP 1330D do połączenia  z trasą „A” i „C”. 
Odcinek E (RZEPOTOWICE - KURASZKÓW) 

Od miejscowości Rzepotowice trasę ścieżki rowerowej poprowadzono wzdłuż drogi powiatowej 
DP 1345D  poprzez miejscowości Przecławice i Piekary, aż do Kuraszkowa, gdzie łączy się z trasą „C”. 

 
Z uwagi na niemożliwość pozyskania terenów przyległych do pasa drogowego ścieżki rowerowe 

poprowadzono w pasie poboczy, a często i rowów przydrożnych.. Na terenie miasta Oborniki Śląskie 
ścieżki usytuowano w pasie chodników, a także trawników przyległych do jezdni. Budowa ścieżek 
rowerowych wymaga uporządkowania systemu odprowadzania wód deszczowych zarówno z pasa 
istniejących jezdni, a także ścieżek, a likwidacja rowów przydrożnych wymaga ich zarurowania 
względnie odbudowy lub przełożenia poza pas ścieżki rowerowej. 

Na trasie ścieżek wystąpią skrzyżowania z istniejącymi rowami melioracyjnymi przekraczającymi 
drogi co wymaga w niektórych przypadkach przebudowę przepustów drogowych. Ponadto w pasie 
ścieżek znajduje się uzbrojenie podziemne jak: sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacja sanitarna, 
telekomunikacyjna oraz kable energetyczne. Budowa ścieżek po trasie tych sieci wymaga regulacji 
wysokościowej urządzeń i armatury występującej na tych sieciach. Dotyczy to przede wszystkim 
regulacji włazów na studniach kanalizacyjnych, a także skrzynek zasuwowych na armaturze wod-gaz. 
W niektórych przypadkach na sieciach wodociągowych znajdują się hydranty p.poż. nadziemne, które 
wymagają przebudowy na hydranty podziemne. Na regulację oraz ewentualną przebudowę urządzeń 
obcych kolidujących z przebiegiem ścieżek opracowano oddzielną dokumentację. 

5. Stan istniejący 

Istniejące drogi powiatowe i wojewódzkie przy których zlokalizowane są ścieżki rowerowe 
posiadają nawierzchnię asfaltową z poprzecznym daszkowym spadkiem do poboczy ziemnych 
znajdujących się po obu stronach jezdni. Wody opadowe spływają powierzchniowo do rowów 
przydrożnych znajdujących się wzdłuż wspomnianych powyżej dróg. 

Przy drogach gminnych wody opadowe spływają bezpośrednio na tereny przyległe. Są to pola 
uprawne względnie tereny leśne. Jedynie na terenie miasta Oborniki Śląskie w pasie dróg jest 
uporządkowany system ich odwodnienia. Występujące wzdłuż dróg rowy w większości są rowami 
bezodpływowymi, a tylko część z nich jest podłączona do rowów melioracyjnych przekraczających 
istniejące drogi. W pasie poboczy, a także  chodników znajdujących się na terenie miejscowości i 
miasta przebiega uzbrojenie podziemne obsługujące zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną wzdłuż 
dróg. 
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W związku z zajęciem pasa drogowego pod budowę ścieżek rowerowych konieczne staje się 
uporządkowanie dróg w zakresie odwodnienia, a także ewentualne rozwiązanie kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem. 

6. Warunki lokalizacyjne 

Analizując przebieg ścieżek rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie zakres budowy 
nowego odwodnienia oraz rozwiązanie ewentualnych kolizji przedstawia się następująco: 

ODCINEK „A” – trasa  Uraz – Nowosielce – Oborniki Śląskie – Siemianice 
 - kanały Ø200 mm    L=72,0 m  z rur PP; 
 - kanały Ø300 mm    L=557,2 m  z rur PP; 
 - drenaż Ø160 mm    L=459,0 m  z rur PVC;  

- drenaż Ø200 mm    L=261,0 m  z rur PVC; 
- studnie kanalizacyjne    DN 1000 mm  szt. 21; 
- studnie kanalizacyjne    DN 1200 mm  szt. 3; 
- studnie drenarskie inspekcyjne  DN 425 mm  szt. 5; 
- przewiert pod drogą     Ø400   L=8,0 m; 
- przewiert pod drogą     Ø300   L=10,0 m; 
- wpusty deszczowe     DN 500 mm  szt. 19; 
- przykanaliki  Ø160 mm    L=68,1 m  z rur PVC; 
- wylot do rowu     DN 300 mm  szt. 1; 
- wylot do rowu     DN 200 mm  szt. 1; 
- przebudowa hydrantu nadziemnego na podziemny    szt. 1; 
- regulacja wysokościowa studni kanałowych  
  z wymianą włazów       szt. 9; 
- regulacja wysokościowa skrzynek zasuwowych wodociągowych szt. 15; 
- regulacja wysokościowa skrzynek zasuwowych gazowych  szt. 4; 
 

ODCINEK „B” – trasa  Pęgów – Golędzinów  – Oborniki Śląskie  
 - kanały Ø200 mm    L=144,5 m  z rur PP; 

- studnie kanalizacyjne    DN 1000 mm  szt. 5; 
- wpusty deszczowe     DN 500 mm    istn. do przebudowy - szt. 6 
- przepusty betonowe     DN 400 mm  szt. 2    L=14,0 m; 
- regulacja wysokościowa studni kanałowych  
  z wymianą włazów       szt. 5; 
- regulacja wysokościowa skrzynek zasuwowych   szt. 4; 
 

ODCINEK „C” – trasa  Golędzinów  – Wilczyn – Kuraszków – Siemianice  
 - kanały Ø200 mm    L= 98,0  m  z rur PP; 
 - przewierty sterowane  
         pod drogą PE100 RC Ø200    L=36,0 m   szt. 4 

- przykanaliki  Ø160 mm    L= 29,3 m  z rur PVC; 
- studnie kanalizacyjne    DN 1000 mm  szt. 7; 
- wpusty deszczowe     DN 500 mm  szt. 6; 
- wyloty do rowu     DN 200 mm  szt. 4; 
- przebudowa hydrantu nadziemnego na podziemny    szt. 6; 
- regulacja wysokościowa studni kanałowych  
  z wymianą włazów       szt. 3; 
- regulacja wysokościowa skrzynek zasuwowych   szt. 15; 
 

ODCINEK „D” – trasa  Górowo – Osolin – Bagno – Wielka Lipa – Osola – Morzęcin Mały – Morzęcin 
Wielki – Siemianice 
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- przebudowa hydrantu nadziemnego na podziemny    szt. 2; 
- regulacja wysokościowa skrzynek zasuwowych   szt. 9; 

Przebieg ścieżek po drogach gminnych oraz leśnych nie wymaga ich odwodnienia, a spływ wód 
opadowych odbywać się będzie powierzchniowo na tereny przyległe dróg tak jak w chwili obecnej. 
 
ODCINEK „E” – trasa  Rzepotowice – Przecławice – Piekary – Kuraszków  

 - kanały Ø600 mm    L= 419,0  m  z rur PP; 
- kanały Ø300 mm    L= 101,0  m  z rur PP; 
- studnie kanalizacyjne    DN 1500 mm  szt. 1; 
- studnie kanalizacyjne    DN 1200 mm  szt. 11; 
- studnie kanalizacyjne    DN 1000 mm  szt. 3; 
- wpusty deszczowe     DN 500 mm  szt. 11; 
- przykanaliki  Ø160 mm    L=27,0 m  z rur PVC; 

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1. Trasa rowów i kanalizacji 

W pasie likwidowanego odcinków rowów przydrożnych po których poprowadzono 
ścieżki rowerowe przewidziano budowę kanalizacji deszczowej (zarurowanie), którą 
wyprowadzono do rowów przydrożnych bądź rowów przekraczających poszczególne drogi 
względnie do istniejącej kanalizacji znajdującej się w pasie dróg. W miejscach, gdzie warunki 
terenowe pozwalają na przełożenie rowów przewiduje się odcinki nowych rowów bądź też 
pogłębienie rowów istniejących przyległych do pasa drogowego. Na odcinkach zarurowania 
rowów ścieżki rowerowe ograniczone są krawężnikami, a od strony jezdni poprowadzone 
zostały wodościeki. Dla przechwycenia wód opadowych przyjęto wpusty deszczowe 
rozmieszczone co ok. 35-100 m, które podłączono do nowej kanalizacji względnie do 
istniejących rowów przydrożnych. Przekroczenia przez istniejące drogi wykonane zostaną za 
pomocą przewiertu. Na odcinku „B” (Pęgów – Oborniki Śląskie) przewiduje się budowę 
dwóch przepustów drogowych pod ścieżką o średnicy DN 400 mm.   

2. Materiały i uzbrojenie 

2.1. Rowy przydrożne 

Na odcinkach ścieżek wzdłuż dróg powiatowych  przewiduje się przebudowę istniejących 
rowów względnie ich pogłębienie i uporządkowanie. Na rowach uformować dno o szerokości 
0,40 m i głębokości 0,6 – 1,0 m, a skarpy przyciąć do istniejących brzegów zachowując 
nachylenie 1:1,5. Spadki rowów dostosować należy do spadków niwelety ścieżki rowerowej 
oraz istniejącej drogi. Miejsca oraz trasę przebudowy rowów przedstawiono na planach 
sytuacyjnych lokalizacji ścieżki rowerowej.  

 
2.2. Kanalizacja Deszczowa 

2.2.1. Rury kanałowe 

Kanalizację deszczową (zarurowanie rowów) zaprojektowano z rur polipropylenowych 
dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN 8 łączonych na uszczelki systemowe o 
średnicy DN 200-600 mm. Przykanaliki od wpustów deszczowych zaprojektowano z rur                 
PVC-U litych niespienionych o średnicy DN 160 mm. W ulicy Siemianickiej (Oborniki Śląskie) 
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przewidziano likwidację rowu poprzez jego zarurowanie drenażem perforowanym PVC-U o 
średnicy Ø200 mm zabezpieczonym filtrem z włókna syntetycznego. 

 

2.2.2. Studnie kanalizacyjne  

Na kanałach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu C35/45 o 
wodoszczelności nie mniejszej niż W8 oraz nasiąkliwości poniżej 5 % z kręgów 
prefabrykowanych o średnicy DN 1000 – 1500 mm. Poszczególne elementy studni łączyć 
należy na uszczelki gumowe. Dolna część studni powinna posiadać gotowe dno z 
prefabrykowanymi kinetami oraz fabrycznie montowane przejścia szczelne dla włączenia 
kanałów i przykanalików zgodne z zastosowanym systemem producenta rur. Przy 
włączeniach kanałów do studni należy stosować króćce dostudzienne odpowiedniej średnicy 
i długości 0,5 m. Studnie winne posiadać stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego wg PN – 
EN/13101:2005 montowane fabrycznie o rozstawie mijankowym w odstępach 25 – 30 cm. W 
górnej części studzienek zastosowano zwężki redukcyjne dla umożliwienia posadowienia 
włazów. Do przykrycia stosować włazy żeliwne typu ciężkiego z wypełnieniem betonem. 
Proponuje się włazy klasy D 400 typu BEGU zgodnie z PN – EN 124:2000. Dla wyregulowania 
włazów od powierzchni terenu pod właz należy użyć pierścieni dystansowych polimerowych 
o wysokości 6 – 10 cm.  Zwrócić należy uwagę aby wysokość włazu z pierścieniami nie była 
większa od 45 cm.  
 

2.2.3. Wpusty deszczowe, przykanaliki 

Dla odwonienia jezdni oraz ścieżki rowerowej przyjęto wpusty z elementów 
prefabrykowanych o średnicy nominalnej DN 500 mm z betonu min C35/45 z osadnikiem 
głębokości h = 0,5 m. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z 
chudego betonu klasy C8/10 grubości 10 cm wg PN – EN 206 – 1:2003, które zabezpieczy 
wpust przed osiadaniem. Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem 
dla podłączenia przykanalika PVC DN 160 mm. Zastosowano wpusty tradycyjne 
przykrawężnikowe klasy C 250 z rusztem uchylnym na zawiasie zgodnie z normą PN/EN-
124:2000 z korpusem typu BEGU. Ruszty posadowić na płycie odciążającej dobranej do 
odpowiedniej studzienki. Wpusty wyposażyć w typowe kosze osadcze dla przechwycenia 
płynących liści względnie innych ciał stałych. Przykanaliki podłączone zostaną bezpośrednio 
do studni kanalizacyjnych, względnie na skarpę istniejących lub projektowanych rowów 
przydrożnych.  
 

2.2.4. Wyloty kanału i przykanalików do rowu 

Wylot kanału DN 300 mm oraz przykanalików DN 200 mm do istniejących bądź 
przebudowywanych rowów przydrożnych zaprojektowano jako skarpowe bez przyczółków 
wyprowadzone bezpośrednio na skarpę rowu. Skarpę poniżej wylotu do dna rowu należy 
obudować kostką kamienną o szerokości 0,6 m. Bruk z kostki kamiennej 8-10 cm posadowić 
na podsypce piaskowej grubości 10 cm, a spoiny wypełnić zaprawą cementową. W dnie rowu 
bruk ograniczyć palisadą z kołków drewnianych Ø 8-12 cm zabijanych na głębokość 0,5 m 
poniżej dna rowu. Zabezpieczy to przed ewentualnym rozmyciem obudowy skarpy wokół 
wylotu. 
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2.2.5. Przepusty drogowe 

Na przekroczeniu rowów istniejących przez ścieżkę rowerową przewiduje się przepusty 
drogowe o średnicy Ø 0,4 m z rur betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Po obu 
stronach przepustów zaprojektowano przyczółki betonowe z betonu C16/20 wyprowadzone 
min. 10 cm powyżej terenu przyległego o grubości ścian 20-30 cm. Przepusty układać na 
podsypce piaskowo-żwirowej grubości 25 cm. 
 

2.2.6. Drenaż 

Zgodnie z zaleceniem użytkowników dróg wzdłuż kanalizacji deszczowej poprowadzonej 
po trasie likwidowanych rowów przewiduje się ułożenie od strony pól drenażu Ø160 mm  na 
wysokości ⅓ średnicy kanału,. Jego zadaniem jest przechwycenie napotkanych wylotów 
drenarskich do likwidowanych rowów i ustabilizowanie poziomu wód gruntowych. 

Dla umożliwienia poprowadzenia ścieżki wzdłuż ul. Siemianickiej w Obornikach Śląskich 
przewidziano likwidację rowu poprzez ułożenie drenażu Ø200 PVC. Na powyższym drenażu 
zaprojektowano studzienki inspekcyjne z rur karbowanych o średnicy Ø425 mm. 

Zaprojektowano drenaż z rur PVC-U Ø160 i 200 mm zabezpieczonych filtrem z włókna 
syntetycznego. Drenaż układać w obsypce żwirowej grubości min. 10 cm o granulacji                     
2-10 mm. Włączenie przewiduje się do poszczególnych studni poprzez wykonanie w dennicy 
fabrycznie otworów, wmontowanie króćca i obetonowanie włączenia. 

Na załamaniach drenażu Ø200 mm przewidziano studzienki inspekcyjne typowe z rur 
karbowanych PP o średnicy 425 mm. Dennice studzienek posadowić na podsypce piaskowej 
grubości 15 cm zagęszczonej do wskaźnika min 0,98 według skali PROCTORA. 
 

2.2.7. Przewierty 

Dla przeprowadzenia kanalizacji pod istniejącymi jezdniami na trasie „A” Uraz Siemianice 
zaprojektowano przewierty poziome o długości odpowiednio 8,0 oraz 10,0 m. Dla kanału 
Ø300 mm PP przewiduje się przewiert z rur stalowych spawanych o średnicy Dz406,4 x 8,0 
mm, a dla kanału Ø200 mm z rur o średnicy Dz323,9 x 8,0 mm. Rury przewodowe 
wprowadzić do rury przewiertowej przy użyciu płóz dystansowych systemu RACI 
rozmieszczonych co 1,5 m. Czoła rury przewiertowej zabezpieczyć pianką poliuretanową na 
długości 30 cm i zakończyć manszetami gumowymi. 

Dla przekroczenia jezdni w miejscowości Golędzinów z uwagi na brak miejsca przewiduje 
się przewierty sterowane szt. 4. 

Przewierty wykonać z rur opancerzonych PE100 RC o średnicy Ø200 mm na ciśnienie 
PN10. 

3. Posadowienie kanałów i studni 

Przewiduje się ułożenie kanałów i przykanalików na podsypce piaskowej grubości 15 cm, 
którą należy rozłożyć na całej szerokości wykopów.  

Podsypkę zagęścić mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is – 0,97 wg skali 
PROCTORA. Po ułożeniu rurociągi przysypać piaskiem lub pospółką na wysokość 30 cm 
ponad wierzch rur i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. Nie należy ubijać obsypki 
bezpośrednio nad rurami, co może doprowadzić do uszkodzenia rurociągów kanalizacyjnych 
PP. Po wykonaniu obsypki wykop do powierzchni terenu zasypać piaskiem warstwami 20 cm 
z dokładnym zagęszczeniem. Ostatnią warstwę pod ścieżką zagęścić do wskaźnika Is = 1,0 wg 
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PROCTORA. Studzienki posadawiać na podłożu betonowym grubości min. 10 cm z betonu 
C8/10 zgodnie z normą PN – EN 206 – 1:2003. 

4. Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

W pasie dróg, przy których zaprojektowano ścieżki rowerowe przebiega szereg 
uzbrojenia podziemnego dla obsługi mieszkańców gospodarstw występujących w pobliżu 
dróg. Są to sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacja sanitarna, teletechniczna oraz kable 
energetyczne i oświetleniowe. 

Budowa ścieżek po trasach tych sieci wymaga przebudowy względnie zabezpieczenia 
urządzeń i armatury znajdującej się na w/w sieciach. W ramach opracowania objęto 
przebudową hydranty na sieci wodociągowej, wpusty deszczowe, regulację wysokościową 
skrzynek zasuwowych na wodociągach i gazociągach oraz regulację wysokościową włazów 
studni kanalizacyjnych. 

 
4.1. Przebudowa hydrantów p.poż. 

 W pasie modernizowanych dróg ziemnych oraz budowy ścieżek rowerowych na sieciach 
wodociągowych występują hydranty nadziemne. W wyniku wystąpienia kolizji konieczna 
staje się ich przebudowa i dostosowanie do nowych warunków terenowych. Znajdujące się 
na trasie ścieżek rowerowych hydranty nadziemne należy przebudować na hydranty 
podziemne. Hydranty zlokalizowano w miejscach istniejących hydrantów, które należy 
rozebrać i przekazać na magazyn użytkownika tj. ZWiK w Obornikach Śląskich. 

Zaprojektowano hydranty podziemne żeliwne DN 80 mm, na ciśnienie PN10 o korpusie 
wykonanym z żeliwa sferoidalnego. Hydrant posadowić na kołnierzowej kształtce żeliwnej 
(kolana N) DN 80 połączonej za pomocą króćca do istniejącej zasuwy DN 80. Pod stopę 
kolana hydrantowego przewiduje się blok podporowy z betonu C16/20 o wymiarach 
30x30x10 cm dla zabezpieczenia hydrantu przed osiadaniem. Hydrant zakończyć typową 
skrzynką hydrantową. Na połączeniach kołnierzowych stosować należy uszczelki EPMD oraz 
śruby ocynkowane. Montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane 
przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  w Józefowie k. Otwocka. Na 
wszystkich odcinkach ścieżek rowerowych do przebudowy przewidziano 8 hydrantów.   
 
4.2. Regulacja istniejących skrzynek armatury wod-gaz. 

Na sieci wodociągowej oraz gazowej znajdującej się w pasie projektowanych ścieżek 
rowerowych występuje armatura odcinająca (zasuwy) zakończona skrzynkami ulicznymi, 
które należy wyregulować w stosunku do nowej nawierzchni ścieżek względnie 
modernizowanych dróg. Regulacja polegać będzie na wykonaniu nowego wieńca wsporczego 
pod skrzynki zasuwowe z gotowych prefabrykowanych krążków żelbetowych grubości 10 cm. 

Regulację przeprowadzać podczas robót nawierzchniowych dla prawidłowego 
usytuowania skrzynki. Przewiduje się regulację 46-ciu skrzynek zasuwowych. 
 
4.3. Regulacja włazów na istniejącej kanalizacji  

Zmiana niwelety w pasie ścieżek w których przebiega istniejąca kanalizacja sanitarna i 
deszczowa wymaga przeprowadzenia regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych z 
wymianą włazów na D400 typu BEGU z wypełnieniem betonem. Dla przeprowadzenia 
regulacji przewiduje się rozebranie górnej części istniejącej studni do głębokości ok. 1,0 m i 
odbudowanie jej poprzez ułożenie płyty przejściowej z otworem Ø1000 mm, zwężki 
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betonowej 1000/600 mm oraz pierścieni dystansowych wyrównawczych o wysokości 6-12 
cm. Podczas regulacji włazy należy wymienić na żeliwne typu ciężkiegoz wypełnieniem 
betonem zgodnie z PN-EN 124:2000. Styki włazu z  pierścieniami oraz pierścienie z 
elementami studni należy wypełnić masą uszczelniającą. Istniejące włazy z rozbiórki należy 
odwieźć na składowisko użytkownika sieci za pokwitowaniem. Przewiduje się 
przeprowadzenie regulacji na 17-tu studniach kanalizacyjnych. 
 
4.4. Przebudowa istniejących wpustów deszczowych 

Na trasie „B” Pęgów – Siemianice na terenie miasta Oborniki Śląskie dla usytuowania 
ścieżek konieczne jest przesunięcie i przebudowa istniejących krawężników wzdłuż jezdni. 
Ponieważ przy krawężnikach znajdują się wpusty odwadniające istniejącą jezdnię konieczne 
staje się ich dostosowanie do nowych warunków terenowych. Przewiduje się przebudowę 6-
ciu wpustów i usytuowanie ich przy nowym krawężniku. O ile nie będzie możliwe 
wyregulowanie istniejących wpustów poprzez zwieńczenia należy wybudować wpusty nowe. 
Przyjęto wpusty z elementów prefabrykowanych o średnicy Ø500 mm z osadnikiem 
głębokości 0,5 m. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego 
betonu klasy C8/10 grubości 10 cm wg PN-EN 206-01:2003, które zabezpieczy wpust przed 
osiadaniem. Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy dla połączenia króćca 
kamionkowego Ø150 mm i manszetę naprawczą typu 2A. Zastosowano wpusty uliczne 
przykrawężnikowe klasy C250 z rusztem uchylnym zgodnie z normą PN-EN124:2000. Wpusty 
nie wymagają stosowania pierścieni odciążających, a korpus winien być osadzony na płycie 
pośredniej 650x350x60 mm. Wpusty wyposażyć w typowe kosze osadcze dla przechwycenia 
płynących ściekiem liści względnie innych ciał stałych. 

 

5. Warunki gruntowo wodne 

Według dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Geoprojekt-Poznań dla trasy 
ścieżek rowerowych, trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach Trzebnickim i Milickim 
wynika, iż od powierzchni ternu występują przede wszystkim nasypy drogowe oraz lokalnie 
gleba (humus). Poniżej podłoże w badanej strefie budują utwory czwartorzędowe 
holoceńskie i plejstoceńskie. Utwory te stwierdzone zostały w północnej i częściowo 
środkowej części doliny Baryczy oraz lokalnie w obrębie Doliny Odry i Wzgórz Trzebnickich. 
Reprezentowane są głównie przez osady rzeczno-bagienne w postaci namułów organicznych, 
próchnicznych piasków i pospółek z domieszkami namułów i humusu. 

Na terenie gminy Oborniki Śląskie występują głównie osady wolnolodowcowe w postaci 
piasków drobnych, pospółek próchniczych, glin pylastych i piaszczystych oraz nielicznych 
pyłów piaszczystych przewarstwionych piaskami drobnymi.  Przewarstwienia są różne w 
zależności od ukształtowania terenu występującego w poszczególnych miejscowościach.  

Występują one pod nasypami lub glebą, a ich miąższość została nieokreślona tj. min. 3,0 
m p.p.t. Woda gruntowa ma charakter swobodny i występuje nielicznie na głębokościach                                   
od 0,9 do 2,80 m p.p.t. Poziom jej uzależniony jest przede wszystkim od poziomu wody w 
Odrze oraz jej dopływów. Dla robót związanych z odwodnieniem ścieżek rowerowych na 
terenie gminy Oborniki Śląskie nie przewiduje się konieczności przeprowadzania 
odwodnienia wykopów. O ile woda podczas opadów pojawi się w wykopach należy ją 
odpompować za pomocą pompy spalinowej i odprowadzić do wykonanej kanalizacji 
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deszczowej względnie do rowów przydrożnych. Wykonawca winien na roboczo uzgodnić 
zrzut wody z wykopów z użytkownikami odbiorników.  

6. Informacja o planie BIOZ  

Zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi 
zmianami), kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126). Plan ten winien być uzgodniony z Inspektorem 
Pracy oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 
 
6.1. Zakres robót budowlanych 

W ramach budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia przewiduje się wykonanie 
następujących robót wymagających sporządzenia planu BIOZ 

- budowę kanałów z rur polipropylenowych PP o średnicy DN 200 – 600 mm 
- budowę studni kanalizacyjnych DN 1000 – 1500 
- budowę wpustów deszczowych DN 500 
- budowę studni osadnikowych DN 1500  
- budowę wylotów do odbiornika DN 300  
- budowę przepustów drogowych DN 400 

 

6.2.   Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych 

W trakcie prowadzenia wykopów należy zachować ostrożność przy robotach w pobliżu 
linii energetycznych, gdzie wystąpić może zagrożenie porażenia prądem.  

Zagrożenie wystąpić może przy prowadzeniu wykopów sprzętem mechanicznym w 
pobliżu czynnego ruchu drogowego.  

Szczególną ostrożność zachować należy przy pracy sprzętu ciężkiego podczas 
wykonywanych wykopów dla kanałów i studni oraz dźwigów przy montażu elementów 
prefabrykowanych studni, których ciężar niekiedy przekracza 500 kg.  

 
6.3. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.  

• Wykopy pod rurociągi i studnie kanalizacji deszczowej powinny być umocnione 
poprzez założenie szalunków odpowiednio rozpartych. Teren wokół 
prowadzonych robót winien być ogrodzony taśmą ostrzegawczą przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 2,0 m od krawędzi wykopów. 

• Prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 
energetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
przez kierownika budowy określeniem bezpiecznej odległości, w jakiej mogą one 
być wykonywane oraz sposobu ich wykonania. Miejsca robót należy oznakować 
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić, a sposób zabezpieczenia odkrytych sieci 
ustalić należy z użytkownikami poszczególnego uzbrojenia. 
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III. WYTYCZNE REALIZACYJNE 

1. Roboty przygotowawcze 

• Wytyczenie trasy projektowanego kanału oraz lokalizację wpustów powinien przeprowadzić 

uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy, 

• Wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego powinien dokonać Wykonawca z udziałem 

użytkowników poszczególnego uzbrojenia, 

• Wykonawca w miarę postępu robót będzie zabezpieczał teren i prowadził roboty zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. 

2. Zaplecze budowy 

 Dla potrzeb budowy ścieżki rowerowej, Inwestor wyznaczy i zapewni Generalnemu 
Wykonawcy teren dla zorganizowania zaplecza budowy dla potrzeb realizacji inwestycji. Z 
tego terenu korzystać będą również podwykonawcy prowadzący roboty związane z 
przebudową uzbrojenia podziemnego, a także odwodnienia budowanej ścieżki rowerowej. 

3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny przez 
odpowiednie służby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne, 
dlatego też roboty ziemne należy wykonywać bardzo ostrożnie, a w rejonie jego 
występowania wyłącznie systemem ręcznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności w 
przebiegu istniejących sieci powiadomić nadzór inwestorski oraz autorski celem dokonania 
ewentualnych korekt. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
podwieszenie lub podparcie i obudowanie zgodnie z zaleceniem użytkowników sieci. 

4. Roboty ziemne 

 Wykopy pod kanały oraz przykanaliki należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-
10736:1999. W rejonie uzbrojenia roboty ziemne obowiązkowo wykonywać systemem 
ręcznym. Założono, że ręcznie wykonanych zostanie 40% robót ziemnych i 60% robót 
mechanicznych. Przyjęto wykopy o ścianach pionowych oszalowanych wypraskami 
zakładanymi poziomo, względnie za pomocą typowych szalunków płytowo-rozporowych. 
Nadmiar ziemi oraz gruz z rozbiórek istniejących przepustów należy odwieźć na wysypisko 
wskazane przez Generalnego Wykonawcę i zutylizować (zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Dno wykopu powinno być równe i wykonane z 
ustalonym spadkiem. Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu grubości 20 cm z dna wykopu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed układaniem rurociągów ręcznie. 

5. Podsypka kanałów 

 Kanały deszczowe oraz przykanaliki należy posadowić na podsypce piaskowej 
grubości 15 cm o granulacji 0,15-4,0 mm, którą należy rozłożyć na całej szerokości wykopu i 
zagęścić ubijakami mechanicznymi do 97% w skali Proctora. Na odcinkach, gdzie w dnie 
wykopów występować będą namuły, gliny czy też iły (dotyczy zarurowania rowu) wykop 
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należy przegłębić o ok 30-40 cm, a pod rury wykonać podsypkę piaskowo-żwirową 
zagęszczoną do min 97% wg Proctora. 

 Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały 
się na całej jego długości. W miejscach łączenia rur, w podłożu należy wykonać niecki 
montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza. Kanały układać w 
wykopach odwodnionych.  

6. Obsypka i zasypka wykopu 

 Po ułożeniu kanał przysypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rur i 
dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi do uzyskania stopnia zagęszczenia 95% Proctora. 
Dalszą zasypkę prowadzić również  piaskiem lub pospółką warstwami 20 cm z dokładnym 
zagęszczeniem mechanicznym. Pod jezdnią stosować wyłącznie zasypkę piaskiem, aż do 
podbudowy konstrukcji drogi i zagęścić do 1,0 wg standardowej próby Proctora. Należy 
wykonać badania kontrolne zagęszczenia zasypki min 3 próby na 100 mb kanału. 

7. Roboty montażowe 

 Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami dokumentacji 
projektowej, katalogiem i instrukcjami montażowymi producentów. Zastosowane rury i 
studnie winne posiadać wszystkie atesty i zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przed przystąpieniem do układania rur kanałowych, a także studzienek rewizyjnych należy 
sprawdzić wszystkie elementy czy nie posiadają uszkodzeń, pęknięć oraz zanieczyszczeń. 
 Układanie kanalizacji rozpoczynać zawsze od najniższego punktu posuwając się w 
górę zgodnie ze spadkami przyjętymi w dokumentacji. Po zakończeniu prac w danym dniu 
otwarty koniec rurociągu należy zabezpieczyć przed zamuleniem przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowanym deklem. 

8. Odbiór techniczny 

 Kanalizację należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN 1610. Przed 
zasypaniem kanalizacji dokonać odbioru technicznego oraz pomiaru geodezyjnego. 
 Próbę szczelności kanałów oraz studzienek wykonać zgodnie z normą PN-EN 
1610:2002 dla całego odcinka. Podczas próby prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 
przewodów i studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelności badanego odcinka kanału 
należy usunąć nieszczelność i powtórzyć próby szczelności. 

9. Uwagi końcowe 

• Roboty prowadzić zgodnie z zaleceniami projektu; 

• wszelkich odstępstwach od projektu należy powiadomić nadzór autorski i inwestorski celem 

wniesienia odpowiednich poprawek; dotyczy to przede wszystkim wszystkich kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które odkryte zostanie podczas prowadzenia 

wykopów; 

• Rozwiązanie kolizji prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnego uzbrojenia 

podziemnego; 

• Przed zgłoszeniem do odbioru próby szczelności należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i 

przedłożyć dokumenty pomiarowe Inżynierowi; 
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• Podczas prowadzenia robót stosować się do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami); 

• Podczas prowadzenia robót stosować się do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

• Podczas prowadzenia robót stosować się do Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, 

poz. 437); 

 
 
 

Projektant 
inż. Henryk Strzelecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestawienie uzgodnień 
1. Pismo z Zarządu Dróg Powiatowych, pismo nr DTiZP/423/107/14 z dnia 07.11.2014 r. 
2. Pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich, pismo  nr 

L.dz.1397/2014 z dnia 06.11.2014 r. 
3. Uzgodnienie PSG sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu,  pismo  nr  OIU-MJ/150/423-1/2014 z 

dn. 05.12.2014 r. 
4. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr GKK.6630.817.2014 z dn. 06.11.2014 r. 
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Zestawienia 

 

 

DP 1360 D i DP 1348 D 

Trasa „A”  

Uraz – Nowosielce – Oborniki Śląskie - Siemianice 
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Zestawienie wpustów : 

 

 

 

 

WPUST Długość 
[m] 

X                    
(układ 2000) 

Y                              
(układ 2000) 

Szerokość 
geograficzna            

N 

Długość 
geograficzna             

E 

Rzędna 
kraty 

Rzędna dna 
wylotu z 

wpustu (N2) 

Wysokość                   
h 

[m] 

Wysokość z 
osadnikiem 

H                     
[m] 

Rzędna wlotu 
do odbiornika 
(studnia/rów)         

(N1) 

Spadek 
[%] 

Włączenie 
do  

W-1 2.7 5683940.9707 6423183.2446 51  17  6.3357 16  53  55.8502 153.96 153.36 0.60 1.10 153.35 0.50% D1 

W-2 2.9 5683971.5474 6423200.2696 51  17  7.3333 16  53  56.7049 154.06 153.26 0.80 1.30 153.25 0.50% D2 

W-3 3.0 5684001.5625 6423220.2390 51  17  8.3141 16  53  57.7120 154.11 153.17 0.95 1.45 153.15 0.50% D3 

W-4 7.5 5684032.7497 6423234.2511 51  17  9.3300 16  53  58.4109 154.12 153.09 1.03 1.53 153.05 0.50% D4 

W-5 3.5 5684060.0198 6423253.0010 51  17  10.2214 16  53  59.3572 154.13 153.17 0.96 1.46 153.15 0.50% D5 

W-6 3.9 5684093.6442 6423268.7771 51  17  11.3170 16  54  0.1452 154.20 153.27 0.93 1.43 153.25 0.50% D6 

W-7 3.7 5684120.5380 6423288.2276 51  17  12.1965 16  54  1.1280 154.23 153.38 0.85 1.35 153.36 0.50% D7 

W-8 3.5 5684153.9088 6423304.3468 51  17  13.2841 16  54  1.9339 154.31 153.48 0.83 1.33 153.46 0.50% D8 

W-9 3.8 5684184.0827 6423322.0765 51  17  14.2689 16  54  2.8254 154.43 153.59 0.84 1.34 153.57 0.50% D9 

W-10 3.5 5684214.2744 6423339.7868 51  17  15.2544 16  54  3.7159 154.54 153.39 1.15 1.65 153.37 0.50% D10 

W-11 3.8 5684244.2249 6423357.9139 51  17  16.2322 16  54  4.6281 154.62 153.29 1.33 1.83 153.27 0.50% D11 

W-12 3.6 5684274.1078 6423376.1410 51  17  17.2079 16  54  5.5455 154.65 153.18 1.47 1.97 153.16 0.50% D12 

W-13 3.7 5684302.8599 6423397.9550 51  17  18.1487 16  54  6.6489 154.49 153.08 1.41 1.91 153.06 0.50% D13 

W-14 3.6 5684332.8107 6423416.0643 51  17  19.1265 16  54  7.5602 154.34 152.97 1.37 1.87 152.95 0.50% D14 

W-15 3.5 5684361.9454 6423433.7696 51  17  20.0777 16  54  8.4513 154.41 153.01 1.40 1.90 152.99 0.50% D17 

W-16 4.2 5684389.9981 6423451.0457 51  17  20.9937 16  54  9.3211 154.71 153.34 1.37 1.87 153.32 0.50% D18 

W-17 3.0 5684419.1585 6423470.4022 51  17  21.9466 16  54  10.2974 154.99 153.69 1.31 1.81 153.67 0.50% D19 

W-18 1.6 5684448.6557 6423492.2746 51  17  22.9115 16  54  11.4033 155.20 153.28 1.92 2.42 153.27 0.50% Tr1 

W-19 3.1 5684462.6097 6423509.8808 51  17  22.9115 16  54  11.4033 155.30 153.46 1.84 2.34 153.44 0.50% D21 
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Zestawienie studni : 

Studnia X Y Rzędna 
włazu 

Wylot kanału Wlot kanału głównego Włączenie 1 Włączenie 2 Włączenie 3 Wysokość 
studni H 

[m] 
Rzędna 

dna 
Średnica 

DN Kąt 
Rzędna 

dna 
Średnica 

DN Kąt 
Rzędna 

dna 
Średnica 

DN Kąt 
Rzędna 

dna 
Średnica 

DN Kąt 
Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 
Studnie DN1200  

D15 5684347.36 6423424.86 154.40 152.83 500 270 152.83 300 90 152.83 300 116 152.90 160 - - - 1.57 

D16 5684348.54 6423422.92 154.40 152.82 500 180 152.82 500 - - - - - - - - - 1.58 

D20 5684439.93 6423485.12 155.00 153.20 500 110 153.20 300 - - - - - - - - - 1.80 
Studnie DN1000 

D1 5683940.56 6423185.83 154.08 153.28 300 - - - 249 153.35 160 - - - - - - 0.80 

D2 5683971.02 6423203.12 154.18 153.18 300 180 153.18 300 251 153.25 160 - - - - - - 1.00 

D3 5684001.56 6423220.24 154.23 153.08 300 180 153.08 300 153 153.15 160 251 153.15 160 - - - 1.15 

D4 5684037.29 6423240.26 154.24 152.98 300 270 152.98 300 90 152.98 300 121 153.05 160 291 153.05 160 1.26 

D5 5684060.02 6423253.00 154.25 153.08 300 181 153.08 300 126 153.15 160 - - - - - - 1.17 

D6 5684090.24 6423270.59 154.32 153.18 300 180 153.18 300 121 153.25 160 - - - - - - 1.14 
D7 5684120.54 6423288.23 154.35 153.29 300 180 153.29 300 122 153.36 160 211 153.36 160 - - - 1.06 

D8 5684150.74 6423305.84 154.43 153.39 300 180 153.39 300 124 153.46 160 - - - - - - 1.04 

D9 5684180.73 6423323.79 154.55 153.50 300 - - - 122 153.57 160 - - - - - - 1.05 

D10 5684213.31 6423343.14 154.62 153.30 300 - - - 255 153.37 160 - - - - - - 1.32 

D11 5684243.06 6423361.41 154.74 153.20 300 180 153.20 300 257 153.27 160 - - - - - - 1.54 

D12 5684272.94 6423379.76 154.77 153.09 300 180 153.09 300 147 153.16 160 257 153.16 160 - - - 1.68 

D13 5684302.86 6423397.96 154.61 152.99 300 180 152.99 300 256 153,06 160 - - - - - - 1.62 

D14 5684332.81 6423416.06 154.44 152.88 300 180 152.88 300 145 152.95 160 256 152.95 160 - - - 1.56 

D17 5684361.95 6423433.77 154.53 152.92 300 180 152.92 300 90 152.99 160 - - - - - - 1.61 

D18 5684390.00 6423451.05 154.83 153.25 300 181 153.25 300 119 153.32 160 - - - - - - 1.58 

D19 5684419.16 6423470.40 155.11 153.60 300 - - - 128 153.67 160 - - - - - - 1.51 

D21 5684462.61 6423509.88 155.42 153.37 300 - - - 101 153.44 160 - - - - - - 2.05 

D27 5687518.52 6424204.94 198.60 197.21 200 90 197.21 200 - - - - - - - - - 1.39 

D28 5687542.53 6424197.59 199.41 197.96 200 187 197.96 200 - - - - - - - - - 1.45 

D29 5684462.61 6423509.88 200.50 199.00 300 - - - 91 200.50 160 - - - - - - 1.50 
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Studnie rewizyjne DN425 

D22 5687134.86 6424302.02 190.00 188.79 200 196 188.79 200 - - - - - - - - - 1.21 

D23 5687157.81 6424308.36 190.40 189.03 200 197 189.03 200 - - - - - - - - - 1.37 

D24 5687209.77 6424307.00 191.25 189.55 200 190 189.55 200 - - - - - - - - - 1.70 

D25 5687275.58 6424293.91 192.34 190.48 200 189 190.48 200 - - - - - - - - - 1.86 

D26 5687371.27 6424259.43 194.40 193.00 200 - - - - - - - - - - - - 1.40 
 

Zestawienie wylotów / odbiorników : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

Nr wylotu 

Współrzędne 
geodezyjne                       

( układ 
współrzędnych 

2000) 

Szerokość 
geograficzna N 

Długość 
geograficzna E 

Średnica 
wylotu  
[mm] 

Rzędna 
dna 

wylotu do 
rowu (N1)                              
[m n.p.m.] 

V śr d                       
[m

3
/d] 

V śr r                       
[m

3
/rok] 

V max r                    
[m

3
/rok] 

V max h                       
[m

3
/h] 

  

  
Proj. wyl. 1 

X: 5684043.8274                                                             
Y: 6423229.4102 

51  17  9.6861 16  53  58.1526 300 152.95 3.25 519.45 645.08 1.77   

  
Istniejący 

przepust Ø500 
X: 5684353.1919                                                             
Y: 6423415.7472 

51  17  19.7858 16  54  7.5281 500 152.80 3.83 613.90 762.37 2.08   

  
Proj. wyl. 2 

X: 5687109.8792                                                            
Y: 6424286.9289 

51  18  49.3977 16  54  50.3762 200 188.50 
Zarurowanie rowu rur ą 

drenażową Ø200   
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DW 342 

Trasa „B”  

Pęgów – Oborniki Śląskie 
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Zestawienie studni: 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie przepustów : 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie studni : GOLĘDZINÓW 

Studnie DN1000 

D1 5682095.49 6425344.66 142.87 141.61 200 222 141.61 200 - - - - - - 1.26 

D2 5682065.72 6425348.19 143.70 142.20 200 180 142.20 200 - - - - - - 1.50 

D3 5682035.96 6425352.01 143.88 142.50 200 192 142.50 200 - - - - - - 1.38 

D4 5682022.33 6425350.96 143.88 142.67 200 169 142.67 200 - - - - - - 1.21 

D5 5681972.70 6425357.06 144.50 143.27 200 133 143.27 200 - - - - - - 1.23 

  

 
    

  

N
r 

p
rz

e
p

u
st

u
 Współrzędne 

geodezyjne w osi 
przepustu                                     

( układ 
współrzędnych 

2000) 

Szerokość 
geograficzna N              
w osi przepustu 

Długość 
geograficzna E                

w osi przepustu 

Długość 
przepustu 

[m] 

Rzędna 
wlotu             

[m n.p.m.] 

Rzędna 
wylotu             

[m 
n.p.m.] 

Średnica 
przepustu  

[mm] 

Rzędna 
terenu             

[m 
n.p.m.] 

  

  
P1 

X: 5682781.8062                                                                
Y: 6425292.0428 

51  16  29.8398 16  55  45.5267 7.0 140.40 140.39 DN400 141.50   

  
P2 

X: 5686360.0628                                        
Y: 6424645.8739 

51  18  25.3088 16  55  9.4776 7.0 179.50 179.45 DN400 180.90   
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DP 1346 D 

Trasa „C”  

Golędzinów - Siemianice 
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Zestawienie wpustów : 

 

WPUST Długość 
[m] 

X                    
(układ 2000) 

Y                              
(układ 2000) 

Szerokość 
geograficzna            

N 

Długość 
geograficzna             

E 

Rzędna 
kraty 

Rzędna 
dna 

wylotu z 
wpustu 

(N2) 

Wysokość                   
h 

[m] 

Wysokość z 
osadnikiem 

H                     
[m] 

Rzędna wlotu 
do odbiornika 
(studnia/rów)            

(N1) 

Spadek 
[%] 

Włączenie 
do  

GOLĘDZINÓW 

W-1 2.3 5681964.5284 6425364.7956 51  16  3.4308 16  55  49.8936 144.60 143.42 1.18 1.68 143.41 0.50% D6 

W-2 14.5 5682057.7001 6425431.5992 51  16  6.4769 16  55  53.2691 145.10 143.97 1.13 1.63 143.90 0.50% D8 

W-3 6.5 5682176.8077 6425508.7963 51  16  10.3670 16  55  57.1614 147.54 146.80 0.74 1.24 146.77 0.50% D9 

W-4 2.0 5682324.5602 6425613.2041 51  16  15.1966 16  56  2.4360 149.77 149.01 0.76 1.26 149.00 0.50% D10 

W-5 2.0 5682430.1944 6425685.5901 51  16  18.6485 16  56  6.0906 150.45 149.70 0.75 1.25 149.69 0.50% D11 

W-6 2.0 5682546.7615 6425685.5901 51  16  22.4586 16  56  10.2458 150.51 149.75 0.76 1.26 149.74 0.50% D12 
 

Zestawienie studni : 

 

Studnia X Y Rzędna 
włazu 

Wylot kanału Wlot kanału głównego Włączenie 1 Wysokość 
studni H 

[m] 
Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 
Kąt Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 
Kąt Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 

GOLĘDZINÓW 
Studnie DN1000 

D6 5681965.51 6425367.00 144.60 143.41 200 90 139.49 200 300 139.56 160 1.19 

D7 5682005.21 6425395.53 144.85 143.66 200 180 143.66 200 - - - 1.19 

D8 5682045.26 6425423.93 145.10 143.90 200 179 143.90 160 - - - 1.20 

D9 5682171.66 6425504.82 147.57 146.77 200 90 146.77 200 - - - 0.80 

D10 5682323.72 6425611.31 149.80 149.00 200 300 149.00 200 - - - 0.80 

D11 5682430.19 6425685.59 150.49 149.69 200 301 149.69 200 - - - 0.80 

D11 5682546.76 6425767.84 150.54 149.74 200 281 149.74 200 - - - 0.80 
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Zestawienie wylotów / odbiorników : 

  

 
          

  

Nr wylotu / 
odbiornika 

Współrzędne 
geodezyjne                       

( układ 
współrzędnych 2000) 

Szerokość 
geograficzna N 

Długość 
geograficzna E 

Średnica wylotu do 
odbiornika  [mm] 

Rzędna dna wylotu 
do rowu (N1)                              

[m n.p.m.] 

V śr d                       
[m

3
/d] 

V śr r                       
[m

3
/rok] 

V max r                       
[m

3
/rok] 

V max h                       
[m

3
/h] 

  

  
Istniejąca studnia 

na KD200 
X: 5682101.0487                                                         
Y: 6425338.2756 

51  16  7.8355 16  55  48.4232 200 141.49 2.66 425.00 527.80 1.44   

  
Proj. wyl. 1 

X: 5682166.7231                                                         
Y: 6425511.8080 

51  16  10.0421 16  55  57.3243 200 146.71 2.27 363.60 451.56 1.23   

  
Proj. wyl. 2 

X: 5682318.1482              
Y: 6425619.1273 

51  16  14.9920 16  56  2.7463 200 148.95 1.48 263.11 293.20 0.80   

  
Proj. wyl. 3 

X: 5682424.6832                                                     
Y: 6425693.3201 

51  16  18.4738 16  56  6.4934 200 149.64 1.92 306.95 381.19 1.04   

  
Proj. wyl. 4 

X: 5682541.5937                                                       
Y: 6425775.0810 

51  16  22.2948 16  56  10.6234 200 149.69 1.92 151.10 187.66 0.51   
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DP 1345 D 

Trasa „E”  

Rzepotowice - Kuraszków 
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Zestawienie wpustów : 

 

WPUST Długość 
[m] 

X                    
(układ 2000) 

Y                              
(układ 2000) 

Szerokość 
geograficzna            

N 

Długość 
geograficzna             

E 

Rzędna 
kraty 

Rzędna 
dna 

wylotu z 
wpustu 

(N2) 

Wysokość                   
h 

[m] 

Wysokość z 
osadnikiem 

H                     
[m] 

Rzędna wlotu 
do odbiornika 
(studnia/rów)            

(N1) 

Spadek 
[%] 

Włączenie 
do  

GOLĘDZINÓW 

W-1 2.5 5687428.3506 6428660.2421 51  19  1.7354 16  58  35.9335 210.35 208.86 1.49 1.99 208.85 0.50% D2 

W-2 3.0 5687450.8103 6428704.9344 51  19  2.4822 16  58  38.2249 208.60 207.03 1.58 2.08 207.01 0.50% D4 

W-3 2.3 5687486.4763 6428740.2998 51  19  3.6521 16  58  40.0252 206.55 205.22 1.33 1.83 205.21 0.50% D6 

W-4 2.5 5687525.1412 6428771.9024 51  19  4.9174 16  58  41.6292 204.70 203.39 1.31 1.81 203.38 0.50% D7 

W-5 2.3 5687563.8310 6428803.5253 51  19  6.1835 16  58  43.2342 203.03 201.55 1.48 1.98 201.54 0.50% D8 

W-6 2.3 5687602.5435 6428835.1667 51  19  7.4503 16  58  44.8401 201.89 200.37 1.52 2.02 200.36 0.50% D9 

W-7 2.3 5687641.2926 6428866.8282 51  19  8.7183 16  58  46.4471 200.99 199.75 1.24 1.74 199.74 0.50% D10 

W-8 3.7 5687688.1894 6428896.7432 51  19  10.2491 16  58  47.9581 199.78 198.84 0.94 1.44 198.82 0.50% D12 

W-9 2.0 5687693.8090 6428898.6248 51  19  10.4318 16  58  48.0512 199.42 198.83 0.59 1.09 198.82 0.50% D12 

W-10 2.1 5687743.3106 6428905.1308 51  19  12.0364 16  58  48.3516 200.56 199.42 1.14 1.64 199.41 0.50% D14 

W-11 2.0 5687793.0522 6428909.6916 51  19  13.6479 16  58  48.5514 200.90 199.71 1.19 1.69 199.70 0.50% D15 
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Zestawienie studni : 

Studnia X Y Rzędna 
włazu 

Wylot kanału Wlot kanału głównego Włączenie 1 Włączenie 2 Włączenie 3 Wysokość 
studni H 

[m] 
Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 
Kąt Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 
Kąt Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 
Kąt Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 
Kąt Rzędna 

dna 
Średnica 

DN 

PRZECŁAWICE 
Studnie DN1500 

D12 5687691.60 6428896.84 200.22 198.82 800 107 198.82 600 274 198.87 300 83 198.82 160 300 198.82 160 1.40 
Studnie DN1200 

D1 5687406.43 6428603.56 213.00 211.74 600 165 211.74 600 - - - - - - - - - 1.26 

D2 5687430.37 6428661.83 210.33 208.63 600 180 208.63 600 150 208.85 160 - - - - - - 1.70 

D3 5687438.70 6428682.57 209.40 207.82 600 210 207.82 600 - - - - - - - - - 1.58 

D4 5687453.39 6428706.39 208.63 206.79 600 210 206.79 600 160 207.01 160 - - - - - - 1.84 

D5 5687469.94 6428725.13 207.61 205.87 600 190 205.87 600 - - - - - - - - - 1.74 

D6 5687488.66 6428740.15 206.55 204.99 600 179 204.99 600 137 205.21 160 - - - - - - 1.56 

D7 5687527.36 6428771.80 204.70 203.16 600 180 203.16 600 138 203.38 160 - - - - - - 1.54 

D8 5687566.01 6428803.50 203.03 201.32 600 180 201.32 600 139 201.54 160 - - - - - - 1.71 

D9 5687604.75 6428835.13 201.89 200.14 600 180 200.14 600 140 200.36 160 - - - - - - 1.75 

D10 5687643.44 6428866.80 200.99 199.52 600 181 199.52 600 141 199.74 160 - - - - - - 1.47 

D11 5687667.01 6428885.37 200.49 199.15 600 193 199.15 600 - - - - - - - - - 1.34 
Studnie DN1000 

D13 5687711.05 6428901.20 200.35 199.11 300 172 199.11 300 - - - - - - - - - 1.24 

D14 5687742.04 6428903.49 200.56 199.34 300 180 199.34 300 228 199.41 160 - - - - - - 1.22 

D15 5687791.71 6428908.23 200.90 199.70 300 - - - 222 199.70 160 - - - - - - 1.20 
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Zestawienie wylotów / odbiorników : 

  

 
  

  

Nr wylotu / odbiornika 
Współrzędne geodezyjne                       

( układ współrzędnych 
2000) 

Szerokość 
geograficzna N 

Długość 
geograficzna E 

Średnica 
wylotu do 
odbiornika  

[mm] 

Rzędna dna 
wylotu do 
rowu (N1)                              
[m n.p.m.] 

V śr d                       
[m

3
/d] 

V śr r                       
[m

3
/rok] 

V max r                       
[m

3
/rok] 

V max h                       
[m

3
/h] 

  

  
Istn. przepust Ø800 

X: 5687690.9258                    
Y: 6428900.8488 

51  19  10.3395 16  58  48.1681 800 198.82 6.20 991.70 1231.52 3.36 
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Obudowy skrzynek do zasuw do regulacji

Przebudowa hydrantu nadziemnego na podziemny

Obudowy skrzynek do zasuw do regulacji

Obudowy skrzynek do zasuw do regulacji

Legenda
KrawŒznik betonowy 15x30

KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony

�cianka oporowa typu "L"

KrawŒd� jezdni

KrawŒd� �cie¿ki rowerowej

Korytko

KrawŒ¿nik istniej„cy

Obrze¿e betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

�cie¿ka rowerowa

Nawierzchnia asfaltowa - drogi

Ci„g pieszo-rowerowy

Zjazd kostka betonowa

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie

Wyrównanie poziomu kostki brukowej

Pobocze drogowe

Zieleæ

Destrukt asfaltowy

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Dno rowu

Skarpa

Linie rozgraniczaj„ce

KrawŒd� drogi rowerowej

KrawŒ¿nik 20x30 obni¿ony

KrawŒ¿nik betonowy 15x30

�ciek 

Chodnik

Odwodnienie liniowe

Odbudowa nawierzchni
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CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿

Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana

Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki

CZ˚�˘ DENDROLOGICZNA

CZ˚�˘ ELEKTRYCZNA Jednostka projektowa

Inwestor

Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 

BIURO PROJEKTOWDROSYSTEM

03.2015 PW

S
A

N
IT

cy„Sprawdzaj

Projektant

Asystent

in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500

PLAN SYTUACYJNY

A. URAZ - SIEMIANICE

A-K-02.01

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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Jednostka projektowa

Inwestor

Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 

BIURO PROJEKTOWDROSYSTEM

03.2015 PW

S
A

N
IT

cy„Sprawdzaj

Projektant

Asystent

in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500

PLAN SYTUACYJNY

Legenda
KrawŒznik betonowy 15x30

KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony

�cianka oporowa typu "L"

KrawŒd� jezdni

KrawŒd� �cie¿ki rowerowej

Korytko

KrawŒ¿nik istniej„cy

Obrze¿e betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

�cie¿ka rowerowa

Nawierzchnia asfaltowa - drogi

Ci„g pieszo-rowerowy

Zjazd kostka betonowa

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie

Wyrównanie poziomu kostki brukowej

Pobocze drogowe

Zieleæ

Destrukt asfaltowy

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Dno rowu

Skarpa

Linie rozgraniczaj„ce

KrawŒd� drogi rowerowej

KrawŒ¿nik 20x30 obni¿ony

KrawŒ¿nik betonowy 15x30

�ciek 

Chodnik

Odwodnienie liniowe

Odbudowa nawierzchni

CZ˚�˘ DROGOWA
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do szeroko�æi 5.75 m

Poszerzenie jezdni bitumicznej

do szeroko�æi 5.75 m

Poszerzenie jezdni bitumicznej

mechanicznie; gr. 10 cm

Kruszywo ‡amane stabilizowane

Przy
stan

ek a
utob

usow
y

d‡ugo�æ : 30.0 m

�cianka oporowa typu "L"

Obudowy skrzynek do zasuw do regulacji

CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿

Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana

Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki

CZ˚�˘ DENDROLOGICZNA

CZ˚�˘ ELEKTRYCZNA

A. URAZ - SIEMIANICE

A-K-02.07

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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Jednostka projektowa

Inwestor

Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 

BIURO PROJEKTOWDROSYSTEM

03.2015 PW

S
A

N
IT

cy„Sprawdzaj

Projektant

Asystent

in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500

PLAN SYTUACYJNY
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Odbudowa nawierzchni
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Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿

Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana
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Drzewo do wycinki

CZ˚�˘ DENDROLOGICZNA

CZ˚�˘ ELEKTRYCZNA

A. URAZ - SIEMIANICE

A-K-02.08

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony
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CZ˚�˘ DROGOWA

1 Nr dzia‡ki objŒtej inwestycj„

Jednostka projektowa

Inwestor

Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 
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Projektant

Asystent

in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500
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A. URAZ - SIEMIANICE

A-K-02.10

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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Jednostka projektowa

Inwestor

Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 
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in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500
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Proj. wylot do rowu
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wyl. 2
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i =10 �

i = 10 �

i = 10 �
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Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿
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Projektowania linia napowietrzna
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A-K-02.11

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500

PLAN SYTUACYJNY
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 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 

UWAGA!

Z
m
ian

a o
rg
an
izacji ru

ch
u

w
g
 o
d
rŒb

n
eg

o
 o
p
raco

w
an
ia

Z
m
ia
n
a 
o
rg
an
iz
ac
ji 
ru
ch

u

o
ra
z 
in
fr
as
tr
u
kt
u
ry
 d
ro
g
o
w
ej

9
+
6
0
0

9
+
7
0
0

9
+
8
0
0

9
+
9
0
0

1
0
+
0
0
0

1
0
+
1
0
0

1
0
+
1
4
7

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5 +
5
0 +
7
5

+
2
5 +
5
0 +
7
5

+25

 k
m
 9

+
5
6
1
.9
2 W

 k
m
 9

+
5
8
5
.3
8 W

 k
m
 9

+
6
1
4
.6
4 W

 k
m
 9

+
6
3
0
.0
7

W

 k
m
 9

+
6
5
1
.4
2

W

 k
m
 9

+
6
6
2
.1
5 W

 k
m
 9

+
7
0
5
.1
9

W

 k
m
 9

+
7
1
7
.3
9 W

 k
m
 9

+
7
5
2
.7
0

W

 k
m
 9

+
8
4
7
.8
8

W

 k
m
 9

+
8
7
6
.3
3

P
£
K

 k
m
 9

+
8
8
5
.6
1

K
£
K

 k
m
 9

+
9
2
6
.8
3 W

 k
m
 1
0
+
0
3
3
.8
4 W

 k
m
 1
0
+
0
9
1
.5
7 W

 k
m
 1
0
+
1
1
7
.1
2 W

 km 10+127.69
W

 k
m
 1
0
+
1
3
6
.2
7 W  km 10+137.75 P£K

 km 
10+1

43.7
5

K£K

 km 
10+1

44.8
0
W

 k
m
 1
0
+
1
4
6
.5
5 K
T

R
=
 1
0
0
.0
0

m

R
=
 1
0
0
.0
0

m

R= 7.25m

R= 7.2
5m

9
+
6
0
0

9
+
7
0
0

9
+
8
0
0

9
+
9
0
0

1
0
+
0
0
0

1
0
+
1
0
0

1
0
+
1
4
7

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5 +
5
0 +
7
5

+
2
5 +
5
0 +
7
5

+25

 k
m
 9

+
5
6
1
.9
2 W

 k
m
 9

+
5
8
5
.3
8 W

 k
m
 9

+
6
1
4
.6
4 W

 k
m
 9

+
6
3
0
.0
7

W

 k
m
 9

+
6
5
1
.4
2

W

 k
m
 9

+
6
6
2
.1
5 W

 k
m
 9

+
7
0
5
.1
9

W

 k
m
 9

+
7
1
7
.3
9 W

 k
m
 9

+
7
5
2
.7
0

W

 k
m
 9

+
8
4
7
.8
8

W

 k
m
 9

+
8
7
6
.3
3

P
£
K

 k
m
 9

+
8
8
5
.6
1

K
£
K

 k
m
 9

+
9
2
6
.8
3 W

 k
m
 1
0
+
0
3
3
.8
4 W

 k
m
 1
0
+
0
9
1
.5
7 W

 k
m
 1
0
+
1
1
7
.1
2 W

 km 10+127.69
W

 k
m
 1
0
+
1
3
6
.2
7 W  km 10+137.75 P£K

 km 
10+1

43.7
5

K£K

 km 
10+1

44.8
0
W

 k
m
 1
0
+
1
4
6
.5
5 K
T

R
=
 1
0
0
.0
0

m

R
=
 1
0
0
.0
0

m

R= 7.25m

R= 7.2
5m

P
o
b
o
c
z
e
 z
  d

e
s
tru

k
tu
 a
s
fa
lto

w
e
g
o

1348D

DROGA POWIATOWA

  Zachowanie istniej„cego obiektu

1348D

DROGA POWIATOWA

A
-K
-0

2
.1

1
£
„
c
z
y
 a
rk
.

C-K-02.11
£„czy ark.



1
:
1
0
0

1:500

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Nazwa pliku: Oborniki �l„skie - profil KD Projekt: KD Oborniki 1

RZ˚DNA TERENU PROJ.

RZ˚DNA TERENU ISTN.

RZ˚DNA DNA KANA£U

ZAG£˚BIENIE DNA KANA£U

SPADKI, D£UGO�CI

�REDNICA, MATERIA£

ODLEG£O�CI

HEKTOMETRY
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Nazwa pliku: Oborniki �l„skie - profil KD Projekt: KD Oborniki 3

RZ˚DNA TERENU ISTN.
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HEKTOMETRY

140.00 m n.p.m.

0

D20

1
5
5
.0

0
1
5
3
.2

0
1
.8

0
0
.0

P
r
o
j.
 
s
t
u
d
n
ia
 

D
N
 
1
2
0
0
 
n
a
 
is
t
n
. 

p
r
z
e
p
u
�
c
ie
 

K
D
 
5
0
0

Tr1

1
5
5
.2

0
1
5
3
.2

0
2
,0

0
1
1
.0

P
r
o
j.
 
t
r
ó
jn
ik
 
r
e
d
u
k
c
y
jn

y
 

D
N

3
0
0
/

1
5
0
 
/
 

W
‡
a
c
z
e
n
ie
 

w
p
u
s
t
u
 

W
-

1
8

D21

1
5
5
.3

0
1
5
3
.3

7
1
.9

3
2
3
.5

P
r
o
j.
 
s
t
u
d
n
ia
 

D
N
 
1
0
0
0
 
/
 

W
‡
a
c
z
e
n
ie
 

w
p
u
s
t
u
 

W
-

1
9

11.0 12.5

0.5%

23.5m

1
:
1
0
0

1:500

OZNACZENIE PROFILU:
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P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
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DNO STUDNI Ø1000 mm

KR˚GI BETONOWE Ø1000 mm

KR˚GI BETONOWE Ø1000 mm

ZW˚flKA BETONOWA Ø1000 mm

PIER�CIEÑ DYSTANSOWY Ø625 mm

BETONEM, NIEWENTYLOWANY 

LUB D400 Z POKRYW¥ WYPE£NION¥ 

W£AZ KANA£OWY Ø600 mm TYP B125 

1000 / 1200

STUDNIA REWIZYJNA DN1000 / DN1200

ZESTAWIENIE STUDNI :
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Widok z boku wpustu ulicznego

C8/10, gr. 10 cm
Podbudowa betonowa

Kr„g wieæcz„cy pod kratŒ
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PP SN8 DN200
Króciec kielichowy

Dno wpustu z osadnikiem min. 0,5m

szczelnym montowanym fabrycznie 
Kr„g z odp‡ywem i przej�ciem

po�redni
Kr„g bez odp‡ywu

z zawiasem wg PN-EN
Zwieæczenie ¿eliwne klasy D400

DN200
Króciec bosy PP SN8

RzŒdna kraty

D

RzŒdna kraty

RzŒdna w‡„czenia (N1)Rz. wylotu N2

D‡ugo�æ przykanalika
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Wpust podkrawŒ¿nikowy po�redni
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ZESTAWIENIE WPUSTÓW :

1:20 03.2015 A-K-03.04



samoklinuj„ca

KRATKA WYLOTOWA

1 
: 1
,5

400

2

2

2 % max

RZUT Z GÓRY

1 1

DARNINA

KRATKA WYLOTOWA 

3

3

20 20 2020 20 20 20

15

30x3

bednarka

3

3

30

PRZEKRÓJ POD£UflNY 1-1

2 - 2

z piasku gr. 15 cm

PODSYPKA

z piasku gr. 30 cm

OBSYPKA

z pospó‡ki i ¿wiru gr. 15 cm

PODSYPKA

Jednostka projektowa

Inwestor

Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 

BIURO PROJEKTOWDROSYSTEM

S
A

N
I T

cy„Sprawdzaj

Projektant

Asystent

in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA PW1:20

ZESTAWIENIE WYLOTÓW :

PRZYKANALIK

PRZYKANALIK

SCHEMAT WYLOTU KANA£U/PRZYKANALIKA NA SKARP˚ ROWU

03.2015 C-K-03.04

         ZAPRAW¥ CEMENTOW¥

         Z WYPE£NIENIEM SPOIN  

NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 10 cm

   KOSTK¥ KAMIENN¥ O SZER. 0,6 m

       UMOCNIENIE  SKARP WYLOTU 

DO NACHYLENIA SKARPY

SKOS RURY OSTOSOWA˘ 

DARNINA
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CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie
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Projektowany przepust

Demonta¿
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Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego
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Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów
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Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki
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 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie
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sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500

PLAN SYTUACYJNY

2
+
2
0
0

2
+
3
0
0

2
+
4
0
0

2
+
5
0
0

2
+
6
0
0

2
+
7
0
0

2
+
8
0
0

2+900

3
+
0
0
0

3
+
1
0
0

3
+
2
0
0

3
+
3
0
0

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+50

+75

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+
2
5

+
5
0

+
7
5

+25

+50

+75

 k
m
 2

+
1
4
6
.1
2

W

 k
m
 2

+
1
5
9
.1
4

W

 k
m
 2

+
2
0
0
.4
2

W

 k
m
 2

+
5
9
1
.1
9

W

 k
m
 2

+
6
3
2
.6
1

W

 k
m
 2

+
6
5
5
.7
4

W

 k
m
 2

+
8
1
6
.6
8 W

 km
 2

+
8
2
1
.7
7

W

 k
m
 2

+
8
2
3
.8
2 W

 k
m
 2

+
8
2
8
.6
0

P
£
K  km 2+833.27 K£K

 km 2+921.95 P£K

 k
m
 2

+
9
2
7
.6
7

K
£
K

 k
m
 3

+
3
0
9
.0
1

P
£
K

 km 3+315.30
K£K

R
=
 5
.0
0
m

R= 5.00m

R= -5.00m

R
=
 -5
.0
0

m

R
=
 -4
.0
0

m

R= -4.00m

L
=
7
.0
0
m

p
rz
e
p
u
s
t D

N
 4
0
0
 

P
ro
je
k
to

w
a
n
y
 

Przyczó‡ki murowane 
Istniej„cy most szer. 3,0 m

L
u
b
n
ió

w
ka

Studnie kana
lizacji  do re

gulacji

P: 142,
86

D: 141,
49D

D: 141,
61

P: 142,
87

D1

ist.

KD 200  
    L= 30

,0 m   i=
 18 �

Przyczó‡ki murowane 
Istniej„cy most szer. 3,0 m

L
u
b
n
ió

w
ka

Studnie kana
lizacji  do re

gulacji

P: 142,
86

D: 141,
49D

D: 141,
61

P: 142,
87

D1

ist.

KD 200  
    L= 30

,0 m   i=
 18 �

ogrodzenia
Zachowanie

 istniej„ceg
o

d‡ugo�æ: 35
.0 m

�cianka opo
rowa typu "

L"

d‡ugo�æ: 6.0
 m

�cianka opo
rowa typu "

L"
d‡ugo�æ: 38

.0 m
�cianka opo

rowa typu "
L"

przepustu

Zachowanie istniej„cego

3
.5
0

3
.5
0

3
.5
0

3
.5
0

3
.5
0

4.00

R

3
.5
0

3.50

Legenda
KrawŒznik betonowy 15x30

KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony

�cianka oporowa typu "L"

KrawŒd� jezdni

KrawŒd� �cie¿ki rowerowej

Korytko

KrawŒ¿nik istniej„cy

Obrze¿e betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

�cie¿ka rowerowa

Nawierzchnia asfaltowa - drogi

Ci„g pieszo-rowerowy

Zjazd kostka betonowa
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Wyrównanie poziomu kostki brukowej

Pobocze drogowe
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KrawŒd� drogi rowerowej
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Odbudowa nawierzchni
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CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿

Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana

Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki
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 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie
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Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia
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Krzew do wycinki
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 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 
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in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500
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DROGA GMINNA
na nowy wirowany, przepiŒcie istniej„cych przewodów linii napowietrznej

Wymiana istniej„cego s‡upa linii napowietrznej nn

- przewody izolowane AsXSn4x16mm2 Istn. przy‡„cze

wraz z wysiŒgnikiem i opraw„ o�wietlenia

Demonta¿ istniej„cego s‡upa rozkracznego linii napowietrznej nn
przewody nieizolowane Al 4x70+3x25mm2 Istn. odga‡Œzienie

przewody nieizolowane Al 4x70+3x25mm2
Istn. tor g‡ówny linii napowietrznej

przewody nieizolowane Al 4x70+3x25mm2
Istn. tor g‡ówny linii napowietrznej
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Legenda
KrawŒznik betonowy 15x30

KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony

�cianka oporowa typu "L"

KrawŒd� jezdni

KrawŒd� �cie¿ki rowerowej

Korytko

KrawŒ¿nik istniej„cy

Obrze¿e betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

�cie¿ka rowerowa

Nawierzchnia asfaltowa - drogi

Ci„g pieszo-rowerowy

Zjazd kostka betonowa

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie

Wyrównanie poziomu kostki brukowej

Pobocze drogowe

Zieleæ

Destrukt asfaltowy

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Dno rowu

Skarpa

Linie rozgraniczaj„ce

KrawŒd� drogi rowerowej

KrawŒ¿nik 20x30 obni¿ony

KrawŒ¿nik betonowy 15x30

�ciek 

Chodnik

Odwodnienie liniowe

Odbudowa nawierzchni

CZ˚�˘ DROGOWA

1 Nr dzia‡ki objŒtej inwestycj„

CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿

Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana

Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki

CZ˚�˘ DENDROLOGICZNA

CZ˚�˘ ELEKTRYCZNA

B. P˚GÓW - OBORNIKI �L¥SKIE

B-K-02.05

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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Nazwa rysunku
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Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 
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in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE
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Legenda
KrawŒznik betonowy 15x30

KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony

�cianka oporowa typu "L"

KrawŒd� jezdni

KrawŒd� �cie¿ki rowerowej

Korytko

KrawŒ¿nik istniej„cy

Obrze¿e betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

�cie¿ka rowerowa

Nawierzchnia asfaltowa - drogi

Ci„g pieszo-rowerowy

Zjazd kostka betonowa

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie

Wyrównanie poziomu kostki brukowej

Pobocze drogowe

Zieleæ

Destrukt asfaltowy

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Dno rowu

Skarpa

Linie rozgraniczaj„ce

KrawŒd� drogi rowerowej

KrawŒ¿nik 20x30 obni¿ony

KrawŒ¿nik betonowy 15x30

�ciek 

Chodnik

Odwodnienie liniowe

Odbudowa nawierzchni

CZ˚�˘ DROGOWA

1 Nr dzia‡ki objŒtej inwestycj„

CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿

Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana

Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki

CZ˚�˘ DENDROLOGICZNA

CZ˚�˘ ELEKTRYCZNA

B. P̊ GÓW - OBORNIKI �L¥SKIE

B-K-02.07

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Nazwa pliku: GolŒdzinów - profil KD Projekt: 1

RZ˚DNA TERENU PROJ.

RZ˚DNA TERENU ISTN.

RZ˚DNA DNA KANA£U

ZAG£˚BIENIE DNA KANA£U

SPADKI, D£UGO�CI

�REDNICA, MATERIA£

ODLEG£O�CI

HEKTOMETRY

135.00 m n.p.m.
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C. GOL̊ DZINÓW - SIEMIANICE

C-K-02.01

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA1:500

PLAN SYTUACYJNY

Legenda
KrawŒznik betonowy 15x30

KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony

�cianka oporowa typu "L"

KrawŒd� jezdni

KrawŒd� �cie¿ki rowerowej

Korytko

KrawŒ¿nik istniej„cy

Obrze¿e betonowe 8x30
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�cie¿ka rowerowa

Nawierzchnia asfaltowa - drogi

Ci„g pieszo-rowerowy

Zjazd kostka betonowa

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie

Wyrównanie poziomu kostki brukowej

Pobocze drogowe

Zieleæ

Destrukt asfaltowy

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Dno rowu
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Linie rozgraniczaj„ce

KrawŒd� drogi rowerowej

KrawŒ¿nik 20x30 obni¿ony

KrawŒ¿nik betonowy 15x30
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Chodnik

Odwodnienie liniowe
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Obudowy skrzynek do zasuw do regulacji
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Przebudowa hydrantu nadziemnego na podziemny
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CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿

Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana

Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki
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C. GOL˚DZINÓW - SIEMIANICE

C-K-02.03

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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Legenda
KrawŒznik betonowy 15x30

KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony

�cianka oporowa typu "L"

KrawŒd� jezdni

KrawŒd� �cie¿ki rowerowej

Korytko

KrawŒ¿nik istniej„cy

Obrze¿e betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

�cie¿ka rowerowa

Nawierzchnia asfaltowa - drogi

Ci„g pieszo-rowerowy

Zjazd kostka betonowa

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie

Wyrównanie poziomu kostki brukowej

Pobocze drogowe

Zieleæ

Destrukt asfaltowy

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Dno rowu

Skarpa

Linie rozgraniczaj„ce

KrawŒd� drogi rowerowej

KrawŒ¿nik 20x30 obni¿ony

KrawŒ¿nik betonowy 15x30
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Odbudowa nawierzchni
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CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust
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Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana

Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki
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 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
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DNO STUDNI Ø1000 mm

KR˚GI BETONOWE Ø1000 mm

KR˚GI BETONOWE Ø1000 mm

ZW˚flKA BETONOWA Ø1000 mm

PIER�CIEÑ DYSTANSOWY Ø625 mm

BETONEM, NIEWENTYLOWANY 

LUB D400 Z POKRYW¥ WYPE£NION¥ 

W£AZ KANA£OWY Ø600 mm TYP B125 

1000 / 1200

STUDNIA REWIZYJNA DN1000 / DN1200
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Przykanalik od wpustu
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Widok z boku wpustu ulicznego
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CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia

Projektowany przepust

Demonta¿

Istniej„ca linia kablowa niskiego napiŒciaProjektowania linia kablowa o�wietleniowa

Projektowania linia napowietrzna

Projektowany s‡up linii napowietrznej

Projektowana latarnia o�wietlenia drogowego

Istniej„ce wpusty do przesuniŒcia lub wymiany

Projektowane przykanaliki deszczowe

Elementy do likwidacji

Brak drzewa w terenie

Drzewa do zabezpieczenia

ZasiŒg krzewów

Zieleæ doinwentaryzowana

Krzew do wycinki

Drzewo do wycinki

CZ˚�˘ DENDROLOGICZNA

CZ˚�˘ ELEKTRYCZNA

Legenda
KrawŒznik betonowy 15x30

KrawŒ¿nik 15x30 obni¿ony

�cianka oporowa typu "L"

KrawŒd� jezdni

KrawŒd� �cie¿ki rowerowej

Korytko

KrawŒ¿nik istniej„cy

Obrze¿e betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

�cie¿ka rowerowa

Nawierzchnia asfaltowa - drogi

Ci„g pieszo-rowerowy

Zjazd kostka betonowa

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie

Wyrównanie poziomu kostki brukowej

Pobocze drogowe

Zieleæ

Destrukt asfaltowy

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Dno rowu

Skarpa

Linie rozgraniczaj„ce

KrawŒd� drogi rowerowej

KrawŒ¿nik 20x30 obni¿ony

KrawŒ¿nik betonowy 15x30

�ciek 

Chodnik

Odwodnienie liniowe

Odbudowa nawierzchni
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CZ˚�˘ SANITARNA
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany drena¿ PVCProjektowane studnie kanalizacji deszczowej

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane wyloty skarpowe Projektowany przepust

Projektowane studnie drenarskie

Projektowania linia kablowa niskiego napiŒcia
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Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ (wyznaczyæ) przebieg 

linii granicznych pasa drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny 

granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w czasie wykonywania dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyæ granicŒ pasa drogowego przed 

rozpoczŒciem robót i dokonaæ wytyczenia projektowanych przez Projektanta osi 

drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej 

osi drogi ze stanem rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie 
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E. RZEPOTOWICE - KURASZKÓW

 rzeczywistym granic oraz tre�ci mapy, nale¿y o tym fakcie bezzw‡ocznie powiadomiæProjektanta.

 drogi rowerowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci projektowanej osi drogi ze stanem

 drogowego przed rozpoczŒciem robót i dokonaæwytyczenia projektowanych przez Projektanta osi

 czasie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wyznaczyægranicŒ pasa

drogowego z uwagi na nieuporz„dkowany stan prawny granic na terenie Gminy Oborniki �l„skie w

Przed wykonaniem robót budowlanych nale¿y odtworzyæ(wyznaczyæ) przebieg linii granicznych pasa 

UWAGA!
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STUDNIA REWIZYJNA DN1500

Parametry studni zestawiono na rysunku E-K-03

Uwaga:
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STUDNIA REWIZYJNA DN1000 / DN1200

ZESTAWIENIE STUDNI :

1:20 03.2015 E-K-03.03



RzŒdna kraty

P‡yta po�rednia PFO

Wpust podkrawŒ¿nikowy po�redni

Jednostka projektowa

Inwestor

Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 

BIURO PROJEKTOWDROSYSTEM

S
A

N
IT

cy„Sprawdzaj

Projektant

Asystent

in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA PW

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

ZESTAWIENIE WPUSTÓW :

1:20

Widok z boku wpustu ulicznego

C8/10, gr. 10 cm
Podbudowa betonowa

Kr„g wieæcz„cy pod kratŒ

h

500

800

PP SN8 DN200
Króciec kielichowy

Dno wpustu z osadnikiem min. 0,5m

szczelnym montowanym fabrycznie 
Kr„g z odp‡ywem i przej�ciem

po�redni
Kr„g bez odp‡ywu

z zawiasem wg PN-EN
Zwieæczenie ¿eliwne klasy D400

DN200
Króciec bosy PP SN8

RzŒdna kraty

D

RzŒdna w‡„czenia (N1)Rz. wylotu N2

D‡ugo�æ przykanalika

D
N

2
0
0

W£¥CZENIE DO STUDNI

03.2015 E-K-03.04



 

 

 

SCHEMATY 



ALTERNATYWA:

UWAGA:

1. Alternatywa: szalunki systemowe 

(np. Emunds+Staudinger czy SBH).
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6. Szalunki powinny wytrzymaæ parcie gruntu pokazane na powy¿szym wykresie.

grodzicami, np. G62

5. Przy stosowaniu szalunków systemowych, �ciany nie objŒte tym szalunkiem zabezpieczyæ 

4. W przypadku wyst„pienia wody w wykopie, nale¿y go odwodniæ zgodnie opisem technicznym.

wykop zabezpieczyæ szalunkami systemowymi.

3.Poni¿sze zestawienia materia‡ówpodano dla wykopu ok. 2,5 m. Przy wiŒkszych g‡Œboko�ciach, 

2. D‡ugo�ci kszta‡towników szalunkowych dopasowaæ do g‡Œboko�ci wykopu.

1. Rozparcie z okr„glaków stosowaæ co 1,20 m, licz„c ostatnie w dnie wykopu.
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Alternatywa: Szalunki systemowe.

Nr 1

Nr 1

Nr 1

Nr 2

Nr 2

Nr 1

Nr 2

Nr 1Nr 2

obc. naziomu min. 1 m od krawŒdzi wykopu

PRZEKRÓJ  PIONOWY

WIDOK Z GÓRY

7. Szalunki powinny wytrzymaæ parcie gruntu pokazane na powy¿szym wykresie.

6. Alternatywa - szalunki systemowe np. SBH, BUDOSPRZ˚T czy Emunds+Staudinger

grodzicami, np. G62.

5. Przy stosowaniu szalunków systemowych, �ciany nie objŒte tym szalunkiem zabezpieczyæ 

4. W przypadku wyst„pienia wody w wykopie, nale¿y go odwodniæ zgodnie z opisem technicznym.

wykop zabezpieczyæ szalunkami systemowymi.

3. Poni¿sze zestawienia materia‡ów podano dla wykopu ok. 2,5 m. Przy wiŒkszych g‡Œboko�ciach, 

2. D‡ugo�ci kszta‡towników szalunkowych dopasowaæ do g‡Œboko�ci wykopu.

1. Rozparcie z okr„glaków stosowaæ co ok. 1,00 m, licz„c ostatnie w dnie wykopu.

UWAGA:
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l = 4000 mm

("wypraski") - poziomo; 

pale szalunkowe KS 3.25 
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N
z wype‡nieniem betonowym 

Istniej„ca studnia betonowa 

Istniej„ca zwŒ¿ka betonowa 

Istniej„ce krŒgi betonowe 

Pier�cieæ wyrównawczy polimerowy

W‡az DN 600 kl. C250 samoblokuj„cy, 

Jednostka projektowa

Inwestor

Podpis

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Stadium Nr rysunku

Nr uprawnieæ projektowy‡Zespóa¿Bran �æSpecjalno

Branza

e-mail: drosystem@drosystem.pl
Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05

 50-319 Wroc‡aw, ul. Prusa 9
Wroc‡awskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o.

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki �l„skie

Oborniki �l„skie
Urz„d Gminy 

z dnia 29.10.2013r.
80/2013 

BIURO PROJEKTOWDROSYSTEM

S
A

N
IT

cy„Sprawdzaj

Projektant

Asystent

in¿. Henryk Strzelecki 151/81/WBPP

in¿. Krystyna Topolska 248/00/DUW sieci i inst. sanitarne

sieci i inst. sanitarne

mgr in¿. Pawe‡ Rzodeczko

w powiatach trzebnickim i milickim"
"Budowa �cie¿ek rowerowych tras„ dawnej kolei w„skotorowej

ZARUROWANIE ROWU I ODWODNIENIE

SANITARNA PW- 03.2015 SCH-04.03

SCHEMAT REGULACJI WYSOKO�CIOWEJ W£AZU KANA£OWEGO



N DN 80/90° ¿el

Hydrant podziemny
           HP 80

Kr„¿ek ¿elbetowy

podparcie skrzynki hydrantu

FF DN80 L=0,5 m

         30 x 30 x 10
Podbudowa bet. C16/20

SCHEMAT MONTAflOWY HYDRANTU
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