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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45430000-0 Wkładzina
1

d.1
KNR-W 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika z płytek z poszpachlowaniem ubytków m

13.60*2+34.42*2+3.45+2.84 m 102.330
RAZEM 102.330

2
d.1

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
Krotność = 4

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

5.63*13.62+2.35*0.28+34.42*2.13+2.11*3.45+2.84*2.11-3.80*2.13 m2 155.831
RAZEM 155.831

5
d.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

5.63*13.62+2.35*0.28+34.42*2.13+2.11*3.45+2.84*2.11-3.80*2.13 m2 155.831
RAZEM 155.831

6
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
z wywinięciem 10 cm na ściany

m2

5.83*13.62+2.55*0.28+2.31*3.45+3.04*2.11+34.42*2.33-3.80*2.13 m2 166.607
RAZEM 166.607

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

5.83*13.62+2.55*0.28+2.31*3.45+3.04*2.11+34.42*2.33-3.80*2.13 m2 166.607
RAZEM 166.607

8
d.1

KNR-W 4-01
0904-02

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2 45451200-5 Sufity podwieszone
9

d.2
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem Płyta AMF-THER-
MATEX Orbit 600x600x13 mm SK

m2

5.63*13.62+2.35*0.28+34.42*2.13+2.11*3.45+2.84*2.11 m2 163.925
RAZEM 163.925

10
d.2

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy Inwestora kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34781


