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                              OPIS TECHNICZNY                               
do projektu budowlanego przebudowy istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na 

kotłownię opalaną paliwem gazowym w budynku niepublicznego zakładu opieki 
zdrowotnej z częścią mieszkalną w Pęgowie przy ul. Główna 70, dz. nr 85 AM-1, gmina 

Oborniki Śląskie 
 
 
B. CZĘŚĆ OPISOWA INSTALACJI SANITARNYCH 

 
 
1. INWESTOR, ZLECENIODAWCA 
 

 Gmina Oborniki Śląskie 
 ul. Trzebnicka 1 
 55-120 Oborniki Śląskie 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
-    zlecenie Inwestora; 
- warunki techniczne przyłączenia z PSG; 
- obowiązujące normy i przepisy projektowania; 
 
3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie obejmuje projekt  przebudowy istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym 
na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym  grupy E. Opracowanie zawiera 
opisy oraz rysunki instalacji gazowej oraz technologicznej kotłowni wraz z niezbędnymi 
zmianami w istniejącym pomieszczeniu kotłowni celem dostosowania jej do 
obowiązujących norm i przepisów.  

 
4.  STAN ISTNIEJĄCY KOTŁOWNI  
 

Budynek przy ul. Głównej 70 w Pęgowie składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, 
piwnicy,  parteru (gdzie znajduje się niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) oraz 
pierwszego pietra z częścią mieszkalną.  
Istniejąca kotłownia jest zlokalizowana w piwnicy, na pierwszej kondygnacji nadziemnej. 
Ściany zewnętrzne kotłowni są częściowo ocieplone. Wejście do kotłowni zlokalizowano 
od strony  pomieszczenia komunikacji drzwiami o szerokości 0,8 m, na ścianie 
zewnętrznej zachodniej zlokalizowane są okna o wymiarach 0,8xm 1,55m .W części 
piwnicznej znajduje się również pomieszczenie składu opału połączone z kotłownią. W 
kotłowni znajduje się kocioł na paliwo stałe UKS-G o mocy 35 kW produkcji „Kotły 
Pleszew”. Kotłownia zasila w ciepło budynek składający się z części zakładu opieki 
zdrowotnej oraz mieszkalnej. Układ centralnego ogrzewania pracuje w układzie otwartym 
w oparciu o naczynie wzbiorcze zlokalizowane na klatce schodowej części mieszkalnej. 
Kotłownia posiada instalację wodociągową oraz kanalizacyjną połączoną z instalacją 
zewnętrzną. Pomieszczenie kotłowni posiada kanały wentylacyjne oraz kanał spalinowy, 
opisane zgodnie z załączoną opinią kominiarską.  
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5. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI 
 

Technologię projektowanej kotłowni wykonać w oparciu o gazowy kocioł kondensacyjny 
z zamkniętą komorą spalania. Spalanie gazu odbywać się będzie w zamkniętej komorze i 
jest niezależne od powietrza w pomieszczeniu. Powietrze do spalania pobierane jest 
specjalnymi przewodami z zewnątrz budynku. Spaliny również odprowadzane są na 
zewnątrz. System z zamkniętą komorą spalania wymaga zastosowania specjalnych 
koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, służących do doprowadzenia 
powietrza z zewnątrz budynku i odprowadzenia spalin na zewnątrz. 
Konieczne wentylowanie może następować poprzez zassanie powietrza do spalania od 
góry, wolną, niezabudowaną wprowadzonym przewodem, przestrzenią czynną 
projektowanego kanału. Stosując wówczas do wykonania czopucha elementy  (rura w 
rurze) można całkowicie uniezależnić kocioł od powietrza znajdującego się w kotłowni. 
Warunkiem jest szczelne podłączenie odpowiedniego kotła, umożliwiającego ze względu 
na swoją konstrukcję zassanie powietrza z zewnątrz. Przepisy Unii Europejskiej 
umożliwiają takie rozwiązanie. 
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie poprzez rurę dn40/st. 
Regulacja temperatury dla obiegu centralnego ogrzewania zapewni regulator pogodowy. 
Parametry pracy instalacji określone będą w porozumieniu między inwestorem i 
wykonawcą w fazie wykonawstwa. Projektowany układ technologiczny przygotowania ciepła 
dla potrzeb instalacji CO pracować będzie w układzie zamkniętym zabezpieczonym zaworem 
bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym. 

 
5.1 W kotłowni  wykonać ; 

 
- przebudowę istniejącego podejścia centralnego ogrzewania ( zasilenie i powrót ) z rur   

stalowych czarnych bez szwu dn40  wg PN-EN 10216-1:2014-02  
- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe z armaturą 
- odcięcie  i demontaż wzbiorczej rury bezpieczeństwa wraz z naczyniem otwartym od  

instalacji c.o. 
- instalację wody zimnej ;  z rur dn20/st ocynk. 
- instalację kanalizacyjną z rur PCV 
- instalację gazową dn25 z rur stalowych czarnych bez szwu wg opisu w pkt.9 
 
Na instalacji wykonać ; przedłużenie pionów w lokalach mieszkalnych na ostatniej 
kondygnacji z montażem odpowietrzników automatycznych. Na końcówkach pionów 
zamontować trójniki i na odejściach zawory odcinające dn15  w celu odpowietrzania 
instalacji przy napełnianiu zładu wodą. 
 
Instalację grzewczą w obrębie kotłowni należy łączyć przez spawanie.  
Po zmontowaniu rurociągów instalacji co. należy przepłukać wodą z prędkością 1,5m/s 
oraz poddać próbie hydraulicznej szczelności na ciśnienie  0,45MPa. Próbę szczelności 
uważa się za prawidłową, jeżeli w ciągu 0,5h na manometrze kontrolnym nie stwierdza się 
spadku ciśnienia. Próbę szczelności na zimno przeprowadzić zgodnie z PN-64/B-10400 
przy odłączonym naczyniu wzbiorczym.  
Po próbie hydraulicznej wykonać próbę gorącą wodą o parametrach pracy kotłowni 80/60. 
Po próbach sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa znajdującego się na kotle. 
Tak przygotowaną instalację należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą antykorozyjną 
oraz zaizolować termicznie zgodnie z tabelą - izolacja instalacji co.  
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5.2   Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku : 
 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ogrzewania z nadwyżką mocy cieplnej na dogrzanie 
pomieszczeń po nocnym obniżeniu obliczono przy użyciu  programu  Purmo OZC. 
Z obliczeń wynika łączne zapotrzebowanie na ciepło w wysokości 31,0kW. 
Obliczenia wykonano na podstawie normy PN EN 12831. 
 

5.3  Dobór urządzeń instalacji centralnego ogrzewania : 
 

• KOCIOŁ GAZOWY: 
 
Na podstawie obliczeń cieplnych oraz w oparciu o istniejący źródło ciepła dobrano 
wiszący kondensacyjny kocioł gazowy o następujących parametrach: 
Moc cieplna - znamionowa określona przy Qnom - 34,0 kW 
Moc cieplna przy 80/60°C min/max - 6,3-34,0 kW 
Wysokość manometryczna do dyspozycji, obieg c.o.-  360 mbar 
Pojemność wodna - 2,3 l 
Moc elektr. pompy obiegowej – 94 W 
Spręż dyspozycyjny -  140 Pa 
Ciężar netto – 46 kg 
 
Kocioł wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa 3bar oraz w pompę obiegową o 
parametrach spełniających wymagania istniejącej instalację c.o. , tzn: 
- wysokość podnoszenia pompy H= 1,5 mH2O 
- wydajność pompy V= 1,6 m3/h 
 
• NACZYNIE WZBIORCZE: 

 
Dobór naczynia wzbiorczego zgodnie z normą PN-91/B-02411: 
 

1.  Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym 

  
  

Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, włączonym po 
stronie ssawnej pompy obiegowej, należy przyjmować nie mniejsze niż: 

p= 0,95 bar   
 � = ��� + 0,2	[bar]  

gdzie: p st - ciśnienie hydrostatyczne [bar], w instalacji ogrzewania 
wodnego na poziomie króćca przyłączonego do rury wzbiorczej 
do naczynia, gdy temperatura wody instalacyjnej wynosi t1 = 10 
[°C] 

0,75 
  
  

2.  Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego: 
Vu= 17,21 dm3 
  
  

 	V	x	ρ1	x	Δν	[	dm�] 
gdzie: V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego [m3], w skład 

instalacji wchodzą: źródło ciepła (kocioł lub wymienniki ciepła), 
przewody z armaturą, grzejniki itp. (zgodnie z PN-B-01430:1990); 

0,6 
  

  
  

ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 = 
10 °C [kg/m3] , 

999,7 
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∆ν - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej w [dm3/kg], 
podczas jej ogrzania od temperatury początkowej t1 do 
obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu tz.  

0,0287 

3. Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego powiększona o rezerwę na ubytki 
eksploatacyjne wody: 

Vur= 17,274834 dm3  
   

��� = �� + � × � × 10	[���] 
 

gdzie: E- ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej występujące między 
uzupełnieniami, wartość podawana w %;  

  
0,01   

  
  

V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego [m3], w skład 
instalacji wchodzą: źródło ciepła (kocioł lub wymienniki ciepła), 
przewody z armaturą, grzejniki itp. (zgodnie z PN-B-01430:1990); 

0,6 

4. Minimalną pojemność całkowitą naczynia wzbiorczego z hermetyczną 
przestrzenią gazową Vn [dm3]: 

Vn= 38,87 dm3 
  V� = V 

p"#$ + 1
p"#$ − p	[dm

�] 

gdzie: Vu – pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego, obliczona 
według wzoru [1] [dm3], 

 17,2 

  pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym, 
[bar], 

 2,5 

  p - ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym, [bar].  0,95 
5. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego z uwzględnieniem rezerwy na 

ubytki eksploatacyjne wody : 
Vnr= 39,08 dm3 

 
  

 

V�& = V &
p"#$ + 1
p"#$ − p& 	[dm

�] 
gdzie: VuR [dm3] 17,2 
  Pmax [bar] 2,5 
  pR - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia: 

  
pR= 0,953  bar 
  
  

 

p& =

'
(
(
(
(
)

p"#$ + 1
1 + V 

V & * p"#$ + 1
p"#$ − p+ − 1,-

.

.

.

.
/
− 1	[bar] 

6. Dobór średnicy rury wzbiorczej (nie mniej niż 20mm) 
  Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej d, [mm], powinna wynosić co najmniej: 
   � = 0,7 × 1�2 

 
d= 2,9 mm 
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Dobrano stojące naczynie wzbiorcze zamknięte przeponowe o pojemności całkowitej – 50 
dm3 o wymiarach średnica ØD – 409 mm oraz wysokości h- 469 mm. 
Przyjęto rurę bezpieczeństwa stalową o średnicy dn20 ze złączem 
samodcinającym(średnica króćca naczynia przeponowego). Rurę wzbiorczą prowadzić ze 
spadkiem min 5% w  kierunku do naczynia.  

 
• FILTROODMULNIK: 

 
Dobrano filtroodulnik dn 40 z króćcami kołnierzowymi wykonany ze stali z wkładem 
magnetycznym- zamontować na rurociągu powrotnym dn40. 

 
6. POMIESZCZENIE KOTŁOWNI 
 

Pomieszczenie kotłowni ma następujące wymiary ( nie uwzględniając wnęk oraz filarów) : 
 
długość   -  4,9 m 
szerokość  -  3,15 m   
wysokość  -  2,40 m 
 
Kubatura  kotłowni ; V = 37,0 – 1,2 (komin oraz kanały wentylacyjne) = 35,8 m3 
 
 
 
Kotłownia spełnia normatywne warunki dla instalacji kotła gazowego o mocy Q = 34 kW : 
        

�345 =
6

4,65:;/�� = 7,3�� 

 
Vmin- minimalna kubatura kotłowni o mocy 34kW  
 
czyli ; Vk >Vmin 
 
W kotłowni należy wykonać prace budowlane wykończeniowe celem odnowienia. 
Na ścianach oraz na podłodze należy ułożyć na kleju płytki ceramiczne typu gres ( na 
podłodze zachować spadek w kierunku kratki kanalizacyjnej). Sufit należy pomalować 
emulsją wewnetrzną. 
Płytki należy również ułożyć na podłodze pomieszczenia skład opału, ściany oraz sufit 
pomieszczenia należy pokryć  tynkiem cementowo-wapiennym oraz pomalować emulsją 
wewnętrzną. Dodatkowo należy wymienić drzwi wejściowe (zgodnie z pkt. 15 opisu) i 
okna oraz zamurować zsyp na węgiel. 
Pomieszczenie kotłowni zmodernizować tak, aby spełniało wymogi zawarte w PN-B-
02431 z kwietnia 1999r. „ Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości  względnej  
mniejszej niż 1”.  
Do projektowanych urządzeń doprowadzić należy zasilanie elektryczne wg części 
elektrycznej projektu wykonawczego.  
 

7. PRZYŁĄCZE GAZOWE 
 

Do kotłowni doprowadzone zostanie przyłącze gazu śr/c wg  odrębnego opracowania. 
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8. INSTALACJA GAZOWA – RODZAJ GAZU 
 

Ziemny  podgrupa E wg PN-C-04753 z dn. 06.12.2002r.  Gaz ziemny – jakość gazu 
dostarczana odbiorcom z sieci rozdzielczej. (Normy powołane; PN-C-04750 – paliwa 
gazowe – klasyfikacja, oznaczenie i wymagania, PN-C-04751 – gaz ziemny – ocena 
jakości, PN-C-04752 – gaz ziemny – jakość gazu w sieci przesyłowej ). 
Wartość opałowa gazu ; 31,03MJ/m3 
Ciepło spalania  ;  34,48MJ/m3 
 

9. INSTALACJA GAZOWA – OPIS 
 
Instalację gazową  wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg  PN-EN-ISO 
3183/2013-05 lub PN-EN-10208-1/2011, łącząc je przez spawanie wg rys. nr 3. Dopuszcza 
się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania armatury. Do pomiaru ilości gazu 
przewidziano gazomierz usytuowany w obudowie instalacyjnej na zewnętrznej ścianie 
budynku– elewacja północna (wg odrębnego opracowania) – w zakresie dostawcy gazu. 
Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do gazomierza przedstawicielom 
PSG a w szczególności do przestrzegania §13 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej  z dnia 06 kwietnia  2004r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci ( Dz. U. nr 105, 
poz. 1113 z 2004r.). 
 
Przewody instalacji gazu  prowadzić po ścianie piwnic i kotłowni wg rys. nr 3. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać za pomocą przejść gazoszczelnych zgodnie z normą 
BN-82/8976-50 przy zastosowaniu osłonowej rury przejściowej (dn50)  Przejścia przez 
ściany kotłowni muszą być wykonane w klasie odporności ogniowej EI120 . 
Przewód gazowy lokalizować względem pozostałych istniejących instalacji w budynku 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz.690) .Skrzyżowania 
przewodów gazowych z pozostałymi instalacjami wykonać zgodnie z w/w. 
rozporządzeniem . 

 
10. UZBROJENIE INSTALACJI GAZU 
 

Bezpośrednio przed kotłem gazowym zamontować filtr gazowy i kurek odcinający dopływ 
gazu. 
 
Automatyczny kurek odcinający przepływ gazu zamontowany zostanie w osobnej szafce 
gazowej za szafką z gazomierzem i reduktorem.  
Automatyczny kurek zamykający przepływ gazu jest elementem układu sygnalizacyjno – 
odcinającego Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (tzw. ASBIG) 
Układ ten będzie się składał z : 

• Czujników gazu umieszczonych w kotłowni na suficie, oraz  w pomieszczeniu 
składu opału, przez które przebiega instalacja gazowa 

• układu sygnalizacyjno – sterującego ,  
• zespołu zaworu DN 25 z głowicą samozamykającą przepływ gazu  
• sygnalizacji świetlnej i akustycznej . 
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Jako ASBIG służyć będzie system składający się z detektorów gazu podłączonych  
przewodami z modułem sterującym. Układ ten należy rozbudować przez montaż  
wilgocioszczelnej syreny alarmowej i dodatkowej lampy ostrzegawczej które należy 
podłączyć przewodem. Detektory gazu należy umieścić w górnej części kotłowni w 
obrębie kotła gazowego  i pomieszczenia składu opału nie niżej niż 10cm od sufitu. 
Dla prawidłowego funkcjonowania systemu moduł połączyć przewodem z 
szybkozamykającym zaworem grzybkowym dn25 do Aktywnego Systemu 
Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej umieszczonym w proj. szafce gazowej. Przewód 
prowadzić  w rurce ochronnej dn12mm. Wykonanie instalacji i podłączenie jej w tablicy 
zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi, przy montażu należy korzystać z DTR-ek 
urządzeń oraz instrukcji i zaleceń producentów. 
Zastosowany układ sygnalizacyjno – zabezpieczający musi posiadać deklarację zgodności  
z wymogami zasadniczymi obowiązujących dyrektyw.  
 

11. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 
 

Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację gazowej należy ją przedmuchać 
sprężonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń . 
Wewnętrzną instalację gazową przed oddaniem jej do użytku poddać próbie szczelności 
zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków ( Dz.U.nr 74/1999 poz.83 ) oraz PN-M-34503 
„Gazociągi i instalacje gazownicze .Próby rurociągów ” wraz ze zmianami . 
Próbę szczelności instalacji gazowej wykonać pod ciśnieniem 100 kPa  (0,1MPa) w czasie 
0,5 godz. 

 
12. WENTYLACJA KOTŁOWNI 
 
• WENTYLACJA NAWIEWNA 

 
Pomieszczenie kotłowni posiada otwór wentylacyjny, który nie spełnia wymogów 
bezpieczeństwa (kanał jako otwór w ścianie zewnętrznej) - należy go przebudować.  
Musi to być kanał typu „Z” minimum 300 cm2  umiejscowiony wg rys. nr 2.  
 
Przyjęto niezamykany kanał nawiewny o przekroju 150x200 cm, dół kanału umieścić 30 
cm nad posadzką kotłowni .  

 
• WENTYLACJA WYWIEWNA 
 

Zgodnie z opinią kominiarską w kotłowni zlokalizowany jest kanał wentylacji wywiewnej 
14x14cm o drożność fi60mm (ze względu na zwis betonu). Należy doprowadzić 
dodatkowy kanał wentylacji wywiewnej z pomieszczenia opału 14x14 cm (przewód 
kominowy nr 5 wg opinii kominiarskiej). 

 
13. ODPROWADZENIE  SPALIN 
 

W kotłowni zaprojektowano kanał spalinowo – powietrzny do odprowadzenia spalin z 
kotła i jednocześnie pobierania powietrza do spalania ( koncentryczny system rura w rurze 
dn125/80 - rury odporne na destrukcyjne działanie spalin pochodzących z kotła, 
zaizolowane),  który należy wprowadzić do istn. szachtu kominowego (przewód nr 11 wg 
opinii kominiarskiej)  – wyprowadzić wg PN-89/B-10425. Kanał powietrzno-spalinowy 
wykonać z blachy kwasoodpornej. 
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14. INSTALACJA KANALIZACYJNA I WODOCI ĄGOWA W  KOTŁOWNI 
 
Kondensat z  kotła oraz komina odprowadzić poprzez syfon PVC dn32 do projektowanego 
układ pompowego z neutralizatorem, doprowadzić rurą PVC dn32 do odejścia 
kanalizacyjnego  projektowanego zlewu w pomieszczeniu składu opału. Projektowany 
zlew połączyć z istniejącą kanalizacją z pomocą trójnika PVC 160/50. Studzienki 
kanalizacyjne zlokalizowane w kotłowni zakończyć kratami żeliwnymi. 
Instalację wodociągową za wodomierzem doprowadzić do zlewu oraz do napełniania zładu 
za pomocą rur dn20 obustronnie ocynkowanych łączonych na gwint. 
Po zmontowaniu rurociągów instalacji wodociągową należy przepłukać wodą z prędkością 
1,5m/s oraz poddać próbie hydraulicznej szczelności na ciśnienie 1,0MPa. Próbę 
szczelności uważa się za prawidłową, jeżeli w ciągu 0,5h na manometrze kontrolnym nie 
stwierdza się spadku ciśnienia 
 

15. ZABEZPIECZENIE  PPO Ż.  KOTŁOWNI  
 

Pomieszczenie kotłowni stanowić  będzie odrębną strefę pożarową wydzieloną od reszty 
budynku : 

• projektowanymi drzwiami w klasie EI 60 (drzwi do kotłowni  powinny mieć od 
wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod 
naciskiem) 

• projektowanymi przepustami  instalacyjnymi w klasie EI 120 
• zostanie zapewniona gazoszczelność wszystkich przepustów instalacyjnych 

prowadzących przez ściany kotłowni 
 

Przegrody wydzielające pomieszczenie kotłowni powinny być wykonane z materiałów w 
klasie REI60 odporności ogniowej. 
W pomieszczeniu kotłowni i poza nią zaprojektowano w zakresie ochrony ppoż.: 

• urządzenie sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu stanowiące element 
aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG)  

• główny zawór odcinający  zlokalizowany w szafce ściennej zewnętrznej na 
przyłączu gazowym  

Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę proszkową GP-6 do gaszenia pożarów grup 
ABC. 

 
16. BHP PRZY OBSŁUDZE KOTŁÓW CO. 
 

Kotłownie gazowe stwarzają potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia 
stąd też muszą być rygorystycznie przestrzegane podane niżej warunki bhp. Należy mieć 
na uwadze fakt, ze najwięcej wypadków występujących przy obsłudze urządzeń gazowych 
zdarza się podczas rozruchu i przerwy w działaniu oraz przy ponownym uruchomieniu  
( kolejne sezony grzewcze ).W świetle tego zachowanie środków ostrożności jest zawsze 
koniecznością. 
 
1.Użytkownicy indywidualni jak i osoby powołane do obsługi większych kotłowni tzw. 
   palacze posiadający wymagane kwalifikacje winny dokładnie zapoznać się z DTR kotła i 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa w niej zawartych. 
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2.Kotłownia musi posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej, oświetlenie naturalne 
i sztuczne ,sprawnie działającą grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną i komin 
zapewniający potrzebną siłę ciągu. Drzwi do kotłowni muszą być stalowe lub obite 
blachą i otwierać się na zewnątrz kotłowni (odporność EI60 ). 

 
3.Do nieczynnej kotłowni kategorycznie zabrania się wchodzenia z otwartym ogniem. 
 
4.Podczas rozruchu należy surowo przestrzegać zakazu palenia tytoniu. 
 
5.Przy rozruchu należy ustawiać się z boku komory paleniskowej. 
 
6.Pomieszczenie kotłowni utrzymywać w czystości , spłukując posadzkę wodą bieżącą co 

najmniej raz na dwa tygodnie. 
 
7.W przypadku zagotowania wody w instalacji natychmiast wyłączyć kocioł i zgłosić do 

serwisu. 
 
8.Niedopuszczalne jest wykonywanie prowizorek elektrycznych lub samowolne 

ingerowanie w urządzenia automatyki 
 
9.W pomieszczeniu kotłowni nie można przechowywać materiałów lub urządzeń nie 

związanych z obsługą kotłowni , przede wszystkim nie można przetrzymywać 
materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 

 
10.Nie dopuszczać do kotłowni osób postronnych nie związanych z eksploatacją i osób 

będących pod wpływem alkoholu. 
 
11.Z instalacji co. nie można pobierać  wody do innych celów. 
 
12.Zabronione jest dopuszczanie wody zimnej do instalacji poprzez kocioł jeśli jest on 

rozgrzany do temp. powyżej 40st.C. 
 
17. IZOLACJE  CIEPLNE  
 

          Izolację cieplną  rurociągów ,armatury i urządzeń wykonać w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75  z 
15.06.2002r.) ze zmianami 
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem  należy stosować  następujące grubości izolacji 
(izolować gotową izolacją ze spienionego poliuretanu posiadającą fabrycznie nałożony 
płaszcz PCV): 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/m* K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej 

rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

½ wymagań wg poz. 1-4 
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18. UWAGI KO ŃCOWE 

 
Całość prac związanych z wykonaniem  wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji 
technologicznej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75  z 
15.06.2002r.) ze zmianami. Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji muszą 
posiadać aktualne aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczające do stosowania na 
terenie Polski. 
 
Należy również pamiętać o ochronie przeciwporażeniowej ; wszystkie dostępne korpusy 
urządzeń i rurociągi  za pomocą przewodów ochronnych połączyć z szyną PE w tablicy 
rozdzielczej. Szynę wyrównawczą należy uziemić. 
Całość robot należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, obowiązującymi 
normami i przepisami BHP oraz zaleceniami producentów urządzeń i DTR-kami. 

⇒ Ustawa o zmianie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej budynków (Dz.U. 03.52.452) z  
12.04’2003 i 01.01’2004; 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.09.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  (Dz.U. 03.47.401) 

⇒ Prawo energetyczne z 01.01.1999 (DZ.U.97.54.348) 
⇒ PN-92/M-34503 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2002 (Dz.U.02.75.690) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
⇒ Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.09.1998 w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych wyrobów budowlanych (Dz.U.98.107.679) 
⇒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 11.09’2001) 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10 07’2003 (Dz.U.03.120.1126) dotyczące planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
19. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
Lp./  
Oznaczenie  
na rysunku 

MATERIAŁ / ELEMENT ILO ŚĆ  

1. INSTALACJA C.O. 

1.1 Kondensacyjny kocioł gazowy o mocy cieplnej znamionowej 
określonej przy Qnom - 34,0 kW, wyposażony w zawór 
bezpieczeństwa, automatykę oraz w pompę obiegową.  
Parametry kotła: 
Moc cieplna przy 80/60°C min/max - 6,3-34,0 kW 
Wysokość manometryczna do dyspozycji, obieg c.o.-  360 
mbar 
Pojemność wodna - 2,3 l 
Moc elektr. pompy obiegowej – 94 W 
Spręż dyspozycyjny -  140 Pa 
Ciężar netto – 46 kg 

1 szt. 

1.2 Filtroodmulnik dn40 z wkładem magnetycznym 1 szt. 
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Lp./ 
Oznaczenie  
na rysunku 

MATERIAŁ / ELEMENT ILO ŚĆ  

1.3 Naczynie wzbiorcze zamknięte przeponowe o pojemności 
całkowitej – 50 dm3 o wymiarach średnica ØD – 409 mm oraz 
wysokości h- 469 mm w komplecie ze złączem 
samoodcinającym dn20 PN 10 / 120 °C 

1 szt. 

1.4 Zawór napełniania instalacji składający  się z reduktora 
ciśnienia zabezpieczonego siatką, zaworu zwrotnego, zaworu 
odcinającego i manometru dn15 

1 szt. 

1.5 Zawór odcinający kulowy typ ciężki Dn50  PN10, t=100OC 2 szt. 
1.6 Zawór odcinający kulowy typ ciężki Dn40  PN10, t=100OC 2 szt. 
1.7 Zawór odcinający kulowy typ ciężki Dn15  PN10, t=100 OC 1 szt. 
1.8 Odpowietrznik automatyczny Dn15  3 szt. 
1.9 Termomanometr 0-120 OC,  0 – 0,4 MPa 2 szt. 
1.10 Manometr 0 – 0,4 MPa 2 szt. 
1.11 Zawór spustowy dn15 z końcówką do węża 1 szt. 
1.12 Regulator pogodowy 1 szt. 

RURY  
1.14 Rura stalowa czarna bez szwu dn40 8 mb 
1.15 Rura stalowa czarna bez szwu dn20 2 mb 
1.16 Rura stalowa czarna bez szwu dn15 1 mb 

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ  

2.1 Zawór odcinający kulowy typ ciężki Dn20  PN10 4 szt. 
2.2 Manometr 0 – 0,4 MPa 1 szt. 
2.3 Filtr mechaniczny dn20 1 szt. 
2.4 Zawór antyskażeniowy typu CA dn20 1 szt. 
2.5 Wąż w oplocie ze stali odpornej na korozję PN10 dn15 1 szt. 
2.6 Bateria gospodarcza dn20 1 szt. 

RURY  
2.7 Rura dn20 stalowa ocynkowana 16 mb 

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA  

3.1 Urządzenia do przepompowywania i neutralizacji skroplin 1 szt. 
3.2 Zlewozmywak jednokomorowy szer. 40cm 1 szt. 
3.3 Syfon zlewozmywakowy 1 szt. 
3.4 Wpust piwniczny 15cm x 15cm 1 szt. 

RURY  
3.5 Rura PVC dn32 11 mb 

4. INSTALACJA GAZOWA  

4.1 Szafka gazowa wentylowana  400x350x250 1 szt. 
4.2 Zawór kołnierzowy gazowy dn25 1 szt. 
4.3 Kurek gazowy mufowy PN16 dn25 1 szt. 
4.4 Filtr gazowy osadnikowy siatkowy mufowy PN16 dn25 1 szt. 
4.5 Manometr 0 – 0,6 MPa 1 szt. 

RURY  
4.5 Rura stalowa czarna bez szwu dn25 

 
14 mb 
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Lp./ 
Oznaczenie  
na rysunku 

MATERIAŁ / ELEMENT ILO ŚĆ  

 ELEMENTY SYSTEMU DETEKCJI GAZU  
4.6 Elektromagnetyczny zawór DN 25 z głowicą samozamykającą  

przepływ gazu 
1 szt. 

4.7 Detektor gazu 2 szt. 
4.8 Sygnalizacja świetlna i akustyczna 1 szt. 
4.9 Moduł alarmowy 1 szt. 

5. KANAŁ POWIETRZNO-SPALINOWY 

5.1 Trójnik koncentryczny rewizyjno-redukcyjny 125/80-100/60  
z króćcami pomiarowymi 87o 

1 szt. 

5.2 Adapter przyłączeniowy 1 szt. 
5.3 Kolano koncentryczne 125/80 z podparciem 93o 1 szt. 
5.4 Rozeta ścienna 1 szt. 
5.5 Rura prosta koncentryczna 125/80 L=1000mm 9 szt. 
5.6 Kołnierz przeciwdeszczowy 1 szt. 
5.7 Płyta kominowa 1 szt. 
5.8 Czerpnia kominowa 1 szt. 
5.9 Daszek 1 szt. 

6. KANAŁY WENTYLACYJNE  

6.1 Kolano prostokątna 150x200 stal ocynk. 90o  2 szt. 
6.2 Kanał prostokątny 150 x200 sta ocynk. L=500 2 szt. 
6.3 Czrpnia ścienna 150x200 1 szt. 
6.4 Kolano prostokątna 140x140 stal ocynk. 90o 2 szt. 
6.5 Kanał prostokątny 140 x140 sta ocynk. L=1000 2 szt. 
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C. OPIS OGÓLNY I OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ  
 

1. OPIS OGÓLNY 
 
1.1 Temat projektu. 
Tematem niniejszego projektu jest instalacja elektryczna projektowanej kotłowni w budynku 
przychodni NFZ Pęgów ul. Główna 70 dz. nr 85 AM1 gmina Oborniki Śl. 
 
1.2 Podstawa opracowania. 
-zlecenie inwestora 
-obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy urządzeń elektroenergetycznych 
-istniejące zasilanie piwnicy rozdzielnia RP 
 
1.3 Materiały wyjściowe 
� projekt budowlany obiektu 
� technologia kotłowni 
� ustalenia z projektantem dotyczące obliczenia mocy zainstalowanej i szczytowej  
 

1.4 Bilans mocy 
razem moc zainstalowana kotłowni : 1 kW 
współczynnik jednoczesności kj = 1 
moc szczytowa 1 kW  
 
1.5 Zakres projektu. 
Projekt swym zakresem obejmuje: 

� zasilanie kotłowni 
� wymianę rozdzielni piwnicy RP 
� rozdzielnia kotłowni RK 
� instalację oświetleniową 
� instalację gniazd wtykowych 
� instalację detekcji gazu 
� ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

 
2. OPIS TECHNICZNY 
 
2.1 Zasilanie kotłowni 
Kotłownie należy zasilić z projektowanej rozdzielni kotłowni RK którą należy zasilić z 
istniejącej rozdzielni piwnicy RP ( do wymiany rozdzielnia żeliwna w złym stanie 
technicznym ).  

 

2.2 Wymiana rozdzielni piwnicy RP 

Istniejącą rozdzielnię żeliwną piwnicy należy zdemontować. W miejscu po zdemontowanej 
rozdzielni żeliwnej zaprojektowano nową rozdzielnię piwnicy RP. Schemat rozdzielni RP 
pokazano na rysunku nr E/4. Rozdzielnie wykonać jako natynkową z obudowy RN-65 2x12. 
Istniejąca linia zasilająca rozdzielnię RP bez zmian. 

 

 



ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH PROECO M.BUJAKIEWICZ 

 

17 

2.3 Rozdzielnia kotłowni RK 
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowaną nową rozdzielnię RK zasilająca wszystkie 
obwody w modernizowanej kotłowni. Schemat rozdzielni RK pokazano na rysunku nr E/3. 
Rozdzielnie wykonać jako natynkową z obudowy RN-65 2x12. Istniejąca linia zasilająca 
rozdzielnię RP bez zmian. 
 
2.4 Instalacja oświetleniowa 
Schemat instalacji pokazano na rysunku nr E/1 . Instalację wykonać jako podtynkową  
przewodem YDYpżo 3x1,5mm2. Połączenia instalacji pod osprzętem w puszkach aparatowo 
rozgałęźnych. Przy wykonywaniu instalacji należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich 
odległości od innych instalacji takich jak instalacja gazowa lub wodociągowa.  
 
2.5 Instalacja gniazd wtykowych 
Schemat instalacji pokazano na rysunku nr E/1 . Instalację wykonać jako podtynkową , 
przewodem YDYpżo 3x2,5 mm2. Połączenia instalacji pod osprzętem w puszkach aparatowo 
rozgałęźnych. . Przy wykonywaniu instalacji należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich 
odległości od innych instalacji takich jak instalacja gazowa lub wodociągowa.  
 
2.6 Instalacja detekcji gazu 
Schemat instalacji detekcji gazu pokazano na rysunkach nr E/2. Instalację wykonać jako 
podtynkową przewodem: 
YDY 2x2,5 mm2 zasilanie zaworu bezpieczeństwa Dn25 
YDY 3x1,5 mm2 zasilanie modułu alarmowego  
YTKSY 2x2x0,5 czujki gazu i moduł alarmowy 
W skład instalacji wchodzą: 
Moduł alarmowy  
dwuprogowy detektor gazu  
zawór odcinający Dn 25 aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej 
sygnalizator optyczna akustyczny  
 
2.7 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Jako system ochrony dodatkowej / przed dotykiem pośrednim / od porażeń prądem 
elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania: 
Całą instalację kotłowni wykonać w układzie TNS. W rozdzielni RK  przewidziano wyłącznik 
różnicowo-prądowy o prądzie różnicowym 30 mA. Dla kotłowni wykonać połączenia 
wyrównawcze główne bednarką FeZn 25x4 mm, główną szynę połączeń wyrównawczych 
należy zainstalować w pomieszczeniu kotłowni 0,5 m od posadzki - połączyć do szyny 
wyrównawczej wszystkie wchodzące i wychodzące przewodami metalowymi media ( woda 
kanalizacja gaz) oraz metalowe sieci wewnętrzne budynku ( wentylacja instalacja 
wodociągowa, centralnego ogrzewania ) i połączyć je z szynami PE w RK i uziemić.  
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