£

_Pracownia projektow-inzynierska PROHERM — Sebastian o [ROFIERIM]
Sw. Marek 6, Sycéw 5-500, tel.: 605-345-881, biuro@proherm.pl Sebastian To$

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT BUDYNKU PRZY UL. WYSZYNSKIEGO 31 W OBORNIKACH SLASKICH

Temat:
Obiekt: | BUDYNEK MIESZKALNY
Lokalizacja: | OBORNIKI SLASKIE, UL. WYSZYNSKIEGO 31
POW. TRZEBNICKI, GM. OBORNIKI SLASKIE, DZ. NR 8, AM-9, OBREB OBORNIKI SLASKIE
Inwestor: | GMINA OBORNIKI SLASKIE
UL. TRZEBNICKA 1, 55-120 OBORNIKI SLASKIE
Jednostka | PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
projektowa: | PROHERM — SEBASTIAN T0O$
SWIETY MAREK 6, SycOw 56-500
Branza Projektant Podpis
INZ. PIOTR tAWNICZAK
] uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
Konstrukcja: | pudowlanej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi, bez ograniczen
nr 34/D0S/07 181/D0OS/07
Branza Sprawdzajgcy Podpis
MGR INZ. BOGUStAW SCHUBERT
Konstrukgja: uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej do projektowania bez ograniczen
nr 184/D0S/07

Egzemplarz:

Data: MARZEC 2016




Qg% Pracownia projektow-inzynierska PROHERM — Sebastian o [ROFIERIM]

Sw. Marek 6, Sycow 5-500, tel.: 605-345-881, biuro@proherm.pl Sebastian To$

Opracowanie zawiera:

— 27 stron,
- w tym 8 rysunkow.

Spis tresci:

UPrawnienia ProJEKEANTOW. .........cooiiiiiiiieiitt ettt amme e e e e et e e e abb e e ete e e e e e nbe e e e e aannreeeeaas 4
POAStaWa OPFACOWANUAL..........cceeeieeiee e mmme e e e e e e e e e e et et e e et e e e e s ar s e s e e e s s e e e s e e e e e aaaeeaaeeaeeens 9
PrZedmiot OPIrACOWAINIA. ... .. . e et e ettt e et e e ee et eeeeeeamamaasaaaaaaaaaaaaaeaaeeaeeeseeeeeesaeessnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 9
1. Projekt zagospodarowania tereNU......mmmmmssmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasass 10
1.1. Lokalizacja inwestycj— opis dziatki budowlane)...............coooeeeiiiiiiiiiiii 1C
1.2.  Stanistniedcy dziatki i DUAYNKI...........oooiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e 10
1.3. Kategoria obiektu DUOWIANE..............ooiiiiiiii e 10
1.4,  Stan projeKtoWany AZIial .............oovviiiiiiiiiiiiieeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
IS T © Tod o 0] 8 F= S £00 (011171 2 10
1.6.  Wymagania 0Chrony PrZeCIWPEIOWE ...........ccoiiiuurrrmreereimaeessaanssnssreeeeeessssaaeessaaaannnnnnneeeeess 10
1.7. Doskpnadsé dla 0SOb NIEPEINOSPIAWNY .........vvviviiiiiieiiettiriereeeeene e e e e e e e e eeeeeeeeeees 10
2. Projekt architektoniczno-budowlany .........——————— 11
2200 R © o = o 18 1o )Y/ | 11
2.2, EKSPEertyZa teCNNICZ .......cooiiiiiiiiie et 12
2.3, Zakres robOt BUdOWIANY ...........ooooiiiiiieeeeee e ——— 13
2.3.1. Prace rozbiOrkOWe | DEMOIHEIVE. .............uueeieeesiiiiieeneeeeeesttteeeeeesestbeeeeateeeeeesssstaeeeeeesansbaeeeaessanssseeaeesans 13
2.3.2. Prace bUudOWIANOAONTEIOWE. .........cooiiiiiiiiiie ettt e e e e ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e s e e st eeaaaaaaaaaaaaaaaaaan 13
2.3.3. PraCe WYKACZENIOWE ........uuueieeieieieiie e e e ettt et e e e 4o 4 e ettt e e et e e e nesnt bttt s ss e e e e eeeaaaaaaeaens 13
2.4, WYLYCZNE DUAOWIAK ......oviiiiiiiiiiiiii e e e s e bbb e s e e e e e eeaaaaaaaeas 14
2.4.1. Skotwieniescian szczytowych z&ianami WEWRIIZNYMi..........oooiiieiiieniiiiinesesseeseennrrrnrreeneeereeeaaeaees 14
2.4.2. Montaz stalowych$ciagOw D20 MM iDLA MM ..eeiiiriiiiiiiie et ere e e e sbee e saeeas 14
2.4.3.  ZSZYCIE TYS MNUIU .. .eeeetttieteeeeeesassseseeeseesseeeeeeeeeeaeesaaaassssseeeeeaaeaaaaaaeasesaateeeeaeaaaaeeeesesssssanansssnssssnsnnnes 15
2.4.4. WWYKONANIE INIEKC] 1Y ..ttt ettt et e e e e e e easb e ettt e e e e e e eeeaaaaaaaaaaaans 16
2.4.5. Odtworzenie wypraw tynkarskich i WyKOZENIOWYCH.............ooiiiiiiiiiiiiiiic e 1¢
2.5. Informacja dotyczca Bezpiecz@stwa i OChrony Zdrow ............cccceeeeeeeeeiiniieeiiiiiiiieeeeeen 18
2.6. Informacja o dopuszczalnych zmianach W Proj€..........cooovviiiiiiiieiiiciciccccccce e 19
Dokumentacja rySUNKOWA ...cuicmsmssssmsmssmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssasassssssssassnns 20
Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenU (L ........cceeeeieiiieiieiimemreeebe e e e e e e e e e erstanb s aeeeereereeaaaaaaaeaaessanas 20
Rys. 2. Elewacja frontowazachodnia (1:60) ........ccooiiiiiiiiiiiiitcrrrre e e e e e s e e s s e see e s s e s s aneeereeeeaeaeeas 21
L T T = [T T = BTl Lo To | = W (OSSP 22
Y I Y [N (ol - W o Jo g To ol = T (PRSP PPRPR 23
RYS. 5. RZUL PORIANIOWE (L€ ...ttt e e et ettt ettt e e e e e aa e e e e e e e e e st e e aeeaaaaaaaaaasaasaaaaannnnns 24
Rys. 6. Piwnica +ozmieszczenie elementOw KONSIIUKC]i (L......uuvveeiiiuiiiiieesiieeesiiiie e e e ssiiiieee e s e seineee e e e 25
Rys. 7. Parter fozmieszczenie elementdw KONSITUKC)i (L ....oooovvriiieeiiiiiiiiescmmriiiee e ee e sivvaee e 26
Rys. 8. Pjtro —rozmieszczenie elementdw KONSITUKC)i (L ....coicvveieieeiiiiiiiiiesmmriiiee et seaee e 27




Qg% Pracownia projektow-inzynierska PROHERM — Sebastian o [ROFIERIM]

Sw. Marek 6, Sycow 5-500, tel.: 605-345-881, biuro@proherm.pl Sebastian To$

Wroctaw, marzec 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 19 Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz 1409 z gaiejszymi zmianan)

oswiadczamze,
projekt budowlany remontu budynku przy ul. Wyszyaskiego 31
w Obornikach Slaskich (dz. nr 8, AM-9, obreb Oborniki Slaskie)

zostal sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiec
technicznej.

INZ. PIOTR tAWNICZAK
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi, bez ograniczen
nr 34/D0S/07 181/D0OS/07

Projektowat,
konstrukcja:

MGR INZ. BOGUStAW SCHUBERT

Sprawdzit, uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
konstrukcja: | budowlanej do projektowania bez ograniczers
nr 184/D0S/07
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Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestore
— Zlecenie nr 2/SL/2016 dnia 8 stycznia 2016 r.
— Prawo Budowlane i obowzujace normy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest budynekmieszkalny  zlokalizowar  przy
ul. Wyszyiskiego 31 wObornikachSlaskick, dz. nr 8, AM-9, ohkgb Oborniki Slaskie.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu mmkdy ktérego wiascicielem jest
Inwestor -Gmina ObornikiSlaskie.
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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Lokalizacja inwestycji - opis dziatki budowlanej
Teren inwestycjznajduje si na dziatce n8 w obrebie ewidencyjnyrrOborniki Slaskie, na
arkuszu mapy nr 9Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Pizzasbiegc
Miasta ObornikiSlgskie (uchwata nr 150/XXXV/258/05 Rady Miejskiej wb@rnikach
Slaskich z dnia 7 lipca 20(r.) przedmiotowa dziatkalokalizowania jest na obszara
MN/10(22), w strefie ,,A”scistej ochrony konserwatorski
Od strony wschodniej dziatka przylega do ul. Wyskyego. Od strony potnocnej dziat
graniczy z dziati nr 2/1. Od strony zachodniprzylegag dziatki nr 38, 3'i 40, natomiast
od strony potudniowej €ziatki nr 10 i 4z
Teren dziatki jest pochyly ze spadkiem w kierunkghmodnim (w stropul. Wyszyiskiego),
porcsniety zarowno drzewami, jak i gbnnoscia niskag. W poétnocn-wschodnim narau
dziatki zlokalizowany ¢st budynek inwentars

1.2. Stanistniejacy dzialki i budynku

Dziatka nr 8 na ktorej znajduje gibudynek kdacy przedmiotem opracowai stanowi
wilasna¢ Inwestora -Gminy ObornikiSlgskie.

Przedmiotowy budynek znajduje¢siv spisie zabytkow architektury iudownictwa, pod
numerem 27 -zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Rzasstego Miast
Oborniki Slaskie (uchwata nr 150/XXXV/258/05 Rady Miejskiej wb@rnikachSlaskich
zdnia 7 lipca 2005 r.oraz wykazie zabytkéw powiatu trzebnickiego pod .pa66
w zaktadce gm. Obornildlaskie

1.3. Kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowy budynek nate do kategorii Xll— pozostate budynki mieszkali

1.4. Stan projektowany dziatki
Nie planuje s wprowadzeniazadnych nowych elementéw narusgaich istniegce
zagospodarowanie terenu.

1.5. Ochrona srodowiska
Inwestycja nie kwalifikuje si do przedsiwzig¢ mogycych znaczco oddziatywa na
srodowisko.

1.6. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowano jako do kategoiZL IV w klasie odpornéci pozarowej D
— obiekt niski.

Zakres projektowanych prac nie zmienia stanu igtgiego wzakresie

parametréw odpornici ogniowej elementow budynk Projekt nie ingeruje
w podziaty na strefy poarowe

1.7. Dostepnosc dla oséb niepelnosprawnych
Wejscie od strony ul.Wyszyaskiegc znajduje si w poziomie piwnicy, skad prowadz
schody nahall w poziomit partery gdzie znajduje siklatka schodowa obstugiga pozionr

pictra. W chwili obecnej budynek nie jest przystosowany dibstugi 0so6k
niepetnosprawnych.

Zakres projektowanych prac nie ienia stanu istniejcego wzakresie
dostpnosci oséb niepetnosprawnyc

—_ 10_
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2. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1.

Opis budynku

Przedmiotowy budynek znajdujegsiv ObornikachSlaskich, przy ul. Wysziskiego 31
Obiekt zlokalizowany jest na skarpie opadaj w kierunku zachodnin— w stror ulicy
Wyszynskiego, zabezpieczonej betonowym murem oporowym ysoWasci ok. 1,2m
I wzniesiony zostat ok. 188(

Jest to budynek Bendygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z poddaszeimtkowym.
Uklad architektonicznyécian n@nych jest symetryczny wzglem znajdujcej sk
w centralnej cgsci klatki schodowej, do ktérej waie zlokalizowane jest w poziom
parteru od strony podworza. Od strony ulicy, padgami znajduje sipolgczone . klatka
schodovg wejscie do piwnicy

Budynek posadowionych jest na ceglanych tawach fundémagch Szerokécé tawy
fundamentowej rowna giszerokéci muru w poziomie parapetu okien piwnic i wyn
ok. 66 cm.

Mury ncsne budynku wykonaneasz cegly peinej na zaprawie cement-wapienne;.
Przeprowdzone pomiary inwentaryzacyjne wykazaly zmignrszeroké¢ $cian
zewretrznych w zalenosci od kondygnacj

Strop nad piwnig jest masywny o mieszanym uktadzie belek. Wykonasy ze stalowycl|
dzwigaréw nagnych o szerokii potki ok. 10(mm ( 220), pom¢dzy ktorymi rozpete s
ceglane sklepienia tukowe o rozgmsci od 115 do 20 cm. Rozktad i orientacjezavigarow
pokazano na rzucie piwnic

Strop nad parterem jest drewnia— informacje te uzyskano od Zamavdieggo ora:
uzytkownikdw. Na podstawie uktadu cek poditogi na pitrze ustalonoze stropy oparteas
na podtinych scianach zewgtrznych (wschodniej i zachodniej) oré@anie wewgtrznej,
biegrgcej na catej szerokoi budynku i spinajcejsciany szczytows

Schody na wszystkich kondygnacjach drewniaioliczkowe. Pogcze drewnian
Konstrukcja dachu drewnian— krokwiowo pfatwiowa. Pokrycie stanowi dachéw
ceramiczna karpiowkaw koronke.

Tynki zewretrzne | wewgtrzne wapienne i cemento-wapienne. W ogci pomieszczé
nascianach wykonano oktadzinyptyt gk, gdz potozono gtadzie gipsowe i tape

Posadzka w piwnicy wykonana w postaci wylewki cetoem).

Podilogi na klatce schodowej drewnia— deski. Podtogi w mieszkaniach drewnie
w postaci desek lub paneli, w kuchniacpomieszczeniach sanitarth wysepuja ptytki
ceramiczne.

_11_
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2.2. Ekspertyza techniczna

1. Przedmiotowy budynek wzniesiony zostat ok. 1r. i obecnie ma ju ponad 130 lai
Wg informacji uzyskanych od Zamawiaego przez caty okres powojennej eksploas
uzytkowany byt zgodnie zprzeznaczeniem fako budynek mieszkalny. Przez ci
okres eksploatacji budynek nie przechodaldnego kompleksowego remontu p
biezaca konserwag. Widoczne w poziomie stropu piwnicy i parteru oved Sciagi
wykonane zostaty jeszcze przed rokiem 1

2. Budynek posadowiony jest na gruntach rodzimycpostaci gliny pylaste] zwktej
(IL=0,0) oraz piaskowsrednich srednio zagszczonych Ip=0,5-0,55). Poziom
posadowienia dostosowany jest do stropu w/w wargivajduje st od ok. 20 do 5¢cm
ponizej posdzki piwnicy Warunki gruntowe w poziomie posadowienia budynku g
dobre i nie stanowg przyczyny wyskgpowania zaobserwowanych uszkodzaescian.

3. Lokalizacja zaobserwowanych uszkofize(szczegoOlnie na poétnocnejscianie
szczytowej) zwdzana jest z widocznym zkodzeniem ceglanego stropu odcinkow
w piwnicy, ktéry spowodowat lokalne wypchuie sciany zewwtrznej w poziomie
stropu. Spowodowato to widoczne rf@ianach uszkodzenia: wytde widoczne
~Wybrzuszenie” muru, ukme sgkania oraz sygnalizowgn przez mieszkacow
(obecnie zamaskowahnszczelig na stykusciany wewrtrznej mieszkania potnocne
na parterze zéciamng szczytovd. Uszkodzenia te powstanusiaty wkrotce po oddan
budynku do wuytkowania, gdy wykonano wodwczassciggi stalowe widoczn
w poziome stropu piwnicy, na elewacjacl na klatce schodowej (w poziomie strc
nad parterem).
W trybie pilnym wskazane jes wzmocnienie i usztywnienigscian oraz spiecie ich
dodatkowo zescianami szczytowymi

4. Przeprowadzone pomiary poziomu podiég w mieszkih wykazaty lokalne obagenie
w okolicach scian szczytowych o war§oiach sg¢gajgcych do ok. cm dla sciany
potnocnej i ok. m dlasciany potudniowe

5. Przeprowadzone oglziny nie wykazaty widocznych uszkodi drewnianego strop
nad parterem. Widoczne mieszkaniach parteru rysy na suficee charakterystyczn
dla cementowo wapiennych tynkow, a ich przebiegéwiadczy o utracie parametr¢
nosnych stropu. W trakcie wykonywanie edkin pomieszcze na petrze nie
stwierdzono nadmiernych dnga(i ugie¢) drewnianego stropu nad parterem,
mogtobyswiadczy¢ o utracie jego parametrow §rmych

6. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono liczne uszkeaha zewgtrznych tynkow, ktéryct
cze$¢ jest odspojona od muru (szczegolnie w poziomigrg elewacji frontowej
i stwarza zagraeniedla bezpieczgstwa mieszkacow oraz 0séb postronny:

Przeprowadzone doktadne ogidziny oraz analiza charakteru i przyczyn uszkodzé
wykazaty, ze ogolny stan techniczny budynku jestsredni, a zaobserwowane
uszodzenia map charakter lokalny, niemniej stwarzaja zagrazenie utraty stabilnosci
murow i wymagaja podjecia naprawczych i wzmacniagcych.

Zamierzone roboty budowlane nie narusza bezpieczéstwa budynku, jak
i bezpieczdéstwa uzytkownikow sasiednich budynkéw, czy obnienia ich przydatnosci
do uzytkowania. Stwierdza sk, iz nie istnieja przeszkody konstrukcyjnc-techniczne do
wykonania projektowanej inwestyciji.

_12_
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2.3. Zakres robdt budowlanych

Przedmiotowy remont obejmuje tylko i wylacznie naprawe uszkodze
oraz wzmocnieniescian i fragmentu stropu nad piwnica budynku.

2.3.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe

1. Skucie odspojonych fragmentow tynkow zesvanyct.

2. Odstonigcie (odkopanie) potnocrwschodniego nat@ budynku do poziom
montowanegma poétnocnefcianie szczytow pod oknem piwnicyciagu.

3. Wykonanie bruzd w miejscach mosntesciggow (P20 mm)po zewrtrznej powierzchn
scian budynku (Nr 1praz na klatce schodov (Nr 7).

4. Skucie tynku pasami o szercgkd ok. 1(cm i wykonanie szczelin w spoina
poziomych muru w miejscu projektowech przeszg§ muru petami o srednicy € mm
(Nr 2).

5. Skucie tynku pasami o szergko ok. 15-20cm w miejscu projektowanych inieke
(Nr 3).

6. Skucie tynkéw oraz wykonanie gniazd w murz~5x5cm i gkbokasci ok. Zcm)
w miejscach projektowanego monta kotew spinagcych $ciany szczytowe
z wewretrzng $ciang nosng budynkt (Nr 6). Wykonanie odwiertow pod projektowa
kotwy.

7. W miejscach projektowanych przéjsciagdw przezsciany (Nr 4 i Nr 5 wykonanie
przewiertdw przez mur oraz skucie tynkdw w miejscpmjeltowanego montal blact
(el.: 101, 102, 103 i 10 oraz ksztattownikéw oporowych (el.: 104)

2.3.2. Prace budowlano-montazowe
1. Montaz kotew spinajcychsciarne szczytovg zescianami wewgtrznymi (Nr 6)
2. Montaz $ciggobw (Nr 1, Nr 4, Nr7) i petdw (Nr 2) w przygotowaych bruzdach
i szczelinach.
3. Wykonanie iniekcji pknig¢ sciani sklepienia stropu w piwnicgNr 3).

2.3.3. Prace wykonczeniowe
1. Odtworzenie pasOw tynku cementc-wapiennego (skutego wzdtuniektowanych rys
ze wzmochieniem w postasiatki z widkna szklanego.

2. Odtworzenie warstwy tynkarskiejz zachowaniem istniggego boniowan na
elewacjach.

3. Odtworzenie zasypki oraz wykonanie opas kostki betonowej wzdiu poinocne
elewacji szczytowe;.

4. Lokalne odtworzenie powhk malarskch w miejscach nai®nia nowych wypra
tynkarskich.

_13_
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2.4. Wytyczne budowlane

2.4.1. Skotwienie $cian szczytowych ze Scianami wewnetrznymi

2.4.2.

Skotwienie scian szczytowych z wewirznymi projektuje si za pomog stalowych,
ocynkowanych kotew M12, o diuga ok. 12(cm w rozstawie co ok. :.cm —wg rys. 41 5.

Wytyczne montazu:

1. Dokladne wytrasowanie osciany wewrtrzne, przebiegu bruzd poékciagi 20 mm
na s$cianach szczytowyc (unikniecie ewentualnych kolizji) oraz lokalizac
projektowanych kote.

2. Skucie tynkéw(ok. 15x1fcm) i wykonanie gniazd w murze (~5cm i gkbokdsci
ok. 3 cm)pod projektowane kotw

3. Wywiercenie otworéw drednicy 1« mm i gkbokadsci ok. 120 cm.

4. Usunkcie zwiercin poprzezdokladne przedmuchanie calego otw sprzonym
powietrzem ZKompresor:

5. Wypeinienie zywica Koelner R-KEXII ok. 70% dtugéci otworu (tj. ok. 8!cm)
rozpoczynac od spodu (kaca) i powoli idic ku wylotowi

6. Umieszzenie ruchem obrotowym ocynkowanegetargwintowanego M12 o diugo
120cm natychmiast po zadozowaniywicy. Usunicie zlednej ilosci zywicy, ktéra
wyptyneta z otworu.

7. Po uptynéciu odpowiedniego czasu awiania (zalenego od temperatury w Ktor
prowadono roboty) nalgy zamocowa powickszory podktadk (srednica mir 40 mm)
oraz nakgtke.

Uwaga:

w celu zapewnienia maksymalnej stabilnéci §cian podczas prowadzenie
dalszych prac, roboty budowlane naley rozpocza¢ od skotwienia §cian
szczytowych ze sciaami wewnetrznymi.

Montaz stalowych $ciagow ®20 mm i $14 mm

Projektuje s wzmocnienie i usztywnienigcian poprzez monk stalowych $ciggow
o srednicy 20mm w wykutych w murze bruzdac

Wytyczne montazu:

1.

Wykonie bruzdo gkbokasci 1C-12cm w miejscachmontau stalowych $ciaggow.
Odstongcie muru w miejscach mora elementéw kotvegicych

Doktadnie oczgzczeni bruzdz kurzu i lnych fragmentéw muru, przeptukanie vic
oraz natgenie warstwy gruntu. Nakenie cienkiej warstwy (0-1,0 cm) zaprawy
cementowpw miejscu oparcia ha murze stalowych elementoiwkgych

Montaz i regulacjaw bruzdach staloych sciggow.

Dokfadnie zabetonocanie bruzd z zamontowanyndciggami za pomag zaprawy
cementowej.
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Uwagi:

— $ciggi wykon& z prtow @20 mm (A-11IN), do kaicow ktérych naley przyspawa
prety gwintowane {ruby M20) umaliwiajace monta i nachgniecie $ciaggu przec
zabetonowaniem,

— katownik oporowy (el.: 101) wykortaz katownika 200x200x15 o dtug. 3 mm,

— blachke oporows (el.: 102) wykonéa z blachy 200x200x1 mm znawierconym \ srodku
otworem osrednicy 2: mm,

— blachke oporowg (el.: 103) wykonéa z blachy 200x200x1 mm z nawierconym \ srodku
otworem csrednicy 1t mm,

— blachke oporowg (el.: 1(5) wykon& z blachy 150x150x1Bm z nawierconym ' srodku
otworem o srednicy 2:mm, dostosowé ksztalt blachy do zastanych warunk
I ograniczé (strop nad piwnig),

- w ksztattowniku stalowychl 160 nawierai otwor o srednicy 1¢mm w miejscu
mocowaniaciggu @14 mm, spawa potki ksztattownika do pétekavigarow stropt

— przed zabetonowaniem brusciagi doktadnie nagigna¢, lecz nie spyzac!

— przed spawaniem dazgigaréw stropu bruzéciagi (Nr 4) doktadnie naggngé, lecz
nie spezac!

2.4.3. Zszycie rys muru

Zszycie muru projektuje siwykona z pretow o srednicy 6mm (stalA-IlIN) osadzonych
w bruzdach zgodnie z rysunkami elew. O ile nie pokazano na rysunkach dhgj
osadzonych gtow, to minimalna diug@& preta wynosi 10 cm (po ok. 5 cm po kadej
stronie zszywanej rysy).

Wytyczne wykonawcze:

- w poziomych warstwachaprawy wycaé szczeliny ogtebokasci ok. 4Cmm (plus
grubas¢ tynku),

— wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskeands,
— do konca szczeliny wprowadgizapravg cementow o grubgci ok. 10 mn,
— wepchng pret @6 mm w zapraw w celu uzyskania réwnej otuliny

- wprowadz¢ nastpng warstwe zaprawycementowepozostawiajc ok. 10 mmwolnej
przestrzeni weelu p&niejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprcementowo-
wapienmn (podczas odtworzenia wyprasgiennych)

- wyréwna powierzchng spoiny,
— zwilza¢ spang co pewien cz:.

Uwaga: szczelin (zakotwienie pgtow) naley przedhiy¢ ok. 10 cm newysunkita czesé
muru elewacji frontowej patrz rys. 2.
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2.4.4. Wykonanie iniekcji rys

2.4.5.

Projektuje s} wypetnienie zaznaczonych na rysunkactknie¢ za pomog iniektu
cementowego na bazie mikrocementu (ICEM-IN-MIKRO firmy Heidelbergcement)
wprowadzonego pod d@iieniem nie przekraczggym 7barow. Proces ten ma za zade
jedynie wypetnienie rys (,sklejenie” muru) z ulovoscia przeniesienia nieznaczny
obcigzen.

Wytyczne wykonawcze:

— sk tynk w pasie ok. 1-20 cm wzdhi catej diugdci rysy, doktadnie oczyszczaj
odstonetg powierzchng muru

— nawierct otwory w rozstawie co 25 cm naprzemiennie po olwonach rysy
zapewniajc draznos¢ miedzy otworem z pakere, a rys,

— po wykonaniu wszystkich odwiertow k@ej rysy, w celu wyeliminowania zatkania ry
przez pyly z wiercenia, kdy otwor naley przedmuchasprzonym powietrzen

— przesklept za pomog (np. szpachlowki do tynkovCeresit CT 29, po uprzednim
zagruntowaniu pwierzchni gruntem gboko penetrujcym Ceresit CT 17),

- wypehia ryss iniektem (rozpoczynag od dotu lub najwzszej czsci rysy) do
pojawienia s iniektu w sgsiednim otworze pakera,

— odtworzy cementavo-wapienne wyprawy tynkarskiegodnie z pkt. 2.4.

Uwagi:

— do mieszania iniektu (nfCEM-IN-MIKRO firmy Heidelbergcement) wymagane s
mieszarki szybkoobrotowe lub koloidal

— cisnienie wprowadzanego iniektu nie powinno przekroczparov.

Odtworzenie wypraw tynkarskich i wykonczeniowych

Projektuje s odtworzenie wypraw tynkarskich zaréwno w miejscamiojektowanyct
wzmochié oraz iniekcji, jak rowniz w miejscach, gdzie wygtita konieczné¢ skucia
I wymiany tynkow.

Warstwy wykaczeniowe do wysokii gzymsu w poziomie stropu nad piwg

Projektuje s wykonanie tynkéw renowacyjnych przeznaczonych doiekibw
zabytkowychwraz z dedykowanymi do nich warstwami izolacyjnymurOw w czsci
ponizej poziomu terenu.

Wytyczne wykonawcze:

— skucie i odspojenie fnych fragmentow tynku, przemycie powierzchni sy

— ponizej powierzchni terenu i do wysos@ 5Ccm ponad projektuje siwykonanie
elastycznej powtoki wodoszczelnej, Ceresit CR 166,

- nalazenie podkiadovego tynku renowacyjnego, npspecjalistyczego tynku
podktadowegodo renowacji zawilgoconych i zasoych murév Ceresit CR61
o grubdci ok. 10 mmwykonczenie powierzchni ,na ostro”,
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natazenie tynku renowacyjnego, np. renowacyjnego tynka #dawilgoconyct
i zasolonych murowCeresit CR 62 o grubdgci dostosowanej do istnigjych powiol
(zlicowanie zewstrznej powierzchni muru),

wzdtuz iniektowanych ry, montowanychsciaggdéw i prtéw naley zatopt w tynku
Ceresit CR62 pasysiatki na osnowie z widkna szklanego do tynkow asmec-
wapiennych,

powyzej izolacji projektuje st wykonanie na odtworzonych tynkach silikatoy
(mozliwo$¢ natazenia naswiezy tynk) powitoki malarskiej w kolorze maksymalr
zblizonym do istniejcegc.

Warstwy wykaczeniowepowyzej gzymsu W poziomietropu nad piwnig oraz wewantrz

budynku

Projektuje st wykonanie tynkéw cementov-wapiennych, odpornych na warur
atmosferyczne.

Wytyczne wykonawcze:

skucie i odspojenie finych fragmentow tynku, przemycie powierzchni wy
zagruntowanig@owierzchni gruntem gboko penetrujcym Ceresit CT 17,
odtworzeniecementow-wapiennych wypraw tynkarskich (n@eresit CT 22),

na odtworzonych powierzchniach wyk@énaabezpieczaga powloke malarslg (po
uprzednim zagruntowaniu) farbassilikatowymi (mazliwo$¢ natazenia naswiezy tynk)
w kolorach dobranycHo istniegcych barw elewacji.

Uwagi:

wzdtuz iniektowanych rysmontowanychsciggdw i pretow naley zatopé w tynku pasy
siatki na osnowie z wtdkna szklanego do tynkow agim&c-wapiennycl,

tynki odtworzone wewstrz naley zabezpieczy farbami silikatowyni w kolorze
biatym,

nalezy bezwzgédnie odtworzy istniegce boniowania na elewar
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2.5. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Wprowadzenie

Napodstawie art. 21a, ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipc@4t9Prawo Budowlane (tekst jednol
Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z fdiejszymi zmianami),kierownik budowy jes
zobowhzany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed rozpogeiem budowyplanu
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (planu BIOZ), uwzgkdniajgcego specyfik obiektu
budowlanego iwarunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie zzpgozdzenienr
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002Dz(U. Nr 151/2002, poz. 1256) w sprav
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpiasizea i ochrony zdrowia ore
szczegOlowego zakresu r@ju robot budowlanych  stwaraaych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludz

2. Zakres robot zamierzenia budowlaneg

Planowany zakres robdbkalne prace wykaczeniowe wewstrz budynku i na elewac
frontowej oraz remont elewaciji tylr.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanyck
W bezpdredniej bliskdci remontowanego obiekznajdup sie:

— od strony zachodnieghodnik i ulicaWyszyhskiegoz ruchem samochodowy
— od strony po6tnocnejeren zielon,

- od strony wschodniepodwoOrze— tereny zielone, dalej budyngkspodarcz'
— od strony potudniowejpetonoweschody terenowe, dalej tereny ziel.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzape zagraenie bezpieczastwa i zdrowia
ludzi

— ruch samochodowy i pieszy od stronyWyszyiskiego,

- strefa roztadunku materialdw udowlanych i place manewrowesamochodow
dostawczych,

- transport i magazynowanie materiatow budowlar

— ogrodzenie terenu,

— strefa wjazdu na teren budoy

— niebezpieczistwo paaru

— warunki atmosferyczne (wiatr, mréz, silne og, itd.).

5. Przewidywane zagraenie wystpujace podczas robo6t budowlanyc

Przewidywane zagienia mogce wysipi¢ podczas realizacji robét budowlanych (f

pojeciem zagraenie naley rozumie stansrodowiska pracy magy spowodowé wypadek

lub chorolg zawodowy. W mysl obowigzujacych pzepiséw pracodawca jest zobaaany

chroni zycie i zdrowie pracownikdéw poprzez zapewnienie lezmych i higienicznycl

warunkow pracy):

— zagraenie wynikagce z technologii monta elementovstalowyct,

— zagraenia spowodowane praz wykorzystaniem spetu zmechanizoweego,

— zagraenie wynikagce z pracy na wysokoi — zagraenie upadkiem z wysokoi
powyzej 1,0 m,

— ryzyko poraenia pgdem elektrycznyu.

Ze wzgkdu na koniecznig zapewnieniaciggtego wytkowania obiekt powyzsze

zagraenia obejmuyj nie tylko pracownikéw wykongpych remont, lecz rownie

uzytkownikéw znajdugcych s¢ w budynku przechodniow wbezpdrednim jego

otoczeniu.
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6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdtudowlanych

2.6.

Miejsca pontej i wokot prowadzonych prac natg zabezpieczy przed wejciem na terel
budowy 0sd6b niepowotanych przy pomocy ogrodz i tasm zabezpieczgg’:ych. Naley
rowniez umieici¢ tabliczlke z napisem ,UWAGA-ROBOTY NA WYSOKOSCI”.

. Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch naley przeprowad#
instrukta wskpny, stanowiskowy pracownikbw wg zasad i przepiségrczegolnyct
zawartych w wytycznych do szkolenia BHP. Instralpawinien by przeprowazony przez
kierownika robot lub osabdopuszczais do stanowiska pracy. Fakt odbycia szkole
przez pracownika musi zostpotwierdzony wkasngcznym podpisen

Pracownicy obstugagy maszyny i urzdzenia techniczne zezane z robotami ziemnyrr
budowlanyni i drogowymi musz posiada specjalne uprawnien

Ponadto naley ustalt:

— zasady i procedury pegtowania w przypadku wysgpienia wypadku przy prac

— zasady i procedury pegtowania w przypadku wysgbienia zagreenia oraz ustali
srodki ochrony indywidalnej, zabezpieczgge przed skutkami zagren,

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczkstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanyct

Podczas realizacji rob6t budowlanych przy budowieymku naley scisle przestrzega

zasad i wycznych zawartych w instrukcji BHP, stosawaodpowiednie srodki

organizacyjne i techniczne przy wykonywaniu praogmych zagrozi bezpieczastwu

I zdrowiu ludzi:

— stosowé zabezpieczenia rusztowd wykonywa ich monta i demonta zgodnie
Z instrukcy,

— skiadowa materiaty budowlane zgodnie z wytyczny

— zachowé& ostrnos¢ i ustalc odpowiedm organizagi pracy przy montal
gabarytowych elementdstalowych §ciagow),

— odpowiednio wydzieli i oznakowa miejsce prowadzenia rob6t budowlan

— zapewni uzytkownikom staly dosep do budynku umozliwiaj acy rowniez szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Informacja o dopuszczalnych zmianach w projekcie

Dopuszcza giwprowadzenie nagbujacych zmian w projekci

— drobne korekty wymiaréw i lokezacji, zmiany materialowe element
wykonczeniowych z zachowaniem parametrow materiatowozastanych \ projekcie,

— zmiare dostawcy systemu materiatdbw iniekcyjnych oraz widaeniowych.
z zachowaniem parametrow materiatéaytych w projekcie

Ewentualne wgswadzanie powkszych zmian naley uzgadnid z projektanten

Wszystkie prace realizowane przy zastosowaniu ap@dawyej materiatdw naley

bezwzgédnie wykona zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi nma®w
dostarczonych przez firgy ktorej maeriaty zostaty wybrane.

Ze wzgkdu na ztaonacs¢ prac naprawczych powinny onedwykonane bardzo staranr
przez firmg mapgca daswiadczenie w wykonywaniu tego typu robipod nadzorem osoéb
z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzechniczg.

Opracowat:
inz. Piotr tawniczak
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