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I. OPIS TECHNICZNY 

 

Do dokumentacji pn. Ciąg pieszy wraz z odwodnieniem w miejscowości Rościsławice w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od km 31+030 do km 31+903 Strona prawa oraz km 

31+625 do km 31+727 Strona Lewa 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

1.1. Umowa z Gminą Oborniki Śląskie nr 59/2016 z dnia 12.07.2016r 

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę Usługi  

geodezyjne Tomasz Pałka ul. Wyszyńskiego 35/4, 55-120 Oborniki Śląskie 

 

1.3. Pomiary oraz wizja w terenie  

 

1.4. Przepisy i literatura 

· Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. 2016 

poz. 290) 

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25 poz.133). 

· Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 z dnia 

14 maja 1999 r.). 

· Obwieszczenie MTiGM z dnia 26.06.2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r.). 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót cz.II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe, 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - 

Warszawa 1994r., 

· „Odwodnienie  dróg”  - Roman Edel. Wydanie 4 uaktualnione  

1.5. Normy 

· PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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· PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

· PN-S-02204 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

· PN-B-10729:1992 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 

· PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania 

przy odbiorze 

 

2. Zakres opracowania. 

 

Opracowanie obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 

31+030 do km 31+903. 

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 340 w zakresie budowy ciągu pieszego wraz z odwodnieniem w miejscowości 

Rościsławice, Gmina Oborniki Śląskie. 

Projekt budowy chodnika obejmuje roboty ziemne (wykonanie odwodnienia jezdni 

oraz chodnika, koryta pod konstrukcje drogi, skrzyżowań z innymi drogami oraz 

zjazdami na posesję), roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni krawędzi jezdni drogi 

wojewódzkiej nr 340, rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami, wykonanie 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, skrzyżowań i zjazdów oraz wykonanie 

terenów zielonych.  

 

3. Stan istniejący. 

 

3.1 Droga wojewódzka 

 

Przedmiotowa droga znajduje się na terenie Gminy Oborniki Śląskie i łączy 

miejscowość Oborniki Śląskie z miejscowością Wołów.  

Jezdnia drogi wojewódzkiej na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię 

bitumiczną.  Jezdnia drogi wojewódzkiej nr 340 jest w stanie złym posiada liczne 

spękania, liczne miejsca po remontach nawierzchni oraz koleiny, krawędzie jezdni są 

mocno spękane i zaniżone. Na odcinku od km 31+727 droga wojewódzka posiada 

jednostronny chodnik przy krawędzi jezdni z kostki betonowej o szerokości 2m. 

Od km 31+030 do km 31+255 występuje rów przydrożny obustronny natomiast rów po 

stronie prawej jest całkowicie zamulony. Skarpy rowów przydrożnych są spadku 

nienormatywnego oraz dno rowu jest zamulone. Woda z rowu odprowadzona jest 
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poprzez przepust 1000 (w km 31+055) pod koroną drogi wojewódzkiej do istniejącego 

rowu przydrożnego na działce nr 229/332.  

Od km 31+350 do km 31+680 występuje rów jedynie po prawej stronie. Skarpy tego 

rowu przydrożnego posiadają spadek nienormatywnego oraz dno rowu jest zamulone. 

Woda z tego rowu odprowadzana jest do zbiornika znajdującego się na działce nr 

225/6. 

Od km 31+640 do km 31+688 po stronie lewej występuje rów przydrożny posiadający 

nienormatywne spadki skarp oraz zamulone dno rowu. Do tego rowy prowadzi 

istniejąca kanalizacja deszczowa 300. Woda z rowu prowadzona jest poprzez przepust 

600 pod koroną drogi na do rowu przydrożnego po stronie prawej. 

W km 31+423 występuje przepust 1000 pod koroną jezdni drogi wojewódzkiej, 

którym prowadzony są wody opadowe z istniejącego zbiornika wodnego 

zlokalizowanego na działce nr 351/15. 

 

3.2 Infrastruktura podziemna 

 

Na odcinku przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowane są następujące urządzenia 

podziemne: 

- kabel telekomunikacyjny 

- kanalizacja deszczowa 300 – kanalizacja znajduje się pod istniejących chodnikiem 

po stronie lewej drogi wojewódzkiej nr 340. 

- linia kablowa energetyczna napowietrzna  

 

3.3  Warunki gruntowo-wodne 

 

W ramach opracowanie nie było konieczne wykonanie badań gruntowo-wodnych ze 

względu na budowę mało obciążonych konstrukcji nawierzchni chodnika. 

 

3.4  Zieleń 

 

Po stronie prawej drogi wojewódzkiej nr 340 od km 31+045 do km 31+170 oraz od km 

31+535 do km 31+580 znajdują się drzewa oraz krzewy do usunięcia.  
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 3.5 Charakterystyka ruchu na drodze 

 

Według generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2015 wynika, 

że średniodobowy ruch na drodze wojewódzkiej nr 340 na odcinku Wołów  – 

Oborniki Śląskie wyniosła 4112 poj./dobę, w tym: 

- Motocykle – 45 poj./dobę 

-  Samochody osobowe – 3397 poj./dobę 

- Samochody lekkie ciężarowe dostawcze – 395 poj./dobę 

- Samochody ciężarowe bez przyczep – 82 poj./dobę 

- Samochody ciężarowe z przyczepami – 164 poj./dobę 

- Autobusy – 21 poj./dobę 

- Ciągniki rolnicze – 8 poj./dobę 

 

4. Stan projektowany. 
 

1. Wytyczne Inwestora 

 

· Droga klasy – G (główna)( droga wojewódzka nr 340) 

· Nawierzchnia chodnika - bitumiczna 

· Nawierzchnia skrzyżowań i zjazdów - bitumiczna 

· Szerokość chodnika 1,5 -2m  

· Zarurowanie rowów przydrożnych  

· Oznakowanie docelowe poziome i pionowe 

 

2. Rozwiązania sytuacyjne 

 

2.1 Plan sytuacyjny 

 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej wprowadzono zastępczy roboczy 

kilometraż od km 0+000 do km 0+873 po stronie prawej drogi wojewódzkiej nr 340 

oraz od km 0+000 do km 0+102po stronie lewej drogi wojewódzkiej nr 340. 
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Projektowany chodnik przy drodze wojewódzkiej rozpoczyna się po stronie prawej         

w km 31+030 (roboczy km 0+000) drogi wojewódzkiej nr 340 natomiast kończy się w 

km 31+903 (roboczy 0+873).  

Dodatkowo projektuje się chodnik po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 340 od km 

31+625 (roboczy 0+000) do km 31+727 (roboczy 0+102) dla ciągłości istniejącego 

chodnika i zapewnienia bezpiecznego poruszania się pieszych do zabudowań 

zlokalizowanych przy działce nr 351/12 ul. Spokojna. 

 

2.1.1 Chodnik strona prawa 

 

Od km 0+000 do km 0+317,50 oraz od km 0+657 do km 0+707 zaprojektowano chodnik 

przy krawędzi jezdni o szerokości 2m natomiast jedynie w km 0+286 chodnik zwęża się 

do szerokości 1,7m ze względu na granice pasa drogowego z działką nr 225/6. 

Od km 0+317,5 do km 0+657 oraz od km 0+707 do km 0+873 chodnik oddalony od 

krawędzi jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości ze względu na granicę pasa 

drogowego. 

Od km 0+742 do km 0+760 oraz od km 0+769 do km 0+803 zaprojektowano miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych o szerokości 2,5m. 

W km 0+597 oraz w km 0+860 zaprojektowano przejścia dla pieszych o szerokości 4m.  

 

W obrębie opracowania projektowany chodnik po stronie prawej drogi wojewódzkiej 

nr 340 krzyżuje się z istniejącymi drogami gminnymi, z którymi zaprojektowano zjazdy 

publiczne o nawierzchni bitumicznej: 

 

- zjazd z drogą gminną km 0+008 dz. nr 232 strona prawa 

- zjazd z drogą gminną km 0+465 dz. nr 257/1 strona prawa 

- zjazd z drogą gminną km 0+736 dz. nr 218/9 strona prawa 

 

Dodatkowo projektuje się przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji 

o nawierzchni bitumicznej: 

       

- zjazd indywidualny km 0+239 dz. nr 227/2 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+253 dz. nr 227/2 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+258 dz. nr 226/2 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+340 dz. nr 225/5 strona prawa 
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- zjazd indywidualny km 0+380 dz. nr 225/2 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+491 dz. nr 223/2 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+620 dz. nr 220 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+655 dz. nr 221/14 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+711 dz. nr 218/4 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+765 dz. nr 218/12 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+807 dz. nr 217/2 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+843 dz. nr 216/2 strona prawa 

- zjazd indywidualny km 0+859 dz. nr 216/3 strona prawa 

 

Na całej długości projektowanego chodnika projektuje się remont nawierzchni jezdni 

drogi wojewódzkiej nr 340 na szerokości 1m od krawędzi jezdni ze względu na liczne 

nierówności oraz załamania krawędzi jezdni.  

 

Na krawędzi jezdni projektuje się krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubości 15cm, wyniesionym na wysokość 

12cm od poziomu krawędzi jezdni. W miejscach zjazdów publicznych i indywidualnych 

krawężnik należy zatopić do wysokości 4cm nad jezdnię. W miejscu przejść dla pieszych 

krawężnik należy wynieść do wysokość 2cm od jezdni. 

 

Za chodnikiem projektuje się skarpy o nachyleniu normatywnym 1:5 natomiast od km 

0+383 do km 0+455 oraz od km 0+540 do km 0+655 skarpy projektuje się o nachyleniu 

1:1 ze względu na granicę pasa drogowego . Skarpy te należy umocnić płytami typu 

„MEBA” gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej o grubości 5cm na całej długości 

skarpy. 

Od km 0+385 do km 0+452 oraz od km 0+544 do km 0+592 na dnie skarpy 

projektowany jest ściek korytkowy najazdowy z elementów prefabrykowanych o 

wymiarach 15x40x33cm na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 15cm. Ściek ten 

projektuje się ze względu na duże spadki terenu przyległego do pasa drogowego aby 

przejąć wody ściekające z terenów przylegających. 

 

Chodnik oddzielony pasem zieleni od krawędzi jezdni należy ograniczyć obustronnie 

obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 o grubości 15cm.  
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Chodnik przy krawędzi jezdni należy ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem 

betonowym o wymiarach 15x30x100cm a od strony granicy pasa rogowego obrzeżem 

betonowym o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

o grubości 15cm. 

 

Na odcinku od km 0+000 do km 0+233 dla odwodnienia jezdni drogi wojewódzkiej 

zaprojektowano ściek podchodnikowy z elementów prefabrykowanych (korytka 

ściekowe) o wymiarach 50x60x15cm na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 

10cm. Lokalizacja ścieków pokazano na rys nr 1.  

 

Zjazdy publiczne należy ograniczyć krawężnikiem betonowych o wymiarach 

15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 15cm. W obrębie 

krzyżowania się zjazdu z chodnikiem należy wynieść krawężnik na wysokość 2cm 

natomiast poza chodnikiem krawężnik należy wynieść na wysokość 12cm. 

 

Zjazdy indywidualne należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 

8x30x100cm na ławie betonowej z oporem grubości 15cm.  

 

2.1.2 Chodnik strona lewa 

 

Od km 0+000 do km 0+102 projektuje się chodnik oddzielony od krawędzi jezdni o 

szerokości 1,5m.  

 

Na całej długości projektowanego chodnika projektuje się remont nawierzchni jezdni 

drogi wojewódzkiej nr 340 na szerokości 1m od krawędzi jezdni ze względu na liczne 

nierówności oraz załamania krawędzi jezdni.  

 

Na krawędzi jezdni projektuje się krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubości 15cm, wyniesionym na wysokość 

12cm od poziomu krawędzi jezdni. W miejscach zjazdów publicznych i indywidualnych 

krawężnik należy zatopić do wysokości 4cm nad wysokość jezdni. W miejscu przejścia 

dla pieszych krawężnik należy wynieść do wysokość 2cm od jezdni. 

Za chodnikiem projektuje się skarpy o nachyleniu normatywnym 1:5 
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Zjazdy publiczne należy ograniczyć krawężnikiem betonowych o wymiarach 

15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 15cm. W obrębie 

krzyżowania się zjazdu z chodnikiem należy wynieść krawężnik na wysokość 2cm 

natomiast poza chodnikiem krawężnik należy wynieść na wysokość 12cm. 

 

Zjazdy indywidualne należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 

8x30x100cm na ławie betonowej z oporem grubości 15cm.  

 

3. Rozwiązania konstrukcyjne 

 

Według wstępnych założeń zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne: 

 

Chodnik z kostki betonowej koloru szarego: 

 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego grubości 8cm 

- podsypka z miału grubości 3cm 

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

 

Zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej wg. Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych typ A2 dla KR2: 

 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16S grubości 8cm 

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm 

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 12cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

 

Zjazd indywidualny z kostki betonowej koloru grafitowego: 

 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego grubości 8cm 

- podsypka z miału grubości 3cm 

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm 

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 12cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 
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Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego: 

 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego grubości 8cm 

- podsypka z miału grubości 3cm 

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm 

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 12cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

 

4. Odwodnienie 

 

4.1 Chodnik strona prawa 

 

Projektuje się budowę odwodnienia poprzez zarurowanie istniejących rowów 

przydrożnych na odcinku od km 0+320 do km 0+650 oraz połączenie istniejącego rowu 

przydrożnego z części nieobjętej opracowaniem z budowanym odwodnieniem w km 

0+650.  

Od km 0+025 do km 0+237 projektuje się odbudowę rowu przydrożnego. Skarpy oraz 

dno rowu należy umocnić elementami prefabrykowanymi typu „MEBA” grubości 8cm 

na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm. Skarpy rowu projektuje się o 

nachyleniu 1:1, dno rowu o szerokości 40cm. 

Na odcinku od km 0+000 do km 0+233 dla odwodnienia jezdni drogi wojewódzkiej 

zaprojektowano ściek podchodnikowy z elementów prefabrykowanych (korytka 

ściekowe) o wymiarach 50x60x15cm na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 

10cm. Lokalizacja ścieków pokazano na rys nr 1. Przekrój konstrukcyjny na rys. nr 4. 

W km 0+320 projektuje się wylot do istniejącego rowu przydrożnego w granicach 

działki drogowej nr 150 AM-1 jako ścianę czołowa dla rury 600. 

W km 0+393, 0+609 projektuje się studnię zbiorczą dla połączenia istniejącego 

przepustu i projektowanego odwodnienia. 

W km 0+651 projektuje się studnię dla połączenia istniejącej kanalizacji deszczowej 

500 z projektowanym odwodnieniem. 

W km 0+865 projektuje się studnię zbiorczą, do której połączona zostanie istniejąca 

kanalizacja deszczowa 600 oraz rów przydrożny poprzez wykonanie wlotu do 

projektowanego odwodnienia jako ściankę czołową dla rury 400. Istniejący wlot do 
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istniejącej kanalizacji deszczowej 600 zlokalizowanej na działce nr 216/3 należy 

zlikwidować poprzez zamurowanie rury.  

 

 Odwodnienie jezdni i chodnika będzie odbywać się poprzez spadki podłużne 

jezdni i chodnika oraz spadki poprzeczne zgodnie z planem sytuacyjnym, niweletą oraz 

przekrojami konstrukcyjnymi. 

Pochylenie podłużne niwelety dostosowano do  istniejących spadków krawędzi jezdni 

drogi wojewódzkiej nr 340 i  wynosi od 0,08% do 2,01%. Pochylenie porzeczne 

nawierzchni chodnika wynosi 2%. 

 

4.2 Chodnik strona lewa 

 

Projektuje się budowę odwodnienia poprzez zarurowanie istniejącego rowu 

przydrożnego na odcinku od km 0+025 do km 0+073 oraz odprowadzenie ścieków 

poprzez przepust 600 pod koroną drogi na drugą stronę jezdni do 

nowoprojektowanego odwodnienia. 

 

Obliczenia Hydrauliczne Kanału 
 

 Zgodnie z wytycznymi projektowania jako deszcz miarodajny przyjęto deszcz o    

       prawdopodobieństwie występowania p = 50%  

       tj. deszcz zdarzający się raz na pięć lat i czasie trwania t=15 min. 

 Natężenie deszczu przy czasie trwania  tm  = 15 min  

 Współczynnik spływu wg Wójcickiego: 

 Dla nawierzchni bitumicznej 𝜓 =0,9 

 Dla terenów zielonych 𝜓 =0,1 

 

𝑄 = 𝑞×𝜑×𝜓𝑧×𝐹 

 

– współczynnik opóźnienia, obliczany z wzoru: 

        

𝜑 =
1

√𝐹
𝑛 =

1

√0,614 = 1,131 

 

Gdzie: 
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- n = 4  

- F = powierzchnia zlewni = 6088,25m2 = 0,61ha 

 

Powierzchnie zlewni strona prawa: 

- chodnik bitumiczny – 762,25m2 

- teren zielony – 246,5m2 

- zjazdy – 307m2 

-jezdnia – 1659m2 

 

Powierzchnie zlewni strona lewa: 

- chodnik bitumiczny – 166m2 

- teren zielony –52,5m2 

- zjazdy – 43m2 

-jezdnia – 102m2 

- zbiornik wodny na działce nr 351/15 – 2750m2 

 

Wyliczenie zastępczego współczynnika spływu 

𝜓𝑧 =
𝜓1∗𝐹1+𝜓2∗𝐹2+𝜓𝑖∗𝐹𝑖

𝐹1+𝐹2+𝐹𝑖
=

762,25∗0,9+246,5∗0,1+307∗0,9+1659∗0,9+166∗0,9+52,5∗0,1+43∗0,9+102∗0,9+2750∗0,1

762,25+246,5+307+1659+166+52,5+43+102+2750
=

3057,51

6088,25
=

0,5  

 

Bilans ilości ścieków deszczowych 

 

Do obliczenia natężenia deszczu miarodajnego przyjęto wzór; 

 

𝑞 =
𝐴

𝑡0,667 [
𝑑𝑚3

𝑠×ℎ𝑎
] 

 
t. – czas trwania deszczu miarodajnego 

A- współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu oraz 

średniej rocznej wysokości opadu - 592 

tm =tp +tk +tr gdzie: 

 

tp- obliczeniowy czas przepływu ścieków projektowanym kanałem  
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tk – czas koncentracji terenowej  

tr – czas retencji terenowej tr=0,2 x tp 

 

𝑞 =
592

150,667
 

 

𝑞 = 97,27 [
𝑑𝑚3
𝑠×ℎ𝑎

] 

  

Obliczanie spływu powierzchniowego : 

 

𝑄 = 𝑞×𝜑×𝜓𝑧×𝐹 = 97,27 ∗ 1,131 ∗ 0,5 ∗ 0,61 = 111,1 𝑑𝑚3/𝑠 

 

 

4.3 Rozwiązania sytuacyjne odwodnienia 

 

Projektowane odwodnienie składa się z dwóch odcinków. Odcinek pierwszy 

znajduje się po stronie prawej drogi wojewódzkiej nr 340 od km 31+350 (km roboczy 

0+320) do km 31+903 (km roboczy 0+873) natomiast odcinek drugi po stronie lewej od 

km 31+640 do km 31+687 w miejscowości Rościsławice. Odwodnienie po stronie lewej 

odprowadzane jest do istniejącego rowu przydrożnego a dalej do zbiornika wodnego. 

Odwodnienie jako zarurowanie rowu po stronie lewej łączy istniejącą kanalizację 

deszczową 300 z przepustem 600 znajdującym się pod korona drogi. 

 

Dodatkowo wzdłuż odwodnienia projektuje się drenaż z rur drenarskich PVC-U o 

średnicy wewnętrznej 133mm z filtrem z PP zlokalizowany po prawej stronie rurociągu 

od strony działek przyległych do drogi. Ewentualne odkryte rury drenarskie należy 

podłączyć do projektowanego drenażu. 

 

 4.3.1. Odwodnienie strona prawa 

 

Na odwodnienie po stronie prawej składa się jeden odcinek długości 553mb, w którym 

występują następujące elementy: 

- Studnie kanalizacyjne z PP 600 oraz 1000 

- Studnie kanalizacyjne betonowe 1000, 1200 oraz 1500 
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- Separator lamelowy 

- Osadnik wstępny 

- Rury PP lub PVC-U 400, 500, 600  

- Przykanaliki z rur PVC 160 

- rury betonowe do przyłączenia istniejących przepustów 500, 00, 1000 

 

Wykaz elementów odwodnienia strona prawa: 

 

Nr studni Średnica Nr studni Średnica 
mm  mm 

S1 2000 S15 600 
S2 1500 S16 600 

S3 1000 S17 600 

S4 1500 S18 1200 
S5 1000 

S6 1000   

S7 1000   

S8 1000   
S9 1000   

S10 1200   

S11 1000   
S12 1000   

S13 600   
S14 600   

 

Wpusty deszczowe projektuje się z elementów szczelnych o średnicy 500 i osadnikiem 

o głębokości 1m. 

Przykanaliki projektuje się z rur PCV  160 łączonych na wcisk o sztywności obwodowej 

SN8. 

Kanał oraz przykanaliki należy ułożyć na ławie z piasku o grubości 10cm następnie 

zasypać piaskiem zagęszczając warstwami o grubości 20cm. Wskaźnik zagęszczenia 

winien wynosić     𝐼𝑠 ≥ 1.00  

Studnie oraz wpusty deszczowe należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 

10cm i należy zastosować włazy studzienne typu ciężkiego D400. 

Wpusty deszczowe należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 10cm i należy 

zastosować wpusty deszczowe typu ciężkiego D400. 
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Separator lamelowy. 
 
Wymiary i parametry użytkowe separatora typu ESL 50/500S: 
- przepustowość nominalna – Qn = 50 l/s 
- przepustowość maksymalna – Qmax = 500 l/s 
- pojemność magazynowa oleju – 880 dm3 
- pojemność osadnika – 940 dm3 
- średnica wewnętrzna – 2000 mm 
Liczby oznaczające typ urządzenia odpowiadają wartościom Qn/Qm; Qn określa 
przepustowość nominalna urządzenia przy której następuje zatrzymanie 97 % 
zanieczyszczeń ropopochodnych, 
Qm maksymalną przepustowość hydrauliczną urządzenia. Wody zaolejone dostają się 
do komory wlotowej separatora i poprzez otwory znajdujące się w jej dolnej części 
wpływają do komory separacji (środkowa komora urządzenia). Oddzielenie 
zanieczyszczeń następuje podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez 
specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcie lamelowe (żaluzjowe) dzięki 
zjawiskom flotacji i sedymentacji. Ponadto, ze względu na sposób działania separatory 
zatrzymują część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w dolnej komorze 
osadowej. Oleje i benzyny zostają odseparowane od wody i pozostają w komorze 
separacji. Szlam i piasek gromadzą się w dolnej, osadowej części separatora. Separator 
wyposażony jest w zamknięcie komory wylotowej zapobiegające przedostaniu się do 
odbiornika zgromadzonych w komorze magazynowej substancji ropopochodnych 
podczas spiętrzenia wody w systemie kanalizacyjnym. 
Częstotliwość opróżniania urządzenia należy ustalić w trakcie eksploatacji, ilość osadu 
zależy bowiem od ilości ścieków napływających do obróbki. 
Ilość osadu z jednego maksymalnego deszczu dla 10 min. wyniesie 0,63 kg; objętość 
osadu - 0,00042 m3. Ilość tłuszczu zatrzymanego w separatorze w czasie deszczu 
maksymalnego 10-cio minutowego wyniesie – 1,78 kg; objętość tłuszczu - 0,002 m3. 
Separator powinien być czyszczony regularnie minimum 4 razy w roku. 
Niedopuszczalną jest sytuacja, w której zgromadzony w komorze osadowej separatora 
szlam osiąga poziom dolnej krawędzi sekcji żaluzjowych, powodując zamulenie 
przestrzeni pomiędzy szczebelkami żaluzji. Niewłaściwa eksploatacja może 
spowodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie sekcji żaluzji. 
Separator współpracuje z osadnikiem ø 1500, o pojemności 3 m³. 

 

Osadnik pionowy. 
 
W celu zatrzymania zawiesiny z wód deszczowych przed wprowadzeniem ich do 
separatora zaprojektowano osadnik ø 1500 mm o pojemności 3 m3 . 
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W skład osadnika wchodzą : monolityczny krąg denny, kręgi pośrednie (wysokości 0,5 
m), pokrywa betonowa, uszczelki gumowe na styki, oraz właz żeliwny ø 600 D400. W 
osadniku przy wylocie należy zamontować kratę z prętów stalowych ø 12 mm z 
prześwitem 30 mm jako uchylną do góry i z zamknięciem. 
Przejścia przewodów przez ścianki zbiornika wykonać jako przejścia szczelne. 
Osadnik piasku zapewnia 60 % redukcję zawiesiny piaskowej. 
Parametry osadnika: 
• Średnica wewnętrzna 1,5 m 
• Pojemność 3,0 m3 
• Całkowita wysokość bez włazu 3,45 m 
• Minimalna średnica zatrzymanego ziarna piasku – 0,125 mm 
 
Częstotliwość opróżniania osadnika należy ustalić w trakcie eksploatacji urządzenia. 
Ilość osadu z jednego maksymalnego deszczu dla 10 min. wyniesie 1,18 kg, objętość 
osadu wynosi 0,00079 m3. Kontrolę wysokości nagromadzonych osadów należy 
prowadzić częściej w okresach nasilających się opadów. 
 

4.3.2. Odwodnienie strona lewa 

 
Na odwodnienie po stronie lewej składa się jeden odcinek długości 102mb, w którym 

występują następujące elementy: 

- Studnie kanalizacyjne z PP 600 oraz 1000 

- Rury PP lub PVC-U 315  

- Przykanaliki z rur PVC 160 

- rury betonowe do przyłączenia istniejących przepustów 00,  

 
Wykaz elementów odwodnienia strona lewa: 

 

Nr studni Średnica 
mm 

S19 600 
S20 600 

S21 1200 
 

Zestawienie tabelaryczne studni i wpustów deszczowych podano w tabeli w 
załącznikach. 
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Wpusty deszczowe projektuje się z elementów szczelnych o średnicy 500 i osadnikiem 

o głębokości 1m. 

Przykanaliki projektuje się z rur PCV  160 łączonych na wcisk o sztywności obwodowej 

SN8. 

Kanał oraz przykanaliki należy ułożyć na ławie z piasku o grubości 10cm następnie 

zasypać piaskiem zagęszczając warstwami o grubości 20cm. Wskaźnik zagęszczenia 

winien wynosić     𝐼𝑠 ≥ 1.00  

Studnie oraz wpusty deszczowe należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 

10cm i należy zastosować włazy studzienne typu ciężkiego D400. 

Wpusty deszczowe należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 10cm i należy 

zastosować wpusty deszczowe typu ciężkiego D400. 

 
5. Ochrona środowiska 

 

Realizacja robót budowlanych nie wymaga uzyskania Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, gdyż przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 

60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2016r poz. 71 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. drogi o nawierzchni twardej o 

całkowitej długości przedsięwzięcia poniżej 1 km. 

Ze względu na charakter prac przewidzianych w projekcie przebudowy drogi nie 

zachodzi konieczność przeprowadzenia procedur związanych  z oceną oddziaływania 

na środowisko. Przewidywana przebudowa drogi wojewódzkiej 340 nie wpłynie na 

otoczenia i środowisko przyległe do drogi, a wykonane prace wpłyną na poprawę 

komfortu jazdy oraz poruszających się pieszych, znacząco wpłyną na zmniejszenie 

poziomu hałasu i wibracji oraz stężenia substancji zanieczyszczających emitowanych 

do atmosfery. Nowa nawierzchnia chodnika poprawi estetykę drogi i nie wpłynie 

negatywnie na krajobraz w najbliższym otoczeniu drogi. Budowa chodnika zapewni  

bezpieczne poruszanie się pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej gdzie występuje duże 

natężenie ruchu pojazdów samochodowych. 
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6. Dodatkowe informacje. 

 

W ramach prowadzonej odbudowy nawierzchni jezdni DW340 wzdłuż projektowanego 

chodnika należy dodatkowo odbudować ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni 

stwarzające zagrożenie lub gromadzące zastoiny wodne powstałe w czasie 

prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych. 

Odwodnienie drogi włączone do kanalizacji deszczowej zgodne z pozwoleniem wodno-

prawnym wydanym dla gminy Oborniki Śląskie. Kanalizacja deszczowa pozostaje we 

władaniu Gminy Oborniki Śląskie. 

 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Dz.U.03.120.1126 §2) 

 

7.1. Zamierzenie budowlane obejmuje 

 

Do dokumentacji pn. Ciąg pieszy wraz z odwodnieniem w miejscowości Rościsławice w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od km 31+030 do km 31+903 Strona prawa oraz km 

31+625 do km 31+727 Strona Lewa,  dz. nr 150 AM-1 obręb Rościsławice w 

miejscowości Rościsławice, Gmina Oborniki Śląskie 

 

Inwestor – Gmina Oborniki Śląskie 

 

 

7.2. Zakres robót 

 

Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 

- rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami oraz istniejącej jezdni drogi 

wojewódzkiej nr 340 

- wycinka drzew i krzewów 

- roboty ziemne związane z wykonaniem odwonienia 

- roboty ziemne związane z wykonaniem konstrukcji chodnika, skrzyżowań i zjazdów 
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Wykonanie konstrukcji drogi 

 

- ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem; 

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie; 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego 

 

7.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

- kable telekomunikacyjne; 

- kable energetyczne; 

- sieć wodociągowa; 

- kanalizacja deszczowa 

 

7.4. Bezpieczeństwo pracy 

 

Roboty ziemne w miejscach występowania kabli elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych należy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Dodatkowo należy 

przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne celem określenia głębokości 

ułożenia kabli. 

W miejscach gdzie kabel występuje na zbyt małej głębokości tj. w warstwie 

projektowanej podbudowy należy kabel obniżyć do głębokości minimum 70cm oraz 

zabezpieczyć rurą osłonową. 

W przypadku braku zapasu kabla konieczne może być wykonanie wstawki odcinka 

kabla oraz wykonanie muf (mufy nie mogą znajdować się pod jezdnią). Roboty należy 

prowadzić z zachowaniem przepisów określonych w: 

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401 

(§55)); 

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126); 

Ze względu na roboty wykonywane w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury 

technicznej, kierownik budowy jest zobowiązany na podstawie Art.21 Prawa 

Budowlanego do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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8. Informacja dotycząca odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego 

 

Zgodnie z art.36a ust. 5 Ustawy z dn. 09-02-2016r Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz.U. 2016 poz. 290) dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do 

opracowanej dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem i 

Inspektorem nadzoru. 

 

 

 

 

 

II.  ZAŁĄCZNIKI 

 

- Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr 

WZA.5183.6653.2016.MP z dnia 16.01.2017r. 

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Trzebnickiego nr 

OŚRiL.6341.14.2017 z dnia 08.05.2017r. 

-  protokół z Narady koordynacyjnej nr GKK.6630.31.2017 z dnia 16.02.2017r. 

- opinia DSDiK we Wrocławiu nr ID.782.51.2016 z dn. 21.06.2017r. 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

• Orientacja  - rys nr 1 

• Plan sytuacyjny , skala 1:500 rys. nr 2 

• Profil podłużny chodnika strona prawa, skala 1:100/1000 rys nr 3a 

• Profil podłużny chodnika strona lewa, skala 1:100/1000 rys nr 3b 

• Profil podłużny sieć kanalizacyjna strona prawa, skala 1:100/1000 rys nr 3c 

• Profil podłużny sieć kanalizacyjna strona lewa, skala 1:100/1000 rys nr 3d 

• Profil podłużny ściek za skarpą strona prawa, skala 1:100/1000 rys nr 3e 

• Przekroje konstrukcyjne skala 1:20 rys 4 

• Przekroje konstrukcyjne skala 1:20 rys 5 
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Oświadczenie 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz.U. 2016 poz. 290) 
 

Oświadczam, że 
 

Projekt budowlany: „Ciąg pieszy wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od km 31+030 do km 

31+903 strona prawa oraz km 31+625 do km 31+727 strona lewa” 
 

dz. nr 150 AM-1 obręb Rościsławice 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 

1. Projektant, mgr inż. Aleksandra Ratajczak 
 
 

2. Projektant kanalizacji . Krzysztof Nawój 
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Plan orientacyjny 

skala 1:25000 rys 1 


