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OPIS TECHNICZNY                                                                                       
 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

- Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejącego oznakowanie 

- Uzgodnienie nr ID.782.51.2016  z dnia 21.06.2017r 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  14 Kwietnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz.784) 

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 „O drogach publicznych” tekst jednolity z 

2004 r.  (Dz.U. Z 2013r poz. 260 z późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 „Prawo o ruchu drogowym”(tekst jednolity 

Dz.U. z 2017r  poz. 128  z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 31 lipca  2002r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393) wraz z załącznikami 1-4 z dnia 23 

grudnia 2003 r  

W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 ) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 133 

poz.771 z dnia 22 czerwca 2011r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430) 
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1.1  Cel projektu: 

 

Celem niniejszego projektu organizacji ruchu jest zaprojektowanie oznakowania 

pionowego oraz poziomego związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr 340 

dz. nr 150 obręb Rościsławice, Gmina Oborniki Śląskie od km 31+030 do km 

31+903. Przebudowa drogi wojewódzkiej polegać będzie na budowie ciągu 

pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na terenie zabudowanym w 

miejscowości Rościsławice Gmina Oborniki Śląskie. 

 

2. Stan istniejący 
 

 W obrębie opracowania droga jest przekroju jedno-jezdniowego dwu-

pasowego ulicznego o szerokości  6,0m o nawierzchni bitumicznej. Droga posiada 

jednostronne gruntowe pobocze oraz rowy przydrożne. Wzdłuż DW 340 w obrębie 

opracowania występuje jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.   

Przebudowywana droga znajduje się na terenie zabudowanym gdzie obowiązuje 

dopuszczalna prędkość 40km/h. Jest to droga wojewódzka pod zarządem  

Marszałka Województwa Dolnośląskiego dz. nr 150.  

Droga wojewódzka nr 340 jest drogą łączącą miejscowości Wołów i Oborniki 

Śląskie. 

W obrębie zakresu opracowania występuje oznakowanie pionowe oraz poziome 

przedstawione na rysunku nr 2. 

 

2.1  Charakterystyka ruchu na drodze 

 

Według generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2015 

wynika, że średniodobowy ruch na drodze wojewódzkiej nr 340 na odcinku 

Oborniki Śląskie – Wołów wyniosła 4112 poj./dobę, w tym: 

- Motocykle – 45 poj./dobę 
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-  Samochody osobowe – 3397 poj./dobę 

- Samochody lekkie ciężarowe dostawcze – 395 poj./dobę 

- Samochody ciężarowe bez przyczep – 82 poj./dobę 

- Samochody ciężarowe z przyczepami – 164 poj./dobę 

- Autobusy – 21 poj./dobę 

- Ciągniki rolnicze – 8 poj./dobę 

 

2.2 Występujące zagrożenia i utrudnienia 

 

Zagrożenia i utrudnienia, które mogą zaistnieć w trakcie wprowadzania organizacji 

ruchu jest ruch samochodowy stwarzający niebezpieczeństwo dla ekip 

realizujących prace związane ze zmianą oznakowania poziomego.  

 

    3. Stała organizacja ruchu 
 

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Rościsławice 

zbudowany zostanie ciąg pieszy wzdłuż drogi wojewódzkiej, który należy 

odpowiednio oznakować znakami pionowymi oraz poziomymi. 

 

W ramach oznakowania poziomego projektuje się znaki P-1e (linia pojedyncza 

przerywana – prowadząca szeroka) w miejscach gdzie nie występuje oznakowanie 

zjazdu z drogi do istniejących zjazdów na dz. nr 227/2, 225/5, 223/2, 351/4 AM-1.  

W miejscu projektowanego przejścia dla pieszych projektuje się znak P-10 

(przejście dla pieszych) o szerokości 4m, pasy o szerokości 0,5m.  

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy usunąć istniejące 

oznakowanie P-4 (linia podwójna ciągła). 
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W ramach oznakowania pionowego projektuje się zmianę lokalizacji znaków E-

17a, E-17b, D-42a, D-43a, B-33 (40km/h), B-33 (60km/h), A-6c, A-17+T-1(droga 

do szkoły) w miejsce wskazane na rys. nr 2.  

Zestaw znaków D-42a+B-33(40km/h) po stronie prawej oraz znak D-43a po stronie 

lewej projektuje się 10m przed początkiem opracowania. Zestaw znaków E-

17a+E18a projektuje się 40m przed początkiem opracowania po stronie prawej. 

Znak B-33 (60km/h) projektuje się po stronie prawej 80m przed początkiem 

opracowania.  Na drogach wojewódzkich należy stasować wielkości znaków D-42i 

D-43 o wymiarach 1200mmx700mm. 

Przed początkiem budowanego ciągu pieszego po stronie prawej projektuje się znak 

C-16 (droga dla pieszych) oraz znak C-16a (koniec drogi dla pieszych).  

Na końcu budowanego ciągu pieszego po stronie prawej projektuje się znak C-16 

(droga dla pieszych) oraz znak C-16a (koniec drogi dla pieszych).  

Zestaw znaków C-16 oraz C-16a projektuje się przed i za skrzyżowaniem z drogą 

publiczną oraz zjazdem publicznym.  

Przed początkiem budowanego ciągu pieszego po stronie lewej projektuje się znak 

C-16 (droga dla pieszych) oraz znak C-16a (koniec drogi dla pieszych). Przed 

skrzyżowaniem z droga powiatową nr 1358D ul. Żmigrodzka projektuje się zestaw 

znaków C-16 oraz C-16a. 

Przed i za projektowanym przejściem dla pieszych projektuje się znak D-6 

(przejście dla pieszych). 

W miejscu budowanych miejsc dla pojazdów osobowych projektuje się znak P-18 

(Parking).  

W ramach opracowanie projektuje się likwidację istniejącego zestawu znaków A-

31 + T-2 (100m) ze względu na budowę nowego chodnika przy krawędzi jezdni. 

Dodatkowo projektuje się zmianę lokalizacji istniejącego oznakowania A-6c, A-

17+T-1(droga do szkoły) w miejsca projektowanego terenu zielonego. 
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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania miejscowości Rościsławice 

działki nr: 

- 351/12, 257/1 AM-1 – są drogami wewnętrznymi o nawierzchni gruntowej 

- 218/9 AM-1 – jest drogą publiczną – ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni 

utwardzonej kruszywem 

- 232 AM-1 – jest drogą leśną o nawierzchni gruntowej 

Na tej podstawie projektuje się przed wyjazdem z dróg wewnętrznych na droga 

wojewódzka nr 340 zestaw znaków D-46(droga wewnętrzna)+D-47 (koniec drogi 

wewnętrznej) natomiast na drodze publicznej projektuje się znak A-7 (ustąp 

pierwszeństwa). 

W związku z projektowanym chodnikiem projektuje się zabezpieczenie dla 

pieszych zapobiegające upadku z wysokości jako barierę U-12a w miejscach gdzie 

powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych położona jest powyżej 0,5m od 

poziomu terenu. Odcinki gdzie projektuje się Barierę U-12a pokazano na rys. nr 2    

(na wys. działek 225/2, 224/1, 224/3, 223/3, 220 AM-1). Dodatkowo projektuje się 

Barierę U-12a na istniejącej ściance przepustu fi1000 w okolicy początku 

opracowania, na projektowanej ściance przepustu na wysokości działki nr 225/6 

AM-1 oraz na projektowanej ściance wlotu do kanalizacji deszczowej w okolicy 

działki nr 216/3. 
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4. Zestawienie oznakowania 

 
Oznakowanie do przestawienia: 
  

D-42a szt.1 – istniejące do przestawienia 

 

 

 

D-43a szt. 1 – istniejące do przestawienia 

 

 

E-17a szt.1 – istniejące do przestawienia 

 

 

 

E-18a szt.1 – istniejące do przestawienia 

 

 

 

 

B-33 szt.1 – istniejące do przestawienia 

 

 

 

 

 

B-33 szt.1 – istniejące do przestawienia 

 

 

 

 

A-6c szt.1 – istniejące do przestawienia 

 

 

 

A-17+T-1 szt.1 – istniejące do przestawienia 
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Oznakowanie projektowanie: 

 

 

 

C-16 – szt. 8     D-6 - szt. 2 

 

 

 

C-16a – szt. 8 

             A-7 – szt. 1  

 

 

 

D-18 – szt.2   

 

 

 

 

D-46 – szt. 3 

 

 

D-47 – szt. 3 

 

 

 

 

U-12 – dł. 200m 

 

 

 

Znaki pionowe zastosowane dla oznakowania dróg wojewódzkich powinny być 

pokryte folią odblaskową II typu - typ wielkości: „średnie”. 

Do znaków poziomych należy użyć farbę do nawierzchni drogowych koloru 

białego. 

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

I Kwartał 2017r – IV kwartał 2018r. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Plan orientacyjny 

Skala 1:25000 


