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WARSTWY POZIOME | DACHY

MURY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYINE

1 mur zewnetrzny piwnic istniejacych ponizej poziomu terenu- opis od wnetrza

- FARBA SILIKATOWA /PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODPORNYM 1CM

- TYNK RENOWACYJNY 1CM

- ZAPRAWA WYROWNUJACA PODLOZE 1CM

- OBRZUTKA POLKRYJACA

-ISTNIEJACY MUR PIWNICZNY POKRYTY $RODKIEM GRZYBOBOJCZYM

-WYPELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEENIAJACA UBYTKI | WYROWNUJACA POWIERZCHNIE 1 CM
- IZOLACJA POWEOKOWA

- STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY 8 CM

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

- MEMBRANA OCHRONNA TEOCZONA

- WYPELNIENIE ROWKA DRENAZOWEGO ZWIREM

2 mur zewnetrzny piwnic istniejgcych powyzej poziomu terenu- opis od wnetrza

- FARBA SILIKATOWA / PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODPORNYM 1 CM

- TYNK RENOWACYJNY 1 CM

- ZAPRAWA WYROWNUJACA PODLOZE 1CM

- OBRZUTKA POLKRYJACA

-ISTNIEJACY MUR PIWNICZNY POKRYTY $RODKIEM GRZYBOBOJCZYM

-WYPELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC
- IZOLACJA POWEOKOWA

- WELNA MINERALNA 12 CM

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE / TYNK MOZAIKOWY

11 mur konstrukcyjny piwnic istniejacych - opis od wnetrza

- FARBA SILIKATOWA / OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH 1 CM

- TYNK RENOWACYJNY 1CM

- ZAPRAWA WYROWNUJACA PODLOZE 1CM

- OBRZUTKA POLKRYJACA

-ISTNIEJACY MUR PIWNICZNY POKRYTY $RODKIEM GRZYBOBOJCZYM

-WYPELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM $RODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC
- OBRZUTKA POLKRYJACA

- TYNK RENOWACYJNY 1CM

- FARBA SILIKATOWA / OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH 1 CM

17 mur lygnaci krzydio p6 opis od wnetrza

- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH 1 CM

- FARBA PODKLADOWA / KLEJ WODOODPORNY DO PLYTEK CERAMICZNYCH

- TYNK WEWNETRZNY 1CM

- SRODEK GRUNTUJACY

-ISTNIEJACY MUR POKRYTY $RODKIEM GRZYBOBOJCZYM

-WYPELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPELNIAJACA UBYTKI | WYROWNUJACA POWIERZCHNIE 1 CM
- WELNA MINERALNA 12 CM

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

- FARBA SILIKONOWA

NAWIERZCHNIE | STROPY

b teren utwardzony przy murach budynku

- KOSTKA BRUKOWA 8 CM

- WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 10 CM
- KAMIEN NIESORT 20 CM LUB POSPOLKA 15 CM

- GRUNT RODZIMY

C nawierzchnia tarasu na gruncie

- PLYTY GRANITOWE GROSZKOWANE ( ANTYPOSLIZGOWE) GR. 4 CM | KOSTKA KLINKIEROWA O WYM. 15X15X15 CM
- WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 10 CM

- KAMIEN NIESORT 20 CM LUB POSPOLKA 15 CM

- GRUNT RODZIMY

d posadzka na gruncie

- POSADZKA KAMIENNA ANTYPOSLIZGOWA NA KLEJU 3 CM/ TERAKOTA ANTYPOSLIZGOWA NA KLEJU 1CM
- BETON POSADZKOWY 5 CM/ 7 CM

- FOLIA IZOLACYJNA x 2

- STYROPIAN FS20 GR. 10CM

- 4x FOLIA IZOLACYJNA LUB PAPA TERMOZGRZEWALNA

- BETON PODKLADOWY 10 CM

- WARSTWA ZAGESZCZONEGO PIASKU 15 CM LUB POSPOLKA 15 CM

- GRUNT RODZIMY

g strop istniejgcy nad piwnicami

- POSADZKA KAMIENNA ANTYPOSLIZGOWA NA KLEJU 3 CM/TERAKOTA ANTYPOSLIZGOWA NA KLEJU 1CM
-BETON POSADZKOWY 7 CM/5 CM

- FOLIA IZOLACYJNA x 2

- STYROPIAN FS20 GR. 4 CM

-ISTNIEJACY STROP CERAMICZNY

-WYPELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEENIAJACA UBYTKI | WYROWNUJACA POWIERZCHNIE 1CM

- TYNK RENOWACYJNY 2 CM

- WARSTWY WYROWNUJACA - SZPACHLA

- FARBA PODKLADOWA

- FARBA SILIKATOWA

i strop istniejacy nad parterem

- WYKELADZINA DYWANOWA Z GUMOWA WARSTWA WYGLUSZAJACA 1 CM

-PLYTY OSB3 CM

- LEGARY DREWNIANE 5X4 CM

- PODKLADKI FILCOWE

- WELNA MINERALNA POMIEDZY DREWNIANYMI BELKAMI STROPOWYMI 24 CM

- SUFIT PODWIESZONY Z PLYT G-K PODWOJNYCH OGNIOODPORNYCH NA STELAZU SYSTEMOWYM 5 CM
- FARBA PODKLADOWA

- FARBA SILIKATOWA DO SCIAN | SUFITOW

k strop nad pigtrem (skrzydilo zachodnie) i projektornia

- WYKLADZINA SYNTETYCZNA NIEPALNA

-PLYTY OSB3 CM

- LEGARY DREWNIANE 4X5 CM

- PODKLADKI FILCOWE

- WELNA MINERALNA POMIEDZY DREWNIANYMI BELKAMI / KLESZCZAMI | PLATWIAMI 24 CM

- SUFIT PODWIESZONY Z PLYT G-K OGNIOODPORNYCH / WODOODPORNYCH PODWOUNYCH
NA STELAZU SYSTEMOWYM 5CM

- FARBA PODKLADOWA

- FARBA SILIKATOWA DO SCIAN | SUFITOW

t dach stromy nad strychem

- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KLADZIONA PODWOUNIE W KORONKE"
- KONTREATY 4X5 CM

- PAPA PODKLADOWA NA DESKOWANIU PELNYM 2,5 CM

- SZCZELINA WENTYLACYJNA 1CM

- WELNA MINERALNA POMIEDZY ISTNIEJACYMI KROKWIAMI 23 CM

-LEGARY DREWNIANE 4X5 CM A POMIEDZY WELNA MINERALNA 5 CM

- FOLIA POLIETYLENOWA

- PLYTY G-K OGNIOODPORNE PODWOJNE NA STELAZU SYSTEMOWYM 5 CM

- KORYTARZ TECHNOLOGICZNY - PUSTKA

Y schody zewnetrzne na gruncie

- STOPNICE GRANITOWE ANTYPOSLIZGOWE NA ZAPRAWIE ELASTYCZNEJ
- PLYTA ZELBETOWA

- WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 10 CM

- KAMIEK NIESORT 20 CM LUB POSPOLKA 15 CM

- GRUNT RODZIMY

UWAGA:

Wymiary okien i drzwi wedtug obmiaru z
natury w trakcie realizacji obiektu W dota Kiodzko, styczef 201

SCIANKI OStONOWE | DZIALtOWE

22 przeszklenia

24 o konstrukcji lekkiej

- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODPORNYM 1CM
- FARBA PODKLADOWA

- PLYTY G-K OGNIOODOPORNE / WODOODPORNE PODWGJNE NA STELAZU SYSTEMOWYM
- WELNA MINERALANA TWARDA

- PLYTY G-K OGNIOODOPORNE / WODOODPORNE PODWOJNE NA STELAZU SYSTEMOWYM
- FARBA PODKLADOWA

- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODPORNYM 1CM

M pracownia: | S, C. ,,SANIMAT”,
57-300 Ktodzko, ul. Grunwaldzka 2

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BYLEGO KINA NA MIEDZYNARODOWE

M projekt:

CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ ,CENTRUMO.RA”

W OBORNIKACH SLASKICH
B agres: Oborniki Slaskie, ul. Dworcowa 43, dz. nr 51, cz. dz. nr 52/2 i cz. dz. nr 68/1 dr, AM-20
B inwestor: Gmina Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie

B BRANZA: ARCHITEKTURA

projektant: mgr inz. arch. Irena Wacior upr. nr UAN.V-7342/6/3/66/92 Wech

mgr inz. arch. Magdalena Zmidzifiska

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Strzelecki  upr. ssi8mon

W projekt budowlany

W siala:

1:100

B temat rysunku:

przekroj F-F

B nrrysunku:

A 10




