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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opinig geotechniczng wykonano na zlecenie firmy Archiprojekt Wlodzimierz Bana$ z
siedziba w Lubinie przy ulicy Marii Sklodowskiej-Curie 88.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno—inzynierskich w podtozu planowanej przebudowy basenu
odkrytego w Obornikach Slaskich.

Opinig wykonano na podstawie badan geologicznych wykonanych w lipcu 2016r na przed-
miotowym terenie.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

kéw posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Norma PN-B-02479 Dokumentowanie

geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy basenu odkrytego, zlokalizo-
wanego w miescie Oborniki Slaskie przy ulicy Jézefa Poniatowskiego, na dzialce oznaczonej
numerem ewidencyjnym gruntu 47. Koncepcja zaklada etapowanie cato$ci zamierzenia inwe-
stycyjnego w nastepujacym zakresie:

ETAP I: wykonanie basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci oraz wodnego placu
zabaw wraz ze skroceniem istniejacej niecki basenowej do dlugosci 50m

ETAP II: remont istniejacego basenu ptywackiego wraz z wykonaniem o$wietlenia

dozorowego

ETAP III Wykonanie placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej wraz z ogrodzeniem tere-
nu.

1.3 Opis wykonanych prac geologicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podloza w rejonie projektowanej inwestycji

wykonano nastgpujace prace:



a) Prace wiertnicze

W ramach prac wiertniczych wykonano cztery otwory geologiczne do glgbokosci
maksymalnej 3,0-4,5m, z czego 3 otwory (nr 1-2, 4) dowiercono do gt. 3,0m, a jeden otwor
(nr 3) dowiercono do gt.4,5m. Otwory nr 1-2 zlokalizowano w rejonie projektowanego bu-
dynku technologii wody basenowej, otwér nr 3 wykonano w miejscu zaplanowanej budowy
zbiornika wyrdwnawczego przykrytego nawierzchnia z kostki betonowej, natomiast otwor nr
4 w okolicy planowanego umiejscowienia zjezdzalni.

Wiercenia geologiczne wykonano zestawem, mechanicznym, spalinowym, przy uzy-
ciu $widrow spiralnych o $rednicy @80mm. Lacznie wykonano 13,5mb wiercen.

Po wykonaniu opisu makroskopowego przewiercanych gruntéw otwory zostaly zli-

kwidowane urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa geologicznego warstw.

Prace wiertnicze wykonano w dniu 20.07.2016r, pod stalym nadzorem geologa doku-

mentujacego.

b) Badania terenowe i oprobowanie

W trakcie prowadzonych wiercen na biezagco wykonywano makroskopowy opis prze-
wiercanych gruntéw, obejmujacy okreslenie: litologii, uziarnienia, barwy oraz wilgotnosci.
Stopien zageszczenia osadow niespoistych zostat ustalony na podstawie badania sondg lekka
DPL, ktére wykonano wyprzedzajaco w otworze nr 3. W przypadku gruntéw spoistych bada-

nia polowe przeprowadzono metoda wateczkowania gruntu.

c) Prace geodezyjne:

Objely wytyczenie i niwelacj¢ otworow geologicznych. Otwory wytyczono metoda
domiaréw prostokatnych do elementéw sytuacyjnych w terenie. Rzedna otworéw przyjgto na
podstawie niwelacji technicznej w dowiazaniu do rzgdnej pokrywy studzienki wodociggowe;j

H=165,34mnpm. Rzedng ww. studzienki odczytano z Mapy dokumentacyjnej w skali 1:1000.

d) Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan terenowych sporzadzono ,,Opinig geotech-

niczng”.



Stopien plastycznosci dla gruntdéw spoistych ustalono na podstawie wynikéw badan tereno-
wych metoda wateczkowania gruntu. Stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich okreslono na
podstawie badania sonda DPL. Pozostale parametry ustalono wg normy PN-81/B-03020.

Opini¢ geotechniczng wykonano w 4 egzemplarzach.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie administracyjne i zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 47 potozona jest przy ulicy J6zefa Poniatowskiego w poinocnej czgsci mia-
sta Oborniki Slaskie, w wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie trzebnickim. Teren dzialki
zamkniety jest w obrebie ulic: od strony pétnocnej: Wiadystawa Sikorskiego, od potudnia
ulicami Jézefa Poniatowskiego oraz Zielona, od wschodu ul. Jézefa Poniatowskiego, a od
zachodu ulica Wiladystawa Jagielty.

Na dzialce przeznaczonej na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji w chwili obecnej
zlokalizowane sa: odkryty basen pltywacki z cze$cig rekreacyjna, budynki obstugi basenu oraz
budynek technologii wody. Teren jest ogrodzony i porosniety zielenia (czg§ciowo zadrzewio-
ny i zakrzewiony). Dzialka uzbrojona jest w sieci: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elek-

troenergetyczna, gazowa i teletechniczna.
2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w obrgbie Wzgorz
Trzebnickich, ktére tworza huk otaczajacy od potudnia Kotline Zmigrodzka, od zachodu przy-
legaja do Obnizenia Scinawskiego, od wschodu do Wzgérz Twardogérskich, a od potudnia
sasiaduja z Rowning Olesnicka. Sa spigtrzonymi morenami koficowymi zlodowacenia war-
cianskiego ze sfatdowanymi warstwami neogefiskimi. Miasto Oborniki Slaskie lezy w obrebie
mikroregionu Grzbietu Trzebnickiego, ktdry jest rownoleznikowa najbardziej zwarta czescia
Wzgbrz Trzebnickich.

Morfologia terenu przedmiotowej dziatki jest stabo urozmaicona, a rzedne dokumentowa-

nego terenu zawieraja si¢ w przedziale 165,1-165,8mnpm. Z uwagi na to, Ze teren badan po-



tozony jest w granicach terenu rekreacyjno-sportowego jego naturalna morfologia mogla zo-

sta¢ nieznacznie zmieniona w trakcie prac makroniwelacyjnych.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu rozpoznanej otworami geologicznymi
do glebokosci 3,0-4,5m stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, holocenskich osadow
rzecznych i zastoiskowych

Utwory rodzime przykryte sq tutaj utworami antropogenicznymi o miazszosci 0,7-0,8m
lub warstwa gleby o grubosci 0,3m . W sklad nasypow wchodzi mieszanina gleby, gruzu i
piasku.

UTWORY RODZIME — HOLOCEN

Osady zastoiskowe ,,nQh”

Wyksztalcone sa w postaci czarnych, szaroczarnych i ciemnoszarych piaskow gliniastych.
Grunty zastoiskowe nawiercono na zréznicowanych glebokosciach w prawie wszystkich wy-
konanych otworach geologicznych za wyjatkiem otworu nr 3. Ich strop opisano zaréwno bez-
posrednio pod warstwa nasypdw na glebokosci 0,7mppt (ich miazszo$¢ nie przekracza w tym
miejscu 1,2m), jak rowniez glebiej, pod przykryciem piaskéw rzecznych na poziomie 1,4-

1,8mppt. W otworach nr 1 i 2 spag gruntow zastoiskowych nie zostat osiagnigty.

Osady rzeczne ,,fOh”

Reprezentowane sa przez piaski drobne, piaski $rednie oraz posp6lki. Grunty sypkie zalegaja
zaréwno pod warstwa utworéw antropogenicznych jak i pod przykryciem utworéw zastoi-
skowych, a ich strop nawiercono na gtebokosciach 0,3-1,9mppt. W otworach nr 1-2 migz-
szo$¢ gruntdéw piaszczysto-zwirowych wynosi ok. 1,5-1,6m, w pozostatych otworach nie
osiagnieto ich spagu. Osady rzeczne charakteryzujg si¢ brazowoszara, brazowozotta, z6ito-

brazowa, szarobrazowa i szarg barwg

Budowe geologiczng podloza dokumentowanego terenu zobrazowano na Kartach dokumen-
tacyjnych otworow geologicznych (zat. nr 3.1-3.3) oraz na Przekrojach geologiczno-

inzynierskich (zal. nr 4).



4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu dokumentowanego terenu wode podziemng nawiercono we wszystkich
wykonanych otworach geologicznych. Sposdb wystepowania wody podziemnej zalezy od
budowy geologicznej. W okolicy otwordéw nr 1-3 woda podziemna wystgpuje w postaci
zwierciadla swobodnego na glebokosciach 0,5-0,7mppt (rzedna ok. 164,7-165,1mnpm).

W kierunku poludniowym, w otworze nr 4 zwierciadto wody nabiera charakteru na-
pigtego. Zwierciadlo zostalo nawiercone tam na gl¢bokosci 1,9mppt a ustabilizowalo si¢ o
1,3m wyzej, tj. na glebokosci 0,6mppt (rzedna 164,5Smnpm).

Z uwagi na wystgpowanie w rejonie otworu nr 4 w warstwie przypowierzchniowe;j
gruntéw spoistych nalezy si¢ spodziewaé, ze w okresie wzmozonych opadéw moze dochodzi¢
do lokalnych powierzchniowych nagromadzen wody opadowej. Rowniez w okresach wzmo-
zonych opadow lub roztopéw wiosennych opisane powyzej poziomy zwierciadta wod pod-

ziemnych mogg si¢ podnosic.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Charakterystyke warunkéw geologiczno—inzynierskich podioza gruntowego w rejonie
projektowanej przebudowy basenu opracowano na podstawie wynikow przeprowadzonych
prac geologicznych.

Rozpoznane grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami PN-
81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Nasypy niekontrolowane sg gruntami niebudowlanymi, o zmiennym sktadzie, nie zostaly
wigc zaliczone do Zadnej z warstw geotechnicznych.

Zalegajace w podtozu grunty rodzime zaliczono do czterech warstw geotechnicznych. Podzia-

tu na warstwy dokonano na podstawie réznic genetycznych i litologicznych gruntow.
Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa I — zaliczono do niej piaski gliniaste serii zastoiskowej. Sa to utwory zaliczone do

grupy konsolidacyjnej ,,C”. Stopiefi plastyczno$ci osadéw warstwy I okreslono



w oparciu o badania metoda wateczkowania gruntu i wynosi on Ir=0.50. Sa to
grunty wilgotne o konsystencji plastycznej z pogranicza konsystencji migkko-
plastycznej. Piaski gliniaste naleza do gruntéw bardzo wysadzinowych w gru-
pie no$noéci G3-G4 w zaleznos$ci od panujacych warunkéw wodnych. Pozostate
parametry charakterystyczne warstwy przyjeto z normy PN-81/B03020 i poda-

no w tabeli — zal. 6.

warstwa Ila — zaliczono do niej rzeczne piaski drobne Sa t grunty w calo$ci nawodnione,
$rednio zageszczone. Stopien zageszczenia dla piaskéw przyjeto na podstawie
badania sondg lekka DPL, przeprowadzonego w terenie w otworze nr 3 i wynosi
on Ip = 0.60. Piaski sa gruntami niewysadzinowymi w grupie nos$nosci G1, nie-
zaleznie od panujacych warunkéw wodnych. Parametry charakterystyczne dla

warstwy przyjgto odpowiednio z ww. normy i wpisano do tabeli — zal. nr 6.

warstwa IIb - w jej sktad wchodza rzeczne piaski $rednie. Sa to utwory $rednio zaggszczone,
prawie w cato$ci nawodnione. Parametr wiodacy dla warstwy tj. stopief zaggsz-
czenia Ip = 0.60 przyjeto analogicznie jak dla ww. warstwy Ila. Piaski naleza do
gruntéw niewysadzinowych (grupa no$nosci podtoza G1). Parametry charakte-

rystyczne warstwy przyjeto odpowiednio z normy i podano w tab. zal. nr 6.

warstwa Ilc - to seria rzecznych pospotek. Sa to utwory $rednio zageszczone, w cato$ci na-
wodnione. Stopien zageszczenia dla pospotek przyjeto w taki sam sposob jak dla
gruntdéw piaszczystych i wynosi on Ip=0.60.Posp6tki podobnie jak piaski zali-
czamy do gruntéw niewysadzinowych w grupie no$nosci G1. Pozostale para-
metry charakterystyczne warstwy przyjeto z normy PN-81/B-03020 i podano w
tabeli — zal. 6.

Pozostate parametry charakterystyczne warstw przyjeto z normy PN-81/B-03020.
Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych warstw geotechnicznych przedstawiono w

tabeli — Legenda do przekrojow — zal. nr 6.



b)

d)

g)

WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

Warunki panujace w podtozu dokumentowanego terenu na dzialce nr 47 w Obornikach
Slaskich sa ztozone. W budowie geologicznej nawiercono utwory antropogeniczne i zale-

gajace pod nasypami lub gleba utwory rodzime (grunty gliniaste i piaszczysto-zwirowe).

Grunty rodzime zalegaja pod 0,3m warstwa gleby lub nasypami o miazszosci 0,7-0,8m.

W skladzie nasypow wyrdzniono mieszaning gleby, gruzu i piasku.

Podtoze budowlane dokumentowanego terenu jest niejednorodne. Wystgpujace utwory
zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

e warstwal  — piaski gliniaste I =0.50,

e warstwa Ila - piaski drobne Ip=0.60,

e warstwa IIb — piaski $rednie, Ip =0.60,

e warstwa Ilc — pospoiki, Ip=0.60.

Wode podziemng stwierdzono w postaci zwierciadta swobodnego na glebokosci 0,5-0,7m,
tj. na rzednej ok. 164,7-165,1lmnpm oraz zwierciadla napietego nawierconego na gigboko-

$ci 1,9mppt, ktore ustabilizowato sie na glebokosci 0,6mppt (rzedna 164,5mnpm).

W okresach wysokich stanéw wéd podziemnych zwierciadto wody moze stabilizowac si¢
powyzej obecnego stanu. Dodatkowo w rejonie otworu, gdzie pod nasypami wystgpuja
grunty gliniaste okresowo moga pojawiaé si¢ wody zawieszone infiltrujace z powierzchni

terenu.

W miejscach gdzie na powierzchni terenu zalega warstwa nasypowa, nalezy ja usunag

zaréwno z podtoza ewentualnych fundamentéw jak i projektowanych nawierzchni.

W podlozu dziatki nr 47 dominuja noéne, $rednio zageszczone piaski i pospétki zaliczone
do warstw geotechnicznych Ila-Ilc. Sa to grunty o korzystnych parametrach, lecz prawie
w calo$ci nawodnione. Stabo no$ne utwory gliniaste maja niewielki udziat w budowie
geologicznej podtoza przedmiotowej inwestycji. W miejscach, gdzie wystgpuja bezpo-

$rednio pod nasypami zaleca si¢ je calkowicie usunac i zastapié zageszczong podsypka
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piaszczysta. Po usunieciu gruntéw gliniastych moze lokalnie doj$¢ do podtopienia wyko-

pu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym.

h) W przypadku natrafienia na grunty nieopisane w niniejszej Opinii, zaleca si¢ wezwaé

uprawnionego geologa celem dokonania oceny gruntéw pod wzgledem budowlanym.



