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ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OBORNIKACH SLASKICH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Siemianickiej
w Obornikach Slaskich w kierunku zachodnim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotowych prac

Kody robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV):
45112714-3 Roboty w zakresie ksztaltowania cmentarzy

Planowana rozbudowa przewiduje:

* Rozbidrke istniejacego ogrodzenia stanowigcego zachodnia granice cmentarza.

*  Wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza wraz z bramami wjazdowymi.

*  Wydzielenie miejsc przeznaczonych do pochéwku i usytuowania grobéw.

®  Wykonanie utwardzonych ciggéw pieszo-jezdnych zwirowych z obrzezami betonowymi
stanowigcych gléwne aleje cmentarne.

e  Wykonanie utwardzonych ciggéw pieszych zwirowych z obrzezami plastikowymi
stanowiacych dojscia do grobow.

®  Wykonanie utwardzonych kostka betonowa miejsc gromadzenia odpadéw komunalnych w
kontenerach.

® Przeniesienie istniejacego krzyza drewnianego na nowa lokalizacjg.
Montaz elementéw matej architektury (tawki, pojemniki na $mieci)
Wykonanie nasadzen zieleni

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECJALNE.

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania nastgpujacych robét towarzyszacych i specjalnych, ktére
nalezg do swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sa wymienione w umowie, a w
szczegoblnoscei:
a) Roboty towarzyszace:
utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,
dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,
przewodz materialéw do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie robdt przed wodg odpadows,
usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,
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ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OBORNIKACH SLASKICH

b) Roboty specjalne:
® nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

e dzialania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych, powodzi i
wod gruntowych,

e ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

1.5.1. Informacje o placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujagc si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

¢) mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste). moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami tych urzagdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szKicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar rob6t — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
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2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgdg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc 1 wlasciwos¢ do Robét i
byty dostgpne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.1.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. MATERIALY PODSTAWOWE

Uwaga: podane nazwy materialéw i producentéw nie sa obligatoryjne. Dopuszcza sie mozliwosé
stosowania materialdw réwnowaznych pod warunkiem osiggniecia parametrow, co najmniej takich
samych lub lepszych niz materialy okreslone w dokumentaciji.

Wymagane parametry materialdw podstawowych:

e ogrodzenie z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych z rur fi80x4. Stupki pomalowaé¢ farba
chorokauczukowa w kolorze czarnym lub szarym. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5m. Bramy
dwuskrzydtowe, na zawiasach, otwierane do $rodka terenu cmentarza. Szerokos¢ w swietle
bramy 3m (skrzydta 2x1,5m). Bramy wyposazone w zamek do zamykania kluczem.

e Obrzeza ciggow pieszo-jezdnych betonowe 8x25cm

e Obrzeza ciagéw pieszych systemowe, plastikowe, mocowane do podioza kotwami stalowymi
wg zalecen producenta systemu

e Nawierzchnie z kostki betonowej prostokgtnej w kolorze szarym

e eclementy malej architektury (zdjecia i rysunki przyktadowego wyposazenia zamieszczono w
dokumentacji projektowej):

o tawki parkowe: Stelaz tawki parkowej zeliwny w kolorze czarnym, siedzisko wykonane z
drewna w kolorze ciemnego brazu. Mocowanie stelazu tawki do fundamentéw betonowych
zlicowanych z powierzchnia trawnika

o $mietniki: stojace, okragle, obudowa gérnej krawedzi w kolorze czarnym, obudowa catosci
z listew drewnianych w kolorze ciemnego brazu

e Nasadzenia zieleni:

o zywotnik zachodni ,,Smaragd” (Thuja occidentails ,,Smaragd*) — 214 szt.

o jako zywopolot: zywotnik zachodni ,,Brabant” (Thuja occidentails ,,Brabant™) — ok 28 szt.
(cadzone co 60cm)

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku
braku ustalefi w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw/sprz¢tu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wphyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujagce, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowej.

4.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkladzie z desek
lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej sciSle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

Materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - plyty styropianowe i welny mineralnej, przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, Siatki zbrojace,
listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Przetargowa, ST i poleceniami Inspektora.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I ST

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Przetargowa lub ST
i wplynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

5.3.1. Rozbidrka istniejacego ogrodzenia

Istniejgce od strony zachodniej cmentarza ogrodzenie siatkowe na stupkach stalowych z
posadowieniem betonowym rozebra¢. Odpady porozbiérkowe przetransportowaé we wczesniej
uzgodnione miejsca skladowania, utylizacji, zagospodarowania badZz recyklingu przez firme
posiadajaca zezwolenia i warunki na transport, i zagospodarowanie odpadéw.

5.3.2. Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi

Nowy teren cmentarza nalezy wydzieli¢ nowym ogrodzeniem i polaczy¢ go z istnigjgcym
ogrodzeniem tak by caly teren cmentarza byt ogrodzony. Nowe ogrodzenie wykona¢ z siatki
ocynkowanej na stupkach stalowych z rur fi80x4. Stupki zabetonowa¢ w gruncie na gigbokos¢ 80cm i
pomalowaé farba chorokauczukowa w kolorze czarnym lub szarym. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5m.
Rozstaw stupkéw wg. zalecef producenta. Na rogach, przy bramach oraz na koncach ogrodzenia
zamontowa¢ dodatkowe, wzmacniajace, skosne podpory do stupkow.

Od pohocy i poludnia w nowym ogrodzeniu nalezy wykona¢ bramy wjazdowe. Bramy
dwuskrzydiowe, na zawiasach, otwierane do srodka terenu cmentarza. Szerokos¢ w swietle bramy 3m
(skrzydta 2x1,5m). Bramy wyposazone w zamek do zamykania kluczem. Montaz zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.3.3. Wydzielenie miejsc przeznaczonych do pochéwku i usytuowania grobéow

Kwatery cmentarza zostang wydzielone w wyniku powstania ciggdéw pieszo-jezdnych i pieszych.

Caly teren nowego cmentarza nalezy zniwelowa¢ i wyréwna¢ zachowujgc naturalne, ogdlne
uksztattowanie terenu.

5.3.4. Wykonanie utwardzonych zwirowych ciagoéw pieszo-jezdnych i pieszych

Po wyréwnaniu calego terenu nalezy wytyczy¢ ciagi pieszo-jezdne oraz piesze i przystapi¢ do
korytowania pod podbudowe nawierzchni i obrzeza. Nawierzchnie zaprojektowano jako zwirowe,
przepuszczalne dla wody i powietrza. Wszystkie warstwy oraz obrzeza wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
— przekroje przez ciagi komunikacyjne.

Obrzeza ciagéw pieszo-jezdnych betonowe 8x25cm na tawie betonowej z oporem. Obrzeza ciggéw
pieszych systemowe, plastikowe, mocowane do podtoza kotwami stalowymi wg zalecen producenta
systemu (np. http://www .ekobord.pl/produkty-eko-bord-max lub réwnowazne).

Projekt przewiduje zréwnanie poziomu nawierzchni gotowych alejek z otaczajacym terenem ze
spadkiem poprzecznym dopasowanym do naturalnych spadkéw catego terenu. Nawierzchnia musi
umozliwia¢ zimowe odsniezenie mechaniczne oraz punktowe uzupetnianie ubytkow.
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5.3.5. Wykonanie utwardzonych kostka betonowa miejsc gromadzenia odpadow
komunalnych w kontenerach.

Projekt przewiduje wykonanie dwéch utwardzonych kostka betonowa miejsc gromadzenia odpadow
statych. Utwardzenie kostka betonowa w tradycyjnej technologii z podbudowa zgodnie z rysunkiem —
przekroje przez ciggi komunikacyjne. Zastosowac¢ kostke prostokatng w kolorze szarym typu Polbruk
lub réwnowazna.
5.3.6. Przeniesienie istniejacego krzyza drewnianego na nowa lokalizacje.
Istniejacy krzyz nalezy przenie$¢ zgodnie zlokalizacja pokazang na PZT. Nalezy rozebrac
utwardzenie trenu wokot krzyza, wymontowac krzyz ze stalowego uchwytu, na ktéry sktadaja sig dwa
zabetonowane w gruncie dwuteowniki. Dwuteowniki zlikwidowac 1 wykona¢ nowa nawierzchnig w
miejscu po krzyzu. Krzyz nalezy oczysSci¢ 1 zaimpregnowac poprzez malowanie S$rodkiem
zabezpieczajacym, zwalczajacym grzyby i owady, ktéry zadziala w glab drewna oraz Srodkiem, ktory
ochroni jego powierzchnig przed szkodliwym wptywem czynnikéw zewngtrznych.
W nowej lokalizacji wykona¢ mocowanie krzyza jako odtworzenie istniejacego mocowania,
z zastosowaniem nowych dwuteownikéw 1 srub. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przez malowanie
zestawem farb chlorokauczukowych np. firmy Polimar-Rafil, w kolorze maksymalnie zblizonym do
koloru krzyza. Dwuteowniki zabetonowa¢ na glebokos¢ minimum 1,5cm, przed betonowaniem ulozy¢
kosz z pretéw fil2co20cm po bokach i1 od spodu ,.,fundamentu®.
W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego krzyza, nalezy odtworzy¢ go na nowo. Krzyz
wykonany jest z belek drewnianych 22x22cm. Wysokos¢ catkowita 6 m.
5.3.7. Montaz elementéw malej architektury (fawki, pojemniki na smieci)
Na catlym terenie przewiduje si¢ rozstawienie tawek parkowych wraz z matymi $mietnikami
parkowymi. Stelaz tawki parkowe] zeliwny w kolorze czarnym, siedzisko wykonane z drewna w
kolorze ciemnego brazu. Mocowanie stelazu tawki do fundamentéw betonowych zlicowanych z
powierzchnig trawnika.
Smietniki stojace, okragte, obudowa gémej krawgdzi w kolorze czarnym, obudowa catosci z listw
drewnianych w kolorze ciemnego brazu. Montaz w terenie zgodnie z zaleceniami producenta.
5.3.8. WYKONANIE NASADZEN ZIELENI
Nalezy wykona¢ nasadzenia zieleni ozdobnej zgodnie z rys. PZT

e zywotnik zachodni ,.Smaragd” (Thuja occidentails ,,.Smaragd*).

e jako zywopotot: zywotnik zachodni ,Brabant* (Thuja occidentails ,Brabant®) — ok 28 szt.

(cadzone co 60cm)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdét
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do
dziennika budowy.

Warunki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zostaty przypisane poszczegdlnym pozycjom w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Umowy i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora.
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Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Inwestor dokonuje odbioru koficowego ocieplenia z uwzglednieniem:

- zapiso6w w dzienniku budowy

- protokotéw odbioréw czesciowych

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét i ich zgodnosci z dokumentacjg

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robdt jest
zobowiazany do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét,
Cena jednostkowa wykonania robét powinna obejmowac miedzy innymi:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbhudowania,

- wykonanie montazu

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U.06.156.1118 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. z péZn. zm. i powiazane
rozporzadzenia

e  Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002 r. i powiazane rozp.

e Dz.U. 04.92.88] ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004 r. z péZn. zm. i powigzane
rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002 r. z pézn. zm. i powiazane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i1 Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e DzU.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003 r.

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996 1.

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001 r. z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

o Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001 r. z pézn. zm. i powiazane rozp.

e DzU.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991 r. z podézn. zm. i
powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997 r. z pdzn. zm.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985 r. z p6Zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terendw
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e Dz.1.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994 r. z pézn. zm. i
powigzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy” z 26.06.1974 r. z pézn. zm. i powiazane rozp.

e  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

e PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych --
Wymagania i badania

e Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania scian zewngtrznych budynkéw

e nr334/2002, ITB”

e  Warunki techniczne, wykonania 1 odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw i
wymagan.

e  Aprobata Techniczna nr AT-15-4249/2000 ITB Warszawa.

e Aprobatg Techniczna ITB AT-15-6986/2007

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

¢ instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materialéw 1 wyrobéw budowlanych
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