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I. OPIS TECHNICZNY 

 

Do dokumentacji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów, 

Gmina Oborniki Śląskie – ETAP 1”. 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

1.1. Zlecenie z Gminą Oborniki Śląskie. 

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 

1.3. Pomiary oraz wizja w terenie  

 

1.4. Przepisy i literatura 

· Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. 2017 

poz. 1332) 

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.2017.1073) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25 poz.133). 

· Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) 

· Obwieszczenie MTiGM z dnia 26.06.2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440) 

·  „Odwodnienie  dróg”  - Roman Edel. Wydanie 4 uaktualnione  

1.5. Normy 

· PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

· PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

· PN-S-02204 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

· PN-B-10729:1992 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 

· PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania 

przy odbiorze 
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2. Zakres opracowania. 

 

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów 

Gmina Oborniki Śląskie. Przebudowywany odcinek drogi obejmuje odcinek od drogi 

powiatowej nr 1360D do ul. Pod lasem dz. nr 460/1 AM-1 

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. 

Leśna w miejscowości Lubnów w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni 

odcinka ul. Leśnej.  

Projekt przebudowy obejmuje roboty ziemne (wykonanie poszerzenia jezdni, koryta 

pod konstrukcje zjazdów na drogi wewnętrzne oraz zjazdami na posesję), roboty 

rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni, rozbiórkę istniejących przepustów pod 

zjazdami, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów, profilację 

istniejących rowów przydrożnych oraz wykonanie terenów zielonych.  

 

3. Stan istniejący. 

 

Przedmiotowa droga znajduje się na terenie Gminy Oborniki Śląskie w 

miejscowości Lubnów i drogę powiatową nr 1360D z zabudowaniami zlokalizowanymi 

przy drodze gminnej ul. Leśna. 

Jezdnia drogi gminnej na odcinku od km  0+000 do km 0+205 posiada nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości 4m w stanie dobrym. Jezdnia drogi gminnej od km 0+250 do 

km 0+550 posiada nawierzchnię z kruszywa kamiennego i destruktu bitumicznego o 

zmiennej szerokości od 4-4,5m.  Jezdnia na tym odcinku jest w stanie złym posiada 

liczne ubytki, koleiny, krawędzie jezdni są mocno spękane i zaniżone. Na odcinku od 

km 0+038 do km 0+245 droga gminna posiada zamulone rowy przydrożne.  

Od km 0+038 do km 0+125 występuje rów przydrożny lewostronny natomiast od km 

0+125 do 245 występuje rów przydrożny prawostronny. Skarpy rowów przydrożnych 

są spadku nienormatywnego oraz dno rowu jest zamulone. Woda z rowu 

lewostronnego odprowadzona jest poprzez przepust 500 (w km 0+105) pod koroną 

drogi gminnej do istniejącego rowu przydrożnego po stronie prawej i dalej do rowy 

zlokalizowanego na działce nr 407.  
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3.2 Infrastruktura podziemna 

 

Na odcinku przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowane są następujące urządzenia 

podziemne: 

- sieć wodociągowa 

- linia kablowa energetyczna napowietrzna  

 

3.3  Warunki gruntowo-wodne 

 

W ramach opracowanie nie było konieczne wykonanie badań gruntowo-wodnych ze 

względu na budowę mało obciążonych konstrukcji jezdni. 

3.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 

Zgodnie z uchwałą nr XL/297/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 

15.12.2005r droga objęta opracowaniem zakwalifikowana jest do klasy drogi lokalnej 

(KDL).  

Początkowy odcinek przebudowywanej drogi gminnej od km 0+000 do km 0+140 

znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji 

archeologicznej. 

 

4. Stan projektowany. 
 

1. Wytyczne Inwestora 

 

· Droga klasy – L (Lokalna) 

· Nawierzchnia jezdni – bitumiczna 

· Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym szerokości 75cm 

· Nawierzchnia zjazdów - bitumiczna 

· Oznakowanie docelowe poziome i pionowe 

· Kategoria obciążenie ruchem KR1-KR2 

 

 

 

 



Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie – ETAP 1 

6 
  

2. Rozwiązania sytuacyjne 

 

2.1 Plan sytuacyjny – jezdnia drogi gminnej 

 

Początek opracowania znajduje się przy w obrębie skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 1360D i drogi gminnej ul. Leśna w m. Lubnów.  

Od km 0+000 do km 0+205 odcinek jezdni drogi gminnej jest objęty remontem. 

Od km 0+181 do km 0+205 odcinek projektuje się frezowanie istniejącej nawierzchni 

bitumicznej w celu dostosowania do projektowanych spadków i wykonanie 

poszerzenia jezdni do szerokości 5m.   

od km 0+205 projektuje się poszerzenie jezdni od szerokości istniejącej 4,0m do 

szerokości 5m.   

Od km 0+205 do km 0+550 projektuje się  poszerzenie jezdni drogi gminnej do 

szerokości 5m oraz wykonanie profilacji istniejącej nawierzchni mieszanką niezwiązaną 

z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) oraz wykonanie warstwy ścieralnej z 

AC11S gr. 5cm.  Szerokość jezdni głównej wraz z poboczami projektuje się w granicach 

pasa drogi gminnej. Zaprojektowano pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem 

łamanym o szerokości 0,75m.   

Oś drogi zaprojektowano zgodnie z istniejącą osią drogi gminnej.  

Zgodnie z §15 pkt. 4 (Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 29.01.2016r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie) w przypadku zastosowania rozwiązań 

uspokajających ruch na drodze kasy G, Z, L i D na terenie zabudowy, szerokość pasa 

ruchu może być zmniejszona o 0,25m względem wartości dla odpowiedniej klasy drogi. 

Przedmiotowa droga gminna zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania 

miejscowości Lubnów jest drogą klasy L (Lokalna) i szerokość pasa ruchu na tej drodze 

powinna wynosić 2,75m. W związku z projektowanymi progami zwalniającymi 

listwowymi w km 0+230,  w km 0+340 oraz w km 0+470 zmniejszono szerokość pasa 

do 5m.  

W ramach zadania projektuje się poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5m.  

Zjazdy 

Krawędzie zjazdów z drogami wewnętrznymi projektuje się jako wyłukowania o 

promieniu 5m. 
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Krawędzi zjazdów indywidualnych projektuje się jako skosy 1:1 o wymiarach 2x2m.  

Spadki podłużne zjazdów projektuje się o zmiennym spadku dla dostosowania się 

istniejących wysokości posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej.  

 

3. Rozwiązania konstrukcyjne 

 

Przekrój konstrukcyjny jezdni głównej zaprojektowano jako daszkowy o nachyleniu 2%. 

Na odcinku od km 0+181 do km 0+205 zaprojektowano przejście z przekroju 

jednostronnego na przekrój daszkowy. 

Według wstępnych założeń zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne: 

 

Projektowana nawierzchnia jezdni drogi gminnej na odcinku od km 0+181 do km 

0+584: 

5cm   -  warstwa ścieralna  

śr. 7cm   -  warstwa  wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3  

 

Projektuje się w miejscach gdzie szerokość istniejącej jezdni drogi gminnej jest 

mniejsza niż 5m poszerzenie jedni o konstrukcji: 

5cm     -  warstwa ścieralna  

20cm   -  warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

 10cm – warstwa wyrównawcza z piasku 

 

Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych z drogi gminnej : 

4cm -  warstwa ścieralna z AC11S 

5cm – warstwa wiążąca z AC16W 

20cm   -  warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

10cm – warstwa z piasku 

 

 

Projektowana nawierzchnia poboczy: 

10cm   -  warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
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4. Odwodnienie 

 

Odwodnienie jezdni gminnej zaprojektowano jako powierzchniowe do istniejących 

rowów przydrożnych oraz na tereny przyległe poprzez spadki poprzeczne i podłużne 

dostosowane do istniejących rzędnych terenu.  

Na odcinku od km 0+250 projektuje się odwodnienie powierzchniowe na tereny 

przyległe ze względu na brak rowów przydrożnych. 

 

W km 0+105 projektuje się wlot i wylot istniejącego przepustu fi500 jako ścianki 

czołowe żelbetowe lub z gotowych elementów prefabrykowanych. Przepust fi 500 pod 

koroną drogi należy oczyścić z namułu. 

 

W ramach opracowania zaprojektowano ścianki czołowe z elementów 

prefabrykowanych dla przepustu  fi 300 znajdującego się pod zjazdem publicznym na 

drogę wewnętrzną dz. nr 409/2, który  należy dodatkowo oczyścić. 

Pod zjazdem na działkę nr 74/5 AM-1 oraz na drogę wewnętrzną dz. nr 76/11 AM-1 

projektuje się przepust fi 400 z rur PP lub PVC-U o sztywności obwodowej SN8 oraz 

zaprojektowano ścianki czołowe z elementów prefabrykowanych dla rur fi400. 

 

Pochylenie podłużne niwelety dostosowano do  istniejących spadków jezdni drogi   

gminnej 

 

5. Ochrona środowiska 

 

Realizacja robót budowlanych nie wymaga uzyskania Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, gdyż przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 

60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2016r poz. 71 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. drogi o nawierzchni twardej o 

całkowitej długości przedsięwzięcia poniżej 1 km. 

Ze względu na charakter prac przewidzianych w projekcie przebudowy drogi nie 

zachodzi konieczność przeprowadzenia procedur związanych  z oceną oddziaływania 

na środowisko. Przewidywana przebudowa drogi gminnej nie wpłynie negatywnie na 

otoczenia i środowisko przyległe do drogi, a wykonane prace wpłyną na poprawę 

komfortu jazdy oraz poruszających się pieszych, znacząco wpłyną na zmniejszenie 
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poziomu hałasu i wibracji oraz stężenia substancji zanieczyszczających emitowanych 

do atmosfery. Nowa nawierzchnia jezdni poprawi estetykę drogi i nie wpłynie 

negatywnie na krajobraz w najbliższym otoczeniu drogi. 

 

6. Dodatkowe informacje – osnowa geodezyjna. 

 

W obrębie przebudowywanej drogi gminnej znajdują się istniejące punkty osnowy 

geodezyjnej, który należy pozostawić bez naruszenia jego lokalizacji. W trakcie prac 

związanych z wykonywaniem konstrukcji przebudowywanej drogi należy zachować 

szczególną ostrożność. W momencie uszkodzenia osnowy geodezyjnej należy 

natychmiast powiadomić właściwy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Trzebnicy ul. Leśna 1. 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Dz.U.03.120.1126 §2) 

 

7.1. Zamierzenie budowlane obejmuje 

 

Do dokumentacji pn. Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości 

Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie. 

 

Inwestor – Gmina Oborniki Śląskie 

 

 

7.2. Zakres robót 

 

Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych na zjeździe publicznym na drogę 

wewnętrzna dz. nr 76/11 AM-1 

- roboty ziemne związane z wykonaniem poszerzenia 

- roboty ziemne związane z wykonaniem konstrukcji zjazdów i profilacji rowów 
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Wykonanie konstrukcji drogi, zjazdów 

 

- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

- ułożenie warstwy z piasku; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie; 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego 

 

7.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

- kable energetyczne; 

- sieć wodociągowa; 

 

7.4. Bezpieczeństwo pracy 

 

Roboty ziemne w miejscach występowania sieci elektroenergetycznych, należy 

bezwzględnie wykonywać ręcznie. Dodatkowo należy przed rozpoczęciem robót 

wykonać przekopy kontrolne celem określenia głębokości ułożenia kabli. 

W miejscach gdzie kabel występuje na zbyt małej głębokości tj. w warstwie 

projektowanej podbudowy należy kabel obniżyć do głębokości minimum 70cm oraz 

zabezpieczyć rurą osłonową. 

W przypadku braku zapasu kabla konieczne może być wykonanie wstawki odcinka 

kabla oraz wykonanie muf (mufy nie mogą znajdować się pod jezdnią). Roboty należy 

prowadzić z zachowaniem przepisów określonych w: 

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401 

(§55)); 

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126); 

Ze względu na roboty wykonywane w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury 

technicznej, kierownik budowy jest zobowiązany na podstawie Art.21 Prawa 

Budowlanego do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

8. Informacja dotycząca odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego 
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Zgodnie z art.36a ust. 5 Ustawy z dn. 09-02-2016r Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz.U. 2016 poz. 290) dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do 

opracowanej dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem i 

Inspektorem nadzoru. 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

• Orientacja  - rys nr 1 

• Plan sytuacyjny , skala 1:500 rys. nr 2 

• Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 rys 3 
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