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I. OPIS TECHNICZNY 

 

Do dokumentacji pn. „Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki 

Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie”. 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

1.1. Zlecenie z Gminą Oborniki Śląskie. 

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.3. Pomiary oraz wizja w terenie  

 

1.4. Przepisy i literatura 

· Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. 2017 

poz. 1332) 

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.2017.1073) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25 poz.133). 

· Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) 

· Obwieszczenie MTiGM z dnia 26.06.2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440) 

·  „Odwodnienie  dróg”  - Roman Edel. Wydanie 4 uaktualnione  

1.5. Normy 

· PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

· PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

· PN-S-02204 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

· PN-B-10729:1992 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 

· PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania 

przy odbiorze 
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2. Zakres opracowania. 

 

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej ul. Orkana w miejscowości 

Oborniki Śląskie Gmina Oborniki Śląskie. Budowany odcinek drogi obejmuje odcinek 

od ul. Kasztanowej na odcinku 147m. 

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowy drogi gminnej ul. Orkana 

w miejscowości Oborniki Śląskie w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni 

bitumicznej oraz budowę chodnika wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Orkana.  

Projekt przebudowy obejmuje roboty ziemne (wykonanie poszerzenia jezdni oraz 

chodnika, koryta pod konstrukcje zjazdów indywidualnych), roboty rozbiórkowe 

istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów, rozbiórkę istniejących przepustów pod 

zjazdami, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodnika, zjazdów, 

profilację istniejących rowów przydrożnych oraz wykonanie terenów zielonych.  

 

3. Stan istniejący. 

 

Przedmiotowa droga ul. Orkana znajduje się na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

w miejscowości Oborniki Śląskie. 

Jezdnia drogi gminnej na odcinku od km  0+000 do km 0+147 posiada nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości 3,5m w stanie dobrym.  Na odcinku od km 0+000 do km 0+147 

droga gminna posiada zamulone prawostronny rów przydrożny.  

Skarpy rowów przydrożnych są spadku nienormatywnego oraz dno rowu jest 

zamulone. Woda z rowu odprowadzona jest bezpośrednio do istniejącej studni 

betonowej (w km 0+007). W km 0+064 znajduje się drzewo nieobjęte wycinką. W km 

0+075 występuje zjazd o nawierzchni z kostki betonowej na parking przy żłobku 

miejskim, który zostanie dostosowany wysokościowo do projektowanej nawierzchni 

jezdni. 

 

3.2 Infrastruktura podziemna 

 

Na odcinku przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowane są następujące urządzenia 

podziemne: 

- sieć wodociągowa 

- linia kablowa energetyczna 

- siec gazowa 
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- kanalizacja deszczowa fi400  

 

3.3  Warunki gruntowo-wodne 

 

W ramach opracowanie skorzystano z wykonanych badań gruntowych wykonanych 

dla budowy żłobka miejskiego. 

Wg badań geotechnicznych stwierdzono występowanie wierzchniej warstwy gleby o 

grubości około 80cm w dolnych częściach warstw gruntu występują piaski średnie 

oraz iły. 

Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 0,8m 

Podłoże gruntowe  jest mało zróżnicowane pod względem litologicznym i 

genetycznych 

Warunki gruntowe zakwalifikowano je jako proste. 

 

3.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki 

Śląskie zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 

XXIV/191/12 z dnia 29 października 2012r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 4590 przedmiotowe działki 

znajdują się na obszarze oznaczonymi symbolami KDD i KDD2 w strefach „A” ścisłej 

ochrony konserwatorskiej i częściowo „OW” obserwacji archeologicznej oraz 

częściowo „K” ochrony krajobrazu i obszarze historycznego układu urbanistycznego 

miasta. 
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4. Stan projektowany. 
 

4.1 Wytyczne Inwestora 

 

· Droga klasy – D (Dojazdowa) 

· Nawierzchnia jezdni – bitumiczna 

· Nawierzchnia chodnika – kostka betonowa koloru szarego 

· Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym szerokości 75cm 

· Nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa koloru grafitowego 

· Szerokość chodnika 1,5m  

· Oznakowanie docelowe pionowe 

· Kategoria obciążenie ruchem KR1-KR2 

 

4.2  Rozwiązania sytuacyjne 

 

4.2.1 Plan sytuacyjny – jezdnia ul. Orkana 

 

Początek opracowania znajduje się przy w obrębie skrzyżowania ul. Kasztanowej  i ul. 

Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie. Odcinek od km 0+000 do km 0+147 projektuje 

się frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu dostosowania do 

projektowanych spadków 2% i wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5m o 

nawierzchni z AC11S gr. 5cm.   

Wzdłuż projektowanej jezdni ul. Orkana projektuje się ograniczenie krawężnikiem 

betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem grubości 

15cm. Po lewej stronie jezdni na całym odcinku oraz na odcinku od km 0+087 do km 

0+147 projektuje się pobocze gruntowe wzmocnione mieszanką niezwiązaną z 

kruszywem C90/3 szerokości 75cm i gr. 10cm. Pod warstwą kruszywa projektuje się 

warstwę profilująca piasku o średniej gr. 10cm.  W miejscach zjazdów indywidualnych 

krawężnik należy zatopić do wysokości 4cm nad jezdnię. W miejscu przejść dla pieszych 

krawężnik należy wynieść do wysokość 2cm od jezdni. 
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4.2.1 Plan sytuacyjny – chodnik ul. Orkana 

Dla budowy chodnika wprowadzono zastępczy kilometraż od 0+000 do km 

0+150. W ramach opracowania projektuje się budowę chodnika wzdłuż ul. Orkana 

oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz rowem przydrożnym. Chodnik projektuje się 

w granicach działek 43/1, 23/1 AM-9. Projektuje się chodnik szerokości 1,5m o 

nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego grubości 8cm. 

Chodnik ograniczono obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm na ławie z 

oporem z betonu klasy C12/15 grubości 15cm. Na odcinku od km 0+106 do km 0+140 

projektuje się palisadę z elementów betonowych o wym. 9x11x100cm na ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem gr 10cm.  

W km 0+148 projektuje się przejście dla pieszych o szerokości 4m ograniczone od 

strony jezdni ul. Orkana krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na 

ławie z betonu C12/15 z oporem grubości 15cm wyniesionym nad jezdni ona wysokość 

2cm. Pod przejściem dla pieszych projektuje się przepust rurowy z PP fi 400 długości 

5m. Na wlocie i wylocie przepustu projektuje się ścianki czołowe dla rur fi 400. 

 

4.2.3 Plan sytuacyjny – Zjazdy 

Krawędzie projektowanego zjazdu indywidualnego w km 0+095 strona prawa 

projektuje się jako wyłukowania o promieniu 3m z krawężnika betonowego o 

wymiarach 15x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem grubości 15cm. W 

obrębie projektowanego chodnika projektuje się obniżenie krawężnika do wysokości 

2cm nad jezdnią zjazdu. Przy granicy zjazdu i granicy działki projektuje się korytko 

ściekowe o wymiarach 60x50x15cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 15cm.  

Spadki podłużne zjazdów projektuje się o zmiennym spadku dla dostosowania się 

terenu przyległego do krawędzi ul. Orkana. Pod zjazdem projektuje się przepust 

rurowy z PP fi 400 długości 7,20m. Na wlocie i wylocie przepustu projektuje się ścianki 

czołowe dla rur fi 400. 

W ramach opracowania projektuje się profilację wysokościową istniejącego zjazdu i 

chodnika z kostki betonowej dla dostosowania się do nowej projektowanej krawędzi 

jezdni ul. Orkana. 
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4.3  Rozwiązania konstrukcyjne 

 

Przekrój konstrukcyjny jezdni głównej zaprojektowano jako jednostronny o nachyleniu 

2% w kierunku projektowanego krawężnika betonowego.  

Według wstępnych założeń zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne: 

 

Na sfrezowanej nawierzchni istniejącej projektuje się warstwę ścieralną z AC11S 

grubości 5cm. Pod warstwą ścieralną należy wykonać skropienie emulsją asfaltową 

szybkorozpadową wielkości od 0,5 do 0,7 kg/m2. 

Projektuje się w miejscach gdzie szerokość istniejącej jezdni drogi gminnej jest 

mniejsza niż 5m poszerzenie jedni o konstrukcji: 

5cm     -  warstwa ścieralna  

0,5 do 0,7 kg/m2  - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową 

23cm   -  warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

15cm   -  warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa 

 10cm – warstwa wyrównawcza z piasku 

 

Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych z drogi gminnej : 

8cm -  warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego 

3cm -  podsypka z miału 0/2 

23cm   -  warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

10cm – warstwa z piasku 

 

Projektowana nawierzchnia chodników: 

  

8cm -  warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego 

3cm -  podsypka z miału 0/2 

15cm   -  warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

10cm – warstwa z piasku 

 

Projektowana nawierzchnia poboczy: 

15cm   -  warstwa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

10cm   - warstwa wyrównawcza z piasku 
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4.4. Odwodnienie 

 

Na odcinku od km 0+008 do km 0+068 projektuje się likwidację rowu przydrożnego. W 

ramach odwodnienie odcinka drogi projektuje się cztery betonowe wpusty deszczowe 

fi 500 z osadnikiem zwięczone kratką ściekową D400 o wym. 40x60cm z przykanalikami 

z rur PVC-U fi 160 SN-8 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem 

zagospodarowani terenu.  

Projektuje się wymianę istniejącej studni betonowej wlotowej w km 0+007 na szczelną 

studnie betonową fi100m.  

W km 0+087 projektuje się studnię betonową wlotową fi 1000 z włazem żeliwnym 

D400. Do studni wlotowej projektuje się wlot z rowu przydrożnego oraz z przepustu 

fi315 z rur PP. Na studni wlotowej od strony rowu przydrożnego projektuje się kratę 

dla zabezpieczenia przed wprowadzeniem zanieczyszczeń do projektowanej studni. 

Wlot do przepustu fi 315 pod chodnikiem projektuje się ściankę czołowa dla rur fi 315.  

 

 

Na odcinku od km 0+087 do końca projektowanej drogi projektuje się profilację  skarp 

i dna istniejącego rowu przydrożnego wraz z umocnieniem skarp i dna rowu płytami 

ażurowymi typu „MEBA” o wym. 40x60x8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 

5cm. 

W obrębie dna wlotu do studni nr St1 i korytek ściekowych projektuje się umocnienie 

skarp i dna rowu z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo 

piaskowej gr 5cm. 

 

Odwodnienie chodnika na odcinku obędzie odbywać się poprzez spadki poprzeczne 2% 

i podłużne w kierunku rowu przydrożnego i terenu przyległego zgodnie z  przekrojami 

konstrukcyjnymi. 

 

Pochylenie podłużne niwelety dostosowano do  istniejących spadków jezdni drogi   

gminnej 
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4.5. Ochrona środowiska 

 

Realizacja robót budowlanych nie wymaga uzyskania Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, gdyż przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 

60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2016r poz. 71 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. drogi o nawierzchni twardej o 

całkowitej długości przedsięwzięcia poniżej 1 km. 

Ze względu na charakter prac przewidzianych w projekcie przebudowy drogi nie 

zachodzi konieczność przeprowadzenia procedur związanych  z oceną oddziaływania 

na środowisko. Przewidywana przebudowa drogi gminnej nie wpłynie negatywnie na 

otoczenia i środowisko przyległe do drogi, a wykonane prace wpłyną na poprawę 

komfortu jazdy oraz poruszających się pieszych, znacząco wpłyną na zmniejszenie 

poziomu hałasu i wibracji oraz stężenia substancji zanieczyszczających emitowanych 

do atmosfery. Nowa nawierzchnia jezdni poprawi estetykę drogi i nie wpłynie 

negatywnie na krajobraz w najbliższym otoczeniu drogi. Budowa chodnika zapewni  

bezpieczne poruszanie się pieszych wzdłuż drogi gminnej. 

 

4.6 . Dodatkowe informacje – osnowa geodezyjna. 

 

W obrębie przebudowywanej drogi gminnej mogą znajdować  się istniejące punkty 

osnowy geodezyjnej, który należy pozostawić bez naruszenia jego lokalizacji. W 

trakcie prac związanych z wykonywaniem konstrukcji budowywanej drogi należy 

zachować szczególną ostrożność. W momencie uszkodzenia osnowy geodezyjnej 

należy natychmiast powiadomić właściwy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy ul. Leśna 1. 

5. Obszar Odziaływania obiektu 

 

Obszarem oddziaływania projektowanej budowy drogi dojazdowej ul. Orkana w 

Obornikach Śl. objęta będzie część działek dz. nr 3, 23/1, 43/1 AM-9; dz. nr 6, 7 AM-20,  

obręb Oborniki Śląskie i nie wykracza poza granice tych działek. 
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6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Dz.U.03.120.1126 §2) 

 

6.1. Zamierzenie budowlane obejmuje 

 

Do dokumentacji pn. Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki 

Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie. 

 

Inwestor – Gmina Oborniki Śląskie 

 

 

6.2. Zakres robót 

 

Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej 

- roboty ziemne związane z wykonaniem poszerzenia 

- roboty ziemne związane z wykonaniem konstrukcji chodnika, zjazdów i profilacji 

rowów 

 

Wykonanie konstrukcji drogi, zjazdów i chodnika 

 

- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

- ułożenie warstwy z piasku; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie; 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego i kostki betonowej 

 

6.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

- sieć wodociągowa 

- linia kablowa energetyczna 

- siec gazowa 

 



Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie 

12 
  

6.4. Bezpieczeństwo pracy 

 

Roboty ziemne w miejscach występowania sieci elektroenergetycznych, należy 

bezwzględnie wykonywać ręcznie. Dodatkowo należy przed rozpoczęciem robót 

wykonać przekopy kontrolne celem określenia głębokości ułożenia kabli. 

W miejscach gdzie kabel występuje na zbyt małej głębokości tj. w warstwie 

projektowanej podbudowy należy kabel obniżyć do głębokości minimum 70cm oraz 

zabezpieczyć rurą osłonową. 

W przypadku braku zapasu kabla konieczne może być wykonanie wstawki odcinka 

kabla oraz wykonanie muf (mufy nie mogą znajdować się pod jezdnią). Roboty należy 

prowadzić z zachowaniem przepisów określonych w: 

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401 

(§55)); 

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126); 

Ze względu na roboty wykonywane w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury 

technicznej, kierownik budowy jest zobowiązany na podstawie Art.21 Prawa 

Budowlanego do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

7. Informacja dotycząca odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego 

 

Zgodnie z art.36a ust. 5 Ustawy z dn. 09-02-2016r Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz.U. 2016 poz. 290) dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do 

opracowanej dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem i 

Inspektorem nadzoru. 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

• Orientacja  - rys nr 1 

• Plan sytuacyjny , skala 1:500 rys. nr 2 

• Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 rys 3a 

• Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 rys 3b 
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Oświadczenie 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz.U. 2016 poz. 290) 
 

Oświadczam, że 
 

Projekt budowlany: „Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki 
Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie” 

 

ul. Orkana - dz. nr 3, 23/1, 43/1 AM-9; dz. nr 6, 7 AM-20,  obręb Oborniki Śląskie,  
Gmina Oborniki Śląskie,   

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 

1. Projektant: mgr inż. Adam Ozimina 
 
 
 
 

 
2. Sprawdzający: mgr inż. Agnieszka Garbera 
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ZAŁĄCZNIKI 
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