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1. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
Projekt Zagospodarowania Terenu- ul. Pod Lasem, Klonowa,
PZT-1.6
Polna, Parkowa. 1:500
Projekt Zagospodarowania Terenu- ul. Pod Lasem, Klonowa,
PZT-1.7
Polna, Parkowa. 1:500
Projekt Zagospodarowania Terenu- ul. Pod Lasem, Klonowa,
PZT-1.8
Polna, Parkowa. 1:500
E-01 Schemat zasilania oswietlenia )

2. SPIS ZALtACZNIKOW

NR TYTUL ZAtACZNIKA
ZAtACZNIKA
ZAt. 1 Warunki przytaczenia nr WP/031936/2017/005R02 z dnia 2017-05-15
ZAL. 2 Karta katalogowa opraw
ZAt. 3 Karta katalogowa, stupdw, wysiegnikdw oraz fundamentow.




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot inwestycji

e  Opracowywany projekt dotyczy budowy szafki sterowniczej oswietlenia drogowego, linii kablowe;j
oraz latarni oswietlenia drogowego.
e Lokalizacja inwestycji: Wilczyn ul. Pod Lasem, dz. nr 270/107, AM-1, ul. Polna dz. nr 345/3, AM-1,
ul. Klonowa dz. nr 345/2 AM-1, ul. Parkowa dz. nr 284, 337/1, 337/4, AM-1,gm. Oborniki Slaskie.
e  Granice i zagospodarowanie terenu przedstawiajg rysunki w skali 1:500,
e  Zapotrzebowanie w wode, odprowadzenie Sciekdw, ich neutralizacja - nie wystepuja,
e Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, neutralizacji i unieszkodliwienia odpaddéw - nie
wystepuja,
e  Szkody i zagrozenia wynikte z prac gérniczych — nie wystepuja,
e  Podstawy opracowania projektu:
warunki techniczne przytgczenia do sieci nN,
mapy do celdw opiniodawczych i projektowych w skali 1:500,
wizja lokalna w terenie,
uzgodnienia z Inwestorem, wtascicielami i wtadajgcymi gruntami,
obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja prowadzona jest wzdiuz zabudowan jednorodzinnych w miejscowosci Wilczyn gm.
Oborniki Slaskie. Oswietlenie projektowane jest w pasie drogowym drogi Gminnej o nawierzchni
utwardzonej stanowigcym wtasno$é Gminy Oborniki Slaskie .

Wedtug danych zawartych na planie zagospodarowania terenu na terenie objetym inwestycjg
wystepuja: podziemne sieci energetyczne niskiego napiecia, sieci wodociggowe, telekomunikacyjne,
oraz projektowane instalacje wedtug danych zawartych na planie zagospodarowania terenu.

3.3. Opis projektowanych prac

Zgodnie z wydanymi warunki technicznymi przytgczenia w zakresie TAURON Dystrybucja jest
doprowadzenie zasilania do szafki pomiarowej. W zakresie Inwestora jest wybudowanie szafki
sterowania oswietleniem ROU wraz z kablem zasilajgcym tg szafke oraz osobnymi obwodami
oswietleniowymi  od projektowane] szafki sterowania oswietleniem do poszczegdlnych latarni
oswietleniowych. Schemat zasilania ilustruje rysunek E-01.




Uktadanie linii kablowej nN:

Kabel nalezy uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004

zigmia z wykopu
li 540

Falia lub siatka
Ztwoerzywa szucinego

50-100

107 10-15

(wymiary pedane w crmj

Rys.1 Row kablowy

Kabel nalezy uktadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kabel
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm (Rys. 1). Po utozeniu kabla nalezy
zasypac warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 - 15 cm, powyzej ich gdrnej powierzchni, a
nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Do obliczer obcigzalnosci pragdowej linii kablowej nalezy
wzig¢ pod uwage rodzaj i parametry cieplne warstw piaski i wypetnienia rowu kablowego.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosic:

e 50 cm —dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikiem, droga rowerowa i
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam itp;

e 70 cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

W przypadku, gdy gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do
budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na
mniejszej gtebokosci, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiedniej ostony otaczajacej.
W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dfugosci trasy, na okreslonej
gtebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabli lub ostony otaczajacej, oznaczona za pomoca siatki lub
folii perforowanej (do szerokosci 15 cm folia moze by¢ nieperforowana) o niebieskim kolorze. Folia badz
siatka powinna znajdowac sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie mniejszej niz 25 i
nie wiekszej niz 35 cm. Krawedzie folii lub siatki powinny wystawaé co najmniej 5 cm poza zewnetrzng
krawedz utozonego kabla.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach kablowych i w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu lub wejsciach do kanatu. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwate napisy zawierajace co najmniej:

e nrewidencyjny linii,

e typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,
e rok utozenia kabla




W przypadku zblizen badz skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury nalezy zachowaé
odpowiednie odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004

3.3.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Punktem zasilenia ww. sieci jest projektowana w innym zadaniu Tauron Dystrybucja S.A. szafka
pomiarowa 1P przy istniejgcym ztgczu zlokalizowanym przy granicy dziatki nr 266/5 w miejscowosci
Wilczyn ul. Klonowa. Do projektowanej szafki pomiarowej 1P (zakres TAURON) nalezy dobudowad
szafke sterownicza oswietlenia drogowego ROU, ktdrg nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x35 mm? z
projektowanej szafki 1P. Jezeli szafka pomiarowa bedzie stata na terenie drogi Gminnej wowczas
projektowang szafke sterowania oswietleniem ROU4 nalezy z nig zlicowad.

Z szafki sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ 3 obwody oswietlenia drogowego wykonany kablem
YAKXS 4x35 mm?.

Skrzyzowanie proj. kabli os$wietleniowych z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, tj. przy zachowaniu minimalnych
odlegtosci wg N SEP-E-004). Dopuszcza sie zmniejszenia powyzszych odlegtosci pod warunkiem
zastosowania oston staczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw. W miejscach
skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury podziemnej nalezy zastosowac rury ochronne DVK
©110 lub SRS 110 pod wjazdami na posesje .

Projektowany kabel nN typu YAKXS 4x35 mm? nalezy uktadaé linig falista z zapasem (ok. 4%
dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Razem z kablami
(w odlegtosci 0,2m) utozy¢ bednarke FeZn30x4mm na catej dtugosci, ktéra nalezy podtaczyé (poprzez
przykrecenie lub za pomocag przewodu miedzianego 16mm?) do wszystkich projektowanych latarni
oraz szafki oswietleniowej. Proj. Bednarke FeZn30x4mm ukfadaé przed nasypaniem pierwszej podsypki.
Przy wprowadzeniu kabli do ztgcza pomiarowego nalezy pozostawi¢ zapas kabli nie mniej niz 2m.
Promien giecia uktadanych kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 15*d (d-$rednica kabla).

3.3.2. Dobor stupow, parametry linii nN

Jako stupy oswietleniowe projektuje sie o konstrukcje stalowe ocynkowane typ CC 8m 62/174/4 z
wysiegnikiem WPS 1/1,5/10 Sugeruje sie stawianie masztéw na fundamencie typ
FP2. Planowany rozstaw stupéw uzalezniony jest od uwarunkowan przestrzennych. Numeracje stupdéw
os$wietleniowych wykonac czarnymi literami, bez tta lub tle biatym (odmiennym niz obowigzujacy kolor
206tty dla stupéw TAURON Dystrybucja S.A.).

Numeracje stupdw wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.3.3. Dobér i montaz opraw oswietleniowych

Dla potrzeb oswietlenia drogowego projektowane sg oprawy LED o mocy 57W z
obudowy wykonanej z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo, klosz w wykonaniu z szyby
hartowanej. Ksztatt oprawy zapobiega osadzaniu pytéw i drobnych zanieczyszczen. Oprawy
przeznaczone sg do oswietlenia drog gminnych, miejskich, osiedlowych. Oprawy posiadajg catkowicie
szczelng konstrukcje, odporng na warunki atmosferyczne i uderzenia. Stosowane oprawy muszg
posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE.




Oprawy montowac na projektowanych stupach na wysiegnikach jednoramiennych ocynkowanych
lub aluminiowych o wysiegu 1,5 m. Projektowane oprawy nalezy wyposazy¢ w podstawy
bezpiecznikowe matogabarytowe STV lub UZ z bezpiecznikiem BiWts o wartosci 6A.

Wszystkie stupy, wysiegniki i oprawy os$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos¢
z PN-EN potwierdzone certyfikatem, posiadac aktualng aprobate techniczng wydang przez instytucje do
tego upowazniong, na podstawie ktdrej zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.

Rozmieszczenie opraw wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.3.4. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowad
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C. Szafke oswietleniowg i stupy oswietleniowe
poszczegdlnych obwoddéw nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziomdéw poziomych (utozenie
bednarki wzdtuz wykopu). Dopuszczalna rezystancja uziemienie z uwzglednieniem wspotczynnikéw
nie powinna przekroczy¢ wartosci 30Q.

3.4. Zestawienie powierzchni dla obiektu liniowego

Projektowana szafka sterownicza o$wietlenia drogowego ROU4 — ok. 0,1m?;
Projektowany obwdd oswietleniowy nr |:
29 stupdw z zamontowanymi oprawami o$wietleniowymi - powierzchnia faczna: ok. 2,9m?;
kabel YAKXS 4x35mm? o dtugosci 822,0 m w rzucie poziomym - od ROU4 do latarni;
Projektowany obwdd oswietleniowy nr Il
24 stupdw z zamontowanymi oprawami o$wietleniowymi - powierzchnia faczna: ok. 2,4m?;
kabel YAKXS 4x35mm? o dtugosci 675,0 m w rzucie poziomym - od ROU4 do latarni;
Projektowany obwdd oswietleniowy nr 11l
4 stupdw z zamontowanymi oprawami o$wietleniowymi - powierzchnia taczna: ok. 0,4m?;
kabel YAKXS 4x35mm? o dtugos$ci 250,0 m w rzucie poziomym - od ROU4 do latarni;

3.5. Informacja o stanowisku Konserwatora Zabytkéw

Zgodnie z zatgczong opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw nie ma koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Na etapie realizacji prac w razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotdow, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze s
zabytkami) wykonawca zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot,
zabezpieczy¢é go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia
kulturowe polegajg ochronie w mysl przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami. ( Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm).




3.6. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze dziatalnosci gérniczej oraz nie stwarza
zagrozen zwigzanych z taka dziatalnoscia. Nie wystepujg zagrozenia geologiczne.

3.7. Informacje dodatkowe:

Podstawa wykonania projektu s3 warunki techniczne dotyczace przyfaczenia do istniejacej sieci
energetycznej, uzgodnienia Inwestora oraz uzgodnienia ze wszystkimi witascicielami i wtadajgcymi gruntami
w oparciu o aktualne mapy zasadnicze, aktualny stan wiedzy technicznej, obowigzujgce przepisy i normy w
zakresie budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

e Zapotrzebowanie w wode, odprowadzenie Sciekdw, ich neutralizacja - nie wystepuja,

e Zagrozenia geologiczne - nie wystepuja,

o Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, neutralizacji i unieszkodliwienia odpaddéw - nie
wystepuja.

Szafka sterownicza oswietlenia drogowego ROU4 powinna by¢é wykonana w Il klasie ochronnosci
izolacji, z obudowy o klasie palnosci VO wg. normy PN-EN 60695-11-10 z powtoka zapewniajgca odpornos¢
na oddziatywanie Srodowiska (w tym promieni UV), oraz uszkodzenia mechaniczne 1K10 wg. EN 62262,
miejscami pogrubiana dla utrudnienia naklejania plakatéw. Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w uktad
automatycznego sterowania oswietleniem (zegar astronomiczny), z mozliwoscig sterowania recznego, z
mozliwoscig pozniejszej dobudowy roztacznika dla kolejnych obwoddw. Uktad potaczen elektrycznych i
rodzaj aparatury winny by¢ wykonane i dobrane wedtug schematu jednokreskowego.

Ochrona przeciwporazeniowa winna by¢ wykonana wedtug normy SEP 01 w uktadzie TN-C. W projekcie
zawarto proste, nie skomplikowane technicznie, rozwigzanie zagospodarowania terenu, w zwigzku z czym
niniejsze opracowanie nie wymaga osoby sprawdzajgcej projekt, ktdory zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy inzynierskie;j.

3.8. Informacje dot. projektowanej powierzchni zabudowy budynkéw

Nie dotyczy — nie wystepuje budowa budynkoéw.

3.9. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich. Inwestycja
przebiega Wilczyn ul. Pod Lasem, dz. nr 270/107, AM-1, ul. Polna dz. nr 345/3, AM-1, ul. Klonowa dz.
nr 345/2 AM-1, ul. Parkowa dz. nr 284, 337/1, 337/4, AM-1,gm. Oborniki Slaskie.

3.10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana linia oswietlenia drogowego nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, jak réwniez nie
nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Zamierzona inwestycja obejmujaca linie 0,4 kV nie
jest zaliczana do przedsiewziecia emitujgcego pola elektroenergetyczne i moggcego znaczaco oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.




3.11. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z dnia 2012 r. poz. 463) przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne - linia kablowa
nN typu YAKXS 4x35 mm? oraz stupy os$wietleniowe — s3 zaliczane do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

W miejscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste
o statycznie wyznaczalnej konstrukcji stupdw i projektowanej linii kablowej a takze prostego ich
oddziatywania na podtoze. W trakcie wizji lokalnej terenu objetego planowang inwestycjg nie stwierdzono
objawéw niekorzystnych geologicznie. W zwigzku z powyziszym nie ma przeciwwskazan co do
projektowanej inwestycji.




4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Bilans mocy obw. nr 1:

L.p. . L. Moc zainstalowana | Wspétczynnik | Moc szczytowa
Typ odbioru llos¢ [kwW] jednoczesnosci [kwW]
Oprawa oswietlenia
1.
STW 29 1,650 1 1,650

Dobor kabla

e Moc szczytowa Ps=1,65 kW
e Napiecie zasilania Un=230V
o  Wspdtczynnik mocy cosdp=1

B

=

T U,-cosg 230-1

Iy

lp- prad bazowy obwodu

o Dobor przekroju zyt kabla ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pradowa dfugotrwata

k-1

=

0,74- 1474 = 7,194

=1,

10884 =7,1944
k- wspodtczynnik uwzgledniajgcy sposdb utozenia kabla
I,-prad dopuszczalny diugotrwale dla kabla YAKXS 4x35 mm2

e Dobodr przekroju zyt ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

_200-B-1 200-1653-934
" y-s-UZ  35-35.2302

AU, =4,76%

4,76% < 50h — wartosé dopuszezalna

Warunek spetniony.

e Dobor zyt ze wzgledu na skutki przecigzen:
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[B‘ i: 'En 5 k ) [3
7,19 =10= 10838

Warunek spetniony.

Bilans mocy obw. nr 2:

L.p. . ., Moc zainstalowana | Wspoétczynnik | Moc szczytowa
Typ odbioru llos¢ [kwW] jednoczesnosci [kwW]
Oprawa oswietlenia
1.
STW 24 1,37 1 1,37

Dobér kabla

e Moc szczytowa Ps=1,37 kW
e Napiecie zasilania Un=230V
o  Wspdtczynnik mocy cosdp=1

B

=

1370
R 6,04

IIJ = = — A
UF,-cosqp 230-1

l- prad bazowy obwodu

e Dobor przekroju zyt kabla ze wzgledu na obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata

kI =21,
0,74- 1474 = 6,04
1088 4 =6,04
k- wspodtczynnik uwzgledniajgcy sposdb utozenia kabla

I,-prad dopuszczalny dtugotrwale dla kabla YAKXS 4x35 mm2

e Dobor przekroju zyt ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

200- FS -1 200-1370-764
AUy, = == — =3,23%
T y.s-UZ 35-35- 2302

3,23% =< 5% — wartos¢ dopuszczalna

Warunek spetniony.
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e Dobor zyt ze wzgledu na skutki przecigzen:
[E i: 'En £ k : [z

60 =< 10 = 108,8

Warunek spetniony.

Bilans mocy obw. nr 3:

57W

L.p. . .. Moc zainstalowana | Wspétczynnik | Moc szczytowa
T 1l
yp odbioru osc [kw] jednoczesnosci [kw]
1 Oprawa oswietlenia 4 0,228 1 0,228

Dobor kabla

e Moc szczytowa Ps=0,228 kW
e Napiecie zasilania Un=230V
e Wspdtczynnik mocy cosdp=1

L

C— =3 &=
UF,-cosqp 230-1

lp- prad bazowy obwodu

e Dobodr przekroju zyt kabla ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pragdowa dfugotrwata

k-1

=

0,74- 1474 = 1,04

=1,

1088 A=1,04
k- wspodtczynnik uwzgledniajgcy sposdb utozenia kabla
I,-prad dopuszczalny diugotrwale dla kabla YAKXS 4x35 mm2

e Dobodr przekroju zyt ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

_200-B,-1 200-228-266
" y-.s-U2  35-35-2302

AU, =0,19%

0,19 U4 < 508 — wartosé dopuszezalna

Warunek spetniony.
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Dobér zyt ze wzgledu na skutki przecigzen:

10=<6=1088

Warunek spetniony.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa j-m llos¢ Producent

1 | Kabel YAKXS 4x35mm? mb 1967,0 -
2. | Folia niebieska gr. 0.3 mm mb 1906,0 -
3. | Piasek rzeczny m? 152,48 -
4. | Rura ochronna SRS 9110 mb 45,0

5. | Rura ochronna DVK ¢110 mb 180,0

6. | Stup oswietleniowy CC 8m 62/174/4 szt. 57,0

7. | Wysiegnik jednoramienny WPS 1/1,5/10 szt. 57,0

8. | Fundament stupa FP2 - F100/43 szt. 57,0

9. | Oprawa oswietleniowa LED 57W szt. 57,0

10. | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 57,0 -
11. | Szafka sterownicza ROU4 kpl. 1

12. | Przewdd do oprawy YDY 3x2,5mm? mb 570,0 -
13. | Wktadka topikowa BiWts 6A szt. 57,0 -
14. | Opaski kablowe OKI kpl. 1 -
15. | Inne materiaty -- -- wg potrzeb
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

OSWIETLENIE ULICZNE WILCZYN UL. POD LASEM, DZ. NR 270/107, AM-1, UL.
POLNA DZ. NR 345/3, AM-1, UL. KLONOWA DZ. NR 345/2 AM-1, UL. PARKOWA
DZ. NR 284, 337/1, 337/4, AM-1,GM. OBORNIKI SLASKIE W RAMACH REALIZACJI
PRZEDSIEWZIECIA ,PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI WILCZYN UL. STAWOWA, UL. POLNA, AL. KLONOWA, UL.
PARKOWA, UL, LESNA, UL. AKACJOWA, GMINA OBORNIKI SLASKIE.”

2) Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA OBORNIKI SLASKIE, UL. TRZEBNICKA 1, 55-120 OBORNIKI SLASKIE

3) Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje:

MGR INZ. PRZEMYStAW STAWISKI, LIPNICA 54, 56-100 WOLOW

15




6.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — czes¢
opisowa

e Opracowywany projekt dotyczy budowy szafki sterowniczej oswietlenia drogowego, linii kablowej i
latarni oswietlenia drogowego;

e Lokalizacja inwestycji: Wilczyn ul. Pod Lasem, dz. nr 270/107, AM-1, ul. Polna dz. nr 345/3, AM-1,
ul. Klonowa dz. nr 345/2 AM-1, ul. Parkowa dz. nr 284, 337/1, 337/4, AM-1,gm. Oborniki Slaskie.

e Inwestorem jest Gmina Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie;
e Projektant: mgr inz. Przemystaw Stawiski, nr uprawnieri: DOS/0382/PWBE/16;
e Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét:

- wytyczenie geodezyjne trasy kabla i lokalizacji stupdéw oswietleniowych,
- zagospodarowanie placu budowy,

- budowa szafki sterowniczej oswietlenia drogowego,

- roboty ziemne tj. wykopy pod stupy oswietleniowe oraz pod linie kablowg,
- wykonanie przeciskow lub przewiertéw sterowanych,

- utozenie rur ostonowych,

- montaz stupdw oswietleniowych,

- montaz linii kablowej,

- wykonanie pomiardéw kontrolnych kabla,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopdw i uporzadkowanie terenu,

- montaz opraw oswietleniowych na stupach,

- montaz instalacji uziemiajacej,

- pomiary koricowe linii.

e Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
infrastruktura podziemna w skfad ktdérej wchodzg: sieci wodociggowe, sieci kablowe nN,
telekomunikacyjne oraz niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna;

e Przewidywane elementy zagrozenia mogace wystepowac podczas robdét: porazenie pradem
elektrycznym i ewentualne kolizje z istniejgcg infrastrukturg techniczng, prace na wysokosci,
zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, zagrozenie przy roztadunku
materiatow;

e Sposdb prowadzenia instrukcji pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych: bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z

zagrozeniami wyszczegolnionymi wyzej oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét;

¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

prace na wysokosci zaleca sie wykonywac¢ z uzyciem podnosnika samochodowego,
prace na liniach energetycznych wykonywaé po przygotowaniu i zabezpieczeniu miejsca

pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw Rejonu Energetycznego
lub Pogotowia Energetycznego - wytgczenie linii oraz obustronne uziemienie linii.
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7. ZAtACZNIKI

7.1. Oswiadczenie projektanta

Lipnica 23.10.2017

(miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Faza:

Projekt Budowlany

Data:

23.10.2017

Nazwa
Inwestycji:

PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
WILCZYN UL. STAWOWA, UL. POLNA, AL. KLONOWA, UL. PARKOWA, UL,

LESNA, UL. AKACJOWA, GMINA OBORNIKI SLASKIE.

Lokalizacja:

Wilczyn ul. Pod Lasem, dz. nr 270/107, AM-1, ul. Polna dz. nr 345/3, AM-1, ul.
Klonowa dz. nr 345/2 AM-1, ul. Parkowa dz. nr 284, 337/1, 337/4, AM-1,gm.

Oborniki Slaskie.

Data
wykonania:

PAZDZIERNIK 2017

Inwestor:

Gmina Oborniki Slaskie,
Ul. Trzebnicka 1,
55-120 Oborniki Slaskie.

OSWIADCZENIE:
Na podstawie art. 20 ust 4 z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz
1332 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletne z punktu widzenia jakiemu ma stuzyc.

Projekt zostat zrealizowany w trybie art. 30.1 Ustawy Prawo Budowalne

Specjalnosc:

Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant:

mgr inZ. Przemystaw Stawiski

Nr upr.:

D0OS/0382/PWBE/16

Podpis:
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7.2. Zaswiadczenie projektanta

Zagwiadczenie
& nEmERe weryRERcEmYm:
DOSVEX-CW-Z8U *

Pan Priemystaw Stawiski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/O0BE/17

adres zamieszkania Lipnica 58 | 56-100 Wotow

jest cztonkiem Dolnostgskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze 1aswiadczenie jest watne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

g ; . b —— —— ——
weryfikowanym przy pemecy wainago kwalifivowanege certyfikaty w dniu 2017-03-17 roke priez

(Zpoaris mre. 3 wek 2 ustawy @ onis 43 wramsmie 2004 © o goopise sleRtrorecanyT (D U, 2004 Nr 130 per. 1430) ceme W SDStACH

mwmmmmmm-ﬁv%mﬁ
Mpﬂw”wmw FCpisEmi wRAICarECIy T |

* Wergfikacis poorawnotcl denyeh W FenigjsIym sESwisCITENIs Mg sarawdLE o3 pomacy wentiksoyrege seiwindczenia ny
siranie Falskie] 2oy MIymerow Budowsictae www £r3 30F Bl 1B KSnTaRtujes S8 7 Biurem wiasoowe] Dhragawe; 3¢ indyreerow
Budown ctwe
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7.3. Decyzja nadania uprawnien budowlanych

DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
o | 2 B A
INEYNEEROW
BLIDCIANICTIE,

Ckregowa Komisia Wrockaw, dole 15 grudnia 2016 1
ORI T 131 T132-4 71201616 ' ;

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architakiow
orag inZyrierdw budownictwa (leks! dnolty, Dz U z 2076r., poz. 1725) | art12 ust 2 | usl 3, usl. 4o pkt 3,
art. 14 ust 1 pkt4 it ¢ ustawy 2 dniz 7 ipca 1084 1 Prawo budowlane (tekst jednoity: Dz.U0 £ 2016, poz.
290, 7 pdsnigiszymi zmianami) oraz § 14 usl § fozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwolu 2 dnia
11 wrzesma 2014 r w sprawie samodzisinych funkc)i techmicznyeh w budownictwie (Drl z 2074r,
poz 1278). po ustaleni, 2e zostaly speinions warunki wzakresie preygotowania zawodowsgo orsz
po Ziozeniu sgaming na uprawnienia budowlans z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Stawiski
magister inzynier z kierunku elelirotechnika
urodzony dnia 13 kwietnia 1987 r. w Brzegu Dalnym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0382/PWBE/E

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloscl zadania strony na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sle
od izasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzii

Drzymujs:

1.Pan Przemysiew Stawiski
Lipnica 54
£8- 100 Wkt

strona 122
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Ma podstawie art 12 ust.1 pht 1. 2. 3, 4 | § ustawy Prawo budowiane, w zwigzhy £ §14 ust &
wmmmm1mzmﬁ wrzedria 2014 ¢ w sprawle samodriatnych funkci
technicznych w budownichwie,

Pan Przemyslaw Stawiski
jest upowazniony
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

- wﬂmmmmm
- sprawowania kontroll techniczne| ulrzymania oblektow budowlanych z zastrzeseniern art. 62 ust. & ustawy
hﬂqnﬂunﬂ.

Wa podstawie §10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozweju z dnia 11 wrzesnia 20147,
wsprawie samodzielnych funkel techmicznyeh w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnizja
do sporzadzania projektow ragospodarowania deialll lub terenu w zakresie specialnodc instalacyjne
w zakresie siech, Instalac)i | urzadzen elakirjeznych | slektroanergetycaznych

sfrona 222
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7.4.

Petnomocnictwo

GMINA OBORNIKI ﬁLﬁEHIE
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Siaskie
tel. (71) 310-35-19, fax. (71) 310-22-95
e-mail: oborniki@oborniki-staskie.pl
www.obarniki-slaskie.pl

Oborniki Siaskle, dnia 29 maja 2017 r.
Znak sprawy: IR.077.4.2017
Pelnomocnictwo nr; 27 / 2017

PEENOMOCNICTWO

Gmina Oborniki Slaskie 2z sledziba przy ul, Trzebnickiej 1
w Obornikach Slaskich, reprezentowana przez Burmistrza Obornik
Slaskich, udziela;

Panu Przemyslawowi Stawiskiemu zamieszkate] w Lipnicy 54,
56-100 Woldw, legitymujgcemu sie dowodem osobistym seria: ASD
numer; 068641, wydanym przez Prezydenta Wroclawia,
pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu | na rzecz Gminy Obornikl
Slaskle wszelkich czynnosci formalno-prawnych zwiazanych z realizaciq
zadania pn.: .Projekt budowy oswietlenia drogowego
w miejscowosci Wilczyn ul. Stawowa, ul. Polna, al. Klonowa,
ul. Parkowa, ul. Leéna, ul. Akacjowa, Gmina Oborniki Slaskie” oraz
~Projekt budowy osSwietlenia drogowego w miejscowosci
Roscistawice ul. Boczna oraz fragment ul. Lakowej, Gmina
Oborniki Slaskie”.

Niniejsze pelnomocnictwo upowainia w  szczegbinoscl do
reprezentowania Gminy Oborniki Slaskie przed Urzedami Administracii
Publiczne], celem wuzyskania dziennikdw budowy oraz zgloszenia
2akoficzenia niniejszych buddw, a tak?e wszelkich czynnosci formaino-
prawnych niezbedne do prawidlowej realizacji calej Inwestycji rozbudowy
oéwietlenia drogowege w Gminie Oborniki Slaskie.

Z zakresu niniejszego pelmomocnictwa wylacza sie te czynnoscl,
ktérych podjecie mogloby rodzié w skutkach powstanie jakichkolwiek
zobowigzan o charakterze finansowym, 2z wylaczeniem oplat
administracyjnych lub skarbowych, bedacych opfatami | kosztami
postepowania w sprawach dotyczacych niniejszego pelnomocnictwa.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowainia do udzielania dalszych
pelnomocnictw do dokonywania okreslonych w nim czynnosci.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000

Wykonana na podstawie mapy zasadniczej (syt-wys.) | Styczei 2017r

Granice nieruchomosei przyieto wg operatu ewidendji
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TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
TAURON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji: \ '\

Wroctaw, dn. 2017-05-15 Gmina Oborniki Slaskie

Oborniki Slaskie ul.
Trzebnicka 1
55-120 OBORNIKI SLAKSIE

Nr warunkéw: WP/031936/2017/005R02

TD/OWR/OMP2/GS/inw
BC-1007400199

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca: 4
Gmina Oborniki Slaskie

Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 1
55-120 OBORNIKI SLAKSIE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytgczanego obiektu:  ul. Pod Lasem
55-120 Wilczyn :
numery dziatek: 270/107, 345/2, 345/3, 345/3, 337/4, 284

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-04-25.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-04-25, informujemy, Ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przyigcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN WRO1881, Obwéd nN kier. Wies nr WR0O1881/1.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od
strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Przy istn. zestawie ztgczowym ZK-1 (dz. nr 266/5), zainstalowaé szafke
pomiarowg (1P). Szafke usytuowa¢ po stronie dziatki, drzwiczkami w granicy posesji lub
ogrodzenia od strony pasa drogowego. Budowa szafki pomiarowej — zgodnie ze standardem
technicznym udostepnionym w internecie na www.tauron-dystrybucja.pl.,

b) w zakresie sieci: Nie wymaga zmian,

c) wzakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé zasilanie z projektowane;j
szafki pomiarowej do szafki sterowniczej OU. Z szafki sterowania OU wykonaé instalacje i
urzgdzenia obiektu o$wietlenia drogowego..

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy, bez czlonu zwarciowego, z
funkcjg reczego rozigczania obwodu +zacisk PEN

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Okreéla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

o przerw planowanych — 35 godz.,

« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

il

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidceni o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza si¢ realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p6zniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoély dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przyigczer.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrédlo energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw

przebudowy tych urzadzen.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oséwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z péZniejszymi zmianami) i winno byé traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat. Szeliga Grzegorz
Grupa: O05R02

Zatgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
K/o:
1 x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakfadowy (wptacony): 511.925.759,22 z
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogérska 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numeremn KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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LED 57W 6200Im 5700K 1P66 03 - do drog gminnych szary |

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrddfa $wiatta LED.

DANEMECHANICZNE | Monta: na stupie 660/48mm, na wysiegniku 660/48mm
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m’
Kolor: szary

RAL: 7035

Zakres temperatury pracy [°CJ:-40 ... +55
DANEELEKTRVCZNE | Efaltywnosé zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrédto Swiatla: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 700

Rodzaj osprzetu: ED

Irédto $wiatta: LED

DANEOPTYGZNE | Sposoh swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 03 - do drdg gminnych

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >70

Strumiei LED [Im]: 6850

Strumien oprawy [Im]: 6200

Temperatura barwowa [K]: 5700

ULOR/DLOR: 0% / 100%

DANEOGOLNE | Fywotnosé (L80B10): 100 000 h

Moc Moc Strumien Strumien .z Temperatura Zakres
Klasa . Skutecznos¢
Kod i Typoptyki  LED  oprawy LED oprawy barwowa CRI/Ra temperatury pracy
ochronnosci w] wi [Im] [im] (Im/W] Kl °a
03-dodrdg
| gminnych 50 57 6850 6200 109 5700 >70 -40...+55
L o

Wymiary  pocena  gosew  Mas2 f

|
I[.WmH palecie  opakowaniu '}i:ln AN {{ l—ﬂﬂ

550250100 20 1 68




AKCESORIA

- ﬁ\’ Reduktor 60/76 mm e Uchwyt Scienny 060mm
S b 1) \ :

KRZYWE SWIATLOSCI

Max=609,7 cd/kim




Stupy CC o $rednicy gérnej @62 z blachy 4mm

z wysiegnikiem WPS 1/1,5/10

W

Podstawowe parametry stupa z wysiegnikiem

o Wymiary
Wysokost Wysieg Srednica | Wymiary | podstawy
ZAWIESZENA |\, siegnika | Waga | Scianka | gérna | wneki | /rozst
o oprawy | Wysieenika cianka | & e rozstaw Tva
Stup Wysiegnik W @D Lxlg kotew
H fundamentu
MxN
[m] [m] [kel | [mm] [mm] [mm] [mm]
CC5m 62/132/4 WPS 1/1,5/10 6.0 £S5 73 4 62 75x450 | 410x300 FP2
CC 6m 62/146/4 WPS 1/1,5/10 7.0 15 87 4 62 100x500 | 410x300 FP2
CC 7m 62/160/4 WPS 1/1,5/10 8.0 L5 106 4 62 100x500 | 410x300 FP2
CC 8m 62/174/4 WPS 1/1,5/10 9.0 L5 122 4 62 100x500 | 410x300 FP2
CC9m 62/188/4 WPS 1/1,5/10 10.0 15 140 4 62 130x600 | 410x300 FP3
CC 10m 62/202/4 WPS 1/1,5/10 11.0 15 160 4 62 130x600 | 450x300 FP4-1
CC 11m 62/216/4 WPS 1/1,5/10 12.0 1.5 187 4 62 130x600 | 450%x300 FP4-1
CC 12m 62/230/4 WPS 1/1,5/10 13.0 1.5 210 4 62 130x600 | 450x300 FP4-1
Parametry wytrzymatosciowe stupa z wysiegnikiem
Maksymalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy
Maksymalna
waga Kategoria terenu | Kategoria terenu | Kategoria terenu MF v
” pojedynczej 1} ] v
Stup Wysiegnik oprawy
Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa
I* 11* I* I* * i*
[ke] m? | [ | [m? | [m?] (m?] [m? | [kNm] | [kN]
CCSm 62/132/4 WPS 1/1,5/10 15 0.40 0.24 0.53 0.33 0.57 0.36 7.00 | 1.32
CC 6m 62/146/4 WPS 1/1,5/10 15 0.30 0.17 0.43 0.26 0.46 0.28 7.00 1.13
CC 7m 62/160/4 WPS 1/1,5/10 15 0.42 0.24 0.61 0.38 0.67 0.40 |12.00| 1.37
CC 8m 62/174/4 WPS 1/1,5/10 15 0.50 0.30 0.75 0.46 0.85 0.53 |12.00| 1.61
CC9m 62/188/4 WPS 1/1,5/10 15 0.30 0.16 0.50 0.28 0.61 0.35 1350 | 1.53
CC 10m 62/202/4 | WPS 1/1,5/10 15 0.40 0.21 0.61 0.34 0.76 0.45 |17.70 | 1.75
CC11m 62/216/4 |WPS 1/1,5/10 15 0.47 0.26 0.71 0.41 0.94 0.57 |17.70 | 1.97
CC12m 62/230/4 |WPS 1/1,5/10 15 0.54 0.26 0.79 0.41 1.10 0.66 |17.70 | 2.11

*Strefa wiatrowa wedtug PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/B-02011:1997 / Az1:2009) do wysokosci 300 m n.p.m.

Obcigzenie obliczeniowe

W tabelach podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B i ugiecia klasy 2

wg PN-EN 40-3-3.

Bezpieczenstwo bierne

Ze wzgledu na bezpieczeristwo bierne wg EN 12767, konstrukcje stupéw nalezg
do konstrukgji klasy 0.

Normy i Certyfikaty

Stupy oswietleniowe

posiadajg certyfikat zgodnosci z norma PN-EN40 - 5.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461.

Mozliwos¢ malowania metoda duplex zgodnie z paletg koloréw RAL.
Pozostate informacje

Stupy odwietleniowe oraz ptyty podstawy wykonywane s3 ze stali S235JRG2
zgodnej z normg PN-EN 10025:1990.

Wzdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo

wg normy PN-EN iSO 15614-11.




FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

Dane techniczne fundamentéw

Typ fundamentu . ' ¥ 'f‘l;ig‘::"cg f”"‘l;/laa"s‘znt“ o

= [mm] [mm] [mm] [mm] [kel [kNm]
FP1 (F-100/30) 300.0 1000 200 M18 160 9,30

FP2 (F-100/43) 430.0 1000 300 M24 250 18,50

FP3 (F-120/43) 430.0 1200 300 M24 308 22,40

FP4 (F-150/43) 430.0 1500 300 M24 372 31,50

FP4-1 (F150/47) 470.0 1500 300 M24 372 31,50




