3.0PIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzonego placu do tanca przed wiatg

widowiskowa, oraz wykonanie dojScia ze poziomu boiska na poziom sceny.
Planowane utwardzenie i schody przeznaczona jest do wykorzystania w trakcie
organizowanych imprez kulturalnych w miejscowos$ci Pegow.

3.2 Stan istniejacy

Omawiana dziatka nr 14/2 AM-1 lezy w obrebie geodezyjnym Pegow. Z wypisu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ze potozona jest w
obszarze oznaczonym symbolem US/7 — podstawowe przeznaczenie: tereny ustug
sportu i rekreacji. Jest to teren ptaski ze sztucznym wzniesieniem od strony
zachodniej. Teren jest czesciowo zadrzewiony. Po stronie wschodniej dziatka
graniczy z drogg powiatowg. Od zachodu, pétnocy i potudnia na sgsiednich dziatkach
znajdujg sie zabudowania. Na dziatce znajduje sie boisko sportowe, oraz
wybudowana w ostatnim czasie wiata widowiskowa. Teren dziafki jest ogrodzony i
posiada istniejgce wjazdy i wejscia na posesje.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.3.1 Rozwigzania architektoniczno-przestrzenne

Projektowanie zagospodarowanie obejmuje budowe placu do tarnca oraz schodéw
przy wiacie widowiskowe] w czesci zachodniej dziatki. Plac oraz schody sa
zlokalizowane w osi symetrii wiaty. Po obu stronach placu projektuje sie schody
terenowe umozliwiajgce dojScie oraz zejscie z sceny. Wymiary placu do tarica 10,00
m x 6,45 m, schody oraz wszystkie spoczniki posiadajg szeroko$¢ 1,50 m. Teren, na
ktorym powstang schody oraz plac do tanca nie jest utwardzony, sagsiaduje z
istniejgcym boiskiem. Wszystkie parametry oraz wskazniki ksztattowania zabudowy,
ujete w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostaty

spetnione.

3.3.2 Rozwigzania komunikacyjne
Wijazdy i wejScie na teren znajdujg sie od strony drogi dojazdowej, od strony
wschodniej. Nie planuje sie dodatkowych wjazdéw na dziatke.

3.3.3 Instalacje
Nie projektuje sie wykonywania zadnych dodatkowych instalacji. Odprowadzenie

wody opadowej na teren boiska.

3.4 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy planowanego zamierzenia budowlanego 112,26 m?

3.5 Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla ochrony srodowiska
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla ochrony srodowiska



4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

4.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przed sceng
widowiskowg w miejscowosci Pegow, na dziatce o numerze ewidencyjnym 14/2 AM-
1 w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Dokumentacja w fazie Projekt Budowlany stanowi podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem i realizacjg obiektu.

Wykonane w projekcie budowlanym obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
dotycza sprawdzenia i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych
nosnych elementéw konstrukcyjnych obiektu.

4.2. Podstawa formalna opracowania

e PROJEKT BUDOWLANY SCENY WIDOWISKOWEJ W KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ W MIEJSCOWOSCI PEGOW, ul. Gtéwna, dziatka nr 14/2,
55-120 gmina Oborniki Slgskie, projektant: mgr inz. arch. Artur Bernacki

e Polskie Normy i Prawo Budowlane

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia oraz wytyczne branzowe

e Uzgodnienia z inwestorem

o Wizyta w terenie

4.3. Uktad konstrukcyjny
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przed istniejgca
sceng widowiskowa. Projekt zagospodarowania swoim zakresem obejmuije:
o Sciane oporowa w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej;
e Utwardzony plac przeznaczony jako powierzchnia do tanca;
e Schody na gruncie umozliwiajgce podejscie do istniejgcej sceny.

4.4. Zatozenia projektowe

4.4.1. Umowna gtebokos¢ przemarzania

Dla projektowanego obiektu umowna gteboko$¢ przemarzania wynosi
h,=0,80m. Posadowienie wszystkich fundamentéow przyjeto ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu.

4.4.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrzeSnia 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)” warunki gruntowe
ustalono jako proste, natomiast projektowany obiekt budowlany zaliczono do |
kategorii geotechnicznej. Na podstawie dokonanych odkrywek a takze obserwac;ji
przy realizacji fundamentow wiaty stwierdzono grunty piaszczyste o wystarczajgcej
nosnosci dla projektowanej sciany oporowej. Do gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu
terenu nie stwierdzono wody.
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4.5. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Wykonane w projekcie budowlanym obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe
dotycza sprawdzenia i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych
no$nych elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienia. Konstrukcja
obiektu spetnia warunki zapewniajace nie przekraczalno$¢ standéw granicznych
no$nosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego
elementéw i w catej konstrukcji. '

4.5.1. Podstawa merytoryczna obliczen konstrukcyjnych
Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe wykonano w oparciu o nastepujgce

normy:

e PN-B-02000:1982 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

e PN-B-02001:1982 - Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

e PN-B-02003:1982 - Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

e PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogéine zasady obliczen,

e PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.1998.26.839)

e Ustawa z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane,

e Rozporzgdzenie Minister Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002.75.690)

4.5.2. Wyniki obliczen elementow konstrukcji

Wyniki obliczen statyczno - wytrzymatosciowych gtownych elementow
konstrukcji obiektu przedstawiono na rysunkach w postaci opiséw wielkosci
przekrojowych. Dla wystepujgcych w poziomie posadowienia parametrow
gruntowych wyznaczony obliczeniowy opor jednostkowy uwarstwionego podtoza
gruntowego jest wiekszy od naprezen pod Sciang oporowa.

Geometria zaprojektowanej $ciany oporowej zapewnia zachowanie
statecznosci zarébwno na obroét jak i na przesuniecie w ptaszczyznie poslizgu.

4.6. Uzyte materiaty konstrukcyjne i izolacyjne
Materiaty konstrukcyjne i izolacyjne przyjete w Projekcie Budowlanym:

e stal zbrojeniowa A-llI N (RB 500W), :

e beton C 20/25 ( B25) dla elementdéw konstrukcyjnych,

e beton C12/15 (B15) jako beton podktadowy,

e izolacje przeciwwilgociowe — papa termozgrzewalna (lub  folia
hydroizolacyjna), papa asfaltowa na lepiku (lub inne rolowe materiaty
bitumiczne, powtokowe masy bitumiczne (bitumiczno — polimerowe lub
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dyspersje asfaltowo — gumowe) naktadane poprzez malowanie, np. abizol lub
dysperbit.

4.7. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

4.7.1. Roboty ziemne, przygotowanie podioza

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow o stabszych
parametrach niz zatozono nalezy przeprojektowa¢ fundamenty obiektu, dostosowujgc
je do nowych warunkéw gruntowych stwierdzonych w wykopie. Decyzja, co do
zastosowanego rozwigzania zostanie podjeta przez powotany nadzér geotechniczny
oraz przez Projektanta obiektu w zalezno$ci od lokalnej sytuacji geotechnicznej.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ warstwe podbetonu
zabezpieczajgcg grunt przed pecznieniem lub uplastycznieniem i natychmiast
przystgpi¢ do prac fundamentowych. Posadowienie fundamentéw przyjeto ponizej
strefy przemarzania gruntow. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie do gtebokosci
okoto 20 cm powyzej projektowanego poziomu posadowienia. Ponizej wykop nalezy
wykonac recznie. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszyc
struktury gruntdbw rodzimych zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu
posadowienia. W biskosci stupow istniejacej wiaty widowiskowej nalezy
zabezpieczyc¢ grunt przed osunieciem.

4.7.2. Sciana oporowa

Zaprojektowano $ciane oporowa w konstrukcji zelbetowej monolityczne;
stanowigca wzmocnienie istniejgcego nasypu oraz wydzielajgcg plac przeznaczony
do tanca. Przekroje $ciany oraz charakterystyczne poziomy podano na rysunkach
04-06. Beton klasy C20/25 (B25), stal zbrojeniowa klasy A-lIlIN (RB500W). Grubos¢
otuliny zbrojenia dla fundamentow zelbetowych powinna wynosi¢ 5 cm.

4.7.3. Plac utwardzony
Zaprojektowano plac utwardzony z kostki betonowej wibroprasowane;j

grubosci 8 cm uktadanej na warstwie podbudowy =z kruszywa famanego.
Szczegotowy uktad warstw podano na rysunku 04. Plac nalezy zakonczy¢ obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30 wykonanym na tawie betonowej

4.7.4. Schody na gruncie

Zaprojektowano schody na gruncie stanowigce podejscie do istniejacej sceny.
Konstrukcje stopni stanowig krawezniki betonowe 15x30 cm oraz kostka betonowa
grubosci 8cm uktadana na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego. Szczegotowe
rozwigzanie konstrukcji schodéw oraz ukfad warstw podano na rysunku 04.

4.7.5. Barierki
Przewidziano barierki state przy schodach na gruncie wykonane ze stalowych

rur okraglych oraz barierke demontowalng mocowang na tulejach stalowych
wypuszczonych ze $ciany oporowej przed sceng widowiskowg. Barierki winny byc
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Wysoko$c¢
barierek 110 cm. Wypetnienie barierek z linki stalowej, o gruboéci 6,3 mm.

4.8 Wptyw projektowanego obiektu na sSrodowisko
Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
szczegoblnego zagrozenia dla srodowiska, oraz pogorszenie stanu istniejgcego.
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4.9. Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach
nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z projektantem obiektu.
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac
solidnie, zgodnie z niniejszym projektem i przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow Prawa Budowlanego i przepisow o
certyfikacji.  Stosowane  wyroby budowlane nalezy = wbudowywac,
transportowac¢, sktadowa¢ zgodnie z niniejszym projektem, aprobatami
technicznymi, kartami technicznymi, instrukcjami i wytycznymi producenta.
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