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O  P  I  S     T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

A R C H I T E K T U R A

   I.   DANE  OGÓLNE
   Projekt budowlany „Przebudowy i rozbudowy byłego kina na Międzynarodowe Centrum Wymiany Kulturalnej „Centrum O.R.A.” w Obornikach Śląskich, przy ulicy Dworcowej 43,  usytuowanego  na działce nr  51 i części działek nr 52/2 oraz 68/1dr  (AM-20, obr. Oborniki Śląskie), został opracowany na zlecenie Gminy Oborniki Śląskie, z siedzibą przy ul. Trzebnickiej w Obornikach Śląskich.

   Istniejący budynek usługowo - mieszkalny znajduje się na działce nr 51, o powierzchni 1935 m², a jego część -  na działce nr 68/1, w granicach ulicy Dworcowej, w ciągu drogi powiatowej 1348 D. 
Część działki nr 52/2, która wchodzi w zakres opracowania, przeznaczona jest na parking dla projektowanego obiektu. Jest to teren o powierzchni 494 m². Zgodnie z koncepcją zagospodarowania Centrum Miasta Oborniki Śląskie, droga ta ma się stać uliczką wewnętrzną (ciągiem pieszo – jezdnym) łączącą ulicę Dworcową z planowanym placem centralnym miasta.
Projekt budowlany składa się  z dwóch tomów :

1. Projekt zagospodarowania działki, który został opracowany w branżach: architektonicznej, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne i instalacje sanitarne. Projekt zagospodarowania zawiera także wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia, opinie i oświadczenia. Składa się z części opisowej (opis techniczny) i graficznej, sporządzonej na aktualnej mapie do celów projektowych. 
2. Projekt architektoniczno – budowlany w branżach: architektura, konstrukcje, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne i instalacje sanitarne. Każdy z projektów branżowych stanowi odrębne opracowanie, w skład którego wchodzi: opis techniczny i część graficzna.

   Projekt budowlany opracowano w oparciu o :

· Inwentaryzację budowlaną  wykonaną przez Zespół Projektantów w zakresie potrzebnym do dalszych opracowań projektowych.
· Uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące zakresu opracowania i rozwiązań projektowych. 
· Wytyczne konserwatorskie –pismo nr WZN-RK-415-1562/10 z dnia 29.09.2010 r.
· Opinię konserwatorską – pismo nr WZN-RK-415-1562/10 z dnia 14.12. 2010r.

Na zlecenie Inwestora został opracowany projekt wykonawczy we wszystkich w.w.

branżach, który stanowi uszczegółowienie i uzupełnienie projektu budowlanego.
W niniejszym projekcie budowlanym uwzględniono następujące obowiązujące przepisy prawne dotyczące projektowania budynków :

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, nr 170, poz. 1217, z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1125 i 1126 ).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U. nr 121, poz. 1137, zmiana z 16.07.09 Dz.U z 2009 nr 119, poz. 998).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 , z późniejszymi zmianami).

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650, z późniejszymi zmianami).
    II.  PRZEDMIOT  INWESTYCJI
   Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowo – mieszkalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oraz rozbiórka wiatrołapu wybudowanego na działce drogowej nr 68/1, w ciągu ulicy Dworcowej. 
W istniejącym budynku do roku 2000 funkcjonowało kino, które było obiektem użyteczności publicznej. Po zrealizowaniu powyższej inwestycji obiekt nie zmieni swego przeznaczenia; zostanie zlikwidowana funkcja drugorzędna – mieszkaniowa. 
   Projektowane Międzynarodowe Centrum Wymiany Kulturalnej „Centrum O.R.A.” ma być miejscem spotkań, ekspozycji i wymiany kulturalnej, objęte patronatem miast: Oborniki Śląskie (Polska), Rechau (Niemcy), Aš (Czechy). Obiekt będzie pełnił funkcję centrum kulturalno – edukacyjnego, ekspozycyjnego oraz widowiskowego, z możliwością organizowania imprez: koncerty, projekcje, szkolenia, spektakle itp.
      Dla ułatwienia, w dalszej części opracowania, inwestycję niniejszą nazwano „Centrum O.R.A.”  lub „Centrum”.
   Projektowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi MPZP:

· Dla działki nr 51 obowiązujące są ustalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Oborniki Śląskie – Uchwała nr 0150/XLIII/347/09   Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2009 r.

· Dla działek nr 52/2 i 68/1dr obowiązujące są ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Oborniki Śląskie – Uchwała nr 0150/XXXV/258/05   Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 07 lipca 
2005 r.

  Zakres projektowanej inwestycji:

· Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku kina z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Wymiany Kulturalnej „Centrum O.R.A.” w Obornikach Śląskich, przy ulicy Dworcowej 43,  usytuowanego  na działce nr  51 i części działki nr 52/2 AM-20.
· Rozbiórka wiatrołapu wybudowanego na działce drogowej nr 68/1, w ciągu drogi powiatowej1348 D o pow. zabudowy 13,40 m². 
· Przebudowa  i remont  przyłączy do budynku.

· Budowa  parkingu dla  samochodów osobowych. 

· Rozbudowa i przebudowa elementów zagospodarowania terenu.

   Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje sąsiednie działki  : 50, 52/1, wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalno – usługowymi, oraz działki drogowe 68/1dr i 5dr. Uciążliwość projektowanego „Centrum O.R.A.” dla użytkowników tego obszaru może wynikać z reaktywowanej funkcji obiektu i jego zwiększonej kubatury: duża liczba osób odwiedzających Centrum (wycieczki, grupy konferencyjne, uczestnicy imprez okolicznościowych, widzowie spektakli i seansów filmowych), zwiększona liczba pojazdów parkujących na terenie „Centrum”, oraz w jego okolicy. Główne uciążliwości wynikające z powyższego to: większy hałas, wzmożony  ruch osób i pojazdów, większe zanieczyszczenie powietrza spalinami pojazdów. 
   III. ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
   Budynek byłego kina przeznaczony do przebudowy i rozbudowy na Międzynarodowe Centrum Wymiany Kulturalnej „Centrum O.R.A.” znajduje się w Obornikach Śląskich, przy ulicy Dworcowej 43.  Budynek ten posiada część usługową (kino), która jest nieużytkowana od roku 2000, oraz część mieszkalną, gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się jedno mieszkanie.

Usytuowany jest  na działce nr  51 i części działki 68/1dr  (AM-20, obr. Oborniki Śląskie). Budynek ten znajduje się w zespole zabudowy śródmiejskiej, centralnej części miasta. 

Ulica Dworcowa, w ciągu drogi powiatowej 1348 D, jest ulicą główną – zbiorczą. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku kina ulica Dworcowa krzyżuje się z ulicami: Ofiar Katynia, Mickiewicza i Wyszyńskiego. 
   Działka nr 51, na której w większości usytuowany jest budynek kina, ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Jej powierzchnia wynosi 1935 m².
Działka nr 52/2 sąsiaduje z działką nr 51 od strony południowo – zachodniej. Jej powierzchnia wynosi 2304 m². Jest ona zbudowana budynkami mieszkalno – usługowymi i gospodarczymi. Teren wyodrębniony z tej działki dla potrzeb przyszłego „Centrum O.R.A.” to pas wzdłuż granicy z działką nr 51, o pow. 494 m².
   Działka drogowa 68/1 dr, w ciągu drogi powiatowej1348 D, graniczy z działką nr 51 od południa. Wiatrołap przeznaczony do rozbiórki ma powierzchnię zabudowy 

13,40 m². To było wejście główne do części kinowej budynku. 
Wejście do części mieszkalnej znajduje się od strony wewnętrznego dziedzińca, w części południowo – zachodniej budynku. Ponadto jest kilka wyjść z sali kinowej – na zewnątrz, oraz wejście do pomieszczeń technicznych na piętrze, po dobudowanej klatce schodowej na ścianie wschodniej budynku.

Wjazd na teren jest z ulicy Dworcowej, wzdłuż ściany wschodniej budynku. 

   Budynek usługowo – mieszkalny zbudowany jest na planie litery „L”. Skrzydło północne, usytuowane jest na granicy z działką drogową 68/1 dr i jest częściowo podpiwniczone, piętrowe, z nieużytkowym poddaszem.  

Skrzydło południowe to sala widowiskowa. Jest to obiekt częściowo podpiwniczony (mała piwniczka pod sceną), parterowy z nieużytkowym poddaszem.

  Teren jest tu lekko pochyły w kierunku z północy na południe.  Różnica wysokości terenu, w granicach posesji, nie przekracza 1m.
   Na projektowanym terenie znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej: 

· Przyłącze wodne wA25, które biegnie od wodociągu wA80 w ulicy Dworcowej do sąsiedniego  budynku przy ul. Mickiewicza 1.
· Przyłącze gazowe g90, które biegnie od gazociągu g90 w ulicy Dworcowej do sąsiedniego  budynku przy ul. Mickiewicza 1. Dalej wzdłuż granicy wschodniej działki nr 51 biegnie gazociąg g50 do budynku na działce nr 55/2.
· Przyłącze gazowe g40, które biegnie od gazociągu g160 w ulicy Dworcowej do budynku Dworcowa 39, w narożniku północno – wschodnim działki nr 52/2.
· Napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Ze słupa znajdującego się na granicy działek drogowych 68/1dr i 5dr, biegnie do słupa usytuowanego na działce 51, w jej północno –wschodnim narożniku, a dalej przekracza granicę z działką nr 50, na której znajduje się kolejny słup. 
· Kanalizacja ogólnospławna k, która biegnie kilkoma nitkami wzdłuż wschodniej granicy posesji od budynku Mickiewicza 1,nastepnie obsługuje budynek kina i przechodzi na działkę nr 50.
· Kilka studzienek i przyłączy do budynku kina kanalizacji ogólnospławnej po stronie północno – zachodniej działki nr 51.
· Kilka studzienek i przyłączy do budynku ul. Dworcowa 39 kanalizacji deszczowej w narożniku północno – wschodnim działki nr 52/2.
· Doziemny kabel eANN, który biegnie w chodniku ulicy Dworcowej (działka 68/1dr). Na ogrodzeniu posesji kina znajduje się skrzynka elektryczna.
· Zjazd na teren kina z ulicy Dworcowej w ciągu drogi powiatowej 1348 D i droga gospodarcza we wschodniej części posesji na granicy z działką nr 50.
   Na projektowanym terenie rośnie 18 drzew liściastych. Pozostała roślinność to : stare drzewa owocowe, krzewy i trawa.
   Posesja składająca się z działek nr 51 i części działki nr 52/2 jest częściowo ogrodzona parkanem ze słupkami murowanymi i przęsłami stalowymi. Przy ulicy Dworcowej znajduje się furtka i brama. Stan techniczny tego ogrodzenia kwalifikuje go do rozbiórki.

   IV.  PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU
   Projektowany budynek „Centrum O.R.A.”  usytuowany jest w północno - wschodniej części posesji, w skład której wchodzą działka nr 51 i część działki nr 52/2. 
Wiatrołap i byłe wejście główne do budynku kina, które znajdują się na działce drogowej 68/1dr, w ciągu drogi powiatowej 1348 D – zostaną rozebrane.

   Rozbiórce zostanie także poddane wejście na piętro kina, które znajduje się na ścianie wschodniej sali widowiskowej. W jego miejscu projektowane jest zadaszenie nad wyjściami bocznymi z budynku i stanowiskami dla rowerów, oraz obudowana komora śmietnikowa.

   Taras w południowo – zachodnim narożniku budynku (usytuowany w miejscu połączenia dwóch skrzydeł budynku) zostanie rozbudowany.
   Na ścianie południowej sali widowiskowej projektowana jest dobudówka przeznaczona na zaplecze sceny - pomieszczenia dla artystów scenicznych.

   Ponadto rozbudowa budynku kina obejmuje : 

· budowę piwnic w części środkowej skrzydła północnego budynku;

· podniesienie połaci dachowych na sceną do poziomu dachu nad salą widowiskową.
   Główne wejście do „Centrum” projektowane jest od strony południowo –zachodniej, przez taras. Zgodnie z w.w. Koncepcją zagospodarowania centrum Miasta Oborniki Śląskie, wzdłuż zachodnich ścian budynku będzie przebiegał ciąg pieszo – jezdny, który połączy ulicę Dworcową z planowanym centralnym placem miasta. Toteż wejście do Centrum skierowane jest w stronę tego „deptaka”. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano fragment przyszłego ciągu pieszo – jezdnego: jest to parking z 18 stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych. Parking ten będzie służył do obsługi użytkowników Centrum. Ilość stanowisk postojowych jest niewystarczająca, aby obsłużyć uczestników imprez masowych, dla których to należy przewidzieć parkingi w najbliższym otoczeniu Centrum.
   Pomiędzy parkingiem a tarasem wejściowym projektowany jest plac, pod istniejącymi starymi drzewami.  Plac z tarasem może być przeznaczony na ekspozycje plenerowe, występy małych zespołów muzycznych i trup teatralnych. 
   Taras jest częściowo zadaszony z bezpośrednim dostępem do bufetu.
   Istniejący parking i droga gospodarcza w części wschodniej działki 51 zostaną przebudowane i rozbudowane:

· zostanie zmodernizowany zjazd z ulicy Dworcowej,
· droga gospodarcza zostanie przedłużona w kierunku południowym i przeznaczona dla samochodów dostawczych i pojazdów służb komunalnych.
· zostanie wykonana nowa nawierzchnia – z bruku kamiennego.
Projektowane są bezpośrednie wyjścia na zewnątrz z pomieszczeń parteru :  z sali widowiskowej po dwa wyjścia na ścianach zachodniej i wschodniej, z sali  ekspozycyjnej – jedno wyjście na ścianie wschodniej, z bufetu – wyjście na taras. 
Wejście i dojazd do dobudówki zaplecza sceny znajduje się na ścianie wschodniej, bezpośrednio przy drodze gospodarczej. Są tu wydzielone dwa stanowiska postojowe dla samochodów dostawczych lub samochodów osobowych.

   Wszystkie wejścia do budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: bezpośrednio z poziomu terenu, a na taras – za pomocą pionowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych. 
   Nawierzchnie utwardzone projektowane są z naturalnych materiałów : kostki i płyt granitowych. Projekt nawierzchni objęty jest oddzielnym opracowaniem.

   Projektowana zieleń to:

a) krzewy i roślinność ozdobna w otoczeniu placu przed wejściem głównym i wzdłuż chodników okalających budynek od południa;
b) pięć drzew iglastych (których na tym terenie nie ma) w południowej części posesji;
c) pozostałe tereny zielone to trawniki.

   Do wycinki należy przeznaczyć dwa drzewa rosnące na granicy działek 51 i 52/2, które kolidują z projektowaną drogą manewrową parkingu. Także krzewy porastające całą południowo – zachodnią część posesji należy usunąć.
 V.  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA 
       DZIAŁKI

	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	POWIERZCHNIA
w m²
	UDZIAŁ PROCENTOWY W POWIERZCHNI OGÓLNEJ TERENU w %

	POWIERZCHNIA ZABUDOWY
	704,00
	29,00

	POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH
	1 024,00
	42,00

	POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH
	701,00
	29,00

	POWIERZCHNIA OGÓLNA TERENU :
działka 51 i część działki 52/2
	2 429,00
	100,00


  Tereny utwardzone w granicach opracowania stanowią : 

    -  zjazdy z drogi powiatowej 1348 D w granicach działki drogowej 68/1 dr : 46,21 m²;
    -  parking na granicy działek 51 i 52/2 : 469,60 m²,
    -  droga gospodarcza we wschodniej części dz. nr 51:  151,65 m²;
    -  chodniki i plac w granicach działek 51 i 68/1 dr :  499,70m²;
    -  taras przed wejściem głównym : 79,80 m².
    VI.   DANE  INFORMUJĄCE  O  OCHRONIE  KONSERWATORSKIEJ  
           BUDYNKU I  OCHRONIE  DZIAŁKI
   Zgodnie z ustaleniami Zmiany MPZP cytowanego na wstępie, teren objęty opracowaniem znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i ścisłej strefie ochrony zabytków archeologicznych. Budynek nie figuruje w wykazie ani w ewidencji zabytków.
    VII.    DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
              NA DZIAŁKĘ.

   Zgodnie z ustaleniami Zmiany MPZP cytowanego na wstępie, projektowany teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

   VIII.     INFORMACJA  O  ZAGROŻENIACH  DLA  ŚRODOWISKA  

               PRZYRODNICZEGO, ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA 
               UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO  OBIEKTU.

   Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska przyrodniczego. Budynek „Centrum O.R.A”, oraz związana z nim infrastruktura techniczna znajdują się w obszarze zabudowy śródmiejskiej Obornik Śląskich. Projektowane technologie i materiały są przyjazne środowisku i posiadają stosowne atesty.  Budynek ma być ogrzewany gazem ziemnym z sieci miejskiej. Także projektowane instalacje i urządzenia elektryczne są energooszczędne i przyjazne środowisku.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej.
   Nowe nasadzenia wpłyną korzystnie na ekosystem okolicy i jej mikroklimat.

   Wszelkie rozwiązania projektowe sprzyjają zdrowiu, higienie i bezpieczeństwu przyszłych użytkowników „Centrum ”.
I N S T A L A C J E    E L E K T R Y C Z N E

I. Przedmiot i podstawa opracowania 

· zlecenie inwestora,

· obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy urządzeń elektroenergetycznych.

II. Stan projektowany


Na ternie obiektu projektuje się instalację elektryczną oświetlenia ternu i podświetlenia budynku zasilaną z rozdzielni TP2 znajdującej się na zapleczu recepcji.

Oświetlenie terenu i podświetlenia budynku – zasilanie opraw wykonać kablem typu YKY 5x4 mm2. Zastosować lampy oświetlenia typu parkowego o mocy do 70W montowane na słupkach z własnym fundamentem o wysokości ok. 4m oraz oprawy montowane w podłożu z kloszami ze szkła pancernego. Montaż opraw podświetlenia wymaga drenażu, który należy wykonać zgodnie z wymogami producenta. Kable od rozdzielnicy TP2 układać w rurkach w posadzce lub ścianach, a na zewnątrz w ziemi na głębokości 0,7 m w odległości min. 0,5 m od budynku. 


Wykopy pod linię kablową należy wykonać na głębokość 0,8 m. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubości 0,1 m kabel układać linią falistą, w taki sposób, aby długość kabla ułożonego w wykopie była większa przynajmniej o 1÷3% od długości wykopu. Minimalny promień łuku kabla - nie mniejszy niż 0,5 m. Na kablu należy umieścić opaski identyfikacyjne. Na tak ułożony kabel należy nasypać warstwę piasku o grubości 0,1 m, a pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na całej długości linii kablowej należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubości min. 0,5 mm i szerokości min. 200 mm.

I N S T A L A C J E   T E L E T E C H N I C Z N E

I. Przedmiot i podstawa opracowania 

Opracowanie obejmuje usunięcie kolizji (przebudowę) istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku usytuowanego przy ul . Dworcowej 43 na działce nr 51 część dz. 52/2, i 68/1 dr.AM-20 w Obornikach Śląskich 

Podstawa opracowania  :

· aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500

· rzuty budynku w skali 1:100

· techniczne  warunki na przebudowę sieci telekomunikacyjnej wydane przez właściciela sieci – TPSA

· wizja lokalna projektanta

· uzgodnienia z inwestorem


II. Stan istniejący


Aktualnie przyłącze telekomunikacyjne sieci TP.SA doprowadzone jest kablem 10” sieci miejscowej i zakończone w skrzynce  telekomunikacyjnej na zewnątrz budynku oznaczonej 2A/72A. W związku z projektem architektonicznym przebudowy obiektu, który przewiduje m.in. wyburzenie przybudówki, na ścianie której usytuowana jest w/w skrzynka telekomunikacyjna istnieje konieczność zmiany usytuowania tej skrzynki.

III. Stan projektowany

W związku z projektowaną rozbudową i przebudową budynku usytuowanego przy ul . Dworcowej 43 na działce nr 51 AM-20 w Obornikach Śląskich  projektuje się:

· przebudowę  przyłącza  telekomunikacyjnego do budynku polegającą na zdemontowaniu istniejącej  skrzynki kablowej 2A/72A zlokalizowanej na elewacji części budynku przeznaczonej do rozbiórki  i zainstalowaniu jej w piwnicy budynku w miejscu oznaczonym na załączonych  rysunkach PZ1 i T1.

· Rozprowadzenie wewnętrznych instalacji teleinformatycznych

W trakcie przebudowy należy wycofać i zabezpieczyć kabel umocowany na ścianie na czas wyburzenia ściany przybudówki a następnie ułożyć  ten odcinek kabla w ziemi w rurze hdpe i wprowadzić do skrzynki telekomunikacyjnej zainstalowanej w piwnicy budynku.

W następnej kolejności należy ułożyć od skrzynki kablowej 2A/72A projektowanej w piwnicy do przełącznicy sieci wewnętrznej (GPD) projektowanej na parterze kabel YTKSY 10x2x05 celem zapewnienia możliwości dostarczenia łączy i usług telekomunikacyjnych dla użytkowników obiektu. Rozprowadzenie sieci teleinformatycznej do miejsc w obiekcie wskazanych przez inwestora wskazane zostanie szczegółowo  w części wykonawczej projektu.

IV. Informacja o obowiązkach wykonawcy podczas wykonywania przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych 

· Prace budowlano-montażowe może wykonywać wyłącznie firma specjalizująca się w pracach teletechnicznych posiadające akceptację właściciela sieci – Telekomunikacji Polskiej SA

· Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (z późn. zmianami) oraz normami obowiązującymi w budownictwie łączności i przepisami BHP. 

· Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach będących własnością TP SA Inwestor ma obowiązek wystąpić o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela TP SA  celem sprawowania nadzoru  nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej.

· Wszelkie zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do Komórki Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci we Wrocławiu w formie inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Geodezji i Kartografii na koszt Inwestora.

· Przy realizacji prac należy stosować się do wszystkich dodatkowych zaleceń podanych w załączonych do projektu warunkach technicznych na przyłączenie  nr TOTSAU-TR.2111-125/10/KA z dnia 22.11.2010 wydanych przez właściciela sieci - TPSA

I N S T A L A C J E    S A N I T A R N E

I. ZAKRES  OPRACOWANIA 


Projekt  zawiera rozwiązania  przyłącza wody  (wymiana istniejącego przyłącza wody) do budynku Centrum Kulturalnego od punktu wpięcia do wodociągu miejskiego w chodniku drogi powiatowej do obiektu i  kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki  z budynku  do kolektora miejskiego k 500 poprzez istniejące studzienki na terenie Inwestora. 

W projekcie przewidziano również wykonanie przykanalików deszczowych , które odprowadzały będą wody opadowe z połaci dachowych , chodników i z terenu projektowanego parkingu do kolektora k500 za pomocą istniejących studzienek na terenie Inwestora.  

Ze względu na wykonywany aktualnie projekt sieci rozdzielczej (kanalizacji sanitarnej i deszczowej) dla miejscowości Oborniki , w projekcie ( po konsultacji z projektantem tych sieci) tak przewidziano trasę projektowanych przyłączy , aby można je było przełączyć na nowe sieci co pokazano na załączonym planie koordynacyjnym. 

II. ISTNIEJĄCE SIECI
             Projektowane przyłącze  wody należy włączyć do  istniejącego  wodociągu miejskiego  z rur żeliwnych dn 100 .

Projektowane  przykanaliki  sanitarne należy  włączyć  do kolektora ogólnospławnego poprzez  istniejące studzienki na terenie opracowania  .

Przykanaliki deszczowe włączyć j.w.

III. WŁĄCZENIE  ,  ŚREDNICE  ,  MATERIAŁ 

· PRZYŁĄCZA WODY
Projektowane  przyłącze  włączyć  do  rurociągu  wA100  za pomocą  opaski  do nawiercania pod ciśnieniem HAKOM firmy HAWLE o średnicy 100/2”,  do której należy wkręcić  zasuwę do przyłączy domowych firmy HAWLE dn50, z jednym złączem ISO de 63 do rur PE i drugim gwintowanym  ( gwint zewnętrzny) o średnicy dn 2 ”, z której wyprowadzić teleskopowe przedłużenie wrzeciona  zakończone skrzynką uliczną. 

Projektowany  wodociąg  wykonać  z  rur   63 PE100 SDR11 ( PN16)   oraz fabrycznych  kształtek PE zgrzewanych elektrooporowo lub po uzgodnieniu z Właścicielem sieci zastosować kształtki zaciskowe PN16. Przejścia z PE na gwint  należy wykonać  za pomocą złączek przejściowych   (63/2”.

Do  pomiaru  zużycia  wody  zainstalować  w    budynku wodomierz skrzydełkowy sprzężony dn50/20 z armaturą odcinająca oraz zawór 

antyskażeniowy klasy EA dn50 . Zestaw wodomierzowy zainstalować na konsoli wsporczej . 
· PRZYKANALIKI
Projektowane  przykanaliki  sanitarny  należy  włączyć  do istniejących studzienek oznaczonych symbolami Si1 , Si3  ,   poprzez projektowane studzienki  kanalizacyjne   oznaczone symbolami S1,2 .

Projektowane przykanaliki deszczowe odprowadzające wody opadowe z rur spustowych , chodników i parkingu włączyć do istniejących studzienek oznaczonych symbolami Si2 , Si3  , poprzez projektowane studzienki D1-8 . Rury spustowe oznaczone symbolami R2  włączyć do projektowanych studzienek  poprzez kinetę lub za pomocą wkładek „ in situ” w obrębie rury karbowanej. Na trasie przykanalika odprowadzającego wody opadowe z terenu parkingu przewidziano montaż separatora substancji ropopochodnych. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na głównym przykanaliku deszczowym przewidziano zbiornik retencyjny wraz zasuwą nożycową ograniczająca przepływ do 5 l/s. Drugi przykanalik ze względu na przepływ poniżej 5 l/s nie wyposażono w zbiornik retencyjny.

Kanalizacje  wykonać  z  rur  110 , 160 i 200 PVC-U klasa S do  kanalizacji zewnętrznej.

Na   trasie    zaprojektowanego  przykanalika sanitarnego i deszczowego  przewidziano  studzienki  oznaczone symbolami D , S i W. 

Zaprojektowano  studzienki  z  tworzywa  (425  , które należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  tj. Wavin  Metalplast-Buk  (zalecenia  zawarto  w  katalogu  Kanalizacja zewnętrzna – studzienki)   z  przykryciem  pokrywą betonową na stożku betonowym na terenie nie przejazdowym , pokrywą żeliwną lub wpustem deszczowym na rurze teleskopowej na terenie przejazdowym. 

Zaprojektowane  studzienki  montować  z  następujących  elementów :

· kineta  z  PP (160 , 200 (dopływ prawy , lewy , przelot)

· rura  karbowana  ( 425 

· pokrywa betonowa na stożku betonowym – teren nie przejazdowy ( S1 , S2 , D3 ,  D4 ,  D5 ,  D6  )

· właz żeliwny na rurze teleskopowej – teren przejazdowy (  D2 ,  D8 )

· wpust deszczowy żeliwny uliczny (W1 , W2 , W3 )

Na trasie przykanalików przewidziano dwie studzienki betonowe o średnicy 1200 mm w wykonaniu typowym z przykryciem włazem typu przejazdowego ( D1) i włazem lekkim ( D7) , które w przyszłości będą służyły do przełączenia projektowanych przykanalików deszczowych na nową sieć rozdzielcza co pokazuje plansza koordynacyjna.

  Dobór separatora :

· założenia wyjściowe :

· powierzchnia zlewni 

· parking – A1 = 0,04696 ha

· chodniki ( przyjęto 50% powierzchni , gdyż z pozostałej części wody opadowe spłyną na teren zielony) – A2 = 0,0250 ha

· współczynnik spływu (kostka nieszczelna) –  ws = 0,7 

· współczynnik spływu miarodajnego – qr = 150 l/(s*ha)

· obliczenia :

· separator

Qsep= ((A1 + A2 ) * ws * qr ) =  7,55 l/s (NG)

· osadnik

V = NG * 200 = 7,55 * 200 = 1511 l.

· dobór

Dobrano separator zblokowany z osadnikiem z dostępnego typoszeregu NG 8/2500 np. separator prod. HAURATON z betonu typ AQUAFIX – seria A.

  Dobór zbiornika retencyjnego :

· założenia wyjściowe :

· powierzchnia zlewni nr 1

· parking – A1 = 0,04696 ha

· chodniki ( przyjęto 50% powierzchni , gdyż z pozostałej części wody opadowe spłyną na teren zielony) – A2 = 0,0250 ha

· taras – A3  = 0,00798 ha

· dach – A4  = 0,0403 ha

· współczynnik spływu (kostka nieszczelna) –  ws1 = 0,7 

· współczynnik spływu  (dach) –  ws2 = 0,9 

· obliczeniowe natężenie deszczu dla p = 20% ( raz na 5 lat) i czasu trwania t = 15 min.(900s) – q = 131 l/(s*ha)

· odpływ do kanalizacji 5 l/s

· obliczenia :

· zbiornik retencyjny

Qzlewni = ((ΣA1-3 * ws1) +( A4 * ws2)) * q  =  12,08 l/s

Vzb. = ( 12,08 – 5 ) * 900 = 6372 l

· dobór

Dobrano zbiornik retencyjny o średnicy 1,5 m i długości 6m o pojemności całkowitej 10600l . Po wykonaniu profilu przykanalika obliczono pojemność użytkową na poziomie 

7429l. ( po odjęciu części osadczej i znajdującej się powyżej najniższego wpustu -   wynosi 29,9 %) .

Dla zapewnienia wypływu ze zbiornika retencyjnego na poziomie 5 l/s zastosowano za zbiornikiem zasuwę nożycową o średnicy dn 200 do rur PCV , z której wyprowadzić przedłużenie wrzeciona zakończone skrzynka uliczną. Zasuwa umożliwi zmniejszenie przekroju kanału , a tym samym ograniczy ilość wody odpływającej ze zbiornika. Jednocześnie po wykonaniu nowej sieci rozdzielczej w miejscowości Oborniki i przełączeniu na nią kanalizacji możliwe będzie zwiększenie przepływu.
Sprawdzenie zlewni nr 2 :

· założenia wyjściowe :

· powierzchnia zlewni nr 2

· droga gospodarcza – A1 = 0,0152 ha

· chodniki  A2 = 0,0069 ha

· dach – A3  = 0,0202 ha

· współczynnik spływu (kostka nieszczelna) –  ws1 = 0,7 

· współczynnik spływu  (dach) –  ws2 = 0,9 

· obliczeniowe natężenie deszczu dla p = 20% ( raz na 5 lat) i czasu trwania t = 15 min.(900s) – q = 131 l/(s*ha)

· odpływ do kanalizacji 5 l/s

· obliczenia :

Qzlewni = ((ΣA1-2 * ws1 )+( A3 * ws2 )) * q  =  4,41 l/s

Ze względu na przepływ poniżej 5 l/s nie projektuje się drugiego zbiornika.

IV. UKŁADANIE  RUR
· PRZYŁĄCZE WODY

Przewody  układać  na  głębokości  1,5-1,8 m od powierzchni terenu  w wykopie  o  dnie  wyrównanym i ubitym zasypką piaskową gr.10  cm.  Przewody należy zabezpieczyć obsypką piaskową ubijaną warstwami do  wysokości 20 cm nad wierzch rury. Na  wysokości  40  cm  nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą   niebieską  o  szerokości  min.  średnicy  zewnętrznej  rurociągu z wtopionym drutem  ostrzegawczym miedzianym DY 1,5 mm2 połączonym z elementami metalowymi. Przejście pod droga powiatowa wykonać w rurze osłonowej stalowej o śr. Dn 125.
· PRZYKANALIKI

Przewody  układać  na  głębokości  i ze spadkiem podanym na załączonym   profilu  i planie   zagospodarowania  terenu ,  w wykopie o 

dnie wyrównanym i ubitym zasypką  piaskową  gr.10  cm.  Przewody  należy  zasypać nasypką  ubijaną warstwami o gr.15 cm nad wierzch   rury.

V. ISTNIEJĄCE  UZBROJENIE - KOLIZJE 

Zgodnie z mapą do celów projektowych w pobliżu  projektowanych  przyłączy występuje  następujące  uzbrojenie  terenu:

· wodociąg 

· gazociąg

· kanalizacja sanitarna

· kanalizacja deszczowa

· kanalizacja teletechniczna

· kable telekomunikacyjne i energetyczne

Roboty   w miejscach kolizji i  na  zbliżeniach  do  istniejącego  uzbrojenia podziemnego,   wykonywać   ręcznie  zgodnie z  zaleceniami  właścicieli sieci  , których  należy  powiadomić  o  terminie  przystąpienia  do  robót. Na kable energetyczne krzyżujące się z projektowanymi przyłączami założyć rury dwudzielne.

VI. UWAGI   OGÓLNE 

· Wodociąg    należy  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie   1,0  MPa .

· Wykonać dezynfekcję przyłącza wody

· Sieć kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności 

· Rury  i  armatura użyte do budowy sieci muszą posiadać atest i   specyfikację dostawy.

·  W  miejscach  przejść  dla  pieszych  w trakcie robót ziemnych   należy zainstalować kładki z  barierkami

· Sieci  przed zasypaniem należy zgłosić do jednostki wykonawstwa   geodezyjnego celem  zinwentaryzowania , po czym zgłosić do odbioru do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach . 

· Nawierzchnię  naruszoną  w  trakcie  robót  ziemnych  związanych  z  układaniem  przyłączy  należy  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego.

· Przejście pod drogą powiatowa wykonać zgodnie z zaleceniami Właściciela

· W  czasie  robót  ziemnych  napotkane ewentualne niezinwentaryzowane kable  telekomunikacyjne  i  energetyczne   biegnące  w  poprzek  wykopu  należy  zabezpieczyć    przed  naciągnięciem  lub  załamaniem  kątownikami  stalowymi  na  szerokości  większej  od  wykopu  po  1,5m  z  każdej  strony.

· Przyłącza  oznakować  zgodnie  z  obowiązującymi normami

