
Reja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty drogowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.089 km 0.089

RAZEM 0.089

2
d.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
roko�ci jezdni i chodników

m2

638 m2 638.000

RAZEM 638.000

3
d.1

KNNR 1
0220-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. ły�ki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w
gruncie kat. III

m3

191.4 m3 191.400

RAZEM 191.400

4
d.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

638 m2 638.000

RAZEM 638.000

5
d.1

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

638 m2 638.000

RAZEM 638.000

6
d.1

KNNR 6
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

16 m 16.000

RAZEM 16.000

7
d.1

KNNR 6
0404-05

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zapraw� cementow�

m

207 m 207.000

RAZEM 207.000

8
d.1

KNNR 6
0606-03

�cieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

79 m 79.000

RAZEM 79.000

9
d.1

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

460 m2 460.000

RAZEM 460.000

10
d.1

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

178 m2 178.000

RAZEM 178.000

11
d.1

KNNR 5
0705-01

Uło�enie rur osłonowych z PCW o �r.do 140 mm m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

2 Roboty odwodnieniowe
12

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

21.81 m3 21.810

RAZEM 21.810

13
d.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
lu�nym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

21.81 m3 21.810

RAZEM 21.810

14
d.2

KNNR 4
1424-01

Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

15
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm m

10.3 m 10.300

RAZEM 10.300

3 Oznakowanie docelowe
16

d.3
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

17
d.3

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
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